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umocnione pobocze z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm| ™~
warstwa $cieralna z AC 11 S, gr. 4 cm

warstwa $cieralnaz AC 11 S, gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm
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warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. min 5 cm

istniejgca nawierzchnia

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5, gr. 20 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,gr.12cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 20 cm
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umocnione pobocze z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm

warstwa $cieralna z AC 11 S, gr. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. min 5 cm

Rozbiérka istn. nawierzchni

warstwa $cieralnaz AC 11 S, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5, gr. 20 cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,gr.12cm
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,
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C1,5/2,0,gr.12cm
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Rozbiérka istn. nawierzchni

warstwa $cieralnaz AC 11 S, gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

warstwa wyréwnawcza z KLSM 0/16, gr. min 10 cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5, gr. 10 cm
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C1,5/2,0,gr.12cm
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