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13.  Przekrój normalny
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warstwa ścieralna z AC 11 S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

warstwa wyrównawcza z KŁSM 0/16, gr. min 10 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 10 cm

warstwa ścieralna z AC 11 S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

warstwa wyrównawcza z KŁSM 0/16, gr. min 10 cm

istniejąca nawierzchnia brukowa

warstwa ścieralna z AC 11 S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

warstwa wyrównawcza z KŁSM 0/16, gr. min 10 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 10 cm

umocnione pobocze z KŁSM 0/31,5, gr. 15 cm
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warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem

C 1,5/2,0, gr. 12 cm

umocnione pobocze z KŁSM 0/31,5, gr. 15 cm

14.  Przekrój normalny
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15.  Przekrój normalny
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warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa  z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

georuszt trój osiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m (typu 1)

warstwa  z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

georuszt trój osiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m (typu 2)

Rozbiórka istn. nawierzchni
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16.  Przekrój normalny
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podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa  z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

georuszt trój osiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m (typu 1)

warstwa  z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

georuszt trój osiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m (typu 2)

Rozbiórka istn. nawierzchni
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17.  Przekrój normalny
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podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa  z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

georuszt trój osiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m (typu 1)

warstwa  z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

georuszt trój osiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m (typu 2)

betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 33 cm (układana w dwóch warstwach)
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warstwa ścieralna z AC 11 S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem

C 1,5/2,0, gr. 12 cm

umocnione pobocze z KŁSM 0/31,5, gr. 15 cm
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podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem

C 1,5/2,0, gr. 15 cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
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19.  Przekrój normalny

Stadium

SKALA:

Projektant

Sprawdzający

inż. Marcin Kuciak

1:50

BRANŻA:

DROGOWA

RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

3 2

Tytuł rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

INWESTOR

Przebudowa drogi

 powiatowej nr 1216F

odc.  Koźminek - Kręcko

Kamionki, Os. Kresowe 5

62-023 Gądki

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

08.2017

Projektowanie i kierowanie

robotami budowlanymi

bez ograniczeń

w specjalności drogowej

WKP/0260/PWOD/08

DATA:

PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

Powiat Świebodziński

ul. Kolejowa 2

66-200 Świebodzin

bamp

inż. Piotr Kuciak 720/85/Lo

Projektowanie i kierowanie

robotami budowlanymi

bez ograniczeń

w zakresie dórg ulic i mostów

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "J"

SZCZEGÓŁ "L"

SZCZEGÓŁ "Ł"

SZCZEGÓŁ "N"

SZCZEGÓŁ "M"

SZCZEGÓŁ "N"

Rozbiórka istn. nawierzchni

SZCZEGÓŁ "N"

SZCZEGÓŁ "K"

2%

ściek drogowy "KORYTKOWY"
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na ławie betonowej z oporem

betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm
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betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C 1,5/2,0, gr. 15 cm
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