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UWAGI:

> sie¢ komunikacyjna wykonana kablem YTKSYekw1x2xImm2 moze by¢ zrealizowana w réznej topologi

np szeregowej, typu drzewo, mieszanej

> nalezy zapewni€ ciggfost pofqczen dla ekranu przewodu sygnatowego

> do jednego |

mozna przyfgczyé maksymalnie 64 oprawy awaryjne

> maksymalne odlegfosci pomiedzy jednostkg centralng a oprawg wynoszqg 1000m
> Oprawy w trybie "na ciemno” nalezy podfqczyé przewodem YDYzo3x1,5:2,5 natomiast oprawy w trybie "na jasno” przewodem YDYzo4x1,5:2,5
> Do jednostki centralnej mogq byé podtqczone maksymalnie 4 linie instalacji komunikacyjnej

> System H-302 moze monitorowaé maksymalnie 256 opraw

OZNACZENIE OPRAW: ——/——

nr linii

nr oprawy

_ ZASILANIE 7 TABLICY PIWNICY (ub z RG_ YDY 3x1,5 mm? ZABEZ
NADPRADOWE B 10A

ZASILANIE 7 TABLICY RG YDY 3x1,5 mm* ZABEZ

NADPRADOWE B 10A

ZASILANIE Z TABLICY PIETROWEJ lub z RG YDY 3x1,5 mm? ZABEZ.
NADPRADOWE B ~ 10A

ZASILANIE Z TABLICY PIETROWEJ lub z RG YDY 3x1,5 mm?* ZABEZ,

NADPRADOWE B~ 10A

Lp | Nazwa materiatu Jed.miary llos¢
1| Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS CT J LED, jednostronna, nascienna szt. 28
2 | Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN DS CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana | szt. 10
3 | Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU AR CT 1C LED4, natynkowa szt. 7
4 | Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU RO CT 1C LED4, natynkowa szt. 79
5 | Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU RO CT 1C LED6, natynkowa szt. 11
6 | Oprawa doswietlajaca PRIMOS CLA CT 1C LED2 T, natynkowa + term. H-323 szt. 6
7 | Centrala monitoringu opraw H-302 szt. 1
9 | Przewdd YDY 3x1,5 mm? m. 880
10| Przewdd YKSYekwlx2x1mm? m. 1060
11 | Pozostaty materiat szt. 1
Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS CT J LED, jednostronna, nascienna 28 szt.
Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN DS CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 10 szt.
G |Oprawa do$wietlajaca CRYSTAL SU AR CT 1C LED4, natynkowa 7 szt.
= Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU RO CT 1C LED4, natynkowa 68 szt.
A.ﬂmﬂ.' Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU RO CT 1C LEDS, natynkowa 11 szt.
Oprawa doswietlajgca PRIMOS CLA CT 1C LED2 T, natynkowa + term. H-323 6 szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Al.Zjednoczenia 106, 65-120 Zielona Géra
tel:+48 068 451 91 60 fax:+48 068 451 91 64

PROJEKT INSTALACII OSWIETLENIA AWARYINEGO

NAZWA
OPRACOWANIA: W Budynku gtéwnym Zespot Szkdt Ogolnoksztatcacych
w Swiebodzinie
ADRES: Park Chopina 2, 66-200 Swiebodzin
. Zespdt Szkdét Ogdlnoksztatcacych an%oq?
INWESTOR: Park Chopina 2, 66-200 Swiebodzin e
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