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29 |Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS CT J LED, jednostronna, nascienna 28 szt. PI22 PRACOWNIA PROJEKTOWA
51 |Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN DS CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 10 szt Al.Zjednoczenia 106, 65-120 Zielona Géra
tel:+48 068 451 91 60 fax:+48 068 451 91 64
= Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU AR CT 1C LED4, natynkowa 7 szt.
NAZWA PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYINEGO o
¥ |Oprawa jaca CRYSTAL SU RO CT 1C LED4, natynkowa 68 szt. OPRACOWANIA: | W Budynku gtéwnym Zespét Szkét Ogélnoksztatcacych 1: 100
w Swiebodzinie
<= Oprawa doswietlajaca CRYSTAL SU RO CT 1C LEDS, natynkowa 11 szt. ~OReS: Park Chopina 2, 66-200 Swiebodzin
B |Oprawa doswietlajaca PRIMOS CLA CT 1C LED2 T, natynkowa + term. H-323 6 szt. Zesp6t Szkdt Ogdinoksztatcacych :uh.a.__.—f
INWESTOR: Park Chopina 2, 66-200 Swiebodzin o
WAGA! - rodza pi oraz ch 1o nalezy skor 26 specjalista do spraw p.poz. TTuE ELE-1 Schemat instalacji AW -PIWNICA
braki w drog uzupelnic RYSUNKU: N
AUTOR-GEOWNY:
Zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy PROJEKTANT: mgr inz. Marek Mejnartowicz LBS/0046/PO0D/13
nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie PRIMOS W122/ KWADRA SIDE zapewniajace] natezenie 5 Ix na poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzer OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Tatarczuk 73/83/Zg
BRANZA: ELEKTRYCZNA NR RYS. ELE-1




