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Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS CT J LED, jednostronna, nascienna 28 szt.

Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN DS CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 10 szt.

Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU AR CT 1C LED4, natynkowa 7 szt.

Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU RO CT 1C LED4, natynkowa 68 szt.

Oprawa dos$wietlajgca CRYSTAL SU RO CT 1C LEDS6, natynkowa 11 szt.

Oprawa doswietlajagca PRIMOS CLA CT 1C LED2 T, natynkowa + term. H-323 6 szt.

UWAGA! - rodzaj pil 6w oraz ich i nalezy ¢ ze specj do spraw p.poz.
braki w drég i uzupetni¢ pil ji i

Zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy
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nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie PRIMOS W122/ KWADRA SIDE zapewniajace] natezenie 5 Ix na poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.
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