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I. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia awaryjnego w Budynku Zespdt Szkot
Ogolnoksztatcacych, ul. Park Chopina 2, 66-200 Swiebodzin.

W niniejszym projekcie opracowano instalacj¢ o§wietlenia ewakuacyjnego korytarzy i klatek
schodowych o natezeniu nie nizszym niz 5 Ix.

2. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie projektu

- Podktady architektoniczne obiektu

- Wytyczne branzowe

- Obowigzujace przepisy i normy

- Uzgodnienia z konsultantami Inwestora

3. ZaKkres opracowania

Projekt oswietlenia awaryjnego w Budynku Zespot Szkot Ogolnoksztalcacych, ul. Park
Chopina 2, 66-200 Swiebodzin, obejmuje swoim zakresem nastgpujace pozycje:

- Dobor podswietlanych znakow ewakuacyjnych pod piktogramy,

- Dobor opraw doswietlajacych droge ewakuacyjna,

- Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych,

- Rozmieszczenie podswietlanych znakow ewakuacyjnych pod piktogramy,

- Rozmieszczenie opraw do$wietlajacych drogi ewakuacyjne i strefy otwarte,
- Obliczenia o$wietlenia awaryjnego.

4. Stan istniejacy

Na istniejacym obiekcie Budynku gtownego Zespot Szkét Ogolnoksztatcacych nie ma
aktualnie zapewnionego systemu o$wietlenia awaryjnego zgodnego z normami i aktualnymi
warunkami technicznymi.  Zamontowanie nowego o$wietlenia awaryjnego pozwoli na
spetnienie wymogow aktualnie obowigzujacych przepisoOw i norm ujetych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w ,,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenow" (Dz.U.
Nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wskazujace, ze instalacje oswietlenia ewakuacyjnego sa
urzadzeniami przeciwpozarowymi 1 muszg by¢ zamontowane w obiektach uzytecznos$ci
publicznej. Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i1 czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz
w roku.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz.
461 z dnia 07.04.2009 r.) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wskazujace, ze o$wietlenie awaryjne
nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie oraz
ze, o$wietlenie awaryjne powinno dziata¢, przez co najmniej 1 godzing po zaniku o$wietlenia
podstawowego.



5. Dobor opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego

Ogodlna koncepcja systemu oswietlenia awaryjnego ujetego w projekcie polega na
zastosowaniu opraw awaryjnych monitorowanych centralka systemu, H 300, ktore jest
ogniwem taczacym systemy o$wietlenia awaryjnego z monitoringiem. Oznacza to
automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, a wiec nie
potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane
przez norm¢ PN-EN 50172 testowanie.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace wieloma
funkcjami, a mianowicie:

- Wykonanie testu funkcjonalnego TEST A

- Sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B

- Nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw

- Sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej
diody LED

Terminy kolejnych testow wyzwalane sa zgodnie z normg lub wyzwalane przez wewngtrzny
zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Wedlug normy PN-EN 50172, TEST A
musi by¢ wykonywany, co 30 dni, a TEST B, co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii
zasilania 1 przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie
testowana jest poprawnos$¢ dzialania poszczegolnych podzespotow oprawy. TEST B polega
na przelaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu swiecenia do momentu
roztadowania akumulatorow. Zmierzony czas §wiecenia pordéwnany jest przez mikroprocesor
z wymaganym czasem $wiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci
czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzigki pelnemu roztadowaniu
akumulatoréw (do progu napigcia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastgpnie
naladowaniu nast¢puje ich prawidtowe uformowanie.

W projekcie zastosowano oprawy kierunkowe LED oraz oprawy doswietlajace drogi
ewakuacyjne z diodami LED. Dzigki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik
obiektu ma zagwarantowang petng kontrolg stanu technicznego catego systemu o$wietlenia
awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-
22, a mianowicie: ,,Oprawy os$wietlenia awaryjnego z wlasnym zrédtem zasilania powinny
by¢ wyposazone autonomiczny uktad testujacy lub by¢ podiaczone do zdalnego uktadu
testujgcego”.

Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki
badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych
zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania s3 wymagane dla uzyskania
$wiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

8. Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych
W projekcie zastosowano system os$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z
wewnetrznym zrodtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaletg takiego
systemu jest rozproszenie bezpieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w
obiekcie, z ktéorych kazda przelacza si¢ w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych
urzadzen systemu. To wymaganie idealnie spetniaja systemy oparte na oprawach z wtasnym



akumulatorem. Posiadaja one automatyczny nadzor napigcia sieci i stanu akumulatora oraz
automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjng.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwoch diod LED. Diody nie §wiecg podczas
pracy awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:
- $wiecenie ciggte: bateria naladowana
- miga: trwa tadowanie baterii
- nie §wieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B
- §wiecenie ciggle: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowac oprawy oswietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktore §wiecg przy
zasilaniu z sieci. Przy braku napig¢cia zasilania automatycznie przelaczaja si¢ w tryb pracy
awaryjnej.

Natomiast oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng nalezy zastosowaé w wersji ciemna,
ktore przy zasilaniu z sieci s3 w trybie czuwania, oprawa nie $wieci. Przy braku napigcia
zasilania automatycznie przelaczaja si¢ w tryb pracy awaryjne;j.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone beda we wiasne zrédlo zasilania (akumulatory
w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po zaniku napigcia
podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podtaczy¢ dodatkowym przewodem
do puszki instalacyjnej najblizszego obwodu o$wietlenia podstawowego z przed wytacznika.
Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki
badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych
zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania s3 wymagane dla uzyskania $wiadectwa
dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

9. Rozmieszczenie opraw oSwietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego

Oprawy os$wietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) nalezy
montowaé¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na $cianie. Oprawy os$wietlenia kierunkowego
dwustronne z piktogramami (WERSJA JASNE) powinny by¢ tak zamontowane, aby
prawidtowo wskazywaly kierunek drogi ewakuacyjne;.

Oprawy doswietlajace droge ewakuacyjng (WERSJA CIEMNE) muszg by¢ montowane do
sufitu prostopadle do dlugosci korytarza oraz do S$ciany tak, aby prawidlowo doswietlaty
droge ewakuacyjng.

Wysoko$¢ montazu opraw na $cianie powinna by¢ na poziomie 2, Sm. Od podtogi.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z
nastepujacymi zasadami:

- Oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramami musza by¢ bezwzglednie
widoczne na drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy
wszystkich wyjs$ciach awaryjnych wzdhuz drog ewakuacyjnych beda tak podswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego
miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny, co najmniej jeden znak ewakuacyjny.



Oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w piktogramy, rodzaj piktogramu uzgodni¢ ze
specjalista uwzgledniajac od spraw zabezpieczen p.pozarowych - symbole znakow,
zgodnie z ISO 7010 i norma 1838:2013.

- W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 5 1x, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o§wietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0, 5 Ix, przy stosunku
maksymalnego do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia wzdhuz centralnej linii drogi nie
wigkszym niz 40: 1, natomiast w poblizu punktéw pierwszej pomocy, urzadzen
przeciwpozarowych i alarmowych, ktére nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej ani
w strefie otwartej, natgzenie o§wietlenia musi wynosi¢ min. 51x na podtodze.

- Batezenie o$wietlenia w strefie otwartej (zapobiegajacego panice) nie powinno by¢
mniejsze niz 5 Ix na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjatkiem wyodrgbnionego pasa obwodowego o szerokosci 0, 5 m.

- Oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w piktogramy, rodzaj piktogramu uzgodni¢ ze
specjalista uwzgledniajac od spraw zabezpieczen p.pozarowych - symbole znakow,
zgodnie z ISO 7010 i norma 1838:2013.

Rozmieszczenie opraw oraz sposob ich montazu przedstawiony jest na poszczegodlnych
rzutach o$wietlenia awaryjnego.

10. Zasilanie opraw awaryjnych 230V.

Oprawy zasilane beda dla catlego budynku , 2z rozdzielni RG na parterze budynku ,

przewodem YDY 3x1,5 mm® . Projektant dopuszcza zasilanie opraw lokalnie z tablic

pigtrowych .

W kazdym przypadku , tablice nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie nadmiarowe S 191 10A.
Podtaczenie oprawy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Po zakonczeniu robot

nanie$¢ wszystkie przebiegi tras kablowych oraz wyspecyfikowa¢ obwody z poszczegdlnych

rozdzielni ze wskazaniem opraw awaryjnych, na ktorych one wystepuja.

Przewdd na catej dlugosci nalezy uktada¢ podtynkowo. Wykonawca prac otworzy tynki i

pomaluje $ciany .

11. Opis centrali monitoringu.

System H-300 stuzy do integracji procesu kontroli i monitorowania pracy duzej ilosci
opraw oswietlenia awaryjnego. System umozliwia konfigurowanie i kontrolowanie stanu
opraw awaryjnych z jednego, okreslonego miejsca. Ogolna koncepcja systemu polega na
zastosowaniu opraw oswietlenia awaryjnego, ktore w trybie pracy awaryjnej dziataja w pehni
autonomicznie oraz systemu testujgcego te oprawy i zbierajacego wyniki testow. Wszystkie
oprawy o$wietlenia awaryjnego sa wyposazone w uktady mikroprocesorowe i potaczone
magistralg komunikacyjng z jednostkg centralng systemu: centralkg H-302 C.

W komunikacji pomig¢dzy oprawami, a centralka H-302 C posrednicza dodatkowe
elementy, rozdzielacze H-302 R. Uklady te rozdzielaja i wzmacniajg sygnaty transmisyjne.



Kompletny system sktada si¢ z jednostki centralnej, rozdzielaczy i opraw o$wietlenia
awaryjnego.

Komunikacja miedzy jednostkg centralng, rozdzielaczami 1 oprawami odbywa si¢ po

dwuprzewodowej magistrali. Typ kabla transmisyjnego, dwuprzewodowego: YTKSYekw
1x2x1 mm”.
Do jednostki centralnej moga by¢ podiagczone maksymalnie 4 linie, a na jednej linii mozna
zainstalowa¢ 31 rozdzielaczy. Jeden rozdzielacz monitoruje maksymalnie 64 oprawy
ewakuacyjne. Wynika stad, ze system H-300 moze monitorowa¢ maksymalnie 7936 opraw
o$wietlenia awaryjnego. Maksymalne odlegltosci pomigdzy jednostka centralng, a
rozdzielaczem oraz rozdzielaczem i najdalszg oprawa wynosza po 1000 metrow.

8.1. Podlaczenia kabla komunikacyjnego do opraw i modulow w systemie H-300

- Wymagany kabel komunikacyjny 2-zylowy,

- Wymagany kabel ekranowany, np. YTKSY ekw. 1x2x1,0 mm?,

- Dowolna biegunowos¢ przy podiaczeniu kabla do gniazda komunikacyjnego
(wyprowadzenia A i B),

- Polaczenia kablowe moga by¢ zrealizowana w roéznej topologii np. szeregowej, typu
drzewo, mieszane;.

Centralke nalezy umiesci w pomieszczeniu portierni ( pomieszczenie woznej ) —posadowienie
nalezy uzgodni¢ z stuzbami technicznymi inwestora.

Przewdd na catej dtugosci nalezy uktada¢ podtynkowo.

12. Uwagi koncowe

Prace elektroinstalacyjne 1 urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami. Tylko wilasciwie wykwalifikowane osoby moga wykonywac¢ prace
instalacyjne. Przed przekazaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego uzytkownikowi obiektu
nalezy przedtozy¢:
- Dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca wszystkie zmiany w stosunku do
projektu
- Wyniki pomiaréw nat¢zenia oswietlenia awaryjnego
- Wykonawca zatozy Rejestr zgodnie z normg PN-EN 50172: 2005, ktory bedzie
przechowywany na obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oswietlania
awaryjnego.

W hali sportowej oraz auli nalezy wymieni¢ , zgodnie z rysunkami , oprawy os$wietlenia
podstawowego . Oprawy wymieni¢ na ergo oszczgdne typu LED .

Zasilanie obwodoéw oswietleniowych w w/w/ salach , zostaje bez z mian .Wymianie podlega
jedynie instalacja o$wietleniowa w sali oraz auli .Nalezy réwniez wymieni¢ wiaczniki
obwodow o$wietleniowych.



10.Zestawienie materialow.

Lp | Nazwa materiatu Jed.miary | llos¢
1 | Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS CT J LED, jednostronna, nascienna szt. 28
2 | Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN DS CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana szt. 10
3 | Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU AR CT 1C LED4, natynkowa szt. 7
4 | Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU RO CT 1C LED4, natynkowa szt. 68
5 | Oprawa doswietlajgca CRYSTAL SU RO CT 1C LED6, natynkowa szt. 11
6 | Oprawa doswietlajgca PRIMOS CLA CT 1C LED2 T, natynkowa + term. H-323 szt. 6
7 | Centrala monitoringu opraw H-302 szt. 1
9 | Przewdd YDY 3x1,5 mm? m. 880

10 | Przewdd YKSYekw1x2x1mm? m. 1060

11 | Pozostaty materiat szt. 1

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, mgr inz.. Marek Mejnartowicz posiadajagcy uprawnienia budowlane nr

LBS/46/POOE/13

oswiadczam, ze projekt budowlany :

Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcqcych,

ul. Park Chopina 2, 66-200 Swiebodzin




zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng oraz celom
jakim ma stuzy¢.

Zielona Gora, dnia 15 grudzien 2017 r.



