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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r.,
p0z.2016 z pdz.zm.) my wyzej podpisani oswiadczamy, ze: Projekt budowlany ,Bezpieczeristwa
pozarowego dla budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych w Swiebodzinie ,,zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi.

ZIELONA GORA GRUDZIEN 2017 r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO
W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
DLA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH
W SWIEBODZINIE PARK CHOPINA 2

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacji techniczno budowlanej dotyczacej
zabezpieczen przeciw pozarowych w budynku Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych Park Chopina 2,
66-200 Swiebodzin

Podczas opracowania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce dokumentacje oraz
opracowania:

o) Inwentaryzacje architektoniczng opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonaw-
cze Budownictwa "PRO — BUD" 66-200 Swiebodzin, ul. Stoneczna 34, tel/fax: 68 38 271 10, pra-
cownia projektowa tel: 68 475 33 43

2.0. Zatozenia wyjsciowe

W pomieszczeniach budynku nalezy wykonac:

e usuniecie na drogach komunikacji ogélnej, stuzagcym celom ewakuacji- korytarze, schody,
drewnopochodnej boazerii bez okreslonego stopnia palnosci oraz zastgpienie ich
rozwigzaniami spetniajgcymi wymogi przeciwpozarowe;

e Dokonanie zabezpieczenia ognio-ochronnego drewnopochodnych oktadzin Sciennych i su-
fitowych na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach auli i sali gimnastycznej odpo-
wiednio do stopnia trudno i nie zapalnosci lub ich alternatywne usuniecie.

e wyposazenie w obiekcie szkoty do wymaganego stosowania hydrantéw 25 z wezem
potsztywnym;

3.0 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

3.1 Usuniecie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji- korytarze, schody,
drewnopochodnej boazerii bez okreslonego stopnia palnosci oraz zastgpienie ich
rozwigzaniami spetniajacymi wymogi przeciwpozarowe;

Boazerie pochodzenia drewnopochodnego wystepujaca na parterze | i Il pietrze oraz na
prawej i lewej klatce schodowej nalezy usungc¢ i utylizowac

Miejsca po boazerii zrenowowaé w nastepujgcy sposob:
e Przetrzec i uzupetnié ubytki w tynkach;
e Zagruntowaé powierzchnie i przeszpachlowa¢ dwukrotnie:
e Pomalowac farbami ceramicznymi odpornymi na zabrudzenia.

Nalezy wymienié drzwi do piwnicy szt. 1 na drzwi 900x2050 EI30.

Nalezy wymienié drzwi na poddasze szt. 2 na drzwi 1100x2050 EI30

Nalezy wymienié wytaz dachowy na strych na wytaz strychowy El 30 z drabinka.
Elementy drewnopochodne obudowaé wg zasad podanych ponizej:



Impregnacja

Konstrukcje drewniane chroni sie przed ogniem poprzez impregnacje preparatami, takimi jak
Ogniochron i Fobos. Wszystkie one sg substancjami wymywanymi przez wode, mozna

wiec impregnowac nimi jedynie materiat nie narazony na jej dziatanie. Wiezbe powinno sie
nasycic (poprzez smarowanie lub natrysk) tymi preparatami dopiero po utozeniu pokrycia, gdy
nie zagraza jej juz deszcz. Impregnacja jest jednak kosztowna i pracochtonna. By osiggnac
zadowalajacy efekt (drugi stopien niepalnosci — materiaty trudno zapalne), na wiezbe
powinno sie natozy¢ kilka warstw impregnatu. Nie trzeba dodawaé, ze kazda kolejna warstwa
to dodatkowe koszty, czas i praca. Bardziej skuteczna jest impregnacja przez dtugotrwatg
kapiel. Poniewaz jednak wszystkie preparaty ogniochronne s3 wymywane przez wode, po
takim zabiegu materiat nalezy chroni¢ przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych: po
zbudowaniu wiezby niezwtocznie przykry¢ jg folig, a najlepiej pokryciem. Mimo tego, ze
impregnacja Srodkiem ogniochronnym nie jest jedynym i najlepszym sposobem ochrony
wiezby przed ogniem, inspektorzy Panstwowej Strazy Pozarnej z reguly wymagaja
potwierdzenia, ze srodek taki zastosowano. Bez tego odmawiajg dopuszczenia budynku do
uzytkowania.

Wykonczenie

Najpewniejszym zabezpieczeniem drewnianej konstrukcji dachu jest sucha zabudowa, czyli
wykonczenie ptytami gipsowo-kartonowymi. Ptyty g-k okresla sie jako niepalne (wg nowej
europejskiej klasyfikacji ogniowej maja klase ogniowa A2 — materiaty niepalne). Jezeli
elementy obudujemy ptytami gipsowo-kartonowymi o grubosci minimum 12,5 mm
impregnacja ogniochronna konstrukcji nie jest konieczna. Trzeba jednak pamietaé, ze
zabezpieczenie bedzie wystarczajgce pod warunkiem, gdy ptyty:

majq aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej, spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej F minimum 0,5 wytozone nimi bedg stupy, podciagi i wneki okienne.
Zastosowac ptyty ogniochronne (GKF), z rdzeniem z wtdkna szklanego jako dodatkowe,
zabezpieczenie przeciwpozarowe Scian, sufitéw, stupdw i dzwigarow. Sprawdzi¢ wilgotnos¢ -
stosuje sie je w pomieszczeniach o wilgotnosci do 70%, przy wyzszej wilgotnosci uzyé ptyt
wodoodpornych o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (GKFI)

Prace z ptytami g- k wykonywa¢ wg ponizszych zasad:

Docinanie

Ptyte zarysowaé za pomoca noza i przetamac, karton na tylnej stronie ptyty rozcig¢, krawedzie
poddac obrébce za pomocg hebla do ptyt gipsowo-kartonowych.

Technika spoinowania

Jakos¢ powierzchni

m Szpachlowanie ptyt gipsowowo-kartonowych w wymaganej klasie jakosci Q1 do Q4
Materiaty do szpachlowania

Odpowiednie materiaty do szpachlowania nalezy wybra¢ zgodnie z wymogami jakosci:

m Masa szpachlowa: Szpachlowanie reczne bez zastosowania tasmy spoinowej

m Masa szpachlowa: Szpachlowanie reczne z zastosowaniem tasmy spoinowe;j

m Zalecenia: spoiny krawedzi czotowych i cietych, jak réwniez spoiny mieszane widocznych
warstw okfadziny niezaleznie od masy szpachlowej nalezy szpachlowac¢ z pomoca tasmy
spoinowej. W przypadku sufitdow podwieszanych i przestowych oraz zabudowy poddasza
nalezy stosowac tasme zbrojgcg na wszystkich tgczeniach ptyt. Szpachlowanie koncowe w celu
osiggniecia pozadanej jakosci powierzchni:

m Masa szpachlowa: dla Q3 i Q4

W przypadku wielowarstwowej okfadziny spoiny wewnetrznych warstw nalezy wypetnié za
pomocg masy szpachlowej w klasie jakosci Q1.

Szpachlowanie spoin warstw wewnetrznych jest konieczne dla zapewnienia wymaganych
parametréw ochrony przeciwpozarowej, izolacyjnosci akustycznej oraz wtasciwosci
statycznych!

Temperatura / warunki obrébki



m Szpachlowanie mozna wykonac dopiero gdy nie wystepujg juz wieksze zmiany dtugosci ptyt
np. na skutek zmian temperatury lub wilgotnosci

m Temperatura pomieszczenia przy szpachlowaniu nie moze by¢ nizsza niz ok. +10 °C.

m W przypadku stosowania jastrychdw cementowych i samopoziomujgcych szpachlowanie
ptyt G-K przeprowadzi¢

dopiero po utozeniu jastrychu.

Powfoki i oktadziny

Przygotowanie

Przed naniesieniem powtoki, szpachlowana powierzchnia musi by¢ wolna od pytu. Przed
wykonaniem dalszych powtok lub okfadzin (tapetowanie) powierzchnie ptyt gipsowych zawsze
nalezy uprzednio przygotowaé i zagruntowac. Srodki gruntujgce nalezy dostosowac do
wykonywanych nastepnie powtok malarskich / oktadzin. Aby wyréwna¢ zréznicowang
chtonnosé szpachlowanej powierzchni stykéw ptyt i powierzchni kartonowej, nalezy
zastosowac odpowiednie srodki gruntujgce Przy tapetowaniu zaleca sie naniesienie
specjalnego srodka gruntujgcego do tapet, utatwiajgcego oderwanie tapety w przypadku
remontu. W przypadku stosowania oktadziny w strefie wody rozpryskowej konieczne jest
gruntowanie uszczelniajgce.

Odpowiednie powtoki i oktadziny

Na ptyty mozna zastosowac nastepujgce oktadziny / powtoki:

m Tapety: papierowe, tekstylne i tapety z tworzyw sztucznych; Mozna stosowac tylko kleje z
metylocelulozy

m Oktadziny ceramiczne na $cianach

m Tynki: tynki strukturalne G-K / tynki cienkowarstwowe, masa szpachlowa na catg
powierzchnie

m Powtoki malarskie: Farby dyspersyjne z zywicy syntetycznej, powtoki malarskie z efektem
wielobarwnosci, farby olejne, lakiery matowe, farby na bazie zywic alkidowych, farby
poliuretanowe (PUR), farby na bazie zywic polimerowych, lakiery epoksydowe (EP).

m Farby silikatowe dyspersyjne mogg byé uzywane po naniesieniu odpowiedniej warstwy
podktadowej dostosowanej do podtoza wedtug wskazéwek producenta.

Nieodpowiednie s3:

m Alkaliczne powtoki jak farby wapienne, do szkta wodnego i czysto-silikatowe;

Po tapetowaniu tapetami papierowymi i z wtdkna szklanego lub po naniesieniu tynkéw z
zywic syntetycznych i celulozowych nalezy zadba¢ o dostateczne wietrzenie.

Dodatkowe informacje

Dopuszczalne odchytki wg EN 520:

m Szeroko$é: +0 / -4 mm

m Dtugosé: +0 /-5 mm

m Grubosé: +0,5/-0,5 mm

m Prostokatnosc korncow: £ 2,5 mm na m

szerokosci ptyty

Minimalny promien giecia

m Giecie na sucho: r 2 2.750 mm

m Giecie na mokro: r 2 1.000 mm

Wskazowki:

W przypadku powierzchni kartonowych ptyt, ktére przez dtuzszy czas narazone byty na
bezposrednie dziatanie swiatta, mogg po natozenia powtoki powstac zétte przebarwienia.
Dlatego tez zaleca sie prébne malowanie przez klika szerokosci ptyt tacznie z powierzchniami
szpachlowanymi. Ewentualnemu przebijaniu zazétceniu w skuteczny sposéb mozna zapobiec
tylko poprzez naniesienie specjalnych

warstw podktadowych.

Ochrona przeciwpozarowa:

Stosowane zwykle powtoki malarskie lub inne powtoki oraz paroizolacje do okoto 0,5 mm



grubosci, jak rowniez oktadziny (poza blachg stalowg) nie majg zadnego wptywu na odpornos¢
ogniowg systemoéw g-k
lub wymieni¢ na wytazy systemowe np.:

i —

Klapa rewizyjna EI-60 - o wymiarach otworu w suficie 70x120cm ze schodami ognioodpornymi
nozycowymi stanowi zapore ogniowg podczas pozaru wewnatrz budynku. Zabezpiecza przed
przedostawaniem sie ognia i dymu na kondygnacje wolng od pozaru, pozwalajgc tym samym
uzyskac cenny czas, potrzebny do przyjazdu strazy pozarne;.

Charakterystyka

* odpornosé ogniowa EI 60 minut, Spetniajg norme EN 14975 i EN 1363-1

* Spetniajg norme EN 14975 i EN 1363-1

* klapa schoddéw wyposazona w uszczelke peczniejgca, ktéra pod wptywem wysokich
temperatur zwieksza swojg objetosé i zapobiega przedostawaniu sie ognia i dymu na
kondygnacje wolng od ognia,

* system montazu umozliwiajgcy tatwe zamontowanie schoddéw przez dwie osoby oraz
dopasowanie dtugosci drabiny do wysokos$ci pomieszczenia,

* schody dostarczane sg do klienta kompletnie zmontowane i nie wymagajg zadnych
czynnosci przed montazowych,

* biata klapa, skrzynka z listwami wykoriczeniowymi

* policzek schoddéw w ksztatcie litery ,,s”

* Istnieje mozliwos¢ przedtuzenia drabiny schodéw do wysokosci max 320 cm przez dofozenie
stopnia

* stopki,

* 3 letnia gwarancja.

Parametry techniczne:

- dopuszczalne obcigzenie: 250 kg

- odporno$¢ ogniowa EI:60 minut

- wysoko$¢ skrzyni:14cm

- grubos¢ klapy 5,4cm

- grubo$¢ izolacji termicznej:3 cm

- do wysokosci pomieszczenia: 280-300cm

Inne dostgpne wymiary:

50x70cm, 60x90cm, 60x120cm, 70x80cm, 70x90cm, 70x110cm

Informujemy, ze w mysl ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz. U.




Nr 92, poz. 881), schody strychowe nie s3 wyrobami budowlanymi, gdyz nie zostaty
objete zakresem przedmiotowym zadnego z mandatéw Komisji Europejskiej na
opracowanie norm zharmonizowanych oraz wytycznych do opracowania europejskich
aprobat technicznych. Zatem, na ww. wyroby, wprowadzone do obrotu po dniu
01.05.2004r. nie moze by¢ udzielona aprobata techniczna, gdyz nie podlegaja one
przepisom ustawy o wyrobach budowlanych. Nie dotyczy ich zatem obowigzek
znakowania znakiem budowlanym B czy CE ani wystawiania krajowej czy
europejskiej deklaracji zgodnosci.

WYMIARY SCHODOW

Standardowa dhigedd drabinks
‘Wymiary abworu w wficke foml AxB  Sin70 G0 S0y Powdd Tiw00 Melin 7120
Wrsoketd pomiesaczenta bom| H 150 - 200
Zewneirzne wymiary skrzynkl [om] Wil doB5  FMEES  FaTAS GRS EmBAS  GRXMES  6O1IES
Wymiary wewnegrme strzynti jom| MaN 4483648 5480848 54800148 648745 GAENALE GLR04E G4 148
Wystheosc shoznaych schaddw [omd K a0
Odeglosd ramachowa jom] R 175 - 185
Odeglodt po razhudeniy drabinki jom] L8 145-120
W ysolooed doryaki [cm| 14

3.2 Opis ogdlny projektowanego remontu w sali gimnastycznej i auli.

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego sufitu wraz z jego konstrukcjg z elementéw
tatwopalnych. Projektowany etap remontu Sal nie obejmuje remontu i malowania catych
$cian Sali gimnastycznej. Nalezy wykona¢ naprawe uszkodzen na Scianach, ktére moga
powstac przy demontazu sufitu. W projekcie przewiduje sie wykonanie gtadzi wyréwnawczej
na $cianie i malowanie $cian w pasie o szerokosci 50 cm na wysokos$ci montazu ptyt
projektowanego sufitu i bezposrednio ponizej poziomu sufitu. Malowanie wykonaé farba
lateksowg w kolorze biatym. Po demontazu nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego
istniejgce] konstrukcji dachowe;j.

Po wykonaniu prac przygotowawczych przewidziano wykonanie montazu nowego sufitu
podwieszonego o wtasciwosciach trudnozapalnych

5. SUFIT PODWIESZENY.

W projekcie zastosowano sufit akustyczny Ecophon Super G Pus przeznaczony do stosowania
w halach sportowych, gdzie istnieje duze ryzyko oddziatywania mechanicznego.

System sktada sie z ptyt Ecophon Super G Plus i konstrukcji nosnej Connect o tacznej
przyblizonej wadze 10 kg/m?2 (dla konstrukcji podwieszanej). Ptyty produkowane s3g z wetny
szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest bardzo mocng tkaning z wtékna
szklanego. Powierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane.
Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Ptyty Super G PLUS
montuje sie na konstrukcji nosnej Ecophon Connect Omega Plus. W sktad konstrukcji nosne;j
wchodzg nastepujgce elementy:

1. Profil Omega Plus 0358 L=2800mm (montowany co 600 mm; mocowany co 400 mm);

2. Profil Omega Plus 0359 L=582mm (montowany co 1200 mm; mocowany co 400 mm);

3. Profil Connect C Plus 0033 L=3100 mocowany co 800 mm (odlegto$¢ mocowania
dostosowac do istniejgcej konstrukcji, nie przekracza¢ 1500 mm)

4. Profil Connect C Plus 0033 L=3100 mocowany co 400 mm

5. £acznik X Plus Connect 0980

6. £acznik profili Plus Connect 0981

7. Gérna czesc wieszaka noniuszowego Connect (mocowany co 800 mm) 8. Dolna czesc
wieszaka noniuszowego Connect (mocowany co 800 mm)

9. Zatyczka Connect 0078 (2/wieszak)



10. Kagtownik przyscienny Connect Plus 1114

11. Wkret montazowy Connect 4024 12.Przyscienny profil ceowy 0261 mocowany co 300
mm Zastosowanie i wyglad.

System przeznaczony do stosowania w obiektach sportowych, korytarzach i wszystkich
innych pomieszczeniach, gdzie sufit moze byé narazony na uszkodzenia mechaniczne, a
jednoczes$nie wymagamy polepszenia akustyki pomieszczenia (w przypadku sal sportowych -
zmniejszenia czasu pogtosu). Réwnoczesnie system zapewnia atrakcyjny wyglad. System nie
jest przeznaczony do demontazu. Wtasciwosci. Dostepne formaty: 1200x600; Grubos¢: 40
mm; Masa tgcznie z konstrukcjg nosna ~ 10 kg/m2 Pochtanianie dzwieku: klasa A, zgodnie z
EN ISO 11654; Odpornos$¢ na wilgoé: wytrzymuje statg wilgotnosé wzgledng powietrza do
95% przy temp. 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia — zgodnie z normg I1SO
4611; Wspdtczynnik odbicia Swiatta 78% (biaty: NCS: S 1002-Y);

Odpornos$¢ ogniowa: materiat niepalny wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182. System,
ptyty wraz z konstrukcja zaliczono do okfadzin zabezpieczonych przed ogniem Standard EN
13501-1 KLASA A2-s1, dO

Odpornos¢ na uderzenia 1A. Maksymalne obcigzenie uzytkowe 50 N. Ptyty rekomendowane
sg przez Szwedzki Zwigzek Chorych na astme i Alergie.

UWAGI Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z
podaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy
Prawo zamdwien publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, ze wykonawcy mogg
zaproponowac inne niz wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem
odpowiednich , rGwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

3.3 Wyposazienie obiektu w hydranty w obiekcie szkoty do wymaganego stosowania
hydrantow 25 z wezem poétsztywnym;

Ze wzgledu na obecnie obowigzujgce przepisy p-poz nalezy zmodernizowac istniejgca
instalacje wody hydrantowej. Nalezy zainstalowa¢ nowe hydranty wnekowe 25 z wezem
potsztywnym o dt.30 m w miejsce wskazanych na rysunkach kondtygnacji zgodnie z
wymaganiami przeciwpozarowymi. Proponowany typ do montazu to HYDRANT
WEWNETRZNY PN-EN 671-1[W-25/30]

3.3.1 Opis obiektu

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, oraz piwnice. Budynek wzniesiony jest w
technologii tradycyjnej, murowany z cegly ceramicznej, stropy ceramiczne belkowe, a
czesciowo zelbetowe, schody zelbetowe, dach wielospadkowy kryty dachéwka

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje : elektryczng (w tym wytacznik p.poz .),
gazowag, ogrzewanie co, wod-kan i wentylacje grawitacyjna.
W obiekcie uktad wody ppoz. potgczony jest z wodg zimng bytowa.

3.3.2 Charakterystyka zaprojektowanej instalacji
Zrédto wody zimnej.

Zrédto wody zimnej stanowi istniejaca instalacja wodociggowa obiektu. Na istniejgcym
wodociggu istnieje zestaw wodomierzowy umozliwiajgcy pomiar zuzycia wody catego
obiektu. Wymagane cis$nienie dyspozycyjne: 500kPa. Uktad ten zostanie zmodernizowany i
dostosowany do aktualnych przepisdéw.

Uktad wody zimnej i p-poz.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej sieci wody zimnej do celéw bytowych, w ramach
remontu uktady p-poz.



3.3.3 Opis instalacji wody hydrantowej.

Wszystkie przewody wody zimnej z wymiarowano na podstawie obliczeniowego przeptywu
w instalacji, okreslonego wg zaleznosci podanych w normie PN-92/B-01706.
W zaleznosci od typu odbioru, przyjeto nastepujgce wartosci normatywnych wyptywow:

Woda na cele p.poz (hydrant DN25): 1x1,0 dm?/s
P=0,2 MPa.

3.3.4 Przewidywane zuzycie wody:

Qppoz= 12x1,0 dm3/s=2,0 dm?/s (instalacja hydrantowa, 2 dziatajace hydranty jednocze$nie)
— dla instalacji projektowane;j.

Obiekt jest wyposazony urzadzenia przeciwpozarowe w postaci instalacji hydrantowej 52.
Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami powinien by¢ wyposazony w instalacje
hydrantowg wewnetrzng

DN 25, z wezami potsztywnymi .

Przedmiotowa strefe pozarowg wyposaza sie w instalacje hydrantowg wewnetrzng dn 25
spetniajgca wymogi okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z 7.06.2010r. Projektuje sie
niezaleznga instalacje hydrantowa. Nowa lokalizacja hydrantéw na rysunkach

Projekt zaktada nowg instalacje hydrantowg wewnetrzng.

Przewody rozprowadzajace — projektowane wykonac z rur stalowych ocynkowanych i
prowadzi¢ pod stropem piwnic oraz w bruzdach sciennych na poziomie kondygnacji
budynku.

Zastosowano hydranty typu PN-EN 671-1(W-25/30) wyposazone w zawor kulowy dn 25,
waz potsztywny, pradownice.

Zapewniono skuteczny zasieg gasniczy 30 m do wszystkich pomieszczen, poprzez
wyposazenie szafki w weze pdtsztywne o dt. 30m.

Hydrant nalez y zamontowac ( wejscie rury do skrzynki hydrantowej ) na wysokosci 1,35 m
od poziomu podtogi w miejscu wskazanym na rysunku.
Hydrant jako catos$¢ powinien posiadac ( skrzynka z osprzetem ) musi posiadaé¢ wymagane
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
Minimalne ci$nienie na hydrancie musi wynosi¢ 0,2 Pa. Do obliczen przyjeto dwa
jednoczesnie dziatajgce hydranty.
Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.
Wymagane cisnienie na przytaczu wodnym 0,45MPa.
Minimalna wydajnos$¢ poboru wody dla zaworu hydrantowego o $rednicy 25 mm bedzie
wynosi¢ 1 dm?/s
Przejécia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé pozarowo
( rozwigzania systemowe ) do klasy odpornosci ogniowej El przegrody przez, ktéra
przechodzi.

3.3.5 Wytyczne dotyczgce wykonania instalacji wodociggowej i hydrantowej
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw stalowych. Zgodnie z wytycznymi
probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zastonieciem bruzd lub kanatéw w ktérych sg
prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane ci$nienie prébne podczas badania
szczelnosci instalacji wynosi: 2,0x najwyzsze cisnienie robocze. Ww. ci$nienie nalezy




dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

3.3.6 Wymagania dotyczgce wykonania .
Instalacje instalacji hydrantowej nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

—  rurociagi wykonaé z rur stalowych ocynkowanych dostawa, wykonanie, montaz i odbiér
rurociggdw wykonaé wg PN-81/B-10700.00 oraz wg uwag zawartych na rysunkach,

—  potaczenia gwintowane,

—  zawiesia i podpory rurociggéw wykonaé zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 +
pret gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac za pomocg uchwytéw
systemowych i wspornikdw np. prod. Hilti w odlegtosciach wynikajgcych ze Srednicy
rurociagu, oraz spetniajgcy wymogi p-poz,

—  rurocigg wody izolowa¢ izolacjg kauczukowg w systemie AF/Armaflex otulina H, izolacja
taczona w sposdb szczelny (klejenie), obejmy wykonaé w technologii AF/Armaflex,

— przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach
ostonowych,

—  przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii Hilti,

—  Zataczanie instalacji hydrantowej nalezy monitorowac poprzez instalacje SSP.

4. UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-
poz, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal
zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI
Instal Zeszyt 7,.

2. Opis techniczny nalezy rozpatrywad tgcznie z rysunkami, oraz kosztorysem.

Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

3. Przed przystgpieniem do zamodwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na
budowie. W razie rozbieznosci miedzy inwentaryzacjg a rzeczywistoscig, lub watpliwosci
skontaktowad sie z projektantem. Po wyborze urzadzen projekt nalezy zweryfikowaé¢ pod
katem parametrow wybranych urzadzen i wykonac¢ rysunki warsztatowe. Przystgpienie do
zamoéwien jest jednoznaczne z akceptacjg rozwigzan i zestawien zawartych w projekcie.

5. Po wykonaniu instalacji wodnych nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje hydrauliczng aby
uzyskac przeptywy zgodne z warunkami obliczeniowymi;

6. Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem

7. Wszystkie zastosowane materiaty i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi
producenta danego rozwigzania technologicznego.

8. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” wtasciwymi dla wykonywanej instalacji oraz
obowigzujgcymi przepisami bhp i p-poz a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr 75/02).

5. Informacja BIOZ

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
r. Nr 120, poz. 1126 )

5.2. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

— praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace
odpowiednie badania lekarskie),

zastosowanie materiatdw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatdw zracych lub cuchngcych - chemikalidw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatéw,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopéw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemia).

W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chronié¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych, kaskdw, rekawic i obuwia z ostong palcéw.
Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,
balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP.

Opracowat : Artur Widzinski
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