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PIWNICA - KOMUNIKACJA 1/ Podsumowanie

5 266 m
v 5
L -
\ 5
5 /
, 7 0.00
l0.00 l‘16.73 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m,

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [X]
Ptaszczyzna pracy / 5.63
Podtoga 0 5.60
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 1.82
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

HYBRYD CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003

1 2 (1.000)

Emin [IX]
3.18
3.17
0.00
0.01

E

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

368
736

Wartosci Lux, Skala 1:120

max [X]
7.13
7.07
0.00
4.40

® (Lampy) [Im]
368
W sumie: 736

Emin / Em
0.564
0.566
0.227

/

P [W]
4.0
8.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 3.19 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.50 m?)
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PIWNICA - KOMUNIKACJA 2/ Podsumowanie

T12.05m
$10.30
- ) [ A Toa7
' 1855
’ ' ) ) 1763
16.71
1552
1 4.51
5
he |
L i |“ 1 1 i i i OOO
0.00 2.16 3.63 8.02 10.04 13.92 2505 27.72m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:199
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.26 3.53 14 0.486
Podtoga 0 7.22 3.48 15 0.482
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.031
Sciany (52) 0 4.07 0.00 86 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloéé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 HY(;BOI'\(’);(D CRYSTAL LED - AR-4W-CW-9003 379 3792 4.0
> 6 ZY(%I(?)\)(D CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003 368 368 4.0

W sumie: 3696 W sumie: 3696 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 4.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 129.71 m?)
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PARTER - SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie

s | N[

5 5
- \ 1
& & = & & 2.52
= w 1124

[l 1 1 1 1 1 1 1 1 | OOO
0.00147 3.68 7.36 11.04 14.72 18.40 22.07 26.61m
Wysokos$é pomieszczenia: 7.000 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:203
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.16 1.21 15 0.169
Podtoga 0 7.00 0.02 15 0.003
Sufit 0 0.03 0.01 0.15 0.240
Sciany (8) 0 3.02 0.04 22 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 11 HYBRYD CRYSTAL LED - RO-6W-CW-9003 563 563 6.0

(1.000)
W sumie: 6192 W sumie: 6193 66.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 408.38 m?)
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PARTER - AULA / Podsumowanie

< T1049m

/S |

6 -

d
13.04
T1.94
6

L i i | OOO
0.00 4.32 19.31m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 5.000 m, Wysokos¢ montazu: 5.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:139
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.23 2.38 9.90 0.329
Podtoga 0 7.22 2.35 9.90 0.326
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.226
Sciany (10) 0 3.11 0.02 15 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 ZY(%I(?)\)(D CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003 368 368 4.0

W sumie: 3312 W sumie: 3312 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 2.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 201.42 m?)
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PARTER - KOMUNIKACJA 1/ Podsumowanie

v T10.85m
,./5.50’1_ --_
5 50/\ i
3 5.50

[ 5.43
]
1359
! 5.50
5.50J
L 1 i [l i -_0'00
0.00 1.56 404 5.32 8.27 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:140
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.64 2.15 8.76 0.324
Podtoga 0 6.60 210 8.70 0.318
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 0 4.04 0.00 62 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 HYOBOIE;(D CRYSTAL LED - AR-4W-CW-9003 379 372 4.0
> 1 HYOBOIE;(D CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003 368 368 4.0

W sumie: 1484 W sumie: 1484 16.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 4.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.89 m?)
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Edytor
Telefon
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e-Mail

PARTER - KOMUNIKACJA 2 /| Podsumowanie

e ~ T3.96m
6 = a
AN /\ 6.
§ 12.44
0 0 0
L i 'l l i i l i h OOO
0.00 230 3.59 449 6.46 8.10 13.61 1590 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:114
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.80 4.73 14 0.606
Podtoga 0 7.74 4.65 14 0.600
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (22) 0 4.57 0.00 50 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 ZYOBO%;(D CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003 368 368 4.0

W sumie: 1840 W sumie: 1840 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.53 W/m? = 6.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.91 m?)
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PARTER - KOMUNIKACJA 3 / Podsumowanie

T16.82m

\,

0.00

0.00 2.30m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:216
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.44 4.44 1 0.526
Podtoga 0 8.40 4.42 11 0.526
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.398
Sciany (4) 0 3.06 0.01 8.46 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.020 m Lewa $ciana 30 22

Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003 368 368 4.0

W sumie: 1104 W sumie: 1104 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 3.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.63 m?)
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Edytor
Telefon
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e-Mail

PARTER - KOMUNIKACJA 4 /| Podsumowanie

F1071m
' | Ts89
' « | J469
§ %358
e . y 5 " 2.30
\ ‘/I— n
[l 1 i 1 I 1 i OOO
0.00 12.41 16.14 23.00 26.93 37.64 4049 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokosé montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:290
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.78 0.86 13 0.110
Podioga 0 7.74 0.86 13 0.111
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.003
Sciany (50) 0 2.69 0.01 124 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 11 ZY(%I(?)\)(D CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003 368 368 4.0

W sumie: 4048 W sumie: 4048 44.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 190.54 m?)
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Edytor
Telefon
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e-Mail

1i2 PIETRO - KOMUNIKACJA /| Podsumowanie

1071 m
' 1889
« | Tae8
L %358
(. . . T2.20
[l 1 L 1 I 1 i -_O'OO
0.00 1242 16.23 23.01 26.94 37.65 40.50 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokosé montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:290
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 8.40 3.62 15 0.431
Podtoga 0 8.36 3.60 15 0.431
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.002
Sciany (44) 0 3.00 0.02 194 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12 ZY(%I(?)\)(D CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003 368 368 4.0

W sumie: 4416 W sumie: 4416 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 3.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 188.76 m?)
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T
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PODDASZE - KOMUNIKACJA /| Podsumowanie

4 \ T478m
I
4 ‘ \ i
6 / 6 1.75
6 = >
AN 5 |

| ] 0.83

L 1 i -_O'OO

0.00 1.19 7.88 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.61 4.50 1 0.681
Podtoga 0 6.56 4.48 10 0.683
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 4.29 0.00 36 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

HYBRYD CRYSTAL LED - RO-4W-CW-9003

1 (1.000)

2

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
368 368 4.0
W sumie: 736 W sumie: 736 8.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.68 W/m? = 10.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.83 m?)
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