OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1225F
W ZAKRESIE UTWARDZENIA POBOCZA W M. TOPOROW

1.Inwestor i dane ogdline:

Powiat Swiebodziriski
Ul. Kolejowa 2
66-200 Swiebodzin

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v' 304; 273; 283/1 - obreb 0010 Topordw, jedn. ewidencyjna 080802_2 Lagow,
powiat $wiebodzinski

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach goérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjsciowe.

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,
- uzgodnienia branzowe.

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Swiebodzinie

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1225F
w zakresie utwardzenia pobocza w m. Toporow:

v’ Utwardzenie istniejacego pobocza
v Remont nawierzchni istniejacych zjazdéw
v Regulacja wysokosciowa istniejacych wtazéw i pokryw uzbrojenia podziemnego



5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga powiatowa nr 1225F — ul. Lipowa przebiega przez centralng czes¢
miejscowosci Toporow, gmina tagdw, powiat Swiebodzifski. Przebiega ona przez teren
zabudowany — okoliczny teren stanowi zabudowa wiejska. Odcinek objety opracowaniem —
od budynku nr 3 do skrzyzowania z ul. Zamkowa.

Aktualnie na terenie przewidywanych robot budowlanych znajduje sie droga powiatowa
Z jezdnig o szerokosci ok. 3,5+4,0m i nawierzchni brukowcowej z jednostronnym chodnikiem
I poboczem gruntoym. Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
w tereny zielone w zakresie pasa drogowego.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sieC energetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna,

6. Opis projektowanych rozwiazan

Zaplanowano przebudowe drogi powiatowej polegajacq na utwardzeniu pobocza
w zakresie okreslonym na planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych.

Zaprojektowano utwardzenie pobocza o szer. 2,0m na odcinku o tacznej diugosci
ok. 622m.

Nalezy usung¢ grunty nienosne w pasie projektowanego pobocza — wykona¢ korytowanie
na Srednig gtebokos¢ 60cm. Na 30cm warstwie odsaczajgcej (wymiana gruntéw nieno$nych
— grunt kategorii I-Il doprowadzony do 1s=1,0) nalezy utozy¢ geowtokning polipropylenowg,
150-200g/m2 a nastepnie 25cm warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm z warstwg wierzchnig wykonang z miatu kamiennego 0/5mm gr. 2cm. Wzdtuz
pobocza celem wyrdwnania terenu i nawigzania wysokosciowego wykonaC opaske
0 zmiennej szerokosci ok. 0,50m z materiatu wykorzystanego do budowy warstwy
odsaczajace;.

Zaktad podtuzny i poprzeczny geowtdkniny nie powinien by¢ mniejszy niz 0,3 m.

Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniajg powierzchniowe
odwodnienie  projektowanego  pobocza - zastosowanie  warstwy  odsaczajacej
oraz geowtokniny.

W ramach inwestycji zaplanowano remont nawierzchni istniejacych zjazdow w zakresie
okre$lonym na planach.

Nalezy usung¢ grunty nienoSne w obszarze remontowanego zjazdu - wykonac
korytowanie na $rednig gtebokos¢ 60cm. Na 30cm warstwie odsaczajgcej (wymiana gruntow
nienodnych — grunt kategorii |-l doprowadzony do Is=1,0) nalezy utozy¢ geowtdknine
polipropylenowg  150-200g/m2 a nastepnie 25cm warstwe kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm z warstwg wierzchnig wykonang z miatu



kamiennego 0/5mm gr. 2cm. Wzdluz pobocza celem wyréwnania terenu i nawigzania
wysokosciowego wykona¢ opaske o zmiennej szerokosci ok. 0,50m z materiatu
wykorzystanego do budowy warstwy odsaczajace;.

W trakcie robot - korytowania mozliwe jest naruszenie istniejacej nawierzchni
brukowcowej. W zwigzku z powyzszym uwzgledni¢ nalezy wykonanie miejscowego
odtworzenia istniejacej nawierzchni jezdni.

Inwestycja wymaga¢ bedzie regulacji wysokosciowej istniejgcych wiazéw i pokryw
uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji muszg posiadac atesty i byc
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w catosSci wiasnos¢
Inwestora.

8. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu po budowie Sciezki rowerowej w obrebie opracowania nie zmieni
sie.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz
nie wplynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v' 304; 273; 283/1 - obreb 0010 Topordw, jedn. ewidencyjna 080802_2 Lagow,
powiat $wiebodzinski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

» ,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)



,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

11. UWAGI

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem
oW trakcie wykonywania robdt w razie potrzeby nalezy dokonaC niezbednych korekt
wysokosciowych i geometrycznych celem prawidiowej realizacji zadania, wykonac
wszystkie roboty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu,
nawierzchnie wykonywa¢ w sposob zapewniajacy sprawny sptyw wod

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/’zarzadcéw czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

e Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowaé tacznie. SzczegGtowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robot

stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.

mgr inz. Pawet Ratu$



