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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR
1219F W M. GLINSK

— jednostka ewidencyjna Swiebodzin — obszar wiejski, obreb ewidencyjny Glirisk

1. Dane ogdlne

1) Inwestor — Powiat Swiebodzinski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

2) Zadanie — Remont drogi powiatowej nr 1219F w m. Glinsk

3) Lokalizacja - j. ewid. Swiebodzin obszar wiejski, Obr. Glinsk, dz. nr: 321/8, 134/1,
321/5, 321/4

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:

- remont istniejacej drogi powiatowej nr 1219F polegajacy na wykonaniu warstwy
wyréwnawczej na catej szerokosci istniejacej drogi,

- wykonanie warstwy Scieralnej na catej powierzchni drogi powiatowey,

- wykonanie petnej konstrukcji poszerzenia drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie dla drogi kategorii KR3,

- wykonanie poboczy na catym odcinku remontowanej drogi z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wraz z miatowaniem,

- wykonanie rowow przydroznych,

- umocnienie zjazdéw betonowa kostka polbrukowa/masg bitumiczna.

3. Stan istniejacy

Remontowana droga znajduje sie w miejscowosci Gliisk, w gminie Swiebodzin,
powiat Swiebodzifski. Istniejaca droga posiada nawierzchnie wykonana z kamienia polnego
na kiorg zostata utozona warstwa bitumiczna o zrdznicowanej grubosci (od 2 do 8cm
grubosci). Droga na dziatce o nr. ewidencyjnym 321/8, 134/1 droga posiada z prawej strony
wyniesione pobocze gruntowe, natomiast z lewej 2,5 metrowe pobocze szutrowe oraz roéw

przydrozny. Na kolejnym odcinku droga posiada obustronne wyniesione pobocza gruntowe



oraz miejscowo réw przydrozny po stronie lewej. Nawierzchnia posiada zmienng szeroko$¢ od
3,00 - 3,80m. Szerokos¢ pasa drogowego waha sie w granicach 7,21 — 24,60m. W ciggu
drogi zlokalizowane sg 4 zjazdy indywidualne oraz 3 publiczne. Zjazdy indywidualne
w km: 0+000,63; 0+160,30; 0+345,47; 0+368,23; zjazdy publiczne w km: 0+086,84; 0+225,66;
0+228,32.

W pasie drogowych zlokalizowane sg nastepujace sieci:

- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

[

Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Dla potrzeb rozpoznania gruntéw zalegajacych w poszerzeniu drogi, wykonano dwa
odwierty na gteboko$¢ 2,0m kazdy. Po wykonaniu badan geologicznych stwierdzono, ze na
przebudowywanym odcinku drogi wystepujg proste warunki gruntowo wodne. Zalegajace
grunty na gtebokosci 0,1 — 1,0m to piaski Srednie. Od gtebokosci 1,0 wystepujg gliny

piaszczyste.

5. Stan projektowany
o Diugos¢ — 381,74mm;

o Szerokos¢ jezdni: 5,5m - 6,00m;

o daszkowy spadek jezdni na odcinku prostym réwny 2,00%, jednostronny spadek poprzeczny
na tuku 3,00%,

o spadek poprzeczny pobocza z kruszywa 6,00%,

o spadek poprzeczny pobocza gruntowego za poboczem z kruszywa 8,00%,

o Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S,

o Nawierzchnia zjazdow publicznych z betonu asfaltowego AC11S,

o Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z grafitowej betonowej kostki polbrukowej,

o Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz

z miatowaniem kruszywem 0/5mm,

o Odwodnienie powierzchniowe do projektowanych i istniejacych rowow przydroznych;



6. Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow

Nawierzchnia | - jezdnia istniejaca,
o 5cm - warstwa $cieralna z BA AC11S

o Min 5¢cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC22P
o 2-8 cm - istniejgca warstwa z masy bitumicznej

o Nawierzchnia z kamienia polnego

Nawierzchnia Il - poszerzenie jezdni,
o 5cm - warstwa Scieralna z BA AC11S

o 13 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W
o 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
o Podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia lll - zjazd publiczny
o 5cm-warstwa $cieralna z BA AC11S

o 13 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W
o 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
o Podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia IV - zjazd indywidualny
o 8 cm - grafitowa betonowa kostka polbrukowa

o 3 cm - podsypka cementowo piaskowa
o 23 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

o Podtoze gruntowe G1

7. Droga powiatowa nr 1219F — stan istniejacy/projektowany
Droga powiatowa nr 1219F na przebudowywanym odcinku ma nawierzchnie

bitumiczng z licznymi ubytkami i spekaniami odbitymi. Szeroko$¢ nawierzchni waha
si¢ w granicach 3,50 — 4,30m. Wody opadowe gromadza si¢ przy krawedzi drogi z
powodu przero$ni¢tych poboczy gruntowych. Projektuje si¢ w ciggu istniejgcej drogi
warstwe wyréwnawczg o grubosci min 5,5¢cm z betonu asfaltowego AC 22P, na ktéra
nalezy ulozy¢ 5 centymetrowg warstwe Scieralng AC11S, w celu potaczenia istniejacej
drogi z poszerzeniem nalezy wykona¢ potaczenie poprzez frezowanie istniejacej
nawierzchni na szeroko$¢ 30cm. Na potaczeniu nowej i istniejgcej nawierzchni nalezy
utozy¢ drogowa siatke o sztywnych weztach aby zapobiec spgkaniom w trakcie
uzytkowania nawierzchni. Poszerzenie nalezy wykona¢ jako konstrukcje: podtoze

gruntowe G1, 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
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mechanicznie, 13cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, S5cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S. Na potaczeniu pionowym
nawierzchni istniejagcej 1 poszerzenia nalezy utozy¢ tasme bitumiczng. Przed
wykonaniem kolejnej warstwy bitumicznej, nalezy wykonac¢ sprysk emulsja asfaltowa.
Warstwy nizej lezacej. Droge zaprojektowano z spadkiem daszkowym 2% oraz
jednostronnym na tuku 3% (tak jak stan istniejacy). Wody powierzchniowe zostang
odprowadzone do przydroznych rowozbiornikéw. Dodatkowo nalezy wykona¢ remont
istniejagcego przepustu drogowego od strony m. Glinsk. Pobocza zostaty
zaprojektowane jako 75cm nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie wraz z mialowaniem kruszywem lamanym O0/5Smm. Zjazdy publiczne
nalezy wykona¢ w technologii jak poszerzenie, natomiast indywidualne z grafitowe;j
kostki polbrukowej na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy indywidualne nalezy obramowac
betonowym opornikiem prefabrykowanym 15x20 na fawie betonowej C10/15. W celu
powigzania si¢ z istniejgca nawierzchnia od strony wiaduktu nad droga ekspresowg S3
nalezy sfrezowac istniejagcg warstwe S$cieralna 1 wykona¢ na nowo polagczenie
istniejacej nawierzchni z nawierzchnia nowo projektowang. Nawierzchni¢ na obiekcie
nalezy nacig¢ tak, aby odspoi¢ warstwe S$cieralng. Przed potozeniem warstwy
Scieralnej, istniejacg warstwe nalezy spryska¢ modyfikowang emulsjg asfaltowa.

Podtoze pod projektowane poszerzenie nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. W
przypadku braku nosnosci Gl w miejscu gdzie nieostaly wykonane odwierty,
Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi podtoze do grupy nosnosci G1 przez lokalng

wymian¢ gruntu badz stabilizacj¢ gruntu cementem.

Zestawienie projektowanych powierzchni

o Pow. nawierzchni NW1 - 1469,89m2
o Pow. nawierzchni na poszerzeniu NW2 -721,86m2
o Powierzchnia zjazdow indywidualnych - 47,95m2
o Powierzchnia zjazdow publicznych -110,97m2
o Powierzchnia rozbidrki istniejacej nawierzchni - 30,00m2

o Oporniki betonowe 15x20 - 64,45mb
o Pobocze z kruszywa tamanego - 735,10mb



9.

Profil podtuzny

Profil podtuzny dopasowac do profilu istniejacej nawierzchni drogi.
Zjazdy dopasowac do projektowanej jezdni.

10. Bilans mas ziemnych

Po wykonaniu wykopow, urobek nalezy odwie$¢ na miejsce pozyskane przez
Wykonawce.
Nalezy pamigta¢ o zageszczeniu podtoza oraz poszczegolnych warstw. Wskaznik
zageszczenia nasypow i podtoza pod warstwy konstrukcyjne winien wynosi¢ Is=1,00.
Zestawienie bilansu mas ziemnych dla catej inwestycj:
» Powierzchnia do zahumusowania ~ 877,8 m2,
»  Wykopy zasadnicze ~ 682,16 m3;
« Sciecie poboczy do poziomu zewnetrznej krawedzi pobocza z kruszywa
~'300m2

11. Inwentaryzacja zieleni

Projekt nie przewiduje zmian w istniejacej zieleni. Wszystkie istniejace drzewa w pasie
drogowym nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. W przypadku prowadzenia prac
w obrebie drzew, nalezy zabezpieczy¢ pnie przez deskowanie tak, aby unikng¢ ich

uszkodzeniu.

12. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nalezy wprowadzi¢ oznakowanie pionowe zgodnie z zatwierdzong statg organizacjg ruchu.
Na czas przebudowy drogi Wykonawca opracuje, uzgodni i zatwierdzi czasowg organizacje

ruchu.

13. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewziec
wptywajacych negatywnie na sposdb istotny na otaczajace je Srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:



- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,
- prace polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
beda w taki sposéb, aby umozliwi¢ dojazd mieszkaricom pobliskich miejscowosci,
- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,
- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie Sciekow.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegolng dbato$cig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i terenu przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow uzywanych do budowy, uzywanie maszyn
i urzadzen technicznych spetniajgcych okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania
ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt budowlanych.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato réwniez od odpowiedniej organizacji robo6t i odpowiedniej lokalizacji zaplecza.
Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancie te zostaty natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy
posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej
i roztopowej z jezdni do przydroznych rowdw. Podczas prowadzenia rob6t zostanie réwniez
uwzgledniona zasada minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy
lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w
wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie zrekultywowany oraz bedzie prowadzona
prawidtowa gospodarka daming i ziemig urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
0 niskich parametrach akustycznych, ktory w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.
Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie

koniecznos$ci stosowania dziatar ochronnych w tym zakresie.



14. Ochrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

15. Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe. Wody powierzchniowe odprowadzone

zostang do przydroznych rowozbiornikéw. W celu potaczeniu nowozbudowanych rowow
przydroznych, w km 0+160,30 po stronie prawej zlokalizowano przepust z rury spiralnie
karbowanej PEHD fi 400mm. W km 0+307,74 pod drogg powiatowg zlokalizowany jest
przepust w ciggu rowow melioracyjnych. Przepust ma $rednice 600mm i jest potgczeniem rury
stalowej z Zelbetowg , w celu poprawy przeptywu wody nalezy rozebra¢ betonowa jego cze$¢ i
w srodku umiesci¢ rure spiralnie karbowang PEHD. Wloty i wyloty projektowanych przepustow

nalezy obtozy¢ kostkg granitowg na chudym betonie.

16. Informacja BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki wystepujg roboty w poblizu min. kabli telekomunikacyjnych,
elektrycznych. Nalezy sie liczy¢ rowniez z wystgpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na:
- prowadzenie robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi itp.),
- wykonywanie i zasypywanie wykopow,

- mozliwos¢  wystgpienia nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  podziemnego,

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowad

oraz stosowac sie do przepiséw BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.




Sposodb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do prac nalezy:

przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikdéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi

recznych, (catoSci prac objetych projektem),

poinformowac¢ pracownikow o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,

okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania Srodkdw ochrony przez pracownikow,
poinstruowac pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikaciji, podajac numery
telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych,
wyposazy¢ pracownikdw w $rodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone

| upowaznione,
umiejetnosci zawodowe pracownikéw muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
przestrzegac nalezy reziméw technologicznych wynikajacych z warunkdw technicznych
wykonania robét, zalecen i instrukcji producentéw materiatdw, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
stosowac wytacznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

stosowac wytacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

17. Uwagi

UWAGA: Geometrie trasy wytyczy¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz

szczegotow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbiezno$ci pomiedzy rysunkami a

czescia opisowa nalezy skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do roboét.

1 Scisle przestrzega¢ przepisow BHP obowiazujacych w chwili realizacji inwestycji ze

szczegdlnym uwzglednieniem wilasciwego oznakowania i prowadzeniu robét

ziemnych.
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2 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable,

drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

3 W razie wystapienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomié¢ Inwestora i autoréw projektu.

4 Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Marchlewski
Projektant

mgr inz. Marta Owczarczyk
ZAP/0057/POOD/12
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ZALACZNIKI FORMALO- PRAWNE
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CZESC RYSUNKOWA
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