KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,387
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 364,487
d.1|03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku na
odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
(hatdowanie - do p6zniejszego humusowania) - ZDJE-
CIE WARSTWY HUMUSU
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 Wytyczenie krawedzi ciecia, cigcie pitg nawierzchni bitu- |m 386,740
d.2|0101-02 KNR 2-| micznych na gt. 6-10 cm 26-75 pojazdéw na godzing
31z.0.2.13.
9902-01
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 5- |m2 68,174
d.2|0104-02 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
wraz z utylizacjg na koszt Wykonawcy. Ciecie wzdtuz
krawedzi istniejgcej drogi + w km -0+005,00
3 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 484,861
d.3|03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transportem urobku na
odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi -
wykonanie koryta.
6/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 193,200
d.3/09 0208-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku na odlegto$¢ do 2 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi (w miej-
sce pozyskane przez Wykonawce). Nadmiar urobku na-
lezy zutylizowaé na koszt Wykonawcy.
Wykonanie rowow przydroznych trapezowych o gtebo-
kosci 50cm i kinecie 40cm
7|/KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofi- [m 50,000
d.3/05 lowaniem skarp rowu, wyprofilowanie dna i skarp rowéw.
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
8/ KNR 2-31 0402-|Lawa pod kraweznik najazdowy betonowy z oporem m3 4,354
d.4|04
9|KNR 2-31 0403-|Krawezniki najazdowy betonowy wystajgce o wymiarach |m 64,510
d.4/01 z.0.2.13 15x22 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
10|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 47,950
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw z betonowe;j
kostki polbukowej czerwonej w gruncie kat. I-1V
11|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego na zjazdach z beto- |m2 47,950
d.4|/05 0114-06 nowej kostki polbrukowej - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 23 cm
12|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 47,950
d.4/03 z.0.2.183. cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazddéw
9902-01 na godzine - zjazdy z betonowej kostki polbrukowej
13|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 1011,136
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciggu gtéwnego na
poszerzeniu w gruncie kat. I-1IV
14|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2 930,971
d.4|01 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 20 cm z kruszywa naturalne-
9901-02 go tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na
poszerzeniu drogi
15/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 930,971
d.4|0202-01 KNR 2-|wa na zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8
31z.0.2.13 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
16/KNR AT-03 Utozenie siatki wzmacniajgcej na potaczeniu starej na-  |m2 381,740
d.4/0103-01 wierzchni i poszerzenia (30cm na wcince istniejgcej na-
wierzchni + 70cm na nowej nawierzchni)
17|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia podbudowy zasadniczej z mieszanek mi- |m2 877,527
d.4|/01 0310-02 neralno-bitumicznych, AC 22P - grubos$¢ po zageszcze-
niu 13 cm - poszerzenie ciagu gtdwnego
18|KNR 2-31 1004- | Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P na |m2 877,527
d.4/07 poszerzeniu
19/KNR 2-31 1004- | Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ciagu m2 1 469,890
d.4/07 gtéwnego
20|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia podbudowy zasadniczej z mieszanek mi- |m?2 1 488,977
d.4|/01 0310-02 netralno-bitumicznych, AC22P - grubo$¢ minimalna po
zageszczeniu 5.5 cm - warstwa wyréwnawcza istniejgcej
nawierzchni
21|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia $cieralna catego ciggu gtéwnego w km -0+ |m?2 2 358,330
d.4/05 0310-06 005,00 - 0+381,74 - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
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22|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm |m?2 551,348
d.4|05 0204-06 stabilizowanego mechanicznie wraz z miatowaniem kru-
szywem 0/5mm - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm. Na-
wierzchnia poboczy utozona na podtozu o wskazniku za-
geszczenia >=1,00
5 ROBOTY ODWODNIENIOWE
23|KNR 2-01 0207-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 4,095
d.5/01 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km - wykop pod przepust
24|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami i drogg - fawa funda- m3 0,975
d.5/01 mentowa zwirowa o wymiarach 6,5*0,6*0,25m
25|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury spiralniekarbowa- |m 15,500
d.5/06 ne PEHD o $r. 40 cm
26|KNR 2-31 0302-| Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 4,544
d.5|04 kosci 8 cm na chudym betonie - obrukowanie wlotu i wy-
lotu przepustow
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 877,800
d.6/01 0510-02 humusu 10 cm
28|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2,000
d.6]02 mm
29|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4,000
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zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3 m2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40860 Uzytkownik: Marcin Marchlewski




