PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,38674 km 0,387
RAZEM 0,387
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi (hatdowanie - do pézniejszego humusowania) - ZDJECIE WARS-
TWY HUMUSU
(197,375+60,93+25,3+38,19+97,01+88,81+1086,83+227,99)*0,2 m3 364,487
RAZEM 364,487
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 |Wytyczenie krawedzi cigcia, ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.2/0101-02 cm 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
5+381,74 m 386,740
RAZEM 386,740
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5-10 cm z wywozem ma- |m?2
d.2/0104-02 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km wraz z utylizacjg na koszt Wykonawcy. Cie-
cie wzdtuz krawedzi istniejgcej drogi + w km -0+005,00
5*6+381,740,1 m?2 68,174
RAZEM 68,174
3 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0202-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi - wykonanie koryta.
1,0915*381,74+(37,35+25,58+34,08+39,54)*0,38+(10,23+25,03+6,12+6,57)* |m3 484,861
0,34
RAZEM 484,861
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.3/0202-09 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 2 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi (w miejsce pozyska-
ne przez Wykonawce). Nadmiar urobku nalezy zutylizowa¢ na koszt Wyko-
nawcy.
Wykonanie rowdw przydroznych trapezowych o gtebokosci 50cm i kinecie
40cm
0,575*(25+15,5+110+55+29,5+28+7+66) m3 193,200
RAZEM 193,200
7|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, |m
d.3/1403-05 wyprofilowanie dna i skarp rowéw.
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
8/KNR 2-31 tawa pod kraweznik najazdowy betonowy z oporem m3
d.4|0402-04
0,0675*(15,16+23,54+12,8+13,01) m3 4,354
RAZEM 4,354
9/KNR 2-31 Krawezniki najazdowy betonowy wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m
d.4|0403-01 z.o0. |ce piaskowej 26-75 pojazdoéw na godzine
2.13. 9902-
01
15,16+23,54+12,8+13,01 m 64,510
RAZEM 64,510
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki polbukowej czerwonej w gruncie kat. I-
v
10,24+25,02+6,12+6,57 m?2 47,950
RAZEM 47,950
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego na zjazdach z betonowej kostki polbrukowej | m2
d.4/0114-05 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 23 cm
0114-06
10,24+25,02+6,12+6,57 m?2 47,950
RAZEM 47,950
12/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 z.0. |mentowo-piaskowej 26-75 pojazddw na godzing - zjazdy z betonowej kostki
2.13.9902- |polbrukowe;j
01
10,24+25,02+6,12+6,57 m?2 47,950
RAZEM 47,950
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni ciggu gtéwnego na poszerzeniu w gruncie kat. I-1V
249,75+231,82+240,29+34,1+39,55+25,58+37,35+0,4*381,74 m?2 1011,136
RAZEM 1011,136
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14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-01 z.0. |niu 20 cm z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
2.12.9901- |nicznie na poszerzeniu drogi
02
249,75+231,82+240,29+34,1+39,55+25,58+37,35+0,19*381,74 m?2 930,971
RAZEM 930,971
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4|/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
249,75+231,82+240,29+34,1+39,55+25,58+37,35+0,19*381,74 m2 930,971
RAZEM 930,971
16|KNR AT-03 |Utozenie siatki wzmacniajacej na potaczeniu starej nawierzchni i poszerzenia |m2
d.4/0103-01 (30cm na wcince istniejacej nawierzchni + 70cm na nowej nawierzchni)
381,74*1 m?2 381,740
RAZEM 381,740
17|KNR 2-31 Nawierzchnia podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno-bitumicznych, |mz2
d.4/0310-01 AC 22P - grubos¢ po zageszczeniu 13 cm - poszerzenie ciagu gtbwnego
0310-02
249,75+231,82+240,29+34,1+39,55+25,58+37,35+0,05*381,74 m?2 877,527
RAZEM 877,527
18/KNR 2-31 Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P na poszerzeniu m?2
d.4/1004-07
249,75+231,82+240,29+34,1+39,55+25,58+37,35+0,05*381,74 m?2 877,527
RAZEM 877,527
19/KNR 2-31 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ciagu gtéwnego m?2
d.4/1004-07
457,31+5583,34+459,24 m?2 1469,890
RAZEM 1469,890
20|KNR 2-31 Nawierzchnia podbudowy zasadniczej z mieszanek minetralno-bitumicznych, |m?2
d.4/0310-01 AC22P - grubo$¢ minimalna po zaggszczeniu 5.5 cm - warstwa wyréwnawcza
0310-02 istniejgcej nawierzchni
457,31+553,34+459,24+0,05*381,74 m?2 1488,977
RAZEM 1488,977
21|KNR 2-31 Nawierzchnia $cieralna catego ciggu gtéwnego w km -0+005,00 - 0+381,74 - |m2
d.4/0310-05 grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
249,75+231,82+240,29+34,1+39,55+25,58+37,35+457,31+553,34+459,24+30 |m?2 2 358,330
RAZEM 2 358,330
22|KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego me- |m?2
d.4/0204-05 chanicznie wraz z miatowaniem kruszywem 0/5Smm - grubo$¢ po zageszczeniu
0204-06 15 cm. Nawierzchnia poboczy utozona na podtozu o wskazniku zageszczenia
>=1,00
(79,6+130,29+151,74+12,79+18,76+111,26+61,66+80,73+88,3)*0,75 m?2 551,348
RAZEM 551,348
5 ROBOTY ODWODNIENIOWE
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.5/0207-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - wykop pod przepust
6,5%0,6"1,05 m3 4,095
RAZEM 4,095
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i drogg - fawa fundamentowa zwirowa o wy- ms3
d.5|0605-01 miarach 6,5*0,6*0,25m
6,5%0,6"0,25 m3 0,975
RAZEM 0,975
25/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury spiralniekarbowane PEHD o0 ér. 40 cm |m
d.5/0605-06
6,5+9 m 15,500
RAZEM 15,500
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na chudym  |m?2
d.5/0302-04 betonie - obrukowanie wlotu i wylotu przepustow
1,4270,8*2*2 m?2 4,544
RAZEM 4,544
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.6/0510-01
0510-02
((25+15,5+110+55+29,5+28+7+66+50)*2,2+294*1)*0,1+381,74*2 m?2 877,800
RAZEM 877,800
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6|/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000
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