1.3. Roboty malarskie. ST.002

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t malarskich

wewnetrznych Zadania: Roboty malarskie i wymiana wyktadziny w
pomieszczeniach Wydziatu Geodezji , Kartogrdfii i Katastru, 66-200

Swiebodzin ul. Pitsudskiego 35
1.2.2. Zakres

- przygotowaniem powierzchni sufitbw , scian , skrzydet drzwiowych , $cianek
drewnianych , elementéw drewnianych schodéw

-zeskrobanie istniejgcej farby

-gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni scian i sufitow

- przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego w miejscu spekan sufitdw i Scian

-malowanie scian i sufitéw farbami emulsyjnymi

-malowanie drzwi i elementéw drewnianych farbami olejnymi ogélnego

stosowania

-malowanie rur centralnego ogrzewania

1.2.3. Materiaty
-Woda - wg PN-EN 1008:2004.-Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,kanalizacyjnych

bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,oleje i mut.

Zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta
Farby - wg instrukci producenta, normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB .

Farby emulsyjne akrylowe ogdlnego stosowania ,tynk zywiczny mozaikowy

1.2.4. Sprzet
Pomosty robocze, mieszadta do farb,

Pojemniki i wiadra, pedzle, walki do malowania

1.2.5. Transport

Dostawa - samochodem dostawczym , na placu budowy i wewnetrzach reczny.



1.2.6. Wykonanie robot
Zeskrobanie istniejgcej farby
-Nalezy zeskroba¢ istniejgcg farbe , uzupetni¢ ewentualne rysy i zagtebienia
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw $cian i sufitow.
-Nalezy oczysci¢ powierzchnig $cian i sufitdbw z zanieczyszczen , wystajgcych
gwozdzi i innych elementéw. Poszpachlowa¢ nierbwnmosci i zaglebienia.
Gruntowanie preparatami wzmachiajgcymi podioze.
Zagruntowa¢ powierzchnie $cian i sufitbw prepararem wzmacniajgcym podioze i
poprawiajgce szczepnos¢ farby do istniejgcych tynkow i podtozy gipsowych.
Klejenie siatki z tworzywa sztucznegqo
-W miejscach spekan $cian i sufitow nalezy przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego na klej
biaty, wygtadzi¢ powierzchnie i przygotowac¢ do malowania
Przygotowanie starych powierzchni malowanych farbami olejnymi.
- Nalezy powierzchnie oczysci¢ z zanieczyszczen i odpadajgcej farby , przetrze¢ catg
powierzchne papierem $ciernym w celu zwigkszenia przyczepnosci , uzupelni¢ ubytki

szpachlg i nastepnie przeszlifowaé. Oczysci¢ z pytu powierzchne pod malowanie.

Malowanie-przed przystgpieniem do malowania tynkow nalezy powierzchnie zagruntowac
farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,z jakiej
przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej.Przy malowniu powierzchni wewnetrznych
temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +8 stopni C..
Ukladanie masy zywicznej- zgodnie z instrukcjg producenta.
1.2.7. Kontrola jako $ci rob6t

Sprawdzenie wykonania przygotowania powierzchni pod malowanie

Sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

1.2.8. Jednostka obmiaru

(m2) malowan powierzchni

1.2.9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

1.2.10. Podstawa ptatno $ci

Za (m2) zgodnie z obmiarem



1.2.11. Przepisy zwi gzane

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta



