1.3. Podtoza, posadzki i podtogi-ST.004.-CPV-45432112-2
-Wymiana wyktadziny z PVC

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot

posadzkowych i podtég zadanic:Roboty malarskie i wymiana wyktadziny

PVC w pomieszczeniach Wydzialy Geodezji, Kartografii i Katastru ,
66-200 Swiebodzin ul. Pitsudskiego 35

1.3.2. Zakres
-rozbidérka wyktadziny z PVC z rozbidrkq listew przypodtogowych
-oczyszczenie powierzchni z kleju , przygotowanie powierzchni podtogi do utozenie
wyktadziny obiektowej

- klejenie posadzki z PV-C obiektowe

1.3.3. Materiaty
-wyktadziny z PVC zgrzewane obiektowe
-klej do wyktadzin
1.3.4. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu

1.3.5. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi  Srodkami
transportu.Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratqg statecznosci.

1.3.6. Wykonanie roboét

Na przygotowanq powierzchnie podtdg |, przyklei¢ wyktadzine obiektowq zgodnie
z instrukcjg producenta

1.3.7. Kontrola jakosci robot

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta



przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.Nie dopuszcza sie stosowania
do robdét materiatdéw ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktaddw oraz

posadzki.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowq jest (m2) dla posadzek

1.3.9. Odbiér
Odbidr powinien obejmowac:sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,prawidtowosci

uksztaltowania powierzhni osadzki,stykdw materiatéw posadzkowych i cokotdw.

1.3.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku

budowy

1.3.11. Przepisy zwiqgzane
PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania
prébek
PN-EN 197-1:2002 Cement.Sktad,wymagania
PN-EN 13139:2003 Kruszywa



