
Przedłużenie przepustu z istniejącymi kablami

Istniejąca rura  110 mm

Projektowana rura dwudzielna HDPEpd Ø120

Zamki uszczelnić

silikonem dekarskim

min.

0,5 m

uszczelnienie płatem termokurczliwym

Wzdłużne rozcięcie rury

uszczelnić silikonem dekarskim
Brakujący fragment rury RPP 110/5,0

rozciąć wzdłuż i nałożyć na istniejące kable

Kreślił:

D.S.

Skala:

Rys. 4

Arkusz: 1 Arkuszy: 1

Opracował: mgr inż. D. Szłapka Sprawdził: mgr inż. P. Iwański
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Przedłużenie przepustu bez kabli

Istniejąca rura  110 mm

Projektowana rura RHDPEp 110/6,3

(kielichowa)

Uzupełnienie kanalizacji kablowej po likwidowanej studni

Istniejące rury  110 mm

Projektowana rura

dwudzielna A 120 PS

Zamki uszczelnić

silikonem dekarskim

min.

0,5 m

uszczelnienie płatem termokurczliwym

 RM 160/55 (Radpol)

Wzdłużne rozcięcie rury

uszczelnić silikonem

dekarskim

Brakujący fragment rury

RPP 110/5 rozciąć

wzdłuż i nałożyć na

istniejące kable

min.

0,5 m

uszczelnienie płatem termokurczliwym

 RM 160/55 (Radpol)

Przykładowe rozwiązania zabezpieczenia

kanalizacji kablowej, kabli i  przedłużenia

istniejącego przepustu

BAMP


