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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z założeniem zieleni drogowej w związku z 

przebudową drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica – Węgrzynice. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. jako zakresu 

na zgłoszenie. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  

z założeniem zieleni i dotyczą wykonania: 

 oczyszczenie terenu resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz wywieźć 

zanieczyszczenia 

 prac agrotechnicznych (przekopanie ręczne, kultywatorowanie i/lub orka, bronowanie, 

rozgrabienie i wyrównanie powierzchni ziemi) 

 sadzenia drzew 

- sadzenie drzew – lipa szerokolistna o obwodzie pnia min. 15 cm.  

 pielęgnacja drzew 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

 

1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

 

1.4.3. Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 

 

1.4.4. Bryła korzeniowa uformowana przez szkółkowanie brył ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

 

1.4.5. Ziemia urodzajna  - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

 

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

 

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 

uformowaną koroną. 

 

1.4.8. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 

szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

 

1.4.9. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i ST 

D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

 Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 

 

2.2. Ziemia urodzajna 
 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki: 

 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 

2.2.1. Humus - (wcześniej zdjęty i spryzmowany w bliskości robót oraz dowieziony) nie 

powinien zawierać kamieni większych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeń. 
 

2.3. Torf – powinien spełniać wymagania normy PN-G-98011 

 

2.4. Ziemia kompostowa 
 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku 

rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 

chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób 

i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 

kompostu. 

 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 

fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a 

torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 

 

2.5. Materiał roślinny sadzeniowy 

 

2.5.1. Drzewa i krzewy 

 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
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 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

  

 Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

2.6 Paliki drewniane o średnicy min 8cm i długości min m  

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka). 
 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” . 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 

 Transport (środki transportowe, sposób transportu) może być dowolny pod 

warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą 

mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

 

 Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i 

krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli 

jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 

suszy podlewać. 

 

 Transport nasion trawy może być dowolny pod warunkiem że nie pogorszy on 

transportowanego materiału. Transport odbywa się w workach odpornych na nasiąknięcie 

wody. Magazynowanie nasion trawy powinno odbywać się w miejscu suchym nie narażonym 

na działanie czynników atmosferycznych. 

 

5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 Roboty powinna wykonać firma specjalistyczna. 

 

5.2. Przygotowanie terenu 

 

 Prace porządkowe i przygotowawcze polegają na oczyszczeniu terenu z resztek 

budowlanych, gruzu i śmieci. Zakres prac obejmuje zebranie i złożenie zanieczyszczeń w 

pryzmy, załadunek i wywóz oraz wyładunek na wysypisku. 

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

 

Do prac przygotowawczych należy przywiezienie ziemi urodzajnej do zaprawy 

dołów przy sadzeniu roślin. 

 

5.2.2.  Przed przystąpieniem do nasadzeń, projektuje się wykonanie pełnego zestawu prac 

agrotechnicznych w celu zniszczenia chwastów oraz polepszenia sprawności gleby. 

 Prace związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną 

wiosną. 

 

5.3. Drzewa i krzewy - wymagania dotyczące sadzenia 

  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej 

t. j. głębokość i średnice dla drzewa 0,5m a krzewu 0,3mi zaprawione ziemią urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
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 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane 

paliki oraz 3 poziome usztywnienia  

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 

 drzewa formy piennej należy przywiązać do 3 palików tuż pod koroną, 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 

 

               Wykonawca w okresie od wykonania nasadzeń do terminu zakończenia budowy 

nawierzchni, ale nie dłużej niż przez rok zobowiązany jest wykonać pielęgnacje drzew i 

krzewów polegającą na: 

 podlewanie 12-krotnie po posadzeniu i w okresie suszy, 

 odchwaszczanie co najmniej co 30 dni, 

 usuwanie odrostów korzeniowych co 60 dni, 

 poprawianiu misek co 60 dni, 

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne 

i formujące). 

Wykonawca jest zobowiązany wymienić uschnięte w ciągu roku po nasadzeniu 

drzewa i krzewy, również jeżeli przypadnie to po terminie zakończenia rekonstrukcji 

nawierzchni. 

  

5.5. Zakres wykonywanych robót przy humusowaniu i rekultywacji terenu 

 

5.5.1. Dowóz humusu (wcześniej zdjętego lub z dokopu) i rozmieszczenie go równomiernie 

na całej powierzchni przeznaczonej do humusowania lub rekultywacji. 

 

5.5.2. Wyrównanie powierzchni terenu przed humusowaniem. 

 

5.5.3. Rozścielenie warstwy humusu grubości 20 cm. 

 

5.5.4. Zagęszczenie rozścielonej warstwy humusu. 

 

5.5.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni. 

 

5.5.6. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilości 300 kg na 1 hektar powierzchni do 

obsiania. 

 

5.5.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami 

 

5.5.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 W trakcie robót kontrola polega na sprawdzeniu poprawności wykonania 

wszystkich robót wymienionych w punkcie 5. 
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6.3. Drzewa i krzewy 
 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 

sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiana chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów. 

 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 

 

7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

 Jednostką obmiarową jest: 

 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu  

 

8. Odbiór robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-

M.00.00.00"Wymagania ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

 zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 

 sadzenie drzew i krzewów, 

 obicie palików drewnianych, 

 uformowanie miski i podlanie, 

 przywiązanie drzewa do palików, 

 pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów, podlewanie, usuwanie odrostów 

korzeniowych, uformowanie i poprawianie misek, okopczykowanie, wymiana 

uszkodzonych i wyschniętych drzew, wymiana zniszczonych palików i wiązadeł oraz 

przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi. 

 

10. Przepisy związane 
 

PN-G-98011  Torf rolniczy 

BN- 73/0522-01  Kompost fekaliowo- torfowy 

PN-R-67022    Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023   Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 43, poz. 4330 ze zm.) 
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