KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT WIADUKTU W CIAGU UL. SULECHOWSKIEJ
W SWIEBODZINIE

Wyszczegolnienie Jednostka Cena
Lp. Pozycja elementow jednostk. Wartosé
rozliczeniowych nazwa ilo$¢ [zt] [z4]
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X X X
1 M.11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym
Wykonanie wykop6éw wraz z odwiezieniem urobku
na sktadowisko Wykonawcy m3 580,00
2 'M.11.01.07. Nasypy wraz z formowaniem stozk6éw grunt z
dokopu Wykonawcy - grunt przepuszczalny m3 580,00
M.12.00.00. ZBROJENIE X X X X
M.12.01.00 |Stal zbrojeniowa X X X
3 | M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy (A-11IN)
przygotowanie i montaz| kg 14697,70
4 | M.12.01.03. |wiercenie otworéw 18 mm w plycie ustroju
nosnego na gtebokos¢ 7 cm i osadzenie kotew
@ 14 mm na zaprawie zywicznej (bez stali)
Szt. 2646,00
wiercenie otworéw @24 mm w przyczoétkach na
gtebokosé 20 cm i osadzenie kotew 220mm na
zaprawie zywicznej (bez stali
szt. 322,00
wiercenie otworéw @24 mm w przyczoétkach na
gtebokosé 25 cm i osadzenie kotew g 20 mm na
zaprawie zywicznej (bez stali)
szt. 92,00
wiercenie otworéw @16 mm w przyczoétkach na
gtebokosé 7 cm i osadzenie kotew g 12 mm na
zaprawie zywicznej (bez stali)
szt. 276,00
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny X X X X
5 | M.13.01.04. Beton piyt przejsciowych klasy B-30 w elementach
0 grubosci < 60 cm m3 16,80
6 | M.13.01.04. Beton podpor klasy B-30 w elementach o grubosci
<60 cm
- cianki zwirowe m3 14,00
- gzymsy m3 6,00
7 | M.13.01.05. Beton ustroju nosnego klasy B30 grubosci
<60cm
- ptyta pomostowa - w-wa wyréwnawcza-+opaski
betonowe m3 86,00
M.13.02.00 |Beton niekonstrukcyjny X X
8 M.13.02.02. |Beton klasy ponizej B25
- beton podktadowy klasy B15 m3 7,40
M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X X X
M.14.02.00. |Zabezpieczenie konstrukcji stalowej X X X X
9 | M.14.02.01. Pokrycie oczyszczonej konstrukcji stalowej
powtokami malarskimi przez natozenie 3 warstw
farb epoksydowo-poliuretanowych o grub. 250 pm m2 2138,00
10 | M.14.02.04. Oczyszczenie konstrukcji metoda strumieniowo-
Scierng do stopnia Sa2 m2 2138,00
11 | M.14.02.04. Demontaz blach zabezpieczajgcych wraz z
ponownym montazem m 90,60
M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X X X
12 | M.15.01.02. |Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
masami asfaltowymi na zimno trzykrotnie m2 69,00
13 | M.15.02.03. Izolacja z papy zgrzewalnej gr. >= 0,5 cm m2 438,00
14 | M.15.03.01. Izolacjo-nawierzchnia na chodnikach z zywicy
poliuretanowej grubosci 4 mm m2 280,30
15 | M.15.04.01. Nawierzchnia z masy SMA-warstwa o grubosci 4,0
cm:
- na obiekcie m2 330,00
- na dojazdach m2 92,00
- przebudowa muru oporowego m2 36,10
16 | M.15.04.02. Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
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warstwa ochronna o grubosci 5,0 cm.  m2 352,60
warstwa przeciwspadkowa o grubosci 5,0 cm.  m2 23,00
M.16.00.00. ODWODNIENIE X X X X
17 'M.16.01.03. | Saczki odwadniajace izolacje z PCV wraz z
wierceniem otworéw szt 20,00
18 M.16.01.04. | Utozenie drenazu podtuznego i poprzecznego mb 174,40
M.17.00.00. LOZYSKA X X X X
19  M.17.01.02. Konserwacja tozysk szt. 6,00
M.18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE X X X X
20 |M.18.01.01. |Modutowe urzgdzenie dylatacyjne szczelne
o dtugosci 8,4 m szt. 1,00
21 | M.18.01.03. Wykonanie bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych -
8,4m szt. 2,00
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X X
22 | M.19.01.01a. |Utozenie kraweznika kamiennego 20x18 cm m 100,30
23 | M.19.01.04. Balustrady
Balustrada stalowa z ptaskownikéw h=1,3m m 110,00
Balustrada stalowa z ptaskownikéw h=1,1m m 56,00
24 | M.19.01.04. Ostona przeciwporazeniowa m 32,00
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
M.20.01.00 Roboty rézne
25 | M.20.01.08. |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych
- spad i boki wspornikéw podchodnikowych
m2 329,00
- przyczoiki i filar m2 125,00
- istn. mury oporowe m2 53,00
26 | M.20.01.09. |Oczyszczenie i odpylenie muréw ceglanych -
przyczotki m2 155,00
27 | M.20.01.09. |Zabezpieczenie powierzchni muréw ceglanych
preparatami do konserwacji cegiet i spoin -
przyczotki m2 155,00
28 | M.20.01.11b. |Umocnienia stozkéw kostka kamienng grub. 10x12
cm na podsypce cem. - piaskowej 10cm m2 90,00
29 | M.20.01.11b. |Uzupetnienie cegiet w $cianach podpér
m2 2,80
M.20.02.00. Roboty dodatkowe X X X X
30 | M.20.02.07. Prace rozbiorkowe:
- demontaz balustrad na wiadukcie i dojazdach
wraz z ostonami przeciwporazeniowymi m 165,00
- rozbiorka kraweznikéw na wiadukcie m 100,00
- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni
na wiadukcie 18cm wraz z wywozem scinki w
miejsce wskazane przez Inwestora m2 353,00
- rozkucie plyty pomostowej z pozostawieniem
istniejgcego zbrojenia m3 5,92
- zerwanie izolacji zgrzewalnej m2 353,00
- rozbiérka warstwy z kostki granitowej gr. 8 cm
z podsypka piask. m2 353,00
- rozbidrka bet. opasek pomiedzy jezdnig
a dzwigarami gtéwnymi m3 17,10
- rozbidérka bet. gzymsoéw skrzydet przyczétkéw m3 6,00
- rozbidérka ceglanych czesci skrzydet - materiat
do uzupetnien m2 2,80
rozbidrka czesci schodow terenowych m3 3,10
- rozbiodrka czesci muru oporowego m3 3.20
- rozbiorka piyt przejsciowych m3 21,00
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm
wraz z wywozem $cinki w miejsce wskazane przez
Inwestora m2 92,50
- frezowanie podbudowy z betonu asfaltowego
gr.7 cm wraz z wywozem scinki w miejsce
wskazane przez Inwestora m2 92,50
- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm m2 92,50




Wyszczegolnienie Jednostka Cena
Lp. Pozycja elementow jednostk. Wartosé
rozliczeniowych nazwa ilo$¢ [zt] [z4]
1 2 3 4 5 6 7
- rozebranie nawierzchni chodnikow z bet. piyt
chodnikowych - na dojazdach m2 52,10
- rozebranie kraweznika betonowego m2 17,50
- rozebranie fawy betonowej m3 1,40
- transport gruzu wraz z utylizacjg, m3 150,10
31 | M.20.02.08. |Roboty naprawcze powierzchni betonowych
przesta wiaduktu
- 0czyszczenie strumieniowo-$cierne poprzez
piaskowanie elementéw prefabrykowanych m2 562,00
- reczne skuwanie betonu o obnizonej trwatosci m2 56,20
- natozenie warstwy szczepnej dla zapraw
naprawczych m2 56,20
- uzupetnienie ubytkdw betonu materiatami
naprawczymi typu PCC
na gteboko$¢ do 6 cm m2 16,90
na gtebokos¢ do 2cm| m2 39,30
- natozenie zapraw naprawczych do betonu grub.
Sredniej 4 cm (warstwa spadkowa chodnika) wraz
ze wstepnym ustawieniem prefabrykatow
m2 233,10
- zabezpieczenie szczelin pomiedzy
prefabrykatami materiatem trwaleplastycznym m 306,40
- szpachlowanie powierzchni betonowych
zaprawami haprawczymi - gzymsy i spod
prefabrykatow m2 329,00
32 | M.20.02.08. Roboty naprawcze powierzchni betonowych
podpor wiaduktu
- 0czyszczenie strumieniowo-$cierne poprzez
piaskowanie powierzchni betonowych - filar
i przyczoiki m2 125,00
- reczne skuwanie betonu o obnizonej trwatosci
- uzupetnienie ubytkéw betonu materiatami
naprawczymi typu PCC
na gtebokos¢ do 6 cm| m2 1,80
na gtebokos¢ do 2cm m2 4,45
- szpachlowanie powierzchni betonowych
zaprawami naprawczymi m2 125,00
33  M.20.02.08. Roboty naprawcze powierzchni betonowych - mury
oporowe, schody terenowe
- oczyszczenie strumieniowo-$cierne poprzez
piaskowanie m2 53,00
- szpachlowanie powierzchni betonowych
zaprawami naprawczymi m2 53,00
34  M.20.03.01. \Wykonanie muru oporowego z zelb. elementow
prefabrykowanych (h=2,55 m ; s= 1,45m) m 4,00
KOSZT ROBOT MOSTOWYCH netto:
ROBOTY BUDOWLANE - DOJAZDY | OTOCZENIE OBIEKTU
D.04.00.00. PODBUDOWY X X X X
35 | D.04.04.02. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 212,60
36 | D.04.05.01. Stabilizacja gruntu cementem grub. 10 cm m2 128,50
37 D.04.07.01. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
grub. 7.cm m2 128,50
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X X X
38 | D.05.03.01. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8cm na
podsypce cem.-piask. gr. 5 cm m2 88,10
39  D.05.03.05. \Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm m2 128,50
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
40 @ D-07.02.01 |Oznakowanie poziome (mat. cienkowarstwowy) m2 14,10
41 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Demontaz znakow (stupek + tarcza) szt. 2
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC X X X X
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42 @ D-08.01.01 |Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na

podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie z betonu
C8/10 (B10) - 0,08m2

KOSZT ROBOT DROGOWYCH netto:

RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH | DROGOWYCH netto:

Podatek vat

RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH | DROGOWYCH brutto:




