FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 7.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Swiebodzin

Obiekt: Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej
ETAP Il km 1+152,97 do 1+449,29

Adres: ..

Opis robot : Kanalizacja deszczowa

Inwestor: Zarzad Powiatu w Swiebodzinie
ul.Kolejowa 2 , 66-200 Swiebodzin

Wykonawca: ..

Adres:
Warto$¢ kosztorysowa rohét: ................ zt
Podatek VAT .......... b R zt
WARTOSC ROBOT OGOLEM : .............. zt
SIOWNIE I bbb
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Przelicznik waluty : —............... 7t/ zt
Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztdw zakupu materiatéw Kz: ............... %
Narzut kosztdw posrednich Kp: ......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ...... % od (S + Kp_S)
POASIAWA WYCENY ..ottt
POZIOM CON & .ot
OPraCoWaNIE : ...ceuveeeeeeereeeneiseieesesseeese e Data: .. [ [

SPrawdzit ;... Data: .. [ [
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Budowa: Swiebodzin
Obiekt: Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej
ETAP IIl km 1+152,97 do 1+449,29
Opis robot: Kanalizacja deszczowa
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...ccceeenee zt/rg
Narzut kosztow zakupu materiatéw Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............ % od Robocizny [Kp_R] + ............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..o %od(R+Kp_R) + .. %od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & oo
Data : 2013-08-10 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Str 1
Lp. ‘ Opis stanu / elementu ‘ Warto$¢ [zt ] ‘

A. STAN: Kanalizacja deszczowa

a. Roboty ziemne

Razem : Kanalizacja deszczowa

B. STAN: Kanalizacja deszczowa

b. Roboty montazowe

Razem : Kanalizacja deszczowa

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT: e
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Budowa: Swiebodzin
Obiekt: Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej
ETAP Ill km 1+152,97 do 1+449,29
Opis robot: Kanalizacja deszczowa

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Przelicznik waluty :
Stawka roboczogodziny R-g :

Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz : .

Narzut kosztéw posrednich Kp: ......ccc..... % od Robocizny [Kp_R] + ......cccco... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ..o %od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)

POZIOM CEN & oo
Data : 2013-08-10 Str: 1

‘ Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozyGji \ llogé \ Jm. \ Cena jednostkowa \ Wartosé [ zH]

A. STAN: Kanalizacja deszczowa

Numer specyfikacji : D.03.02.01

ELEMENT : Roboty ziemne

Poz. 1.

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,040 km s e
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Poz. 2.

KNNR 001-0202-06-00 MRRiB 56,580 m3 s e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat.
[1I-IV/.Przyjeto w zatozeniach kosztorysowych wywoz gruntu na odl.15km

Poz. 3.

KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 56,580 m3 s e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t-Krotno$¢=14

Poz. 4.

KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 7,580 m3 s
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV-wykopy pod podsypke oraz odszukanie uzbrojenia podziemnego

Poz. 5.

KNNR 001-0205-04-10 MRRiB 52,880 m3 s e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci
tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-Ill i samochdd 5-10 t/

Poz. 6.

KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 52880 m3 s e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t-Krotno$¢=14

Poz. 7.

Anal. dostawa 52280 m3 e e
Dostawa pospdtki dla obsypki i zasypki kanatéw rurowych PVC

Poz. 8.

KNNR wyc.wlasna 64160 m3 e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
typu (boks) szeroko$¢ 1,0-2,0m , gr. kat I-IV




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 7.0
Opis robot: Kanalizacja deszczowa
STAN: A. Kanalizacja deszczowa
Data : 2013-08-10 ELEMENT: a. Roboty ziemne St 2
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycii ‘ llo$¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

Poz. 9. KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 7,580 m3 e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm

Poz. 10. KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 25260 m3 000 s e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-1ll-obsypka i zasypanie wykopow

Poz. 11. KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 27,020 M3 e e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopéw
obiektowych, w gruncie kat.l-Il, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 35 cm

Poz. 12. Anal.wt. wyc.wlasna 1,000 kpl s e
Koszt-obstuga geodezyjna wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej

Razem element : a. Roboty ziemne[zt]| = .

Razem stan: A. Kanalizacja deszczowa[zl]| @ s

B. STAN: Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji : D.03.02.01

b. ELEMENT : Roboty montazowe

Poz. 13. KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 42100 m e e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk /rury tgcznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200
mm

Poz. 14. KNNR 004-1610-02-00 MRRiB 1,000 préba 0000
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych

Razem element : b. Roboty montazowe [zt]| = .

Razem stan: B. Kanalizacja deszczowa [zl]| @ = e

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT [Zt]] = eeeeesseninnnns




