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I.   ARCHITEKTURA  
 
 

1.   OPIS TECHNICZNY  + BIOZ 
 

 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 

 
 

NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA 

A1. SZKIC  SYTUACYJNY 1 : 500 

A2. RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1 : 50 

A3. RZUT  PARTERU - PROJEKT 1 : 50 

A4. RZUT SUFITU W POMIESZCZENIACH NR 4 DO 6 1 : 75 

A5. PRZEKRÓJ  A-A 1 : 50 

A6. PRZEKRÓJ  B-B 1 : 50 

A7. PRZEKRÓJ  C-C 1 : 50 

A8. PRZEKRÓJ  D-D 1 : 50 

A9. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1 : 100 
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1.   OPIS TECHNICZNY   

 
Do projektu architektoniczno-budowlanego  zmiany sposobu użytkowania z 

przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 
Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 

 

1.  LOKALIZACJA  
 
Budynek zlokalizowany na dz. nr 137/4, w Świebodzinie przy ulicy Żaków 3. 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

• Umowa z Zamawiającym nr ORG.032.14.2019.DK z dnia 16.04.2019r., 
 

• Decyzja Nr 18/CP-I/2019 dla inwestycji celu publicznego, z dnia 19.06.2019r, 
 

• Inwentaryzacja obiektu istniejącego,  
 

• Mapa zasadnicza, 
 

• Uzgodnienia rozwiązań projektowych z Inwestorem, 

• Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem, 
 

• Wizja lokalna w terenie, 
 

• Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i Praw pokrewnych. 

 

3. OPIS LOKALIZACJI ORAZ STAN ISTNIEJĄCY 
 

Działka nr 137/4 w obrębie 0001,1  znajduje się w północnej   części Świebodzina, 
przy ul. Żaków nr 3. 
Teren przeznaczony pod inwestycję w obecnym czasie jest zabudowany budynkiem 
użyteczności publicznej z pomieszczeniami  biurowymi i pomieszczeniami Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego oraz dwoma pawilonami handlowymi. 

Do zmiany sposobu użytkowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 
Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (Wydział 
Komunikacji) , przeznaczono części parterowe budynku – dawną stołówkę oraz łącznik, a 
także część parteru budynku dwukondygnacyjnego. W budynku 2 kondygnacyjnym będzie 
wykorzystywany hol wejściowy oraz wiatrołap. 
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Działka jest uzbrojona w media: gaz, cieplik, energię elektryczną, kanalizację sanitarną, 
kanalizację deszczową oraz wodociąg.   
Działka posiada znaczne różnice w rzędnych terenu, od 86,90 do 92,70m.n.p.m. 
 
 
4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
 
Adaptowane pomieszczenia będą pełnić funkcję Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Świebodzinie. 
Do obsługi interesantów przewidziano dużą salę z wygodnie rozmieszczonymi stanowiskami 
oraz wydzielony, systemowymi szklanymi ściankami działowymi, pokój indywidualnej obsługi 
interesantów. Z Sali obsługi interesantów wyodrębniono także wydzielony, systemowymi 
szklanymi ściankami działowymi, pokój Naczelnika Wydziału. 
 Aby zapewnić odpowiedni komfort rozplanowano również dwie poczekalnie dla 
interesantów z wyposażeniem w system kolejkowy QMS PROF. 2.0, sprzężony z dwoma 
tablicami informacyjnymi zlokalizowanymi w poczekalniach - pomieszczeniach nr 2 i nr 3. 
Biletomat systemu kolejkowego umiejscowiono w pomieszczeniu nr 3. 
Zaprojektowano także wygodną toaletę dla osób niepełnosprawnych ruchowo (pełniącą 
jednocześnie funkcje toalety dla kobiet wyposażoną dodatkowo w atestowany przewijak 
ścienny - stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt Faneco VBCTH z polietylenu, 
poziome, składane (https://sanjo.pl/przewijak-scienny-skladany-faneco) [lub urządzenie 
równoważne], a także toaletę męską z pisuarem.  
Ze względu na zróżnicowanie poziomów parteru przewidziano dwie platformy dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Należy zastosować platformy 
OMEGA F LIFT PLUS PL (lub urządzenia równoważne). 
Na potrzeby urzędników wygospodarowano dodatkową toaletę, a także miejsce do 
spożywania posiłków, szatnię oraz dodatkowy pokój biurowy.  
W części obecnej stołówki zaprojektowano również magazyn na akta aktywne, 
pomieszczenie na serwer i sejf oraz wentylatornię.  
 
 
4.1.  OBSŁUGA BUDYNKU W ZAKRESIE MEDIÓW    
 
Obsługa  odbywać się będzie z istniejących  przyłączy  wody, kanalizacji, energii  elektrycznej  
i  cieplnej  zgodnie z posiadanymi umowami dostarczania mediów.    
 
4.2.   OBSŁUGA BUDYNKU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI   

Teren inwestycji dostępny  jest z ulicy Żaków  (o nr ewid. 237) oraz  z ulicy os. Żaków (o nr 

ewid. 135). Główny wjazd odbywa się obecnie z ulicy Żaków. Miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych - istniejące do wykorzystania dla nowej funkcji. 

 

4.3.    DANE BILANSOWE  

https://sanjo.pl/przewijak-scienny-skladany-faneco
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powierzchnia użytkowa 

przed adaptacją 398,65 m2 

po adaptacji 395,90 m2 

Kubatura brutto 

przed adaptacją 1157,62 m3 

po adaptacji 1147,99 m3 

 
Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych  pomieszczeń adaptowanych:  
 
            PARTER  BUDYNKU PRZEZNACZONY NA DZIENNY DOM „SENIOR +” : 

L.P. RODZAJ POMIESZCZENIA POW.(m2) 

1 WIATROŁAP 5,17 

2 HOL / POCZEKALNIA 56,32 

3 KORYTARZ / POCZEKALNIA 41,23 

4 SALA OBSŁUGI INTERESANTÓW 124,61 

5 POKÓJ INDYWID. OBSŁ. INTERESANTÓW 11,20 

6 GABINET NACZELNIKA WYDZIAŁU 15,74 

7 MAGAZYN NA AKTA AKTYWNE 73,10 

8 WENTYLATORNIA 7,55 

9 SERWER + SEJF 7,55 

10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,57 

11 KORYTARZ 2,65 

12 PRZEDSIONEK WC PRACOWNIKÓW 1,83 

13 WC PRACOWNIKÓW 1,51 

14 PRZEDSIONEK WC MĘSKI 3,94 

15 WC MĘSKI 3,14 

16 WC OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KOBIET 7,29 

17 SZATNIA PRACOWNIKÓW 9,27 

18 POKÓJ BIUROWY 13,23 

                                                                           RAZEM 395,90 

 
 
5.     FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 

 
Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian. Zmiana sposobu użytkowania z 
przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie 
na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego następuje tylko wewnątrz budynku. 
Nazwy zaprojektowanych pomieszczeń w tabeli powyżej.  
 
Przebudowa pomieszczeń polegać  będzie na częściowym wyburzeniu istniejących ścianek 
działowych, zamurowaniu niektórych otworów drzwiowych, poszerzeniu lub wykonaniu 
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nowych otworów drzwiowych oraz wykonaniu nowych ścianek działowych. Układ 
pomieszczeń (program funkcjonalno-przestrzenny) został uzgodniony z Inwestorem   
 
6.   UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
 
Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. 
Zmiana sposobu użytkowania budynku  w technologii tradycyjnej.  
Zamurowania otworów drzwiowych bloczkami gazobetonowymi.   
Projektowane nadproża  zgodnie z opisem technicznym rysunkiem technicznym branży 
konstrukcyjnej.  
Fundamentowanie budynku pozostaje bez zmian. 
Dopuszczalne obciążenia istniejących stropów podano w części konstrukcyjnej niniejszego 
projektu – patrz dział II. 
 
6.1.   ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE 
 
Strop nad piwnicą pozostaje bez zmian. 
Projektowane nadproża zaprojektowane w układzie belek jednoprzęsłowych, 
wolnopodpartych, zgodnie z rysunkiem technicznym branży konstrukcja.    
 

6.2.   ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI  
 

Przyjęto: 
- obciążenia użytkowe wg PN-82/B02003 
- obciążenia stałe wg PN-82/B-02001 
Fundamentowanie budynku pozostaje bez zmian. 

 
6.3.    ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE   
 
6.3.1.  WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA 
 

Pozostają bez zmian. 
 

6.3.2.   ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ . 
 
             Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkód górniczych.   
 
6.3.3.   PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE. 
 

Pozostają bez zmian. 
 
 

6.3.4.   IZOLACJE TERMICZNE 
 

Nie przewiduje się montażu izolacji termicznych na obecnym etapie. 
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6.3.5.   IZOLACJE WODOCHRONNE 
 
            Nie przewiduje się montażu izolacji wodochronnych z wyjątkiem remontu 
stropodachu nad łącznikiem (pomieszczenia nr 3 i nr 10-18). 

 
6.3.6.   STROPY I WIEŃCE 
 
           Pozostają bez zmian. 

 
6.3.7.   NADPROŻA 
 
          Projektowane nadproża nad  nowymi lub poszerzanymi otworami drzwiowymi   
zgodnie z rysunkiem technicznym – dział II. branża konstrukcja. 
 
6.3.8. KOMINY  + WENTYLACJA 
 

Zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami zaprojektowano wentylację 
mechaniczną na podstawie wyliczonych objętości powietrza wentylowanego  - 
szczegółowe rozwiązania pokazano i opisano w dziale III „Instalacje sanitarne” 
niniejszego projektu. 

 
6.3.9.   DACH 
 

Stropodach nad pomieszczeniami nr 1-2 oraz 4-9 pozostaje bez zmian.  
Stropodach (nad łącznikiem) pomieszczeniami nr 3 oraz 10-18 wymaga wymiany 
istniejącego pokrycia na nowe, z wysokiej jakości papy termozgrzewalnej spodniego i 
wierzchniego krycia. Podczas remontu dachu należy wyremontować istniejące kominy 
wentylacyjne (dotyczy przewodów wentylacyjnych prowadzonych z poziomu piwnicy 
oraz przewodów z pomieszczenia nr 10). 

 
6.3.10.  PRZEGRODY WEWNĘTRZNE 
 
Ścianki działowe gr 12 cm  wydzielające pomieszczenia nr 4-9 wykonać z bloczków z betonu 
komórkowego. 
Ścianki działowe gr 8 cm  wydzielające pomieszczenia nr 10-18 wykonać  z płyt G/K 
(wodoopornych) na stelażu metalowym z wygłuszeniem wełną mineralną. 
 

 

 

 

Ścianki działowe wydzielające pomieszczenia nr 5 i (częściowo) nr 6 wykonać z systemowych 
ścianek szklanych np. firmy „Gdańskie Centrum Okienne” (lub produkty równoważne).  
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fot. Nr 1. Ścianki działowe, systemowe szklane 

(źródło : http://www.gco.com.pl/oferta-dla-klienta-indywidualnego/witryny-i-scianki-szklane) 

 
6.3.11.  SCHODY WEWNĘTRZNE 
 

Istniejące schody wewnętrzne pozostają bez zmian i nie wchodzą w zakres opracowania 
niniejszego projektu. 
Zaprojektowano nowe schody wewnętrzne  pomiędzy pomieszczeniami nr  5 i 10. 
Projektowane schody wykonać zgodnie z rysunkiem w dziale II – konstrukcja. 

 
6.3.12.  SCHODY ZEWNĘTRZNE 
 

Na zewnątrz budynku występują schody zewnętrzne, zlokalizowane na elewacji 
wschodniej, prowadzące do pomieszczenia nr 3. 
Schody te wymagają remontu oraz wyposażenia w nowe obustronne poręcze ze stali 
nierdzewnej – wysokość pochwytu 110cm.  
Istniejące schody na elewacji południowej wyposażone w pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach (prowadzące do pomieszczenia nr 1) 
pozostają bez zmian. 
 

 
7. ELEMENTY  WYKOŃCZENIA  BUDYNKU 

http://www.gco.com.pl/oferta-dla-klienta-indywidualnego/witryny-i-scianki-szklane
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7.1.    ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIE BUDYNKU 
 
7.1.1.   ELEWACJE 
 

Elewacje pozostają bez zmian.  
 

7.1.2.    POKRYCIE DACHU 
 

Pozostaje bez zmian z wyjątkiem dachu nad (łącznikiem) pomieszczeniami nr 3 oraz 10-
18, które wymaga remontu - wymiany na nowe z wysokiej jakości papy 
termozgrzewalnej spodniego i wierzchniego krycia wraz z obróbkami blacharskimi.  
 

7.1.3.   OBRÓBKI DACHU 
 

Należy wymienić obróbki blacharskie na dachu nad (łącznikiem) pomieszczeniami nr 3 
oraz 10-18, na nowe z blachy tytanowo-cynkowej. 
 

7.1.4.   STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
OKNA ISTNIEJĄCE 
 Ogólnie stolarka okienna istniejąca pozostaje bez zmian. 
Należy zamontować 2 nowe okna (w istniejących ościeżach okiennych) - jedno w 
pomieszczeniu nr 4 i jedno w pomieszczeniu nr 6 w miejscach opisanych na rzucie 
parteru. Wymiary, podział i sposób otwierania jak w oknach istniejących w 
pomieszczeniu nr 4 i 6. 
 

              DRZWI ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE 
 

Drzwi zewnętrzne istniejące w pomieszczeniu nr 1 pozostają bez zmian. 
Drzwi zewnętrzne w pomieszczeniu nr 3 (na elewacji wschodniej) wymagają wymiany 
na nowe, dwuskrzydłowe.  
Ważne aby światło swobodnego przejścia po otwarciu większego skrzydła była 
większa lub równa 90cm. 

 
DRZWI WEWNĘTRZNE 
 
Drzwi (2szt.) prowadzące z pomieszczenia nr 2 (w kierunku wschodnim) do budynku 4 
kondygnacyjnego, należy wymienić na drzwi przeciwpożarowe EI60 (przeszklone),  
 
wyposażone w samozamykacz. 
 
Drzwi pomiędzy pomieszczeniami nr 1 i 2, obecnie wahadłowe wymienić 
dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. 
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Ważne aby światło swobodnego przejścia po otwarciu większego skrzydła, drzwi 
dwuskrzydłowych, była większa lub równa 90cm. 
 
Drzwi wewnętrzne do wszystkich pomieszczeń  (z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń nr 
5 i 6) zaprojektowano jako drzwi typowe, produkowane seryjnie KOLEKCJA Porta 

LINEMODEL F.1 Okleina CPL HQ 0,2  / Dąb Milano 1 (lub produkty 
równoważne). 
Drzwi szklane do pomieszczeń nr 5 i 6 – systemowe firmy „Gdańskie Centrum 
Okienne” (lub produkty równoważne) 
 

 
fot. Nr 2. Drzwi, systemowe szklane 

(źródło : http://www.gco.com.pl/oferta-dla-klienta-indywidualnego/witryny-i-scianki-szklane) 

 
   
 
 
Uwaga ! 

Drzwi do ustępów o szerokości 90 cm, natomiast drzwi do kabiny ustępowej o 
szerokości 80 cm należy wykonać z nawiewami w części dolnej o pow. 220 cm2. Drzwi 
do ustępów winny zamykać się samoczynnie. Drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych 
o szerokości 90 cm. Wszystkie szerokości drzwi podano w świetle ościeżnicy. 
 

http://www.gco.com.pl/oferta-dla-klienta-indywidualnego/witryny-i-scianki-szklane
https://www.porta.com.pl/p/22/klasyfikacja-pokryc.html
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7.2.    WYKOŃCZENIE WNĘTRZA 
 

Wnętrze można wykańczać indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego 
wymiarowania pomieszczeń oraz innych elementów budynku objętych przepisami 
prawa budowlanego.  
 

7.2.1.   TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
Należy zbadać stan tynków na ścianach istniejących. Opukać je, a fragmenty odspojone 
skuć.  Uzupełnić ubytki tynkiem wapienno-cementowym, a następnie wyrównać całą 
powierzchnię gładzią szpachlową mineralną. Na ścianach, na których występuje tzw. 
Tynk „baranek” należy usunąć go mechanicznie. Podłoże przed tynkowaniem należy 
zagruntować płynem do gruntowania odpowiednim do zastosowanego tynku,  
przygotowanego zgodnie z instrukcją producenta . 

 
7.2.2.   WYKŁADZINY ŚCIAN 
 

W projektowanych pomieszczeniach mokrych nr 12 do 16 zastosować na ścianach 
płytki ceramiczne do wysokości min. 2,0m.  W pomieszczeniu nr 10 zastosować 
fartuch z płytek ceramicznych w pasie pomiędzy blatem kuchennym i wiszącymi 
szafkami na kubki dla pracowników. 
Na ścianach w pomieszczeniach 1 do 3  projektuje  się naklejenie do wysokości min. 
1,6m  tapet z włókna szklanego (np. firmy SAINT-GOBAIN lub SYSTEXX by Vitrulan z 
serii „AQUA QUICK” lub równoważne). Tapety te są ognioodporne, przyjazne 
środowisku, odporne na uszkodzenia mechaniczne, łatwe do ponownego malowania, 
antybakteryjne i zmywalne.  Tapety te mogą posiadać  wypukły wzór w formie np. 
grubo tkanego materiału, co ociepli wygląd zewnętrzny ścian.    
Tapety pomalować farbami o podwyższonej odporności np. lateksowymi, po 
uprzednim zagruntowaniu podkładem gruntującym dopasowanym do zastosowanej 
farby.    
Kolorystyka płytek wg oddzielnego opracowania lub wg uznania Inwestora przy 
zachowaniu wymaganych norm i standardów. 
Resztę ścian w pomieszczeniach ze ścianami tynkowanymi lub  ścianami z płyt G/K, 
pomalować farbą do pomieszczeń w kolorystyce  wg oddzielnego opracowania lub wg 
uznania Inwestora przy zachowaniu wymaganych norm i standardów. 
 

 
 
 
7.2.3.   POSADZKI 

 
W pomieszczeniach nr 1,2 i 3 znajduje się istniejąca posadzka przewidziana do 
zachowania.  
W projektowanych pomieszczeniach mokrych nr 10-16 zastosować na podłodze płytki 
gressowe  antypoślizgowe. W pomieszczeniach nr 17 i 18 zastosować także płytki 
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gressowe. Kolorystyka płytek wg oddzielnego opracowania lub wg uznania Inwestora 
przy zachowaniu wymaganych norm i standardów. 
W pozostałych zastosować wykładzinę zmywalną „GERFLOR Infinity Greige” (lub 
produkt równoważny) ułożoną na twardym, stabilnym podłożu bez spękań, zgodnie z 
instrukcją techniczną producenta. 
 
 

7.2.4.   PARAPETY 
 

Parapety zewnętrzne – pozostają bez zmian. Należy zamontować 2 nowe parapety, 
blaszane w kolorze białym, do 2 nowych okien w pomieszczeniach nr 4 i 6. 
Parapety wewnętrzne białe  z PCV lub inne wg uznania Inwestora. 
Należy zdemontować istniejące parapety PCV w zamurowanych oknach w 
pomieszczeniach 4, 8 i 9. 
 

7.2.5.   MALOWANIE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE 
 

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami mineralnymi paroprzepuszczalnymi – 
kolory w uzgodnieniu z Inwestorem – kolor neutralny. 
W pomieszczeniach 1, 2 i 3 powierzchnie gładkie i łatwo zmywalne do wysokości min. 
1,6 m. Projektuje  się naklejenie tapet z włókna szklanego (np. firmy SAINT-GOBAIN 
lub SYSTEXX by Vitrulan z serii „AQUA QUICK” lub równoważne). Tapety te są 
ognioodporne, przyjazne środowisku, odporne na uszkodzenia mechaniczne, łatwe 
do ponownego malowania, antybakteryjne i zmywalne.  Tapety te mogą posiadać  
wypukły wzór w formie np. grubo tkanego materiału, co ociepli wygląd zewnętrzny 
ścian.    
Tapety pomalować farbami o podwyższonej odporności np. lateksowymi, po 
uprzednim zagruntowaniu podkładem gruntującym dopasowanym do zastosowanej 
farby.    
Elementy stalowe (nadproża) przed wbudowaniem pokryć powłokami 
antykorozyjnymi lub ocynkować. 

 

7.2.6.  SUFITY PODWIESZONE 

 

 W pomieszczeniach nr 4, 5 i 6 zaprojektowano sufity podwieszone. 

W pomieszczeniach 5 i 6 zastosowano sufit podwieszony z 2 warstw płyt G/K 
(ognioodpornych) na podwójnym stelażu metalowym mocowanym obwodowo do ścian oraz 
na wieszakach do istniejącego stropu żelbetowego. 

 

W pomieszczeniu nr 6 zastosowano z typy sufitow : 

- sufit podwieszony z 2 warstw płyt G/K (ognioodpornych) na podwójnym stelażu 
metalowym mocowanym obwodowo do ścian oraz na wieszakach do istniejącego stropu 
żelbetowego, 
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- sufit rastrowy BASE 10 (oczka 50x50[mm]) firmy Pruszyński (lub produkt równoważny). 

Wymiary i sposób rozmieszczenia poszczególnych typów sufitów podwieszanych pokazano 
na rzucie sufitu (rys. nr 4) oraz na przekrojach A-A do D-D (rys. nr 5-8). 

 

 
fot. Nr 3. Sufit rastrowy aluminiowy czarny 

 (źródło : https://sprzedajemy.pl/sufit-azurowy-rastrowy-aluminiowy-lublin-2-a1d299-nr57029141) 

 
 

8.    SPOSÓB BUDOWY , A INTERES OSÓB TRZECICH 
 

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jeżeli nie występują określone przypadki 
związane z adaptacją budynku do działki. 

 
9.   OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
 

Dostęp na poziom parteru +/- 0,00, z funkcją spełniającą wymogi budynku 
użyteczności publicznej,  jest zabezpieczony istniejącą pochylnią o nachyleniu nie 
przekraczającym 8%, a na poziomy wyższe + 0,42 i + 1,06, dwoma platformami 
przychodowymi „OMEGA F LIFT PLUS PL” dla osób niepełnosprawnych ruchowo (lub 
urządzeniami równoważnymi). Pomiędzy pomieszczeniami na każdym z poziomów 
zabronione jest stosowanie progów.  
Wszystkie pomieszczenia adaptowane na potrzeby Starostwa Powiatowego, 
pozwalają na poruszanie się w nich osobom na wózkach inwalidzkich.  

 
 
10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 
 

Należy zastosować wyłącznie oświetlenie i sprzęt energooszczędny, np. oprawy LED. 
Ogrzewanie budynku będzie realizowane tak jak dotychczas z węzła cieplnego 

https://sprzedajemy.pl/sufit-azurowy-rastrowy-aluminiowy-lublin-2-a1d299-nr57029141
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zlokalizowanego w piwnicach budynku. 
 

11.    CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 
Źródło ciepła oraz sposób ogrzewania obiektu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje się na 
obecnym etapie termomodernizacji budynku. W związku z powyższym odstąpiono od 
wykonania projektowanej charakterystyki energetycznej. 
 
12.   CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
12.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW .  
Zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, a odprowadzenie 
ścieków do istniejącego kolektora ściekowego. 
 
12.2.   ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ WYNOSI : 

 
    Bez zmian. 
 
12.3. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW WYNOSI 
 
     Bez zmian. 

    Uwaga ! Wody deszczowe zostaną zagospodarowane w granicach działki Inwestora. 

 
12.4.  EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH , PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 
 

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery gdyż przygotowanie c.w.u. odbywa się w 
elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych, a c.o.  jest realizowane poprzez 
istniejący węzeł cieplny podłączony do zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Lokalna emisja 
nie występuje. 
 

12.5.    ODPADY STAŁE 
Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. Pojemnik na 
odpadki znajduje się na terenie działki – bez zmian.  

 
12.6. EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI 

Obiekt, realizowany jako budynek użyteczności publicznej z jego wyposażeniem i 
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 

 
12.7. WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,    
           GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
 

Zmiana sposobu użytkowania następuje w istniejącym budynku i nie przewiduje jego 
rozbudowy. Dlatego nie przewiduje się wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnie 
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ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  
 

13.   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

• Kategoria zagrożenia ludzi – ZLIII 

• Klasa odporności pożarowej – „D” 

• Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia pożarowego 

• Projektowane zagospodarowanie umożliwia dojazd służb ratowniczych 

• Zabezpieczenia w środki ochrony p-poż. : 
- oświetlenie awaryjne, 
- 2 gaśnice 6kg typu ABC, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy drzwiach wejściowych do budynku, 
- drzwi p.-pożarowe EI60 w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, 
- wszystkie zastosowane materiały w klasyfikacji „NRO”. 

 
14.      UWAGI 

• Wykonanie i odbiór na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów    higienicznych,  
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm, specyfikacji 
technicznej  wykonania i odbioru robót  

• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa  dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.  

• Wszelkie materiały powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i 
dokumentacją projektową opracowaną dla określonego zastosowania. 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z niniejszym projektem 
budowlanym oraz   specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót sporządzonymi 
na potrzeby  przedmiotowej inwestycji. 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest niedozwolone.   
 (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)  
 

 
 
 
 

Opracował : mgr inż. arch. Paweł Robert Potok 
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INFORMACJA 
 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dla inwestycji 

 pn. „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa 

Powiatowego”. 
 

1. Podstawa opracowania: 

 
* zlecenie inwestora na opracowanie przedsięwzięcia, 

*rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, /Dz. U. Nr120, poz.844 ze zm./, 
*rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr75, poz.690/, 
*rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywaniu robót budowlanych /Dz. U. Nr47, poz.401/, 

*§2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, /Dz. U. Nr120, 

poz.1126/, 
*art.20 ust.1 pokt.1b, art. 21a ust.4 ustawy z dna 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. 

U. z 2000r.  Nr106 poz. 1126 z późn. zm./. 

 
2.Przedmiot opracowania.  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania i architektoniczno-

budowlany dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa 

Powiatowego”. 

 
3.Zakres robót zamierzenia inwestycyjnego oraz wykaz istniejących obiektów. 

 
Działka nr 137/4 znajduje się w północnej  części miasta. 

Teren  przeznaczony pod inwestycję w obecnym czasie jest zabudowany budynkiem Schroniska 

Młodzieżowego. Parter części budynku ulegnie adaptacji na pomieszczenia biurowe dla Starostwa 
Powiatowego w Świebodzinie.  

 
4.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 
 

Wskazuje się elementy zagospodarowania działki: 

*zagospodarowanie placu budowy /ogrodzenie placu budowy, zaopatrzenie w wodę, energię 
elektryczną, ustawienie sprzętu budowlanego-betoniarki, wyciągu budowlanego/,  

*należyte zabezpieczenie istniejących przyłączy, 
*należyte zabezpieczenie wykopów przy wykonywaniu stanu zerowego w gruncie, wykonywaniu 

fundamentów w okresie zimowym,  

* wykonanie przyłącza elektrycznego,  
 

 
 

 

5.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.  
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Skalą określającą zagrożenie jest przedmiotowy obiekt budowlany przy braku przestrzegania 
przepisów bhp. Wskazuje się miejsca, rodzaj i czas zagrożenia: 

*utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu budowlanego na budowie, w tym właściwego zerowanie 

instalacji elektrycznej w tym sprzęcie na przestrzeni budowy, 
*na czas wykonywania robót ziemnych zwrócenie uwagi na ewentualne znalezione niewypały o 

powiadomieniu odpowiednich służb. Prowadzenie wykopów z wykonaniem odpowiednich rozkopów oraz 
szalowania wykopów o głębokości poniżej 1,0m,  

*na czas prowadzenia robót murowych i tynkowych- prawidłowy transport wewnętrzny na placu budowy 
/poziomy i pionowy/, zachowanie ostrożności przy pracy na rusztowaniach,  

*na czas wykonywania robót betonowych- układanie elementów stropu FILIGRAN właściwe układanie 

pomostów komunikacyjnych, poruszanie się w strefie przy zewnętrznych ścianach/, zabezpieczenie 
barierkami ochronnymi otworów w stropie,  

*na czas realizacji robot ciesielskich- zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach na wysokości, z 
użyciem pił tarczowych i elektronarzędzi, praca z drabin do określonej wysokości,  

*na czas prowadzenia robót izolacyjnych i dekarskich- stosowanie pasów zabezpieczających przez 

pracowników, właściwe składowanie materiałów przy krawędziach, właściwe zabezpieczanie przed 
upadkiem składowanego materiału, właściwe wentylowanie pomieszczeń przy wykonywaniu 

impregnacji, w tym ostrożność ze spożywanie posiłków podczas pracy,  
*na czas wykonywania robot wykończeniowych- zapewnienie właściwej wentylacji pomieszczeń, nie 

rzucanie narzędziami, umieszczenie tablic ostrzegawczych przy materiałach łatwo zapalnych, praca na 
wysokości z drabin do 4m, zabezpieczanie drabin przed poślizgnięciem, stosowanie wyciągów pyłu.  

           

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Do szczególnie niebezpiecznych robót przy realizacji budynku zalicza się prace na wysokości 

powyżej 1,0m nad poziomem terenu tj. murarskich, ciesielskich i dekarsko-blacharskich i 

wykończeniowych. Przed przystąpieniem do tych robót należy stanowiskowo przeszkolić pracowników 
pod kątem grożącego im niebezpieczeństwa. Zatrudnianie pracowników posiadających aktualne badania 

lekarskie potwierdzające ich dyspozycyjność do wykonywania ww robót. Informacja o przeszkoleniu 
winna być odnotowana w dzienniku budowy.  

 

7.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń.  
 

Wskazuje się na prawidłowe zagospodarowanie placu budowy poprzez umieszczenie w 

widocznym miejscu na placu budowy oznakowania i sprawnych punkt p. poż., miejsc głównych 
wyłączników prądu i wody, właściwe podwieszanie sprawnych technicznie przewodów zasilających 

urządzenia budowlane na placu budowy. W pomieszczeniu socjalnym umieścić w widocznym miejscu 
apteczkę pierwszej pomocy. Drogę dojazdową na placu budowy nie zastawiać materiami budowlanymi, 

sprzętem budowlanym czy innymi rzeczami.               

                                                
 

 
 

 
 

 

Opracował ..................................................... 
                                                                                                  /mgr inż. arch. Paweł Potok / 
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Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
Na podstawie    USTAWY  Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. z 2016r, poz. 290), 
Art. 34 ust. 3 pkt. 5  -  Informuję, że obiekt  użyteczności publicznej o funkcji Schroniska 
Młodzieżowego w Świebodzinie jest obiektem istniejącym.  
 
Do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby biurowe Starostwa Powiatowego 
w Świebodzinie, przeznaczono część parteru budynku. 
 
Projekt budowlany określa sposób przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania parteru 
budynku bez wprowadzenia zmian w funkcji pozostałych częściach obiektu oraz w zewnętrznej  
formie obiektu.  
 
W związku z powyższym  oddziaływanie obiektu którego dotyczy niniejszy projekt zawierać 
będzie się, tak jak do tej pory w granicach działki 137/4, na której został usytuowany. Jako 
budynek użyteczności publicznej nie będzie źródłem negatywnych czynników wykraczających 
poza te granice. 
 

 

 

Opracował .....................................................                                                                                 
                                                                                                                    /mgr inż. arch. Paweł Potok / 
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II. KONSTRUKCJA. 
 
 

1. OPIS TECHNICZNY   
 

 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 

 
 

NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA 

K/1. SCHEMTA KONSTRUKCJI PARTERU  1 : 100 

K/2. KONSTRUKCJA SCHODÓW (POZ. NR 5) 1 : 20 
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1. Opis techniczny  

 
1.1 Nadproża 

Nad otworami drzwiowymi  ścian  wewnętrznych nowoprojektowanych  i 
przebu dowywanych  nadproża prefabrykowane żelbetowe SBN 120x/20 o 
długościach i ilości określonej na schemacie konstrukcji (poz.1,2,3) 
Nad otworami  przebudowywanymi drzwi  p.pożarowych nadproże  z 
kształtowni ków stalowych 2 x L 80x80x5 o długości określonej na 
schemacie konstrukcji (poz.4). 
 

1.2 Schody wewnętrzne – poz.6 
Proste jednobiegowe  z betonu C16/20 o wymiarach podanych na rzucie 
konstrukcji. 
 

1.3 Schody zewnętrzne  - poz.5 
Proste jednobiegowe ze spocznikiem , żelbetowe , beton klasy C20/25 , stal 
A-0,A-II.  

 
a. Część rysunkowa 

     Rys.  Nr K/1       - Schemat konstukcji parteru       1:100 
     Rys.  Nr K/2       - Konstrukcja schodów poz.5        1:20 
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III. INSTALACJE SANITARNE. 

 
 

                   1.   OPIS TECHNICZNY   
 

 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 

 
 

NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA 

S1. RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1 : 100 

S2. RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN 1 : 100 

S3. RZUT  DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1 : 50 
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1.   OPIS TECHNICZNY   

 
Do projektu architektoniczno-budowlanego  zmiany sposobu użytkowania z 

przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 
Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. 

 
 

1.1. WSTĘP 
1.1.1. Inwestor 
Powiat Świebodziński 
1.1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji: wodociągowej na 
cele bytowo-gospodarcze, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji 
pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                                   
w Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego”. 
1.1.3. Podstawy formalno-prawne i merytoryczne opracowania 
Podstawą opracowania jest: 
• Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
• Podkłady architektoniczno-budowlane. 
• Literatura fachowa. 
• Katalogi i informacje producentów i dostawców zastosowanych urządzeń. 
• Obowiązujące przepisy i normatywy. 
1.1.4. Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Świebodzinie przy ul. Żaków 3. 
1.1.5. Ogólna charakterystyka urządzeń i materiałów stosowanych w instalacjach 

Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy się kierować ich 
jakością, mając na uwadze takie kryteria jak: trwałość, niewielka ilość niezbędnych prac 
konserwacyjnych, funkcjonalność i energooszczędność. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa budowlanego) 
muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Montaż urządzeń, które nie posiadają certyfikatu bezpieczeństwa może świadczyć o tym, 
że nie spełniają one norm bezpieczeństwa, a ich eksploatacja może spowodować awarię, 
wypadek lub chorobę. 

 

1.2. WENTYLACJA 
 

1.2.1. Układ nr 1  
 Przewidziano centralę wentylacyjną podwieszaną (rekuperator) wyposażoną w wymiennik 
krzyżowy, filtry powietrza, wentylatory z falownikami, sterownikiem naściennym. Przed 
centralą wentylacyjną przewidziano montaż wstępnej kanałowej nagrzewnicy elektrycznej 
Ø400mm o mocy 6kW, natomiast za centralą montaż wtórnej kanałowej nagrzewnicy 
elektrycznej Ø400mm o mocy 6kW oraz tłumik kanałowy Ø400mm, l=1000mm. 
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Zestawienie pomieszczeń wentylowanych mechanicznie: 
 
Nr pom. Nazwa pomieszczenia 

Nawiew Wywiew 
[m3/h] [m3/h] 

PARTER 

7 Magazyn na akta aktywne 
 
 

230 230 

6 Biuro naczelnika wydziału 100 100 
4 Sala obsługi interesantów 790 790 

5 Pokój indywidualnej obsługi interesantów 
  

70 70 
10 Pom. socjalne 66 indyw. 

3 Poczekalnia nr 1 310 indyw. 

 Suma: 1566 1190 

    
 
Parametry techniczne centrali wentylacyjnej: 

• Strumień objętości powietrza nawiewanego: 1566 m3/h; 
• Strumień objętości powietrza wywiewanego: 1190 m3/h; 
• Spręż dyspozycyjny: 300 Pa; 
• Moc wentylatora nawiewnego/wywiewnego: max. 1000W/1000W; 
• Zasilanie: 230V 
• Filtry: klasa G4; 
• Masa: 97 kg; 
• Wys. x dł. x gł.: 500x1200x1200 mm; 
• Konstrukcja obudowy: PCV, ocieplone i wygłuszone akustycznie; 
• Sterownik naścienny z funkcją: 

- płynna regulacja wydajności centrali; 
- program czasowy pracy centrali w cyklu tygodniowym; 
- sterowanie pracą nagrzewnicy elektrycznej; 
- sterowanie odzyskiem centrali (przepustnica bypassu) ręcznie lub na podstawie 
temperatury; 
- sygnalizacja konieczności wymiany filtrów; 

• Nagrzewnica wstępna: 6kW, 400V; 
• Nagrzewnica wtórna: 6kW, 400V. 

 
a) wywiew zużytego powietrza z pomieszczenia socjalnego należy zrealizować poprzez 

wentylator łazienkowy ø120mm podłączony do istniejącego kanału wentylacyjnego (wg 

załącznika graficznego), uruchamiany z niezależnego włącznika ze zwłoką czasową (bez 

sprzężenia z włącznikiem światła): 

      * strumień powietrza wywiewanego 66 m3/h; 

b) wywiew zużytego powietrza z WC pracowników należy zrealizować poprzez wentylator 

łazienkowy ø120mm uruchamiany z włącznikiem światła ze zwłoką czasową: 

      * strumień powietrza wywiewanego 50 m3/h; 

c) wywiew zużytego powietrza z WC męskiego należy zrealizować poprzez wentylator 

łazienkowy ø120mm uruchamiany z włącznikiem światła ze zwłoką czasową: 

      * strumień powietrza wywiewanego 50 m3/h; 

d) wywiew zużytego powietrza z WC damskiego = osób niepełn. należy zrealizować poprzez 

wentylator łazienkowy ø120mm uruchamiany z włącznikiem światła ze zwłoką czasową: 

      * strumień powietrza wywiewanego 50 m3/h; 
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e) wywiew zużytego powietrza z szatni należy zrealizować poprzez wentylator łazienkowy 

ø150mm uruchamiany z włącznikiem światła ze zwłoką czasową: 

      * strumień powietrza wywiewanego 90 m3/h; 

f) wywiew zużytego powietrza z pokoju biurowego należy zrealizować poprzez wentylator 

łazienkowy ø120mm uruchamiany z włącznikiem światła ze zwłoką czasową: 

      * strumień powietrza wywiewanego 70 m3/h; 

 
 
 

1.2.2. Układ nr 2  
Do nawiewu świeżego powietrza do poczekalni nr 2 należy przewidzieć: 

• wentylator kanałowy  Ø200mm, V=340 m3/h, 102W, 230V; 
•  kanałowy filtr powietrza Ø200mm; 
•  kanałową elektryczną nagrzewnicę powietrza o mocy 3kW, 400V, Ø200mm. 

 
Wywiew należy zrealizować za pomocą wentylatora dachowego Ø200mm, V=340 m3/h, 93W, 
230V. 
 
 

 

 
Połączenie centrali z kanałami wykonać poprzez łączniki elastyczne. Na kanałach 

wychodzących z central do pomieszczeń zamontować nagrzewnice elektryczne. 
Dopływ powietrza do centrali wykonać poprzez czerpnię dachową o średnicy 400mm. 

Wywiew powietrza z central zakończyć wyrzutnią dachową o średnicy 400mm. 
Dopływ powietrza do poczekalni nr 2 wykonać poprzez czerpnię ścienną aluminiową z 

siatką na owady o średnicy 200mm. 
Nawiew i wywiew powietrza w budynku realizowany przez sufitowe zawory nawiewne i 

wywiewne oraz anemostaty (zgodnie z załącznikiem graficznym). 
Przewidzieć anemostaty nawiewne i wywiewne w kolorze uzgodnionym w inwestorem, 

mocowane centralnie za pomocą poprzeczki do skrzynki rozprężnej izolowanej ze stali 
ocynkowanej z przepustnicą regulacyjną ręczną typu B, jednopłaszczyznową. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy lub taśmy stalowej 
ocynkowanej. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 
Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  

Wymiary przewodów powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 
1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN 12237 oraz PN-EN1507. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002. 

Kanały typu „Spiro” należy łączyć przy pomocy odpowiednich kształtek z uszczelką z 
gumy mikroporowatej. Kształtki tłoczone, łączone na uszczelki w klasie szczelności D, 
zgrzewane liniowo. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną 
niepalną klasy Al. 

Wykonanie odsadzek w celu ominięcia podciągów oraz innych kanałów wykonać z 
użyciem kolan 45° oraz w razie potrzeby poprzez zastosowanie odcinków kanałów płaskich o 
stosunku wysokości do szerokości nie większym niż 1:5. 
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Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 

- przewodów; 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów, 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 
być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 
konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podłączenie central wentylacyjnych wykonać za pomocą króćców elastycznych. Podpory 
i podwieszenia w odległości mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być wykonane jako 
elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

Należy zapewnić dostęp do przepustnic zamontowanych w przewodach z dwóch stron w 
celu czyszczenia. 

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub 
luki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami 
rewizyjnymi nie powinna być większa niż l0m. 

Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, która zapewni, że 
żadna część sieci przewodów nie zawiera więcej niż: 
a) jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej; 
b) jedną zmianę kierunku, większą niż 45°, licząc od pokrywy rewizyjnej; 
c) 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej. 

Przewody giętkie należy uzupełnić sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 
6 m. 
Zgodnie z normą PN-EN 13779 wszystkie składowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszą 
być przystosowane do łatwego czyszczenia, odporne na korozję i łatwo dostępne. Rurociągi na 
odcinkach czerpnia-centrala, wyrzutnia-centrala należy zaizolować wełną mineralną o grubości 
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50mm pokrytą folią aluminiową. Kanały wewnątrz pomieszczeń należy izolować matami z 
wełny mineralnej 30mm na foli aluminiowej, kl. A2-s1, d0 dla wełny. 

Odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji wykonać w oparciu o normę PN-EN 12599 
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 

1.3. KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ 
Przewiduje się montaż instalacji klimatyzacji. Zaprojektowano klimatyzatory typu 

SPLIT. 
Rozprowadzenie instalacji chłodniczej wykonać w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz 

na ścianie w korytkach instalacyjnych.  
Odpływ skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać przez zasyfonowanie: 

• do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 
• odprowadzić na teren. 

 Zastosować pompki skroplin. 
 
 
 

Obciążenie chłodnicze 
Zyski ciepła jawnego pomieszczeń objętych instalacją klimatyzacji: 

 
 

a) Sala obsługi interesantów 
Typ jednostki: kasetonowy – 2 szt. 

• Wydajność chłodnicza  7,6 kW 
• Pobór mocy    2,21 kW 
• Maksymalny prąd pracy  13,6 A 
• Średnica rurociągów ciecz/gaz 6,35/12,70 
• Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gł) 245/570/570mm 
• Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gł) 716/820/315mm 
• Masa jedn. wewn.   16 kg 
• Masa jedn. zewn.   42 kg 

 
b) Serwerownia 

Typ jednostki: ścienny (przeznaczony do pracy całorocznej) 
• Wydajność chłodnicza  5,0 kW 
• Pobór mocy    1,69 kW 
• Maksymalny prąd pracy  9,5 A 
• Średnica rurociągów ciecz/gaz 6,35/9,52 
• Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gł) 293/790/249mm 
• Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gł) 542/799/290mm 
• Masa jedn. wewn.   9,5 kg 
• Masa jedn. zewn.   33 kg 

   

Pomieszczenie Zyski ciepła jawnego [kW] 
Sala obsługi interesantów 15,2 

Serwerownia 5,0 
Biuro naczelnika 

wydziału 
5,2 

Pokój indywidualnej 
obsługi interesantów 3,2 

Pokój biurowy 2,4 
Poczekalnia nr 1 6,8 
Poczekalnia nr 2 6,0 
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c) Biuro naczelnika wydziału 

Typ jednostki: ścienny  
• Wydajność chłodnicza  5,2 kW 
• Pobór mocy    1,69 kW 
• Maksymalny prąd pracy  9,5 A 
• Średnica rurociągów ciecz/gaz 6,35/9,52 
• Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gł) 293/790/249mm 
• Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gł) 542/799/290mm 
• Masa jedn. wewn.   9,5 kg 
• Masa jedn. zewn.   33 kg 

 
 

d) Pokój indywidualnej obsługi 
Typ jednostki: ścienny  

• Wydajność chłodnicza  3,2 kW 
• Pobór mocy    1,00 kW 
• Maksymalny prąd pracy  6,5 A 
• Średnica rurociągów ciecz/gaz 6,35/9,52 
• Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gł) 270/784/224mm 
• Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gł) 541/663/290mm 
• Masa jedn. wewn.   8,0 kg 
• Masa jedn. zewn.   25 kg 

 
e) Pokój biurowy 

Typ jednostki: ścienny  
• Wydajność chłodnicza  2,4 kW 
• Pobór mocy    0,71 kW 
• Maksymalny prąd pracy  6,5 A 
• Średnica rurociągów ciecz/gaz 6,35/9,52 
• Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gł) 270/784/224mm 
• Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gł) 541/663/290mm 
• Masa jedn. wewn.   8,0 kg 
• Masa jedn. zewn.   23 kg 

 
f) Poczekalnia nr 1 

Typ jednostki: podsufitowy 
• Wydajność chłodnicza  6,8 kW 
• Pobór mocy    2,21 kW 
• Maksymalny prąd pracy  14,7 A 
• Średnica rurociągów ciecz/gaz 6,35/15,88 
• Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gł) 199/990/655mm 
• Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gł) 716/820/315mm 
• Masa jedn. wewn.   27,0 kg 
• Masa jedn. zewn.   42 kg 

 
 

g) Poczekalnia nr 2 
Typ jednostki: ścienny  

• Wydajność chłodnicza  6,0 kW 
• Pobór mocy    2,42 kW 
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• Maksymalny prąd pracy  13,5 A 
• Średnica rurociągów ciecz/gaz 6,35/12,70 
• Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gł) 293/790/249mm 
• Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gł) 632/799/290mm 
• Masa jedn. wewn.   10,0 kg 
• Masa jedn. zewn.   38 kg 

 
 
Wytyczne montażu 

Jednostki zewnętrzne Split należy zamontować na dachu budynku stosując się do zaleceń 
producenta. Połączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej rurami miedzianymi bez szwu z 
miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym. Wykonanie instalacji należy powierzyć 
wykwalifikowanemu technikowi chłodnictwa. 

Zawartość obcych substancji wewnątrz przewodów (w tym olejów używanych przy 
produkcji) nie może przekraczać 30 mg/ 10 m. 

Podczas lutowania przewodów miedzianych nie wolno stosować topników. (Dotyczy 
szczególnie przewodów na czynnik z grupy HFC). Dlatego do lutowania należy używać 
wypełniacza miedziano - fosforowego (BCuP) niewymagającego topnika.  

Topnik ma niezwykle szkodliwy wpływ na przewody czynnika chłodniczego. Na 
przykład, jeśli stosowany jest topnik na bazie chloru, może to spowodować korozję przewodów 
lub, jeśli zawiera on fluor, spowoduje degradację oleju mineralnego. Po lutowaniu należy 
przeprowadzić przedmuch azotem. Przeprowadzenie lutowania i nieprzedmuchanie azotem 
spowoduje utworzenie filmu tlenowego wewnątrz rur, co wpłynie niekorzystnie na pracę 
zaworów i sprężarek systemu chłodniczego i uniemożliwi poprawne działanie instalacji. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić, czy nie występują wycieki 
czynnika chłodniczego. Wydostawanie się gazowego czynnika chłodniczego do pomieszczenia 
i jego kontakt ze źródłem zapłonu może skutkować powstawaniem toksycznych gazów. W razie 
stwierdzenia nieszczelności natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. Jeśli doszło do wycieku, 
nie należy dotykać czynnika nieosłoniętymi dłońmi. Grozi to odmrożeniami. 

Szczelność urządzeń została sprawdzona fabrycznie. 
Przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej i próżniowej rurociągów należy sprawdzić, 

czy zawory odcinające przewodów cieczowych i gazowych są szczelnie zamknięte. Do testu 
szczelności należy stosować azot w stanie gazowym. W razie spadku ciśnienia należy 
sprawdzić, którędy wydobywa się azot. 

Do osuszania należy stosować osuszenie próżniowe stosując pompę zdolną do 
wytworzenia podciśnienia -100,7 kPa (5 Torr, -755 mm Hg). 

Po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego przewody należy zaizolować. 
Należy przy tym wziąć pod uwagę następujące zalecenia: 

- należy zaizolować przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich urządzeń), 
- do izolowania przewodów po stronie cieczowej należy stosować pianki na bazie kauczuku 

syntetycznego (elastomer) grubości 20mm odporną na temperaturę 70°C, a do izolowania 
przewodów po stronie gazowej - piankę na bazie kauczuku syntetycznego (elastomer) 
odporną na temperaturę 120°C, 

- na zewnątrz budynku izolację kauczukową przewodów chłodniczych zabudować blachą 
aluminiową grub. 0,7mm lub zastosować izolację kauczukową pokrytą fabrycznie warstwą 
kompozytowego płaszcza ochronnego (odporne na UV i uszkodzenia mechaniczne). 
 

1.4. INSTALACJA GRZEWCZA 
Instalację centralnego ogrzewania pozostawić bez zmian. 
 

1.5. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Nowoprojektowane urządzenia sanitarne należy przyłączyć do istniejącej instalacji wody 

zimnej. Na włączeniu do istniejącej instalacji zastosować zawory odcinające o średnicy 
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rurociągu. Woda ciepła przygotowywana będzie w pojemnościowych elektrycznych 
podgrzewaczach wody o pojemności 5l i o mocy 1,5 kW każdy. 
Instalację wody ciepłej i zimnej należy prowadzić: 

- w posadzce; 

- w bruzdach ścian. 

Instalację projektuje się z rur wielowarstwowych i kształtek PE-Xc/Al/PE, np. w systemie  

TECEflex firmy TECE lub równoważnym, łączonych na zaciski mosiężne. Dopuszcza się 

wykonanie instalacji z rur i kształtek PP-R. Instalację wody zimnej wykonać z rur i kształtek 

PN10, a ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur i kształtek PNI6. Łączenie elementów systemu 

odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. 

Instalacje wody zimnej i ciepłej należy prowadzić w izolacji cieplnej. Otuliny powinny mieć 

współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Grubość izolacji winna wynosić: 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm; 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm – 30mm; 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm – równa średnicy wewnętrznej 

rury; 

- dla przewodów przechodzących przez ściany, stropy, ułożonych w komponentach 

budowlanych i dla skrzyżowań przewodów – grubość izolacji równa połowie powyższych 

wartości; 

- dla przewodów ułożonych w podłodze – grubość izolacji 6mm. 

 

Przed podejściami do urządzeń kuchennych i baterii zastosować kurki  kątowe 3/8”, 3/4” i 1/2”  

(w zależności od urządzenia – zgodnie z załącznikiem graficznym). Podejścia pionowe pod 

urządzenia prowadzić w bruzdach ściennych. 

 

Mocowanie przewodów do ścian wykonać za pomocą uchwytów systemowych wyłożonych 

miękkimi wkładkami z gumy. Maksymalny rozstaw między podporami przesuwnymi dla 

przewodów prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zaleceń producenta rur. Po 

zamontowaniu instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej wodą na ciśnienie p 

= 0,9 MPa w ciągu 20 minut. Następnie instalację poddać dezynfekcji i płukaniu. Przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść pożarowych należy wykonać w 

tulejach osłonowych PVC wystających na 2 cm z obu stron przegrody i wypełnionych 

plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu osiowego rury np. Olkitem. Zwracać uwagę, 

by połączenia znajdowały się poza przejściami przez przegrody.   
 
 

 

1.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
 

Nowoprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do istniejącej instalacji 

na poziomie piwnicy. Instalację należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U łączonych 

metodą wciskową na uszczelki wargowe oraz mufy nasadowe. 

Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi  

PVC o średnicy pionu. Przewody należy mocować do elementów budynku za pomocą 
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uchwytów z podkładkami elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichami rury. Podejścia do 

przyborów sanitarnych prowadzić podtynkowo i podposadzkowo. 

Rodzaj urządzeń sanitarnych należy ustalić z Inwestorem. 

Na pionach należy zamontować rewizje.  
 
 
 
 
Opracowała: mgr inż. Adrianna Springer 
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 
 
 
 
 
1.   OPIS TECHNICZNY   

 
 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 
 
 

NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA 

E1. INSTALACJE SIŁY I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH  1 : 100 

E2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 : 100 

E3. INSTALACJE ODGROMOWA 1 : 100 

44. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA  1:1 
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1.   OPIS TECHNICZNY  - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1 Zasilanie  

 

Pomieszczenia wydziału komunikacji objęte opracowaniem zasilone zostaną kablem 

YKYżo5x35mm2 doprowadzonym do projektowanej rozdzielnicy R1.  Projektowany kabel 

WLZ należy wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy RG wskazanej na rysunku, w której to 

rozdzielnicy należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy NH00 3x63A. Kabel należy 

prowadzić w miarę możliwości pod tynkiem ewentualnie w listwie kablowej.  

Należy zapewnić moc przyłączeniową dla wydziału komunikacji na poziomie 40,0 kW. W 

przypadku stwierdzenia niedoboru mocy należy wystąpić do odpowiedniego zakładu 

energetycznego z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. 

2 Rozdzielnice  

 

Należy wykorzystać gotową podtynkową obudowę rozdzielnicy, przystosowaną do montażu 

aparatury modułowej na standardowej szynie TH35, wyposażoną w drzwiczki z plexy 

posiadającą stopień ochrony IP min. 43 oraz II klasę ochronności. 

Zawierać ona będzie następujące wyposażenie:  

• Rozłącznik główny, 

• Ograniczniki przepięć kl. B+C (I+II), 

• Wyłączniki różnicowoprądowe 2 i 4 biegunowe , 

• Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe, 

• Wyłączniki różnicowoprądowe 1 i 4 biegunowe z członem nadmiarowo prądowym, 

Szynę PE rozdzielnicy należy połączyć kablem LgY(żo)10 z główną szyną wyrównawczą. 

3 Trasy kablowe 

 

Większość okablowania należy układać podtynkowo, wyjątek stanowią przewody zasilające 

osprzęt montowany do płyty meblowej w pomieszczeniu nr 4, które należy układać w posadzce 

w rurach instalacyjnych zgodnie z rysunkiem. Przewody zasilające oświetlenie w ww. 

pomieszczeniu   należy układać natynkowo w przestrzeni miedzy sufitem a projektowanym 

sufitem rastrowym. 

4 Instalacje  

 

Instalację należy wykonać jako podtynkową o stopniu ochrony: 

− w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia min. IP20,  

− w toaletach, łazienkach min. IP44.  

Stosować przewody o izolacji 750V.  Instalację podtynkową wykonać przewodami p/t :  
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• oświetlenia - YDYżo 3 x 1.5 mm², YDYżo 4 x 1.5 mm², 

• gniazd wtykowych 230V - YDYżo 3x2,5 mm², 

Załączanie oświetlenia wyłącznikami miejscowymi. Instalacje prowadzić: 

• 30 cm od posadzki i sufitu, 

• 15 cm od narożników ścian i drzwi, 

zachować 10 cm odległości od innych instalacji, 

Osprzęt montować na wysokości: 

• 110 cm wyłączniki, 

• 30 cm gniazda  

• 120 cm gniazda w łazienkach przy umywalkach. 

 

Zasilanie odbiorów niskoprądowych 

Pomieszczenia wydzielone dla wydziału komunikacji zostaną uzbrojone w instalacje 

niskoprądowe tj.: 

• Instalacja LAN 

• Instalacja PRZYZYWOWA  

• Instalacja SSW 

• Instalacja CCTV 

• Instalacja systemu kolejkowego 

Szczegóły dotyczące tych instalacji zostały opisane w osobnym opracowaniu. 

 

Zasilanie podnośnika hydraulicznego 

Zasilanie podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych realizowane będzie z 

projektowanej rozdzielnicy R1 znajdującej się pomieszczeniu nr 4. W tym celu przewidziano 

przewód zasilający YDYżo 3x2,5mm2.  

 

Osprzęt 

Należy stosować osprzęt wykorzystując system ramkowy dostosowując krotność ramek do 

poszczególnych zestawów osprzętu. Osprzęt w pomieszczeniu 4 należy montować do płyty 

meblowej biurka z wykorzystaniem organizatora kabli.  W każdym przypadku należy 

pozostawić odpowiedni zapas kabli i przewodów aby była możliwość przesunięć.  

 

5 Oświetlenie  

 

W obiekcie będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia: 

− podstawowe, 

− awaryjne i ewakuacyjne. 

 

Oświetlenie podstawowe: 

Natężenia oświetlenia w budynku jest dostosowane do wymagań PN-EN12464-1. We 

wszystkich pomieszczeniach projektuje się oprawy typu LED zgodnie z opisem na rysunku 
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instalacji oświetleniowej. Oświetlenie w pomieszczeniu nr 4 należy montować na zwieszakach 

i dostosować projektowany sufit rastrowy do zaplanowanej aranżacji oświetleniowej. 

Załączanie oświetlenia realizowane będzie za pomocą łączników miejscowych oraz na czujnik 

ruchu i obecności. Należy montować mikrofalowe czujniki obecności. Szczegółowe typy i 

moce opraw podano na schemacie instalacji.  

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 

Projektuje się oprawy awaryjne ze źródłem LED pozwalające uzyskać wymagany poziom 

natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposób w porównaniu do 

źródeł świetlówkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadają wbudowane autonomiczne 

źródło zasilania pozwalające na pracę po zaniku napięcia przez minimum 1h. Dodatkowo 

zamontować oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, 

wskazujące kierunek ewakuacji. Oświetlenie awaryjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi 

komunikacyjne w razie zaniku napięcia. Natężenie nie powinno być mniejsze od 1lx na 

powierzchni dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo w ciągach dróg ewakuacyjnych oraz nad 

drzwiami wyjściowymi zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne z piktogramami 

wskazujące kierunek ewakuacji wyposażone we własne źródło energii – baterie akumulatorów 

z inwerterami o czasie świecenia min. 1h. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Przy 

każdym wyjściu ewakuacyjnym na zewnątrz budynku należy zamontować nad wejściem 

oprawę z modułem awaryjnym, przystosowaną do pracy w środowisku zewnętrznym. W 

miejscach gdzie znajdują się urządzenia p.poż. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), należy 

zapewnić oświetlenie awaryjne na poziomie minimum 5 lx. Oświetlenie awaryjne należy 

wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie 

awaryjne. Do obowiązków administratora obiektu należy okresowe sprawdzanie opraw 

oświetlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testów i badań zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. „Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia 

awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia opraw 

zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 

15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji „…w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa…” (z 

dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” 

 

6 Instalacja uziemień i odgromowa 

 

Na obiekcie zastosowano IV stopień ochrony LPS. 

 

Zwody odgromowe 

Planuje się wymianę istniejącej instalacji odgromowej i odtworzenie jej przy wykorzystaniu 

zwodów poziomych wykonanych drutem FeZn Ø8mm układany na podstawkach (podstawki 

w rozstawie co 1,0m). Zwody poziome na dachu połączyć z uziemieniem poprzez przewody 

odprowadzające. Ze zwodami łączyć wszystkie metalowe elementy montowane na dachu 

(kominki wentylacyjne, opierzenie metalowe, rynnę, itp.). Po odtworzeniu instalacji należy 

połączyć ją z istniejącymi elementami nie objętymi niniejszym opracowaniem. 
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Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn ∅8mm montujemy do powierzchni ściany 

w odległości 0.1m. W celu ochrony urządzeń należy wykonać iglice odgromowe w zależności 

od wysokości zainstalowanego urządzenia i kąta ochronnego iglicy. Przewody odprowadzające 

łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a z uziemieniem poprzez złącza 

kontrolne. Do instalacji odgromowej należy połączyć w sposób zapewniający trwałe połączenie 

(spawanie, nitowanie lub skręcanie) wszystkie metalowe urządzenia znajdujące się na dachu 

(w tym metalowe ramy świetlików) nie będące zasilane napięciem elektrycznym. Instalację 

wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN 62305.  Wszystkie elementy instalacji 

piorunochronnej powinny spełnić  wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 

„Elementy  urządzenia piorunochronneg (LPS)”.  

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej 

zawierającą m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat 

urządzenia piorunochronnego, lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu 

i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. 

 

Uziemienie 

Budynek wyposażony jest w istniejącą instalację uziemienia, którą należy sprawdzić pod kątem 

poprawności połączeń oraz należy wykonać pomiary rezystancji zawierające m. in. krótki opis 

i schemat lokalizacji złącz kontrolnych, datę wykonania instalacji uziemień, dane wykonawcy. 

Uwagi montażowe 

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montażu instalacji odgromowej powinna 

dokonywać specjalistyczna ekipa montażowa, w skład której będzie wchodziła osoba 

posiadająca pogłębiona wiedzę z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilności 

elektromagnetycznej – tablica nr 2 normy PN-EN 62305-4. Czynności montażowe powinny 

być przeprowadzone w ścisłej współpracy i przy udziale osób nadzorujących pracę systemów 

oraz przedstawicieli Inwestora. Etap montażu zakończyć kontrolą poprawności wykonania 

instalacji odgromowej i pracami pomiarowymi potwierdzonymi protokólarnie.  

 

Sprawdzanie i konserwacja 

Urządzenia LPS powinny być poddawane przeglądom w terminach ustalonych przez służby 

utrzymania ruchu Inwestora z częstotliwością określoną normą PN-EN 62305-3, co 2 lata 

powinny być dokonane oględziny, co 4 lata – pełne sprawdzanie, co rok – pełne sprawdzanie 

urządzeń krytycznych oraz kontrola powinna być dokonana każdorazowo po wystąpieniu 

jakiegokolwiek stanu nienormalnego. W/w częstotliwość przeglądów powinna być stosowana 

tam, gdzie nie ma szczególnych wymagań ze strony władz prawnych. Procedura sprawdzania 

powinna obejmować: kontrolę dokumentacji technicznej, oględziny, wykonanie prób i 

rejestrację danych w raporcie. Częstotliwość procedur konserwacyjnych zależy od degradacji 

związanej z pogodą i środowiskiem, wystąpienia stanów awaryjnych w sieci nn oraz od 

wyładowań w najbliższej okolicy lub bezpośrednio w obiekt. 
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7 Ochrona przeciwpożarowa  

 

Przeciwpożarowy wyłączni prądu 

Wyłączenie przeciwpożarowe napięcia realizowane jest przez przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu – jest to aparat elektryczny (rozłącznik/wyłącznik), który stanowi element fizycznie 

odłączający dopływ energii elektrycznej do budynku.  Wyłącznik ten zamontowano w 

istniejącej rozdzielnicy głównej budynku.  Wyłącznik odłącza spod napięcia wszystkie odbiory 

elektryczne, za wyjątkiem odbiorów mających znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia 

akcji gaśniczej, w przypadku powstania pożaru. Sterowanie wyłącznikiem głównym odbywa 

się przy pomocy wyzwalacza napięciowego (wzrostowego), który uruchamiany jest przy 

pomocy przycisków P.POŻ. Projektuje się dodatkowe przyciski P.POŻ. przy wejściach do 

budynku, które należy połączyć z istniejącym wyłącznikiem prądu. 

Istniejący wyłącznik pełniący rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu, należy wyposażyć  

w styk pomocniczy NC, za pomocą którego przesyłany będzie sygnał do wejścia EPO zasilacza 

UPS. Takie rozwiązanie pozwoli na odłączenie zasilania z UPS, w chwili uruchomieniu 

wyłącznika ppoż. 

 

Wprowadzenie kabli do budynku 

Wszystkie otwory służące do wprowadzania kabli do budynku należy uszczelnić w sposób 

uniemożliwiający przenikanie gazu (wody) do wnętrza budynku. Przepusty winny zapewniać 

szczelność przez cały okres użytkowania bez wprowadzonych kabli, a także po ich 

wprowadzeniu. Wymagane są rozwiązania systemowe oparte na wkładach uszczelniających 

umieszczonych w przepustach zabudowanych lub ramach. Przepust powinien być wyposażony 

w gumowe wkłady uszczelniające, a zapewnienie szczelności przepustu powinno być 

zapewnione przez mechaniczny docisk wkładów w technologii „sprężania mechanicznego” 

z zastosowaniem blach i śrub kwasoodpornych lub klina rozporowego. Rozwiązania winny być 

wodoszczelne i gazoszczelne. System powinien umożliwiać instalację dodatkowych kabli 

w przepuście bez utraty parametrów deklarowanych przez producenta. Zabrania się stosowania 

rozwiązań różnych producentów w zakresie tego samego przepustu. Nie dopuszcza się 

rozwiązań z wybijaniem osłabionej warstwy betonu fundamentu. 

 

Przepusty i wkłady uszczelniające powinny posiadać świadectwo techniczne potwierdzające 

własności techniczno-użytkowe wyrobu lub atest, certyfikat, raport z badań potwierdzające 

gwarantowaną szczelność min. 0,3 bara.  

 

8 Ochrona przeciwprzepięciowa  

 

 

W rozdzielnicach RG zaprojektowano ograniczniki przepięć, które mają za zadanie ochronę 

urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również 

przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. Dla ochrony urządzeń elektronicznych należy 

stosować ograniczniki klasy III bezpośrednio przy urządzeniach. 
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9 Ochrona przeciwporażeniowa  

 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: 

• podstawowa ochrona od porażeń realizowana jest przez producentów urządzeń i 

materiałów dostarczanych na budowę. Stosować materiały posiadające aktualne 

certyfikaty oraz deklaracje zgodności. Certyfikaty i deklaracje zgodności winny być 

kontrolowane przy dostarczeniu materiałów na plac budowy. 

• realizowane przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie 

obudów o IP min. 4x. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim: 

• zastosowanie samoczynnego wyłączenia w przypadku przekroczenia wartości 

napięcia dotykowego bezpiecznego oraz zastosowanie połączeo wyrównawczych 

(miejscowych)  

• urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,  

• izolowanie stanowiska,  

• nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe,  

• separacja elektryczna. 

 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy: 

• Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego 

przewodu ochronnego PE, 

• Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić, 

• Miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić 

• Przewód neutralny N od punktu rozdziału traktować jako izolowany tak jak 

przewody fazowe. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami. 

Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po montażu a przed 

podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom, próbom oraz badaniom w celu 

sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz 

dokumentacją. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz oporności 

izolacji. Po podaniu napięcia wykonać pomiary natężenia oświetlenia, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej i badanie wyłączników różnicowo – prądowych. Zakres wymaganych 

prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz PN-HD 60364-6:2008 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie Zastąpiona przez PN-HD 

60364-6:2016-07 wersja angielska. Z przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów 

należy sporządzić protokoły. Wszystkie prace pomiarowe należy wykonywać w zespołach dwu 

osobowych.  

 

 

 

 

 

 

https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=RldquA85&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-6%3A2008P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=RldquA85&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-6%3A2008P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=RldquA85&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-6%3A2016-07E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=RldquA85&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-6%3A2016-07E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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10 Obliczenia techniczne  

 

 

 

 

 

Bilans mocy: 

 

Lp. Urządzenia Pi (kW) kj Ps (kW) 

1 Gniazda 230V DATA 13,1 0,5 6,6 

2 Gniazda 230V 21,0 0,3 6,3 

3 Suszarki do rąk 7,5 0,15 1,1 

4 Zasilanie platformy 2,0 0,3 0,6 

5 Odbiory technologiczne 29,1 0,7 20,4 

6 Odbiory pozostałe 1,0 0,3 0,3 

7 Oświetlenie 3,3 0,5 1,7 

Razem RG 77,0 0,5 36,9 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenia: 

Moc zapotrzebowana:   Ps = 36,9 

Prąd obciążenia:   In =  58,5 A 

Dobór WLZ:   YKYżo 5x35mm2,  Idd = 157 A 

Dobór zabezpieczenia:     NH00 63A/gG 

Prąd przeciążeniowy: 

          Idd >  Izab > In 

     157A > 63A > 58,5 

       warunek spełniony 
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Zgodnie z pkt. 3.6.7 normy SEP-E-002 spadek napięcia w obwodach odbiorczych, od licznika 

energii elektrycznej do punktu przyłączenia odbiornika nie powinien przekraczać 3 %, a spadki 

napięcia w wewnętrznej linii zasilającej nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 

1. 

 

 

 
 

Wnioski i uwagi: 

Samoczynne wyłączenie jest zachowane (Iz > Iw). 

Obliczenia sprawdzające wykonano dla linii zasilających i odbiorników w najgorszych 

warunkach. 

Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta. 

Obliczenia natężenia oświetlenia: 

Obliczenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX. 

11 Wymagania dotyczące oszczędności energii 

 

Zastosowanie źródeł LED wpływa na oszczędzanie energii elektrycznej w porównaniu ze 

standardowymi żarowymi źródłami światła. Informacje dotyczące urządzeń dostarczonych  
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przez Inwestora, nie wykazują znaczącego wpływu sprzyjającego oszczędzaniu energii 

elektrycznej. 

 

12 Odnawialne źródła energii 

 

Ze względów technicznych oraz ekonomicznych niemożliwe jest, w odniesieniu do 

zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii 

elektrycznej. 

 

13 Uwagi końcowe 

 

Wykonać wymagane pomiary i badania odbiorcze. 

Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2015r 

poz 1422 z późn. zm.) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC. 

 

Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo-Budowlane i Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie 

elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte 

we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest 

również  szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji 

słaboprądowych oraz projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów 

rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 

wykonanie całości instalacji elektrycznych.        

  

Materiały : 

Do realizacji powyższego zadania należy stosować wyroby i materiały dopuszczone do obrotu 

i  stosowania w budownictwie, dla których wydano: − aprobatę techniczną, − certyfikat 

na znak  bezpieczeństwa, − deklarację lub certyfikat zgodności z PN.  

 

                                             

           

……..…………………… 

Opracował: 
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V. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE. 
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