
 PRZEDMIAR 

 L.p
. 

Podstawa Opis j.m
. 

Ilość 

 1 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym 

km 0,639 

 2 KNNR 1 0102-02 Mechaniczne karczowanie zagajników 
średnich od 31% do 60% powierzchni 

ha 0,164 

 3 KNNR 1 0202-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat. I-II z transportem urobku na 
odległość do 1 km samochodami 
samowyładowczymi - ZDJĘCIE WARSTWY 
HUMUSU 

m3 263,564 

 4 KNNR 1 0202-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat. I-II z transportem urobku na 
odległość do 1 km samochodami 
samowyładowczymi - wykonanie koryta 
pod kraweżnik, obrzeża, chodnik, peron. 

m3 182,695 

 5 KNR 2-31 1403-05 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 
cm z wyprofilowaniem skarp rowu, 
przeżucenie części urobku na skarpę 
wewnętrzną celem wykonania nasypu 
pod obrzeże z ławą z oporem. 

m 556,61 

 6 KNR 2-01 0236-03 +  
KNR 2-01 0235-01 

Formowanie i zagęszczanie nasypów - 
skarpa wewnętrzna rowu - w celu 
wykonania obrzeża obsadzonego na 
ławie z oporem (grunt z korytowania + 
przeprofilowywania skarp rowu). 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami -  
wykonać schodkowo; grunty sypkie kat. 
I-III 

m3 100,19 

 7 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
pobocza drogi na szerokości 1,40m, 
nadanie spadku w kierunku chodnika w 
celu odprowadzenia wodu z nawierzchni 
drogi do projektowanych ścieków 
podchodnikowych. 

m2 784,98 

 8 KNR 2-31 0402-04 Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 45,966 

 9 KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 

m 638,41 



 10 KNR 2-31 0402-04 Ława pod oporniki betonowe z oporem m3 1,292 

 11 KNR 2-31 0403-05 Oporniki betonowe wtopione o 
wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 20,5 

 12 KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki drogowe betonowa 
z oporem 

m3 42,727 

 13 KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 632,988 

 14 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni chodnika w gruncie kat. I-IV 

m2 965,81 

 15 KNR 2-31 0105-01 
 0105-02 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 10 cm grubości warstwy 
po zagęszczeniu 

m2 835,8 

 16 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - 
warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm 

m2 130,475 

 17 KNR 2-31 0511-03 
 z.o.2.13. 9902-01  

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów 
na godzinę 

m2 965,81 

 18 KNR 2-01 0510-01 
 0510-02  

Humusowanie skarp z obsianiem przy 
grubości warstwy humusu 10 cm 

m2 1669,83 

 19 KNR 2-31 0706-05 Ręczne malowanie linii P-10 na 
przejściach dla pieszych farbą 
chlorokauczukową 

m2 8 

 20 KNR 2-31 0702-02 Słupki do znaków drogowych z rur 
stalowych o śr. 70 mm, 

szt 2 

 21 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znaków 
drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o 
powierzchni do 0.3 m2 

szt 2 

 22 KNR 2-31 0606-03 Ścieki z prefabrykatów betonowych o 
grubości 15 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 10,5 

 


