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A. STAN :   Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

a. ELEMENT :   Roboty ziemne

Poz. 1. Pozycja  0,820 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

kanał   "A" PVC Dz 315-400mm  od studz.D11 do D29 : 666,60/1000 =  0,670

kanał "B"  ,"C" , PVC Dz315mm : (28,90+20,00)/1000 =  0,050

kanał "F" PVC Dz 400mm : 7,70/1000 =  0,010

przykanaliki PVC Dz 200mm : 85,10/1000 =  0,090

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  0,820

Poz. 2. Pozycja 1 846,060 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat.

III-IV/.Przyjeto w założeniach kosztorysowych wywóz gruntu na odl.15km

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

Kanały "A" i "F"  PVC Dz 400 , : 2,14*1,40*186 +0,97*1,40* 7,70 =  567,710

Kanały "A"  , "B"  i "C"   PVC Dz315 : 1,65*1,30*480,60+2,02*1,30*28,90+2,20*1,30*20,00 = 1 163,980

Przykanaliki : 1,12*1,20*85,10 =  114,370

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar = 1 846,060

Poz. 3. Pozycja 1 846,060 m3
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t-Krotność=14

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1846,06 = 1 846,060

Razem obmiar = 1 846,060

Poz. 4. Pozycja  226,750 m3
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem

urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

kanały PVC Dz 315mm : (480,60+28,90+20,00)*1,30*0,15 =  103,250

kanały  PVC Dz400mm : (186,00+7,70)*1,40*0,15 =  40,680

przykanaliki PVC Dz 200mm : 85,10*1,20*0,15 =  15,320

wykop w obrębie uzbrojenia : 2,25*30 =  67,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  226,750

Poz. 5. Pozycja 1 712,080 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej

w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności

łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/ 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

zasypanie kanału-obj.kan. i studz :

1846,06- 3,14*0,20*0,20*193,70-3,14*0,158*0,158*529,50 -3,14*0,60*0,60*23*1,90 = 1 730,830

-105,70*3,14*0,10*0,10-3,14*0,30*0,30*2,10*26 = - 18,750
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Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar = 1 712,080

Poz. 6. Pozycja 1 712,080 m3
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t-Krotność=14

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1712,08 = 1 712,080

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar = 1 712,080

Poz. 7. Pozycja 1 712,080 m3
Dostawa pospółki dla obsypki i zasypki kanałów rurowych PVC

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1712,08 = 1 712,080

Razem obmiar = 1 712,080

Poz. 8. Pozycja 1 871,330 m3
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomoca metalowej obudowy

typu (boks) szerokość 1,0-2,0m , gr. kat I-IV

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1712,08+159,25 = 1 871,330

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar = 1 871,330

Poz. 9. Pozycja  159,250 m3
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

przykanaliki  Dz 200 : 85,10*1,20*0,15 =  15,320

kanały Dz 315 : (480,60+28,90+20,00)*1,30*0,15 =  103,250

kanały Dz 400 : (186,0+7,70)*1,40*0,15 =  40,680

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  159,250

Poz. 10. Pozycja  565,320 m3
Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami

grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III-obsypka i zasypanie wykopów

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

Przykanaliki ze studzienkami ściekowymi : 85,10*1,20*0,50-3,14*0,10*0,10*85,10-3,14*0,30*0,30*0,50*26 =  44,710

Kanał "A" i "F"  PVC Dz 400  ze studzienkami : 0,70*1,40*193,70-3,14*0,20*0,20*193,70-3,14*0,60*0,60*7*0,70 =  159,960

Kanał "A" , "B" ,"C"  PVC Dz315 ze studz. : 0,60*1,30*529,50-3,14*0,60*0,60*16*0,60-3,14*0,158*0,158*529,50 =  360,650

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  565,320

Poz. 11. Pozycja 1 146,760 m3
Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów

obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 35 cm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1712,08-565,32 = 1 146,760

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar = 1 146,760

Poz. 12. Pozycja  1,000 kpl
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Koszt-obsługa geodezyjna wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej

B. STAN :   Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

b. ELEMENT :   Roboty montażowe

Poz. 13. Pozycja  85,100 m
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200

mm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

przykanaliki : 85,10 =  85,100

Razem obmiar =  85,100

Poz. 14. Pozycja  529,500 m
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315

mm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

(480,60+28,90+20,00) =  529,500

Razem obmiar =  529,500

Poz. 15. Pozycja  193,700 m
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400

mm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

(186,0+7,70) =  193,700

Razem obmiar =  193,700

Poz. 16. Pozycja  0,529 próba
Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o

średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

105,70/200 =  0,529

Razem obmiar =  0,529

Poz. 17. Pozycja  2,648 próba
Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o

średnicy nominalnej: 300 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

529,50/200 =  2,648

Razem obmiar =  2,648

Poz. 18. Pozycja  0,969 próba
Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o

średnicy nominalnej: 400 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

193,70/200 =  0,969

Razem obmiar =  0,969
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Poz. 19. Pozycja  3,000 studnia
Prefabrykowane studnie rewizyjne o średnicyy  1,20m  z betonu C35/45  o głębokosci do 1,50m

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

3 =  3,000

Razem obmiar =  3,000

Poz. 20. Pozycja  14,000 studnia
Prefabrykowane studnie rewizyjne o średnicy 1,20m z betonu C35/45  o głębokosci do 2,00m

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

14 =  14,000

Razem obmiar =  14,000

Poz. 21. Pozycja  3,000 studnia
Prefabrykowane studnie rewizyjne o średnicy 1,20m  z betonu C35/45  o głębokosci do 2,50m

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

3 =  3,000

Razem obmiar =  3,000

Poz. 22. Pozycja  3,000 studnia
Prefabrykowane studnie rewizyjne o średnicy 1,20m  z betonu C35/45  o głębokości. do 3,00m

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

3 =  3,000

Razem obmiar =  3,000

Poz. 23. Pozycja  26,000 szt
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez

syfonu 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

26 =  26,000

Razem obmiar =  26,000

Poz. 24. Pozycja  12,000 kpl
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

12 =  12,000

Razem obmiar =  12,000

Poz. 25. Pozycja  12,000 kpl
Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

12 =  12,000

Razem obmiar =  12,000

Poz. 26. Pozycja  18,000 kpl
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m)
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Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

18 =  18,000

Razem obmiar =  18,000

Poz. 27. Pozycja  18,000 kpl
Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

18 =  18,000

Razem obmiar =  18,000

C. STAN :   Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

941 =  941,000

Razem obmiar =  941,000

c. ELEMENT :   Odwodnienie wykopów

Poz. 28. Pozycja  596,000 szt
Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0

m 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

596 =  596,000

Razem obmiar =  596,000

Poz. 29. Pozycja  429,000 1 godz.
Pompowanie wody 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

429 =  429,000

Razem obmiar =  429,000

Poz. 30. Pozycja  150,000 m
Rurociągi  tymczasowe z rur cisnieniowych kielichowych PVC o srednicy 110mm zmontowane na

powierzchni 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

150 =  150,000

Razem obmiar =  150,000

D. STAN :   Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

d. ELEMENT :   Wylot kanału "A" PVC 400 do rzeki

Poz. 31. Pozycja  1,200 m3
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:

0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

wylot kanału "B" : 1,00*1,00*1,20 =  1,200

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,200
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Poz. 32. Pozycja  1,000 szt
Obudowa wylotów kolektorów o średnicy: 40 cm, wykonana z betonu

Poz. 33. Pozycja  1,000 szt
Montaż na ścianie czołowej klapy zwrotnej  skosnej PEHD

Poz. 34. Pozycja  0,750 m3
Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy

wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-II

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,20-0,45 =  0,750

Razem obmiar =  0,750

Poz. 35. Pozycja  4,800 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w

gruncie: kat. I-III 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

4,80 =  4,800

Razem obmiar =  4,800

Poz. 36. Pozycja  7,400 m2
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na przygotowanej uprzednio podsypce na skarpach o

powierzchniach płaskich i wysokości do 4 m, sposobem: "z brzegu" - bruk grubości 25 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

7,40 =  7,400

Razem obmiar =  7,400

Poz. 37. Pozycja  7,400 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3

cm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

7,40 =  7,400

Razem obmiar =  7,400

Poz. 38. Pozycja  7,400 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:

ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm-Krotność =12 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

7,40 =  7,400

Razem obmiar =  7,400

Poz. 39. Pozycja  10,000 m
Wykonanie palisady przy ręcznym wbiciu kołków i słupków o średnicy 10-12 cm na głębokość: 1,5 m w

grunt kat. III 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik
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10 =  10,000

Razem obmiar =  10,000

Poz. 40. Pozycja  4,000 m2
Umocnienie skarp przekopów i nasypów oraz dna i skarp rowów lub kanałów darniowaniem na płask bez

humusowania 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

4 =  4,000

Razem obmiar =  4,000

E. STAN :   Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

e. ELEMENT :   Wlot kanału "F" PVC 400

Poz. 41. Pozycja  1,000 szt
Obudowa wylotów kolektorów o średnicy: 40 cm, wykonana z betonu-prefabrykat betonowy z kratą

Poz. 42. Pozycja  0,750 m3
Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy

wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-II

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,20-0,45 =  0,750

Razem obmiar =  0,750

Poz. 43. Pozycja  4,300 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w

gruncie: kat. I-III 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

4,30 =  4,300

Razem obmiar =  4,300

Poz. 44. Pozycja  3,300 m2
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na przygotowanej uprzednio podsypce na skarpach o

powierzchniach płaskich i wysokości do 4 m, sposobem: "z brzegu" - bruk grubości 25 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

3,30 =  3,300

Razem obmiar =  3,300

Poz. 45. Pozycja  3,300 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3

cm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

3,30 =  3,300

Razem obmiar =  3,300

Poz. 46. Pozycja  3,300 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:

ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm-Krotność =12 
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Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

3,30 =  3,300

Razem obmiar =  3,300

F. STAN :   Separator na kanale "A"
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

f. ELEMENT :   Roboty ziemne
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

Poz. 47. Pozycja  73,600 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i

samochód 5-10 t/ 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

separator nr 2 : 4,00*4,00*4,60 =  73,600

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  73,600

Poz. 48. Pozycja  73,600 m3
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t-odwóz grunt

na odl.15km-krotność =14 

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

73,60 =  73,600

Razem obmiar =  73,600

Poz. 49. Pozycja  54,500 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej

w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności

łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/ 

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

73,60- (3,14*1,15*1,15*4,60) =  54,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  54,500

Poz. 50. Pozycja  54,500 m3
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t-Krotność=14

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

54,50 =  54,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  54,500

Poz. 51. Pozycja  54,500 m3
Dostawa pospółki dla obsypki i zasypki osadnika 

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

54,50 =  54,500
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Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  54,500

Poz. 52. Pozycja  1,350 m3
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu

0,8-1,5 m 

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

wykop pod  płytę fundamen. : 2,60*2,60*0,20 =  1,350

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,350

Poz. 53. Pozycja  16,000 m
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbrojenia

elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia ponad 6 do 8 m w gruncie kategorii: III-wysokość ścianki 8m,

0m 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

separator : 16 =  16,000

Razem obmiar =  16,000

Poz. 54. Pozycja  16,000 m
Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB na placu budowy z uzbrojeniem

elektroenergetycznym, przy głębokości wbicia ponad 6 do 8 m w gruncie kategorii: III

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

16 =  16,000

Razem obmiar =  16,000

Poz. 55. Pozycja -16 060,032 kg
Odzys grodzic ścianek szczelnych przyjeto 0,81% odzysku

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

-0,81*19827,2 = -16 060,032

Razem obmiar = -16 060,032

Poz. 56. Pozycja  1,600 t
Montaż konstrukcji estakad dla rurociągów -podpory o masie do 2,0 t-analog. montaż konstrukcji rozparć ,

założono dwa poziomy rozparć z kształtownika 

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,60 =  1,600

Razem obmiar =  1,600

Poz. 57. Pozycja  1,600 t
Dostawa konstrukcji stalowych do rozparcia ścian wykopu

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,60 =  1,600

Razem obmiar =  1,600
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Poz. 58. Pozycja - 1,360 t
Odzysk konstrukcji stalowych do rozparcia ścian wykopów, przyjeto 0,85% odzysku

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

-0,85*1,60 = - 1,360

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar = - 1,360

Poz. 59. Pozycja  54,500 m3
Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów

obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 35 cm 

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

54,50 =  54,500

Razem obmiar =  54,500

Poz. 60. Pozycja  100,000 m2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/: grunt kat. I-II

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

100 =  100,000

Razem obmiar =  100,000

G. STAN :   Separator na kanale "A"
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

g. ELEMENT :   Odwodnienie
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

Poz. 61. Pozycja  0,820 m3
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie,z przygotowaniem kruszywa,wykonana warstwami

grubości 10 cm: ze żwiru 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

0,25*0,25*15-3,14*0,05*0,05*15 =  0,820

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  0,820

Poz. 62. Pozycja  15,000 m
Rurociągi drenarskie układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2,0 m. Rurociągi z

rurek drenarskich: z NPCW o średnicy 10,0 cm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

15 =  15,000

Razem obmiar =  15,000

Poz. 63. Pozycja  1,000 studnia
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.425 mm i głębokości do 2,0 m, z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego typu: kineta przepływowa PE 200-analog. studzienka bez kinety oraz pokrywy

Poz. 64. Pozycja  32,000 m-g
Pompowanie wody 
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Poz. 65. Pozycja  15,000 m
Demontaż rurociągu drenarskiego 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

15 =  15,000

Razem obmiar =  15,000

H. STAN :   Separator na kanale "A"
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

h. ELEMENT :   Roboty montażowe
Numer specyfikacji :  D.03.02.01

Poz. 66. Pozycja  1,350 m3
Wykonanie budowli żelbetowych wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowań, oraz ułożeniem masy

betonowej. Budowle o objętości: do 1,0 m3  z elementów żelbetowych-płyty denne pod separatory nr

1,2 i 3-beton C20/25 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

separator 1,2 i 3 : 2,60*2,60*0,20 =  1,350

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,350

Poz. 67. Pozycja  1,000 kpl
Montaż  separatora 

Numer specyfikacji :  ST-01

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 =  1,000

Razem obmiar =  1,000

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 


