PRZEDMIAR
| Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. = Razem
T [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o o -
T|[KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w fere-  km |
| d.110119-03  inie réwnirinym ; ’
. :0.28315 - - km 0.283) :
P - . ) N RAZEM I 0.283.
2/KNNR 1 'Scinanie pifa mechaniczng krzewow m2 ‘
d.1/0103-01 \ !
e 15 - & - .m2 15.0000
. L - - - _  RAZEM 15.000
! 3|KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.25 m3/m3 1 _ ‘
d.1'0202-03  w gr.kat. Il z transportem urobku na odleglosé do 1 km samochodami sa- 1 |
-mowytadowczymi (hatdowanie - do péZniejszego humusowania) - ZDJE- | ; i
'CIE WARSTWY HUMUSU |
L ! 1(100.38+114.02+397.85)*0.25 md 153.063| :
B o 'RAZEM |, 153.063
" 4/KNR2-31 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo- . m ‘ 1
d.1|0813-06 -piaskowej
L 18*6 o - ‘m 48000,
! . _ RAZEM .  48.000,
i_ 2 B {ROBOTY ZIEMNE - - ) o o 4
| S5'KNNR1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3|m3 !
d.2|0202-03 w gr.kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami sa- i | |
‘ mowytadowczymi - wykonanie koryta. i | ‘
~ 360.12 - m3 | 360.120. )
! o o B ‘RAZEM 360.120
6/KNNR 1 :Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km fransportu ziemi samochodami samo- m3
d.2,0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1
km - dowéz na miejsce wskazane przez Inwestora (do 10km)
Krotnosé = 10
£ 360.12 o _im3 360.120] o
. | - - ) 1 .RAZEM ' 360.120;
3 ___|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE o . - - |
. T7|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 1
. d.30402-04 | | !
| 0.072*280.07 B ) o ms 20.165|
L L N ) IRAZEM 20.165
| 8/KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- 'm i i
| d.3/0407-05 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa |
L . .280.07 . m | 280.070] .
- __ i ) i IRAZEM 280.070
i 9|KNR 2-31 |tawa pod oporniki betonowe z oporem ‘m3
| d.3/0402-04 . | |
' 0.063"114 i - S me 7.182) , -
f : _ . i IRAZEM | 7.182
10/KNR 2-31 ' Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- m f | |
d.3/0403-05 towo-piaskowej - wbudowanie nowych opornikéw ‘ |
L 114 - - m 114.000 |
[ ) o i 77 ~ 'RAZEM 114.000,
| 11/KNR2-31 |tawa pod krawezniki drogowe betonowa z oporem m3 | ‘
T d:3j0402:04 T R : o '
~0.0675"112.97 . 'm3 7.625| :
__ ' ) o o .__ . RAZEM | 7.625]
" 12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-  |m |
| d.3/0403-03  |piaskowej i | | |
L 112.97 o o . .om 112.970'
[ ) [ - ) ~ . IRAZEM |  112.970!

13|/KNR 2-01  Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m koparkami w grun- 'm3 ! 1 I

d.3|0235-01 cie kat. I-Il - uzupetnienie warstwy po wymianie gruntow ‘ ‘
L 162.43 i me_ 162430
L L o o . |RAZEM | 1s2.430

14|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m?2 f :

d.3|0103-04 cyjne nawierzchni chodnika, zjazddw i zatoki autobusowe] w gruncie kat. I- i i

v ;

i _397.85+114.01+100.38 e oom2 6122400
rf . R S |RAZEM _ 812.240
| 15|KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci m2 I |
- d.3|0105-01  Iwarstwy po zageszczeniu
1 10105-02 ‘

[ S 397.85 m2 397.850.
S . - T _'RAZEM _ 397.850
16|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- Im2 |

d.3/0114-05 ‘czeniu 15 cm | i
L 'JL‘ - 1o03 S I om2 . 100380 ‘
e _IRAZEM  100.380:
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PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa _ Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz. - Razem |
- 17{KNR 2-31 'NaWIerzchnle z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 cm na podsypce  m2 | |
d.3|0511-03 cementowo-piaskowe] 26-75 pojazdéw na godzing - chodnik + zjazdy | ! l
20.2.13. |
19902-01 1 { .
1397.85+100.38 S o m?2 498.230
N i . o __RAZEM 498.230
18|KNR 2-31  :Podbudowa pomocnicza Rm=2,5MPa - grubo$é warstwy po zageszczeniu m2
| d.3/0109-03 12 cm - zatoka autobusowa |
L0 114 o o m2 | 114.000 _
L - o - - RAZEM 114.000:
| 19]KNR 2-31  Podbudowa pomocnicza Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci :m2 i i i
- d.3)0108-04 warstwy po zageszczeniu - - zatoka autobusowa | '
|Krotnosé = 4 : = | !
i 1114 - m2 | 114.000]
] ] - L - ‘RAZEM | 114.000
' 20|KNR 2-31  Podbudowa betonowa z chudego betonu - grubosé warstwy po zageszcze- m2 |
| d.3/0109-03 ‘niu 12 cm - zatoka autobusowa !
1114 - - o ,,77!“2 114.000|
P | RAZEM | 17,4.000‘
| 21/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z chudego betonu - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ‘m2 T |
d.3/0109-04 ‘warstwy po zageszczeniu - zatoka autobusowa }
! Krotnos¢ = 8 |
= 114 ) B m2 | 114.000; !
‘ T [RAZEM | 114.000
22|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregulame;j 16x18 cm na podsypce ce- 'm2 [ 5
d.3|0302-05 mentowo-piaskowe] i
: N 114 - ) o - m2 114. DGD
L B - - R 'RAZEM ~114.000,
4] ROBOTY REMONTOWE ]
23/KNR 2-01  [Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. ‘m2 :
d.4|/0516-03 150x50x7 cm na podsypce piaskowej | |
- 4.7*0.6 o S . - _ .m2 ! 2.820] ‘
i N ‘RAZEM 2.820)
| 24|KNR 2-31 |Rozebranie fawy betonowej ogrodzenia przy posesji nr 18 z odzyskamem m3 ‘ i
| d.4/0812-03 elementdw ogrodzeniowych do ponownego zamontowania (gruz do utyli- ;
i zacji) | :
L 4770303 B . md 0.423
i o . IRAZEM 0423
| 25|KNK 2-06 tawa betonowa pod ogrodzenie posesji nr 18 wraz z obsadzeniem slup-  |m3 R
d.4,0401-02 'kéw ogrodzeniowych | pdzniejszym zamontowaniem paneli ogrodzenia |
i ! 4.7°0.3*0.3 o i md 0423 |
P | - o o _ 'RAZEM | 0.423,
26|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikow kpl. i
d.4|0118-03 [ ‘ ! :
3 ) - o ~_kpl. 3.000]
_ | B | RAZEM | 3.000
| 5 _____ROBOTY WYKONCZENIOWE N
27|KNR 2-01  'Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?
| d.5/0510-01 -
[~ 70510-02 B i
L 355.07*0.5 - o Im2 | 177535
B _ - T | IRAZEM | 17,7,_.§3§‘
28|KNR 2-31 | Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt | i
d.5/0702-02 | ! !
N - o szt | 1.000: |
] Lo o . - I 'RAZEM 1.000
29|KNR 2-21  !Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia ‘szt. ;
| d.5|0105-01
L 20 ) - L szt 20.000
] ] 1 ‘RAZEM '20.000
30|KNR 2-11 \Sadzeme krzewow - roz w terenie plasklm Dolo  $rednicy x g{ebokosc |szt.
d.5/0604-01  10.35x0.35 m w gruncie kat. I-I| l
L] 20 - sz | 20.000.
] | RAZEM _ 20.000
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