
PRZEDMIAR ROBÓT 
 

REMONT WIADUKTU W CIĄGU UL. SULECHOWSKIEJ W M. ŚWIEBODZIN 
 

 

 
 

M.11.00.00 
 

FUNDAMENTOWANIE  
 

1. M.11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym 580,0 m3 
Wykonanie wykopów wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy 

� Przyczółki                                      530,0 m3 
� Przebudowa muru oporowego       50,0 m3 

RAZEM: 530,0 + 50,0 = 580,0 m3 
2. M.11.01.07 Nasypy wraz z wykonaniem stożków 580,0 m3 

Wykonanie nasypów wraz z wykonaniem stożków w obrębie przyczółków 
� Przyczółki                                      530,0 m3 
� Przebudowa muru oporowego       50,0 m3 

RAZEM: 530,0 + 50,0 = 580,0 m3 

 
 

M-12.00.00 
 

ZBROJENIE  
 

3. M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III Stal:    14697,7 kg 

Zbrojenie betonu stalą klasy A-III (BSt500S) 
� Płyta pomostowa:      10342,1 kg 
� Ścianki żwirowe:       2x615 kg = 1254 kg 
� Płyty przejściowe:     2x1420 kg = 2840 kg 
� Gzymsy:                    4x 65,4 kg = 261,6 kg 

RAZEM: 10342,1 + 1254 + 2840 + 261,6 = 14697,7 kg 

4. 
M-12.01.03 Osadzenie kotew stalowych oraz prętów zbrojeniowych  

w otworach 
  

- wiercenie otworów ø18 mm w płycie ustroju nośnego na głębokość 7 cm i osadzenie kotew      
ø 14 mm na zaprawie żywicznej (bez stali): 2646 szt. 

- wiercenie otworów ø24 mm w przyczółkach na głębokość 20 cm i osadzenie kotew ø20mm  
na zaprawie żywicznej (bez stali): 2x161 szt. = 322 szt. 

- wiercenie otworów ø24 mm w przyczółkach na głębokość 25 cm i osadzenie kotew ø 20 mm 
na zaprawie żywicznej (bez stali): 2x46 szt. = 92 szt. 

- wiercenie otworów ø16 mm w przyczółkach na głębokość 7 cm i osadzenie kotew ø 12 mm na 
zaprawie żywicznej (bez stali): 4x 69 szt. = 276 szt. 

 

 
 

M-13.00.00 
 

BETON  
 

5. M-13.01.01 Beton płyt przejściowych klasy B30  16,8 m3 

Beton konstrukcyjny fundamentów przyczółków z betonu B30 w deskowaniu 
� Płyty przejściowe: 2x8,4 m3= 16,8 m3 

6. M-13.01.04 Beton podpór klasy B30 w elementach o gr. < 60 cm 20,0 m3 

Beton konstrukcyjny podpór z betonu B30 w następujących elementach o gr. < 60 cm  
 

� Ścianki żwirowe: 2x7,0= 14,0 m3 
� Gzymsy: 6,0 m3 



RAZEM: 14,0 + 6,0 = 20,0 m3 

7. M-13.01.05 
Beton ustroju nośnego klasy B30 w elementach o gr. < 60 
cm 86,0 m3 

Beton ustroju nośnego klasy B30 w elementach o gr. < 60 cm 
� Płyta pomostowa B30: 86,0 m3 

8. M-13.02.02 Beton poniżej klasy B25 7,0 m3 

Beton niekonstrukcyjny klasy B15 jako beton wyrównawczy (korek) pod następujące elementy: 
� Płyty przejściowe: 2x3,0= 6,0 m3 
� Ścianki żwirowe: 2x0,7= 1,4 m3 

RAZEM: 6,0 + 1,4 = 7,4 m3  

 
 

M-14.00.00 
 

KONSTRUKCJE STALOWE  
 

9. M-14.02.01 Pokrycie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi 2138,0 m2 

Pokrycie oczyszczonej konstrukcji stalowej powłokami malarskimi przez nałożenie 3 warstw 
farb epoksydowo-poliuretanowych o grubości 250 µm: 

� Ustrój nośny: 2138,0 m2 

10. M-14.02.04 
Oczyszczenie konstrukcji metodą strumieniowo-ścierną do 
stopnia Sa2 2138,0 m2 

Oczyszczenie konstrukcji metodą strumieniowo-ścierną do stopnia Sa2: 
� Ustrój nośny: 2138,0 m2 

 

11. M-14.02.04 Demontaż blach zabezpieczających 90,6 m 
Demontaż blach zabezpieczających przerwy pomiędzy prefabrykatami a środnikami dźwigarów 
wraz z ponownym montażem: 90,6 m 

 
 

M-15.00.00 
 

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 
 

12. M.15.01.03. Izolacja bitumiczna na zimno 69,0 m2 

Izolacja powierzchni betonowych stykających się z gruntem poprzez trzykrotne malowanie 
masami asfaltowymi 

� Mur oporowy: 20m2 
� Ścianka żwirowa: 2 x 24,5 m2= 49 m2 

RAZEM: 20 + 49 = 69,0 m2      

13. M-15.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej grubości ≥ 0,5 cm 438,0 m2 

Izolacja z papy zgrzewalnej gr. ≥ 0,5 cm  
� Ustrój nośny: 390 m2 
� Płyty przejściowe: 2x24,0=48,0 m2 

RAZEM: 390,0 + 48,0 = 438,0 m2 

14. M-15.03.01 Izolacjo-nawierzchnia z żywic poliuretanowych 280,3 m2 

Wykonanie izolacjo-nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych na chodnikach gr. 4 mm 

RAZEM: 280,3 m2 

15. M-15.04.01 Nawierzchnia z masy SMA. Warstwa ścieralna 458,6 m2 



Nawierzchnia warstwy ścieralnej na płycie pomostowej z masy SMA o gr. 4 cm: 
� Obiekt:                                        330,0 m2 
� Dojazdy:                                     92,5 m2 
� Przebudowa muru oporowego:   36,1 m2 

RAZEM: 330,0 + 92,5 + 36,1= 458,6 m2 
 
16. M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego. Warstwa ochronna.  

 
 Ułożenie warstwy ochronnej izolacji na płycie 

pomostowej z asfaltu twardolanego gr. 5 cm                          
o uziarnieniu 0/16mm 

352,6 m2 

 
 Ułożenie warstwy przeciwspadkowej z asfaltu 

twardolanego gr. 5 cm o uziarnieniu 0/16mm 
23,0 m2 

 M-16.00.00 ODWODNIENIE 

17. M-16.01.03 
Sączki odwadniające izolację z PVC wraz z wierceniem 
otworów 20 szt. 

Montaż sączków do odwodnienia izolacji płyty ustroju nośnego wraz z podłączeniem sączków 
do kolektora, długość rurki 40 cm: 20 szt. 
18. M-16.01.03 Drenaż z geowłókniny  174,4 m 

Ułożenie drenażu z geowłókniny otoczonej grysem: 
� Podłużny: 90,8  m 
� Poprzeczny: 83,6 m 

RAZEM: 90,8 + 83,6 = 174,4 m 

 M-17.00.00 ŁOŻYSKA  
19. M-17.01.02 Konserwacja łożysk  6 szt. 
 M-18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE  
20. M-18.01.01 Urządzenia dylatacyjne modułowe 1 szt. 
Montaż modułowego urządzenia dylatacyjnego szczelnego na szerokości jezdni i opasek               
o łącznej długości 8,4 m i przesuwie ±40mm: 1 szt. 

21. M-18.01.03 Bitumiczne przekrycie dylatacyjne 2 szt. 

Wykonanie bitumicznych przekryć dylatacyjnych - 8,4 m: 2 szt. 

 M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE  

22. M-19.01.01 Krawężniki kamienne  
Ułożenie krawężnika mostowego kamiennego 20/18 z uszczelnieniem styków o długości: 
2x50,15= 100,3 m 
23. M-19.01.04 Balustrady   
Montaż balustrady stalowej o wysokości 1,30 m na obiekcie 110,0 m 
Montaż balustrady stalowej o wysokości 1,10 m na dojazdach 56,0 m 
24. M-19.01.04 Osłona przeciwporażeniowa 32,0 m 
Montaż osłon przeciwporażeniowych: 
2x(10+6)=32,0 m 
 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE  

 M-20.01.00 Prace różne 
25. M-20.01.08 Powłoki ochronne betonu 



Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych malarskimi powłokami 
ochronnymi gr. 0,3mm: 
� Spód i boki wsporników pochodnikowych: 329,0 m2 
� Przyczółki i filar: 125,0 m2 
� Istn. mury oporowe: 53,0 m2 
RAZEM: 329,0 + 125,0 + 53,0 = 507,0 m2 

507,0 m2 

26. M-20.01.09 Oczyszczenie i odpylenie murów ceglanych - przyczółki 155,0 m2 

27. M-20.01.09 
Zabezpieczenie powierzchni murów ceglanych preparatami 
do konserwacji cegieł i spoin - przyczółki 

155,0 m2 

28. M-20.01.11b Umocnienie stożków  90,0 m2 

Wykonanie umocnienia stożków przy obiekcie kostką kamienną o wymiarach 10x12cm na 
podsypce cem.-piask gr. 10cm wraz z umocnieniem podstawy obrzeżem betonowym 20x6cm: 
RAZEM: 2x15= 30,0 m2 
29. M-20.01.11b Uzupełnienie cegieł w ścianach podpór  2,8 m2 

 M-20.02.00 Prace dodatkowe 
30. M-20.02.07 Prace rozbiórkowe 

Na obiekcie 

 
 
 

Demontaż balustrady na wiadukcie i dojazdach wraz z 
osłonami przeciwporażeniowymi 

165,0 m 

  Rozbiórka krawężnika kamiennego na wiadukcie 100,0 m 

  
Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 18 cm 
wraz z wywozem ścinki w miejsce wskazane przez 
Inwestora 

353,0 m2 

  
Rozkucie płyty pomostowej z pozostawieniem 
istniejącego zbrojenia 5,92 m3 

  Zerwanie izolacji zgrzewalnej 353,0 m2 

  
Rozbiórka warstwy z kostki granitowej gr. 8 cm  
z podsypką piaskową 353,0 m2 

  
Rozbiórka betonowych opasek pomiędzy jezdnią  
a dźwigarami głównymi 

17,1 m3 

  Rozbiórka betonowych gzymsów skrzydeł przyczółków 6,0 m3 

  
Rozbiórka ceglanych części skrzydeł – materiał do 
uzupełnień 

2,8 m3 

  Rozbiórka części schodów terenowych 3,1 m3 

  Rozbiórka części muru oporowego 3,2 m3 

  Rozbiórka płyt przejściowych 21,0 m3 
Na dojazdach  

  
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm wraz z 
wywozem ścinki w miejsce wskazane przez Inwestora 

92,5 m2 

  
Frezowanie podbudowy z betonu asfaltowego gr.7 cm 
wraz z wywozem ścinki w miejsce wskazane przez 
Inwestora 

92,5 m2 

  Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm 92,5 m2 

  
Rozebranie nawierzchni chodników z bet. płyt 
chodnikowych – na dojazdach  

52,1 m2 

  Rozebranie krawężnika betonowego  17,5 m 
  Rozebranie ław betonowych 1,40 m3 



  
Transport gruzu wraz z utylizacją na składowisko 
Wykonawcy 150,1 m3 

31. M.20.02.08 Roboty naprawcze powierzchni betonowych przęsła wiaduktu 

  

Oczyszczenie strumieniowo-ścierne poprzez piaskowanie 
powierzchni betonowych elementów prefabrykowanych 
wsporników podchodnikowych 

562,0 m2 

Ręczne skuwanie betonu o obniżonej trwałości 
(skorodowanego i łatwo odspajanego) 
562,0m2 x 10% = 56,2 m2 

- na głębokość do 6 cm     56,2 x 30% = 16,9 m2 
- na głębokość do 2cm      56,2 x 70% = 39,3 m2 

 

Nałożenie warstwy szczepnej dla zapraw naprawczych 
562,0m2 x 10% = 56,2 m2 56,2 m2 

Uzupełnienie ubytków betonu materiałami naprawczymi 
typu PCC 56,2 m2 

Nałożenie zapraw naprawczych do betonu grub. średniej 
4cm (warstwa spadkowa chodnika) wraz ze wstępnym 
ustawieniem prefabrykatów 

233,1 m2 

Zabezpieczenie szczelin pomiędzy prefabrykatami 
materiałem trwaleplastycznym 

306,4 m 

Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami 
naprawczymi – gzymsy i spód prefabrykatów 

329,0 m2 

32. M.20.02.08 Roboty naprawcze powierzchni betonowych podpór wiaduktu 

  
Oczyszczenie strumieniowo-ścierne poprzez piaskowanie 
powierzchni betonowych – filar i przyczółki 125,0 m2 

  

Ręczne skuwanie betonu o obniżonej trwałości 
(skorodowanego i łatwo odspajanego) 
125,0 m2 x 5% = 6,25 m2 

- na głębokość do 6 cm     6,25 x 30% = 1,8 m2 
- na głębokość do 2cm      6,25 x 70% = 4,45 m2 

 

  
Uzupełnienie ubytków betonu materiałami naprawczymi 
typu PCC 6,25 m2 

  
Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami 
naprawczymi – filar i przyczółki 

125,0 m2 

33. M.20.02.08 
Roboty naprawcze powierzchni betonowych – mury oporowe, schody 
terenowe 

  
Oczyszczenie strumieniowo-ścierne poprzez piaskowanie 
powierzchni betonowych  

90,0 m2 

  
Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami 
naprawczymi  90,0 m2 

34. 
M-20.03.01 Wykonanie muru oporowego  z żelbetowych elementów 

prefabrykowanych (h=2,55m; s=1,45m) 
4,0 m 

ROBOTY DROGOWE - DOJAZDY  

 
 

D.04.00.00 
 

PODBUDOWY 
 

35. D.04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20cm  

� Dojazdy:                                          92,5 m2 
� Chodniki:                                        52,1 m2 

212,6 m2 



� Przebudowa muru oporowego:       32,0 + 36,0  
                                                            =68,0 m2     

� RAZEM: 92,5 + 52,1 + 68,0 = 212,6 m2 
36. D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 128,5 m2 
Stabilizacja gruntu cementem gr. 10cm:  

� Dojazdy:                                          92,5 m2 
� Przebudowa muru oporowego:       36,0 m2     

RAZEM: 92,5 + 36,0 = 128,5 m2 
37. D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 128,5 m2 
� Dojazdy:                                          92,5 m2 
� Przebudowa muru oporowego:       36,0 m2     

RAZEM: 92,5 + 36,0 = 128,5 m2 
 

 

D.05.00.00 
 

NAWIERZCHNIE 
 

38. D.05.03.01 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 88,1 m2 
Ułożenie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:  

� Chodniki:                                          52,1 m2 
� Przebudowa muru oporowego:         32,0 m2     

RAZEM: 52,1 + 32,0 = 88,1 m2 

39. D.05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 128,5 m2 
Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5cm o uziarnieniu 0/20mm:  

� Dojazdy:                                          92,5 m2 
� Przebudowa muru oporowego:       36,0 m2     

RAZEM: 92,5 + 36,0 = 128,5 m2 
 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
40. D. 07.02.01 Oznakowanie poziome – mat. cienkowarstwowy- P-4 14,1 m2 

41. D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe  

  Demontaż znaków (słupek + tarcza) 2 szt. 
 

 

D.08.00.00 
 

ELEMENTY ULIC 
 

42. D.08.01.01 
Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce 
cem. – piask. gr. 5cm i ławie z betonu C8/10 (B10) – 
0,08m2 

17,5 m 

 


