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Wszyscy Wykonawcy bioracy udzial
w postepowaniu przetargowym

W zwigzku z zapytaniem jednego z Wpykonawcow dotyczacego zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwg ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec - Etap I od km 0+000 do km 0+800
na drodze powiatowej nr 1211F”Powiat Swiebodzinski-Starostwo Powiatowe odpowiada:

Pyt. 1. W jaki sposob nalezy wykona¢ i wyceni¢ nawierzchni¢ drogowa w miejscu
projektowania kanalizacji deszczowe]j zlokalizowanej po $rodku pasa jezdni drogi?
Wg projektu drogi poza miejscami wystgpowania nowej konstrukeji przewidziane jest
jedynie wyréwnanie, wigzaca i Scieralna. Jakie ilosci i rodzaje robdt nalezy przyjaé,
aby skosztorysowa¢ nawierzchni¢ drogowa i rozbiérki w tych miejscach?

1. Odp. 1. Istniejgcg nawierzchnig, w miejscu wykonywania elementéw kanalizacji
deszczowej nalezy rozebrac i nastgpnie wykonac pelng nowg konstrukcje.
Zaktualizowano przedmiar robét oraz kosztorys ofertowy, w ktorych uwzgledniono
rozbiorke istniejacej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji w zwigzku z
budowg elementow kanalizacji deszczowe;j.

Zmianie ulegly pozycje: 4, 5, 8, 38, 41, 42, 43, 44, 47.

Zaktualizowano SST D.01.02.04.
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