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10 cm - kruszywo łamane

stab. mechanicznie 0/31,5mm

pobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY  

jezdnia

10 cm - kruszywo łamane

naturalne stab. mechanicznie

0/31,5mm

pobocze

geosiatka wg SST

szer. 1,0m

wymiana konstrukcji

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

3-8cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu (4cm)
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5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

3-8 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

10 cm - kruszywo łamane

stab. mechanicznie 0/31,5mm

pobocze

istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu (4cm)

zjazdjezdnia

20 cm - podbudowa pomocnicza

7,0 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

6,0 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

z kruszywa łamanego naturlanego 0/31,5mm

15 cm - kruszywo łamane

naturalne stab. mechanicznie

0/31,5mm
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5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

3-8 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

10 cm - kruszywo łamane

stab. mechanicznie 0/31,5mm

pobocze

istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu (4cm)

pobocze
jezdnia

PRZEKRÓJ NORMALNY  
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Arkusz:
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Skala: 1:50

Specjalność

Uprawnienia:

Nazwa rysunku:

3

Nazwa opracowania:

PRZEKROJE NORMALNE
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