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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja projektowa 

dotycząca  remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F  w miejscowości Sieniawa na 

odcinku ok. 550m, od skrzyżowania dróg 1236F i 1221F (kierunek Zarzyń) do skrzyżowania 

dróg 1236F i 1221F (kierunek Wielowieś) etap II. 

Celem remontu jest podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, to jest 

pieszych i kierujących pojazdami. 

 W ramach prac wykonane zostaną następujące elementy robót: 

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi  

- remont istniejących zjazdów i fragmentu chodnika. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Umowa zawarta z Inwestorem,  

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.       

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie wraz z załącznikami (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

• Wizja lokalna.  
 

3. Lokalizacja 

Przedsięwzięcie związane z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F 

zlokalizowane jest na terenie Gminy Łagów Lubuski, w ciągu pasa drogowego drogi 

powiatowej  na terenie działki numer ewidencyjny 385/2 i 434/2. 

 

4. Materiały wyj ściowe 

4.1 Podkłady geodezyjne 

Dokumentacja opracowana została na podstawie podkładu sytuacyjno-

wysokościowego wraz z uzbrojeniem terenu. 

4.2 Stan istniejący  

• jezdnia drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości od 4,5 do 7,4 m,             

w złym stanie technicznym, 
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• zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej,  

• zjazdy o nawierzchni bitumicznej, 

• zjazdy o nawierzchni nieulepszonej, 

• pobocza gruntowe umocnione trawiaste, 

• skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej, 

• skrzyżowania o nawierzchni z brukowca, 

• krawężniki kamienne i betonowe, 

• uzbrojenie terenu – sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

wodociągowa i gazowa. 

Istniejąca nawierzchnia nie posiada wymaganej równości podłużnej i normatywnych 

pochyleń poprzecznych, występują również ubytki nawierzchni. Masa bitumiczna jest 

lokalnie mocno zwietrzała i spękana.    

Istniejąca droga nie posiada oznakowania poziomego.  

Na całym przebudowywanym odcinku występuje przekrój półuliczny i drogowy.  

5. Rozwiązania projektowe 

5.1 Parametry dla projektowanego odcinka drogi 

 
· prędkość projektowa 50 km/h, 

· szerokość jezdni 4,50 ÷ 7,3 m,  

· dwa pasy ruchu, 

· dostępność – nieograniczona 

· długość odcinka 550m 

 

5.2 Droga w profilu podłużnym 

 Profil podłużny należy uzyskać przy założeniu minimalnych wyrównań poprzecznych 

i podłużnych gwarantujących prawidłowe odwodnienie powierzchniowe jezdni. 

5.3 Droga w przekroju poprzecznym 

Dla przekroju ulicznego przyjęto: 

- pochylenie poprzeczne daszkowe na odcinku prostym 2 %, na łukach pochylenie 

jednostronne min. 2%, na zjazdach max 5%. 

W projekcie uwzględniono wykonanie wyrównań w układzie poprzecznym i podłużnym 

istniejącej nawierzchni. Przed wykonaniem warstwy profilującej ubytki w istniejącej 

nawierzchni należy uzupełnić betonem asfaltowym.  

Nawierzchnię zjazdów i chodników należy dopasować do zmienionej niwelety jezdni.  



Projekt zagospodarowania terenu   

 

 Remont  nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w miejscowości Sieniawa 
5 

 

 

5.4 Konstrukcja nawierzchni 

W ramach remontu przewidziano wykonanie bitumicznej warstwy jezdnej gr. 4cm z betonu 

asfaltowego ułożonej na bitumicznej warstwie profilującej. Przed wykonaniem warstw 

bitumicznych należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinkach 

włączenia, a podłoże należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową.  

W miejscu istniejących zjazdów gruntowych zaprojektowano wykonanie koryta gruntowego, 

warstwy odsączającej gr. 15cm, podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20cm i nawierzchni   

z mieszanki min.-bitumicznej BA AC11S gr. 5cm. 

W miejscu istniejących zjazdów bitumicznych oraz wykonanych z brukowca zaprojektowano 

wykonanie warstwy profilującej z BA AC11W lub AC16W i warstwę ścieralną z BA AC11S 

gr. 5cm. 

W miejscu zjazdów gruntowych krzyżujących się z istniejącym chodnikiem przewidziano 

wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm       

i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm. Rozebrane elementy chodnika z miejsca w/w 

zjazdów należy wykorzystać przy ew. uzupełnieniu brakującej nawierzchni chodnika              

w obrębie skrzyżowania (kierunek Staropole) oraz umocnieniu skarpy przy przepuście 

drogowym. 

 

5.5 Odwodnienie 

Wody opadowe z remontowanego odcinka drogi odprowadzane będą na pobocza gruntowe 

oraz do istniejącego wpustu ulicznego, który należy w ramach robót przygotowawczych 

rozebrać i wykonać ponownie z nowych materiałów. Odcinek przykanalika należy oczyścić    

z namułu i innych zanieczyszczeń. Po wykonaniu warstwy ścieralnej pobocza gruntowe 

należy uzupełnić humusem i obsiać mieszanką traw. 

6. Organizacja ruchu na czas robót 
 
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca własnym staraniem opracuje Projekt 

tymczasowej organizacji zgodnie z wymaganiami ST D-00.00.00. 
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7. Wskazówki ogólne 

Na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać decyzję właściwego zarządu 

drogi. 

Ze względu na występowanie w trasie remontowanej jezdni studni rewizyjnych i skrzynek do 

zasuw należy wykonać regulację pionową wszelkich urządzeń dostosowując ich rzędną do 

poziomu projektowanych nawierzchni.  

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem, Specyfikacjami 

Technicznymi, obowiązującymi normami budowlanymi i branżowymi oraz innymi 

przepisami, w tym BHP.  

           

                                                                                                             


