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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Zielonej Goérze informuje, ze
uzgadnia projekt wykonawczy na wykonanie robét remontowych na wiadukcie drogowym w ciggu
drogi powiatowej nr 4017F, nad linia kolejowa nr 003 Warszawa — Kunowice w km 407,504 z
zachowaniem n/w uwag i zalecen:

1. Wszelkie prace przy remoncie wiaduktu zostana wykonane zgodnie z przedtozong do uzgodnienia
dokumentacja projektowa z zachowaniem obowiazujacych norm.

2. Roboty generujace zanieczyszczenia (zwlaszcza piaskowanie i roboty rozbidrkowe) nalezy
wykonywac tak, by nie zanieczys$ci¢ torowiska piaskiem i gruzem — np. przez $cielenie toru
geowloknina, plandekami, czy stosowanie kurtyn zabezpieczajacych przed rozprzestrzenianiem sie¢
zanieczyszczen.

3. Jakakolwiek zmiana przyjetych parametréw i zastosowanych w projekceie technologii wymaga
ponownych uzgodnien.

4. Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych strat i szkéd na rzecz PKP PLK S.A.
powstatych w wyniku prowadzonych robét.

. 5. Na 45 dni przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest poda¢ dokladny termin
rozpoczgcia i czas ich trwania do:
a). Dzialu Nawierzchni i Obiektéw Inzynieryjnych, celem wydania czasowej zgody na
prowadzenie prac w terenie kolejowym i wyznaczenia nadzoru,
b). Dzialu Eksploatacji, celem opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu
pociagow.

6. Czynnosci ze strony PKP PLK S.A. za wydanie zgody i opracowanie regulaminu sa platne przed
rozpoczgciem robot. Pozostale oplaty zwiazane z przej$ciem Wykonawca ureguluje w terminie
platnosci 14 dni od daty dorgczenia faktury VAT.

7. Przekroczenie ustalonego terminu wykonania rob6t pociggnie za sobg naliczenie kar umownych

w ustalonej przez PKP PLK S.A. wysokosci.

8. Po zakonczeniu robdt teren kolejowy nalezy uporzadkowac.

9. Jakiekolwiek roboty ziemne zwigzane ze zlokalizowaniem i odkryciem kabli i urzadzen

kolejowych nalezy wykonywa¢ sposobem recznym pod nadzorem pracownikéw stuzb kolejowych.

10. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnié¢ bezpieczne warunki pracy za co ponosi¢ bedzie

catkowitg odpowiedzialnos¢.

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X1II Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP; 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysnkoéé kanitah zakladawega: 14 237 469 000.00 zt - w caloéci wolaconv.
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11. Zakonczenie rob6t nalezy zglosi¢ do PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze
celem dokonania komisyjnego odbioru robét.

12. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na wejscie z robotami na dziatke nr
575/11 — obregb 0002, gmina Swiebodzin miasto.

13. Koszt uzgodnienia projektu przez PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Zielonej Goérze
wynosi 711,00 zt + VAT.

Zalaczniki:
1 egz. projektu

Opracowat : Wojciech Wojski
tel. 68 4192 531
e-mail: Wojciech. Wojski@plk-sa.pl

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X111 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokndé kanitahi zakladoweon: 14 237 469 000.00 21 : w caloéci wolaconv.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH w ZIELONEJ GORZE

65-025 Zielona Géra, ul. Traugutta 10, tel.; (68) 4192531, fax: (68) 4192315

Zielona Gora dnia 2014.03.26
IZDKe — 505-U-34/2014

dot.: odprowadzenie wody opadowej

Biuro Projektow Drog i Mostow
»PRODIM”’
ul. Garbarska §
67-100 Nowa Sél

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze w odpowiedzi na
pismo z dnia 07.03.2014r. dotyczace wyrazenia zgody na wilaczenie projektowanej instalacji
odwodnienia remontowanego wiaduktu drogowego w Swiebodzinie, przebiegajacego nad linig
kolejowg nr 003 Warszawa — Kunowice w km 407+504,00 informuje, Zze nie wyraza zgody na
odprowadzenie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej na dzialce kolejowej nr ewid.
575/11.

Uzasadnienie:

Projekt zaktada wprowadzenie wody opadowej z jezdni i chodnikéw do istniejacej w obrgbie
wiaduktu sieci znajdujacej si¢ pod torami kolejowymi (Kd 200).

Z posiadanej wiedzy z gruntu oraz po analizie mapy sytuacyjnej (na mapie brak rzednych
kolektorow oraz kierunkéw i wartosci spadkow, naniesiono jedynie zarys ciagu, jego srednice oraz
rzedne wlazéw i dna studzienek) wynika, ze:

1. Ciag kolektoréw @200 zbiera wode z rowow okototorowych (od strony toréw nr 2 i 4) oraz
wode z odwodnieni rozjazdéw przy nastawni. Do kolektora jest rowniez wprowadzone
odwodnienie przejécia pod torami w Swiebodzinie.

Kolektor odprowadza wod¢ do kanalizacji ogdlnosptawnej (miejskiej), przy czym miejsce
jego podlaczenia jest nieznane — prawdopodobnie w rejonie Placu Dworcowego (przed
budynkiem stacyjnym), z cala pewnoscig przylacze jest od strony ul. Kolejowe;.

W czasie intensywnych opadéw deszczu kolektor nie dziala nalezycie. Powoduje to
zalewanie wodg i blotem przejscia dla podréznych pod torami. W 2013 roku do takiej
sytuacji doszlo trzykrotnie.

Przyczyna niesprawnosci odwodnienia jest nie znana. Mogg to by¢: zle parametry kolektora (za
male spadki, za mate $wiatlo, lub zwegzone swiatlo kolektora w wyniku kolmatacji lub powstania
osadow) lub niewydolna kanalizacja miejska, generujaca zjawisko cofki w naszym kolektorze.
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Whniosek:

Kanalizacja ze wzgledu na jej parametry lub/i stan techniczny, lub tez ze wzgledu na parametry
przyltacza do kanalizacji miejskiej uniemozliwia przyjecie dodatkowej wody z wiaduktu
drogowego.

Opracowal: Wojciech Wojski
tel. 68 4192531
E-Mail: Wojciech. Wojski@plk-sa.pl

Leszek Jakuboszczak
tel. 68 4192415 :
E-mail; Leszek.Jakuboszczak@plk-sa.pl

Spolka wpisana do rejestru przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokoéc kapitatu zakiadowego: 14 237 469 000,00 zt w calosci wplacony
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