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Wszyscy Wykonawey biorgey udzial
W postepowaniu przetargowym

W zwigzku z zapytaniem jednego z Wykonawcéw dotyczacego zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazws ,,Przebudowa ulicy
Kolejowej i Sulechowskiej w Swiebodzinie — etap III od km 1+152,97 do km 1+449,29”.

Pyt. 1. Czy zamawiajacy zaakceptuje kostke prostokatng typu granit lubuski o
wymiarach 20x10 ¢cm o grubosci 8 cm ?

Odp. 1. Zamawiajacy akceptuje zastosowanie kostki prostokatnej typu granit lubuski o
wymiarach: 20cm x 10cm, grubosci 8cm.

Pyt. 2. Jak zamawiajacy zamierza rozwigzaé polaczenie projektowanego chodnika z
istniejgcym murkiem oporowym, ktérego wysokosé w chwili obecnej jest ponizej
istniejacego kraweznika . Powyzsze dotyczy odcinka w km 1+152,97 — 1+290,00 str.
Lewa. Po wykonaniu chodnika zgodnie zgodnie z projektowanym spadkiem
poprzecznym gora murku oporowego znajdzie sie ponizej krawedzi chodnika.

Odp. 2. Po rozebraniu istniejgcej nawierzchni chodnika z betonu. Nalezy dowigza¢
nowo budowany chodnik do pozostawionego muru poprzez wykonanie obrzeza, ktore
nalezy oprze¢ o istniejacy mur oporowy zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

Dodatkowo w celu zmniejszenia réznicy wysokosci, pochylenie poprzeczne chodnika
nalezy wykona¢ o warto$ci 1%. Natomiast caty nawierzchni¢ chodnika wraz z
kraweznikiem nalezy wynies¢ ponad nawierzchnie jezdni na wysokosé 10 cm zamiast
12.em,

Pyt. 3. Czy przykanaliki ujete w przedmiarze robot instalacyjnych, sa podtaczone do 4
studzienek Sciekowych ujetej w zmienionej wersji przedmiaru?

Odp. 3. Tak



Zmieniono réwniez Szczegdlowa specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét
nr D.01.02.04. Zmiennie ulegty zapisy w pkt. 9

Ppkt. a), oraz ppkt e). W zalgczeniu przedmiotowa SST.
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