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Wszyscy Wykonawey biorgcy udzial
w postepowaniu przetargowym

W zwigzku z zapytaniem jednego z Wykonawcow dotyczacego zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa ,,Przebudowa ulicy
Kolejowej i Sulechowskiej w Swiebodzinie — etap III od km 1+152,97 do km 1+449,29”.

Pyt. 1. Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie opaski na chodnikach z kostki
betonowej typu Holland kolor czerwony zamiast z klinkieru?

Odp. 1. Nie

Pyt. 2. W przedmiarze rob6t w pozycji nr 2 wystepuja ,m>”, a z opisu wynika, ze
powinny by¢ ,,m*. Prosimy o weryfikacj¢ jednostki tej pozycii.

Odp. 2. Nalezy przyjac tak jak w przedmiarze robot czyli m2. W przedmiarze robot w
opisie dane pozycji podana jest rowniez ilo$¢ m3 przyjeta do wyliczenia danej pozycji.

Pyt. 3. Prosimy o podanie grubosci rozbiorki istniejacego chodnika betonowego na
dojezdzie do wiaduktu kolejowego — poz. w przedmiarze nr 5. Wg naszej wiedzy
grubos¢ nawierzchni chodnika wynosi ca 0,5 m. Zwracamy sie o potwierdzenie tej
informacji.

Odp. 3. Potwierdzamy informacje.

Pyt. 4. Czy w przedmiarze robét — pozycja nr 47 tj. ustawienie kraweznikow
kamiennych nalezy skalkulowa¢ koszt nowego materiatu, czy wbudowaé materiat
z rozbiodrki?

Odp. 4. Nalezy przyja¢ wykonanie nowego kraweznika.

Pyt. 5. Jakie nalezy zastosowa¢ obrzeza, kamienne czy betonowe? Przy realizacji
poprzednich etapow zastosowano obrzeza betonowe.

Odp. 5. Nalezy przyja¢ obrzeza kamienne.

Pyt. 6. Czy zamawiajacy jako organ zarzadzajacy ruchem dopuszcza catkowite lub
czg$ciowe zamknigeie remontowanego odcinka w czasie realizacji robét? Czy byty
prowadzone rozmowy w tym temacie z Gmina Swiebodzin?



Odp. 6. Nie pozwalamy na catkowite zamknigcie drogi.

Pyt. 7. Czy oferta ma zawieraé koszty wykonania studzienek Sciekowych
wrysowanych na sytuacji, a nie uwzglgdnionych w przedmiarze robét jezeli tak to ile?

Odp. 7. Do regulacji wysokosciowej nalezy przyjaé 4 szt. studzienek Sciekowych.

Do regulacji nowych nalezy przyjaé 4 szt. studzienek $ciekowych. W zat, poprawiony
przedmiar i kosztorys ofertowy.

Pyt. 8 Czy zamawiajacy zamierza zrezygnowaé z ulozenia krawegznika na jakims$
odcinku gdyZ z analizy projektu wynika, ze w poz. 47 przedmiaru rob6t powinno by¢
1186 m ustawienia krawgznikéw kamiennych a jest 979 m. Zwracamy si¢ o
potwierdzenie tej informacji.

Odp. 8 W zalgczeniu przedmiar i kosztorys ofertowy z poprawiong poz. 47.
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