KOSZTORYS OFERTOWY

I'Lp. | Podstawa wy- |, Opis . Jedn. mia- = llosé Cena Wartosé
\ ceny i ry zt w zt
,,,,, I . I - . [ : (5x6)
[ 17 2 ! 3 4 | 5 3 7
1 . _ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE T
1. KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.283
d 1]0118-03 - trasadrogi w terenie réwninnym i, - I L o
i 2/KNNR 1 0103~ ‘Scmame pila mechaniczng krzewow m2 15.000
d.1:01
3 KNNR 10202- Roboty ziemne wykonywane koparkami pod5|eb|emy- 153.063
d.1,03 _|mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transportem |
: } urobku na odlegtoéé do 1 km samochodami samowy- | |
‘ tadowczymi (hatdowanie - do péZniejszego humuso- | i i
| . |wania) - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I S S S
~ 4/KNR 2-31 'Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35cmna  m 48.000
_ d.1]0813-08 |podsypce cementowo-piaskowej - - - ‘ o B
2! _ |ROBOTY ZIEMNE o .
5/KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsuablerny- mi 360.120 '
d.2 03 .mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll z transportem [
i ‘urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowy- |
B .fadowczymi - wykonanie koryta. o o o g S
6/KNNR 1 0208- {Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi  m3 360.120° '
d.2/02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na- |
! ‘wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - do- !
\ woéz na miejsce wskazane przez Inwestora (do 10km) | !
| . Krotnos¢ =10 I - B N '
_ 3 . |IROBOTY NAWIERZCHNIOWE o o o ‘
7|KNR 2-31 \Lawa pod obrzeza betonowa z oparem m3 20.165. |
_d3lo402-04 - i |
: BIKNR 2-31 \Obrzeza betonowe o wymlarach 30x8 cm na podsyp- 'm 280.070\ 1
d.3|0407-05 ice cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin za- |
v - prawg cementowg = I I S i
S/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe z oporem m3 7.182; f
. d.3/0402-04 3 ] ‘ i : |
I 10|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 114,000! ‘
| d.3|0403-05 na podsypce cementowo-piaskowe] - wbudowanie | ! | ;
L ) nowych opornikéw o - i i
11 KNR 2-31 itawa pod krawezniki drogowe betonowa z oporem am3 7.625!
d.3/0402-04 ) : )
12/ KNR 2-31 * Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 112.970
. d.3|0403-03 |sypce cementowo-piaskowe] o G . ool
13|KNR 2-01 |Formowanie | zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 'm3 162.430:
d.3|0235-01 m koparkami w gruncie kat. I-Il - uzupetnienie warst- | i ‘
! Wy po wymianie gruntéw o | B
" 14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza  |m2 612.240
d.3/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika,
P \Zjazdbw i zatoki autobusowej w gruncie kat. I-IV b - il R
" 15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym im?2 397.850; !
d.3/0105-01 0105- |- 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu i |
02
I 16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o |m2 100.380 i
! d.3|0114-05 |grubosci po zageszczeniu 15 cm o
[ 17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci .m2 488.230]
| d.3:0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po-
} :2.0.2.13. 9902- jazdéw na godzine - chodnik + zjazdy i
‘ 101 ! i
1 18/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza Rm=2,5MPa - grubos¢ war- :m?2 ' 114.000 i
, d.3]0108-03  _|stwy po zageszczeniu 12 cm - zatoka autobusowa | | o . .
19|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza Rm=2,5MPa - za kazdy dal- m? 114.000 !
d.3|0108-04 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - zatoka -
lautobusowa
i ~ |Krotno$¢ = 4 . T (R N B
| 20|KNR 2-31 'Podbudowa betonowa z chudego betonu - grubogé  m2 114.000; ‘
d.3/0109-03 _Wwarstwy po zaggszczeniu 12 cm - zatoka autobusowa | R !
21/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z chudego betonu - za kazdy m? 114.000°
, d.3,0109-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - za-
| toka autobusowa
R A ‘Krotnosé = 8 o e ) - _
22|KNR 2-31 INawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 16x18 m2 114.000
d.3|0302-05 1cm na podsypce cementowo-piaskowej S D |
4 IROBOTY REMONTOWE i B B ] o
23/KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw plytami betonowymi  'm2 2.820
d.4|0516-03 :chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce pias- ‘ '
U 'kowej _______ L S o
24 KNR 2-31 ‘Rozebranie fawy betonowej ogrodzenla przy posesji ms 0.423: ?
+ d.4.0812-03 nr 18 z odzyskaniem elementoéw ogrodzeniowych do

ponownego zamontowania (gruz do utylizacji)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny | ry | zt zt |
N S . i .. . (5x8)
il 2 - 3 .. 4 5 & | 7
| 25/KNK 2-06 |tawa betonowa pod ogrodzenie posesji nr 18 wrazz m3 0.423
| d.4'0401-02 \obsadzeniem stupkdw ogrodzeniowych i pdznigjszym ‘
L . 1Zzamontowaniem paneli ogredzenia o | -
26 KNR 4-05l |[Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i [kpl. T 3.000 r
_d.4[0119-03 _|przykanalikéw - | | L
.5 B ‘ROBOTY WYKONCZENIOWE =~ o e
| 27/KNR 2-01 'Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci wars- jm2 177.535, f
. d.5/0510-01 0510- twy humusu 10 cm : |
‘ 02 i ! ,
28|KNR 2-31 |Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt 1.000,
,_d.5|0702-02 Imm L : o f
' 29/KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia .szt. 20.000 i 1
|_d.5!0105-01 . B ] L : B ]
' 30:KNR 2-11 .Sadzenie krzewow - réz w terenie ptaskim. Ddf o iszt. | 20.000|
._d.5/0604-01 __:$rednicy x gfeboko$¢ 0.35x0.35 m w gruncie kat. |-I| i ] - ‘

‘Warto$¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu - . !
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