KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOSCI SZCZANIEC

ETAP | od km 0+000 do km 0+800,00

Lp.| Podstawy*) Element scalony - rodzaj robot Jednostka j:i::):t Wartoé pozycji
* r . 7 . . . . . I4 . o l
Szczegolowy opis robot i obliczenie ich ilosci am | 1osé robst | 11 =]
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * =
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
45233'00'0_9 WYSOKOSCIOWYCH. * * * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
1 | D 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rOwninnym km 1,00
D01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW. - - - -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
D 01.02.01.11 Karczowanie drzew o $rednicy 10-45 cm z wywozem drewna na sktad szt 6
2 Wykonawcy =
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). - - « *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
3 | D 01.02.02.14 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm | * * * *
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocg spycharek
z wywozem na odktad na odlegtos¢ 10 km - trasa zasadnicza - (3086 x 0,20= m? | 3086,00
617,20 m’)
D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW N . . .
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu
4 (D 01.02.04.11 [Rozebranie podbudowy z kruszywa - z wywozem m® | 5467,00
5 | D 01.02.04.15 |Rozebranie podbudowy z brukowca - z wywozem m’ | 4587,00
6 | D 01.02.04.20 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm - z wywozem m’ 30,00
D 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm z . 30.00
7 Wwywozem =
i i i zmi k mineralno-bitumicznych gr. 11 cm z
s |DoLoz04.23 \I,?vc;xszrznmle nawierzchni z mieszane ych g w | as87.00
9 [D 01.02.04.23 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm — z wywozem m? 26,00
10| D 01.02.04.24 |Rozebranie nawierzchni z brukowca — z wywozem m? 70,00
11| D 01.02.04.24 [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m’ 70,00
12| D 01.02.04.27 [Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych z wywozem m’ 88,00
13 D 01.02.04.27 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych petnych z wywozem m? 212,00
14| D 01.02.04.28 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych z wywozem m’ 504,00
15 D 01.02.04.29 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej z wywozem m? 320,00
16 | D 01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikow betonowych z wywozem m 110,00
17| D 01.02.04.42 |Rozebranie kraweznikow kamiennych z wywozem m 740,00
18| D 01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych betonowych z wywozem m 650,00
19| D 01.02.04.50 |Rozebranie elementow ogrodzen m 15,00
Rozebranie/przestawienie istniejacego ogrodzenia zloaklizowanego w pasie
obmiar wilasny |drogowym - przesta metalowe dt. 1.5m, cokoty z cegiet o wymiarach m 15,00 * *
0,5x0,5x1,5m
20| D 01.02.04.55 |Rozebranie poreczy ochronnych sztywnych z wywozem m 80,00
21| D 01.02.04.81 |Rozebranie stupkoéw do znakoéw drogowych z wywozem Szt. 12,00
22| D 01.02.04.82 | Zdjecie tarcz znakow drogowych z wywozem Szt. 14,00
23| D 01.02.04.94 [Rozebranie studni rewizyjnych szt. 10
obmiar wlasny |Rozebranie studni rewizyjnych istniejacej kanalizacji deszczowej - z wywozem | Szt. 10 * *
24| D 01.02.04.95 |Rozebranie kratek $ciekowych Szt. 25




Lp.| Podstawy™) Element scalony - rodzaj robét Jednostka j:if:):t Wartosé pozycji
N r . 7 . . . . . I4 . o l
Szczegélowy opis robot i obliczenie ich iloSci am | 1osé robst | 11 ]
1 2 3 4 5 6 7
25| D 01.02.04.98 [Rozebranie kolektora kanalizacji deszczowej rur betonowych o $rednicy 200 mm| m 225
26 | D 01.02.04.98 [Rozebranie kolektora kanalizacji deszczowej rur betonowych o $rednicy 400 mm| m 170
27| D 01.02.04.99 [Demontaz przykanalikow kanalizacji deszczowej o $rednicy 200 mm m 120
28| ., mi,, Lan |Demontaz betonowych stupkéw przeszkodowych szt. 33
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE = = = =
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-1II KATEGORIL. - - - -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. I-IIl z transportem urobku na 3
29D 02.01.01.14 1
odktad na odlegtos¢ 6-15 km m 816
D02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. * * * *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-Ill z pozyskaniem i transportem|
30|D02.03.01.14 ), odlegtos¢ 6-15 km z formowaniem i zaggszczeniem m 245
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
KANALIZACJA DESZCZOWA.
D 03.02.01 . oL * * * *
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw
45231000-5 - - R
komunikacyjnych i linii energetycznych.
31|D 03.02.01.71 |Regulacja pionowa kratek $cickowych Szt. 1
obmiar wlasny |Regulacja pionowa kratek §ciekowych wraz z oczyszczeniem studni szt. 1 * *
32D 03.02.01.72 [Regulacja pionowa studni rewizyjnych Szt. 30
obmiar wiasny Reg_;ulacje_l pionowa istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i szt 30 * -
sanitarnej
33| D 03.02.01.73 [Regulacja pionowa zaworow wodociggowych szt. 20
obmiar wiasny Regulaga pionowa zaworow oraz zasow wodociagowych istniejacej sieci szt 20 * -
wodociggowej
34| D 03.02.01.74 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych Szt. 13
obmiar wiasny Regulaqa pionowa 1stn1'eja‘,cych studzienek telefonicznych zlokalizowanych w sat. 13 - -
pasie drogowym z wymiana pokryw
35| D 03.02.01.75 [Demotaz istniejacego hydrantu naziemnego Szt. 1
obmiar wiasny [Demotaz istniejacego hydrantu naziemnego i montaz nowego podziemnego szt. 1 * *
D 04.00.00 [PODBUDOWY = > = =
KORYITU WRAZ 7Z PROFICOWANIEM T ZAGESZCZANIENT
D 04.01.01 |PODEOZA. . . . .
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
sxnlransnsrania nassd hni antnctvad dwda
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza )
36| D 04.01.01.13
w gruntach kat. I-III glebokos¢ koryta 21-30 cm m 2000.90
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza )
37|D04.01.01.14
w gruntach kat. I-III glebokos¢ koryta 31-40 cm m £40.00
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 2
38| D 04.01.01.15
w gruntach kat. I-III glebokos¢ koryta ponad 40 cm m 532,90
D 04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
39| D 04.02.02.11 |Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20 cm m? | 2382,00
Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 15 cm - )
L m- | 1820,00 * *
chodniki
| Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm - . 280.00 * *
sytupaz;]jny zatoki postojowe ’
orzekroje Wyko_nanle w-wy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm - - 264.00 * *
normalne | 2atoki autobusowe
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Wykonanie w-wy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 20 cm -
poszerzenie (wybrukowanie) jezdni na tuku z betonowej kostki brukowej m’ 18,00 * *
(wystepuje na skrzyzowaniu z drogg gminng w km 0+314,00)
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
45233000-9 | SEV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
40| D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych recznie * * * *
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy )
S m° | 238200
niebitumiczne
41| D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * * * *
Plan — 10oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy R
sytuacyjny, | iorivimi m” | 7169,00
orzekroje niebitumiczne
normalne | ©czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m® | 14 184,00
42| D 04.03.01.22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa * * * *
plan Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m’> | 2439,00
sytuacyjny, — - - - -
przekroie | SKropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m’ | 14 184,00
PUDBUDUWA Z KRUSZYWA LAMANEGU STABILIZUWANEGU
D 04.04.02 |MECHANICZNIE. . . . .
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
srolzansnwania nawd hni antactuad dwldo
43| D 04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$ci warstwy w2 | 344400
16-20 cm: _
Wykon_am’e podbudowy pomocniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - trasa w2 | 183600 * x
zasadnicza
Wykonanie podbudowy pomocniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - )
. . m 603,00 * *
plan skrzyzowania
sytuacyjny, |Wykonanie podbudowy zasadniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zjazdy 2
S - m 720,00 * *
przekroje  [indywidualne
normalne  [wykonanie podbudowy zasadniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zjazdy 5
. . . . . . m 120,00 * *
publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 ¢cm - zjazdy )
. . o ; m 165,00 * *
publiczne o nawierzchni bitumicznej
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODEOZE Z GRUNTU LUB
D04.05.01 |KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM. . . . .
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie podbudowy i ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego 2
44 (D 04.05.01.41
cementem, gr. w-wy do 15 cm m 323490
Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm =
1,5 MPa, gr. w-wy 12 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania nowej m? | 2200,00 * *
plan nawierzchni
sytuacyjny, - - —
orzekroje Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2 770.00 - -
normalne |13 MPa, gr. w-wy 12 cm - skrzyzowania '
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem o 2 264.00 . .
Rm = 2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm - zatoki autobusowe m '
45| D 04.05.01.42 l/\r/nykonanle podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 16-20 2 280.00
plan
sytuacyjny, |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 2 280.00 * *
przekroje  [MPa, gr. w-wy 20 cm - zatoki postojowe m ’
normalne
D 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU.
4523 3 0 0'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.




Lp.| Podstawy™) Element scalony - rodzaj robét Jednostka jei:’:):t. Wartosé pozycji
Szczegélowy opis robot i obliczenie ich iloSci am | 1osé robst | 11 ]
1 2 3 4 5 6 7
46| 04.06.01.14 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm m? 246,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu (Rm= 6-9 MPa), gr. 20 2
plan - 230,00 * *
. cm - zatoki autobusowe
Sytuaiyjr_]y‘ Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu (Rm= 6-9 MPa), gr. 20
E(r)iin ;mi cm - poszerzenie (wybrukowanie) jezdni na tuku z betonowej kostki brukowe;j m? 16,00 * *
(wystepuje na skrzyzowaniu z drogg gminng w km 0+314,00)
D 04.07 01 PODBUDOWA Z BE'I_'ONU ASFALTOWEGO. _
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
47| D 04.07.01.17 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 gr. w-wy 7 cm | m? | 2 439,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22
sytupaI:;jny mm, gr. w-wy 7 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania nowej m® | 1836,00 * *
=" Inawierzchni
przekroje - — —
normalne | WWykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 e 603.00 x x
mm, gr. w-wy 7 cm - skrzyzowania '
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-
D 04.08.01 |BITMICZNYMI - - - -
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
48 | D 04.08.01.11 | Wyr6wnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi t 406,50
plan Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (beton
Sﬁi:?g?z asfaltowy 0/16 mm), gr. w-wy min 4,0 cm (obj. 150,5 m®x2,7=403,5 t) - trasa t 406,50 * *
normalne  |2asadnicza
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIA * = = =
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
D 05.03.05/a (WIAZACA. . * * *
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
49| b 05.03.05.14 V\{ylfonanle nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa . 165.00
wigzaca, gr. w-wy 5 cm =
50| b 05.03.05.15 V\/.yl.<onan|e nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa m | 533000
wigzaca, gr. w-wy 6 cm _
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
D 05.03.05/b |SCIERALNA . * * *
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
51| b 05.03.05.26 \/Vykoname nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa . 165.00
Scieralna, gr. w-wy 4 cm E—
D 05.03.11 FREZOWANIE NAW.IERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
52| D 05.03.11.32 [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: ér. gr. w-wy 4 cm m® | 3200,00
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA)
D 05.03.13 |- WARSTWA SCIERALNA. . . . N
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
53| D.05.03.13.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubos¢ w-wy 5 cm m? | 5330,00
plan Wykonanie nawierzchni warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 5 cm m? | 4 900,00 - -
sytuacyjny |- trasa zasadnicza '
przekroje  |Wykonanie nawierzchni warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 5 cm| - -
normalne | trasa zasadnicza - skrzyzowania m 430,00
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
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54| D 05.03.23.12 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m? | 2115,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru ) 230.00 x *
Szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - zatoki postojowe m '
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru w2 930.00 x x
szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - zatoki autobusowe '
plan Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru
sytuacyjny, - |szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - zjazdy m? | 720,00 * *
przekroje findywidualne
normaine  \A7ykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru
szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - zjazdy publiczne o | m? 120,00 * *
nawierzchni z betonowej kostki brukowei
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru
szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - poszerzenie ) 16.00 x -
(wybrukowanie) jezdni na tuku z betonowej kostki brukowej (wystepuje na m '
skrzyzowaniu z droga gminng w km 0+314,00)
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
D 05.03.26a |PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI. " - - -
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
D .. L . . . . o ,
55 05.03.26a.11 Utozenie geosiatki dla zabezpieczenia nawierzchni przed spekaniami odbitymi m 270
obmiar wiasny | gec?siatka o sz.erok(?éci min. 1,0 mw 1.*niejscu potaczenia nowej konstrukcji 0 27000 * -
nawierzchni z istniejacg - trasa zasadnicza
D 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * * = =
D 06.01.01 [UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. N N N N
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
56 | D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m’ 146,60
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
D 070101 OZNAKOWANIE POZIOME.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
57| D 07.01.01.11 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciggle m? 154,00
58| D o7.01.01.12 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie e 38.00
przerywane =
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na 2
59| D 07.01.01.13 . . o
skrzyzowaniach i przejs$ciach m 147,90
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
4523 3 0 0'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
60 | D 07.02.01.41 |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych szt 55
61| D 07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow sat 55
D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE.
. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
45233000-9 - . . .
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
62| D 07.05.01.11 |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych m 69,00
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych m 4700 - -
Plan  1sp 05/ - odcinek ostonowy (N2, W4, A) !
sytuacyjny,
przekroje | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych m 2200 - -
normalne  1Sp_05/2 - odcinek poczatkowy 12 m, odcinek koncowy 10 m (N2, W4, A) '




Lp.| Podstawy™) Element §calony - rod‘zaj rf)bf')t o Jednostka jei:’l':):t. Wartosé pozycji
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci am | 1osé robst | 11 (4]
1 2 3 4 5 6 7
D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
4523 3 000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
63 | D 07.06.02.11 [Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych m 44
Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych, balustrada segmentowa rurowa (U- m 44 - -
11)
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC = = = =
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
64D 08010111 Ustawieni_e kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie m | 149500
betonowej 2499,V
65| D 08.01.01.15 Ustawi‘enie krawc;Zpikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm m 970.00
na tawie betonowe;j
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
66 | D 08.02.02.13 [Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m® | 1820,00
sWupa:z;jny, Wykonanie chodnikow z k_ostki brgkowej betonowej o gr._8_cm (koloru szarego) w2 | 182000 - -
revabenin, _|N8 POdsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - chodniki
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz * * * *
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
67| D 08.03.01.12 L{stawian}’e obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - - - -
piaskowej
plan Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm - w ciagu m | 161100
sytuacyjny, [projektowanych chodnikow =
przekroje  [Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm - jako obramowanie
normalne | 7i37d6w na fawie betonowej z oporem m 460,00
RAZEM warto$¢ ofertowa
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PODATEK VAT 23 %:
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