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ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE (BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA)
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D 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH LINII
45232310-8 TELEKOMUNIKACYJNYCH * * * *
CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
1 D 01.03.04 |Przebudowa urzadzen Telekomunikacji Polskiej S.A.
11 D 01.03.04 |Kolizjanr 1 (CPV 45232310-8)
111 Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, m 27
1 warstw.w ciagu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciagu
Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym,
112 z powrotnym weigganiem rur (kategoria gruntu II1-IV), dlugos¢ do 10 m, rura HDPE 110 m 6
mm, naktady czgsciowe liczone na 1 m
Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym,
113 z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu ITI-IV), dtugos¢ do 10 m, rura HDPE 110 szt 1
mm, naktady czgsciowe liczone na 1 przepust
Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercona
114 Trodlo danyeh: | SLETOWANG, kategoria gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, naktady m 38
Plan sytuacyjny rys.2 | podstawowe (na 1 m)
scher::;s a1 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercona
115 sterowang, kategoria gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, naktady szt 1
pozostate (na 1 przepust)
116 Reczne weiaganie kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do m 71
kanaliz.kablow.w otwor wolny
Uktadanie kabla XzZTMKXpw 10x4x0,5 o $r. do 30 mm w powloce termoplast.w rowie
117 i m 139
kablow.w gr.kat.Ill - pierwszy
Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z
118 zastosowaniem modutowych tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, szt 2
kabel o 20 parach
119 Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 20 parach szt 1
1.2 D 01.03.04 |Kolizjanr 2 (CPV 45232310-8)
121 Montaz i ustawienie shupow A-owych Zelbet.o dtug. 8 m z dwiema belkami ustojow.w sat 1
terenie plaskim - kat.gr. 111
122 Montaz skrzynki stupowej 30par szt 1
123 Przeniesienie skrzynki PCM szt 1
124 Montaz gniezdnikow modutowych dla 30par szt 1
125 Montaz zespotdw taczowek szczelinowych LSA PLUS 2/10 Krone szt 3
1.2.6 Montaz magazynka dla odgromnikoéw wraz z odgromnikami szt 3
127 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii ITI, sat 1
gleboko$¢ 3 m
Zisdio danyeh: [ 7awieszanie kabli nadziemnych XzZTKMXpwn 10x4x0,5 na podbudowie stupowej,
1.2.8 Plan sytuacyjny rys.2 R - ; , . . m 57
ark 1 podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
129 schematrys. 3.2 | Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 2x2x0,5 na podbudowie stupowej, m 28
podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewngtrznej do 15 mm
1.2.10 Przewieszanie istniejacych kabli nadziemnych na nowe stupy m 55
1211 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 20 parach na taczowkach szt 1
1.2.12 Rozszycie kabli zakoficzeniowych o 10 parach na taczowkach szt 2
1.2.13 Rozszycie kabli zakoficzeniowych o 2 parach na tgczowkach szt 2
1.2.14 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 20 parach szt 1
1.2.15 Demontaz kabli naziemnych na podbudowie stupowej m 85
1216 Zdemontowanie shupéw A-owych o dlugosci 8 m ze szczudtami drewnianymi w terenie - 1
plaskim o kat.gruntu 11
1.3 D 01.03.04 [Pozostate (CPV 45232310-8)
131 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw betonowych, typ SKR-2, grunt - 1
kategorii 111
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja osob nieuprawnionych w
132 istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama cigzka lub szt 1
podwdjna lekka
133 Regulacja wysokosci whazu studni kablowe;j szt 13
134 Wymiana ramy i pokrywy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu cig¢zkiego szt 1
Zrédto danych: [Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym,
135 Plan z powrotnym weigganiem rur (kategoria gruntu I11-IV), dlugo$¢ do 10 m, rura HDPE 110 m 16
sytuacyjny |mm, naktady czg¢$ciowe liczone na 1 m
136 rys.2 ark.1-2 |Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych A120PS a istniejacych ciggach m 8
kablowych
137 Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych A120PS i rur RPP110/5,0, m 1
zabezpieczenie kanalizacji, przedtuzenie przepustow
Mechaniczna rozbiorka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia
138 szt 1
prefabrykowana
1.3.9 Korekta trasy kanalizacji kablowej m 15
1.3.10 Korekta trasy kabla m 10
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