Przekroj Nr |

Chodnik przy jezdni, przejscie dla pieszych
Odcinek nr 1 - km 0+000,00 - km 0+004,00

Skala 1:50
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SZCZEGOL. "A"

jezdnia drogi powiatowe]
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jezdnia drogi powiatowe;j

SZCZEGOL "B"

OBNIZENIE KRAWEZNIKA PRZY PRZEJSCIU, NA ZJEZDZIE

Skala 1:10
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Przekroj Nr I
Chodnik przy jezdni

Odcinek nr 2 - km 0+004,00 - km 0+078,15

Skala 1:50
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SZCZEGOL "C"

jezdnia drogi powiatowe]

Przekroj Nr I

Chodnik przy poboczu drogi,
Odcinek nr 2 - km 0+078,15 - km 0+638,85
Skala 1:50
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Przekroj Nr [V

Chodnik na zjezdzie
Odcinek nr 3 - km 0+217,69
Skala 1:50
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KRAWEZNIK PRZY JEZDNI KRAWEZNIK PRZY POBOCZU S7CZEGOL. "E"
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SZCZEGOL"J"

SCIEK PODCHODNIKOWY WG KPED 01.31

WRAZ ZE SCIEKIEM SKARPOWYM WG KPED 01.11
Skala 1:10

Beton C16/20 1
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Piyta sciekowa "korytkowa™ 50x60x15cm wg KPED 01.03

Beton C16/20

Piyta sciekowa “korytkowa” 50x60x15cm wg KPED 01.03

Piyta Sciekowa "korytkowa” 50x60x15¢cm wg KPED 01.03

Podsypka cementowo—piskowa 1:4 gr. 10cm

Kraweznik betonowy 15x50cm
Beton C16,/20

Kraweznik betonowy 15x30cm

Zaprawa cem.—piask. 1:2
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Materiafy na 1m Scieku podchodnikowego:

1. Beton €16/20 -0.03 m* (na 1 wpust)
2. Plyta sciekowa - 4.00 szt. (Im scieku)
3. Podsypka cem.—piask. 1:4 — 0.06 m’

4. Zaprawa sem.—piask. 1:2 - 0.004 n

Nawierzchnia chodnika
Beton C16/20 ?
Ptyta Sciekowa "korytkowa'| 50k60x15cm wg KPED| 01.03
Nawierzchnia ' Sciezki
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EGENDA:

. 8 cm - nawierzchnia $ciezki z prefabrykowanej kostki betonowej
. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. 15 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego C 90/3 stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm;

. Prefabrykowane obrzeze betonowe 8x30cm

. tawa obrzeza z betonu C12/15 - z oporem

. Kraweznik betonowy uliczny 15x30cm

. tawa kraweznika z betonu C12/15 - z oporem

. 10cm - podsypka piaskowa

9. W-wa humusu gr. 10cm z obsianiem mieszankg traw niskich
10. Opornik betonowy 12x25 cm.
11. Lawa opornika z betonu C12/15 - z oporem
12. Zdjecie w-wy ziemi urodzajnej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT
66-016 ZIELONA GORA, UL. tEZYCA- BUDOWLANYCH 2H/7

NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL

TEL. 607 39 50 02

TEMAT:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1225F NA ODCINKU

WEGRZYNICE - BLONIE

INWESTOR:

POWIAT SWIEBODZINSKI

UL. KOLEJOWA 2, 66-200 SWIEBODZIN

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE, SZCZEGOtY

PROJEKTANT UPRAWNIENIA DATA PODPIS
mgr inz. MATEUSZ MOKWINSK! LBS/0012/FPOOD/10 KWIECIEN
BRANZA DROGOWA SPEC. DROGOWA 2017R.

OPRACOWAL UPRAWNIENIA DATA PODPIS
mgr inz. MARCIN MARCHLEWSK! KWIECIEf
BRANZA DROGOWA SPEC. DROGOWA 2017R.

FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU [NR STRONY
PROJEKT .
WYKONAWCECZY 1:350 2

NR uMOwYy: DG.273.7.2017.S5

DATA ZLECENIA:




