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lagow - etap I 2m.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1236F W M. ŁAGÓW - ETAP I

1 ETAP I - odcinek od OW Mundi Park do skrzyżowania z ul. Widokową
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie
płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wyko-
nania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej

km

0,676 km 0,676
RAZEM 0,676

2
d.1.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 12 cm wraz
z odkuciem

m

501,92 m 501,920
RAZEM 501,920

3
d.1.1

KNR AT-03
0104-03/02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 12 cm , załadunkiem i
utylizacją do 5km

m2

501,92*0,1 m2 50,192
RAZEM 50,192

4
d.1.1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

50,192+14 m2 64,192
RAZEM 64,192

5
d.1.1

KNR 2-31
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy
1 cm grubości
Krotność = 5

m2

64,19 m2 64,190
RAZEM 64,190

6
d.1.1

KNR 2-31
0815-07
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m2

1361,33 m2 1361,330
RAZEM 1361,330

7
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

855,17 m 855,170
RAZEM 855,170

8
d.1.1

KNR 2-31
0813-05
analogia

Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadun-
kiem i odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora do 10km (krawężniki be-
tonowe do utylizacji przez Wykonawcę)

m

537,92 m 537,920
RAZEM 537,920

9
d.1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

537,92*0,075 m3 40,344
RAZEM 40,344

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km wraz z utylizacją

m3

537,92*0,15*0,3+855,17*0,08*0,3+1276,03*0,05+64,19*0,2 m3 121,370
RAZEM 121,370

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km wraz z utylizacją
Krotność = 10

m3

148 m3 148,000
RAZEM 148,000

1.2 PODBUDOWY
12

d.1.2
KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-
IV głębokości do 20 cm

m2

1361,33 m2 1361,330
RAZEM 1361,330

13
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm - zjazdy

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

14
d.1.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - zjazdy
Krotność = 2

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

15
d.1.2

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
I-II wraz z utylizacją

m3

1361,33*0,2+14*0,30 m3 276,466
RAZEM 276,466

16
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1361,33+14 m2 1375,330
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RAZEM 1375,330

17
d.1.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1361,33 m2 1361,330
RAZEM 1361,330

18
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

19
d.1.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

1.3 NAWIERZCHNIE
20

d.1.3
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - chodniki

m2

1361,33 m2 1361,330
RAZEM 1361,330

21
d.1.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe kolorj o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - zjazdy

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

22
d.1.3

KNNR 6
0312-05

Uzupełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy krawężnikiem a istniejąca nawierz-
chnią asfaltową za pomocą podbudowy tłuczniowej gr.do 20cm i mieszanką
mineralno-asfaltową gr. min. 7cm lub betonem min.B-20 i smarowaniem kra-
wędzi

m

501,92 m 501,920
RAZEM 501,920

1.4 ELEMENTY ULIC
23

d.1.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki, betonowa z oporem m3

(498,92+40)*0,075 m3 40,419
RAZEM 40,419

24
d.1.4

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (na przejściu z krawężnika wysokiego na najazdowy zastosować
skosy)

m

268,45+106,91+123,56 m 498,920
RAZEM 498,920

25
d.1.4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

5+4+20+7+4 m 40,000
RAZEM 40,000

26
d.1.4

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z ławą z chudego betonu (ok.
0,035m3/mb)

m

855,17 m 855,170
RAZEM 855,170

1.5 ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE
27

d.1.5
KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

28
d.1.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.5

KNR 2-31
1406-02
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - oczyszczenie
i wymiana uszkodzonych elementów wpustów deszczowych (należy przewi-
dzieć wszelkie prace towarzyszące dla realizacji zadania)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
30

d.1.6
KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie wraz z profilownaiem i obsianiem przy grubości warstwy humu-
su 5 cm - suma grubiści humusu 10cm - miejsca połączenia istniejącego tere-
nu z elementami ulic
Krotność = 2

m2

855,17 m2 855,170
RAZEM 855,170
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