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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ługów.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów - Lubrza - Etap I (od km 0+000,00 - do km 1090,00)

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie płas-
kim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania dro-
gi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami

km

1.090 km 1.090
RAZEM 1.090

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

3
d.2

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora (suma
do 12cm)
Krotność = 1.2

m2

220+60 m2 280.000
RAZEM 280.000

4
d.2

KNR AT-03
0102-01
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z profilowaniem o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora

m2

6615-280 m2 6335.000
RAZEM 6335.000

5
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu (frezowiny) spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
- za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

280*0.12+6335*0.04 m3 287.000
RAZEM 287.000

3 NAPRAWA NAWIERZCHNI - WYMIANA PODBUDOWY
6

d.3
KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.kory-
ta

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

7
d.3

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5
cm głębok.koryta (suma głębokości koryta 25cm)
Krotność = 2

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

8
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu i urobku spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km

m3

220*0.25 m3 55.000
RAZEM 55.000

9
d.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu i urobku spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

55 m3 55.000
RAZEM 55.000

10
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

11
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

12
d.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = 5

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

13
d.3

KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - ułożenie geosiatki pod
warstwę wiążącą,

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

14
d.3

KNNR 6
0110-02
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

15
d.3

KNR AT-03
0301-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm -
suma grubości 6cm
Krotność = 1.2

m2

220+60 m2 280.000
RAZEM 280.000
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4 NAWIERZCHNIA

16
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

6395+6615 m2 13010.000
RAZEM 13010.000

17
d.4

KNNR 6
0108-02
analogia

Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni, betonem asfaltowym o grubości
3-8cm

m2

6615-280 m2 6335.000
RAZEM 6335.000

18
d.4

KNNR 6
0309-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna gr. 5cm)
Krotność = 1.25

m2

6615 m2 6615.000
RAZEM 6615.000

5 POBOCZA
19
d.5

KNR 2-31
1402-05
analogia

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (uwzględnić wywóz urobku i utyliza-
cję do 5km - szerokośc poboczy do 0,75m) - odsłonięcie istniejącego utwardzone-
go pobocza

m2

1090*1.5 m2 1635.000
RAZEM 1635.000

20
d.5

KNR 2-31
0102-01
analogia

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni (pobocze) w gruncie kat.II-IV - 10 cm
głębok.koryta wraz z załadunkiem, wywozem materiału na odległość 10km i utyli-
zacją

m2

1635 m2 1635.000
RAZEM 1635.000

21
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

1635 m2 1635.000
RAZEM 1635.000

22
d.5

KNR 2-31
0114-05
analogia

Pobocze z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm
Krotność = 0.66

m2

1635 m2 1635.000
RAZEM 1635.000

23
d.5

KNR 2-31
1001-01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizo-
waną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 (analogicznie domiałowa-
nie destruktem/frezowiną)

m2

1635 m2 1635.000
RAZEM 1635.000

6 Roboty wykończeniowe
24
d.6

KNR 2-31
1403-06
analogia

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
wraz z załadunkiem i wywozem, utylizacją urobku na odległość do 10km

m

1620 m 1620.000
RAZEM 1620.000

25
d.6

KNR 2-01
0407-01
analogia

Formow.i zagęszcz. terenów zielonych m3

112 m3 112.000
RAZEM 112.000

26
d.6

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

1090*2 m2 2180.000
RAZEM 2180.000

7 ZJAZDY
27
d.7

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV - należy przewidzieć oczyszczenie istniejącego zjazdu z
elementów organicznych

m2

92 m2 92.000
RAZEM 92.000

28
d.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

92 m2 92.000
RAZEM 92.000

8 Oznakowanie dróg 
29
d.8

KNR 2-31
0706-03
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na
jezdni farbą chlorokauczukową - odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego

m2

1090*0.12 m2 130.800
RAZEM 130.800
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