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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

km 0+000 - 0+800

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w misfowdci Szczanie

ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE (BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA)

. ) . ) Jednostka
L Podsta Rodzaje robét opis robot, lokalizacja lub rysunek zrojektu
P wy oraz obliczenie ildci jednostek przedmiarowych Nazwa| llo$é
1 2 3 4 5
D 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH | NAPOWIETRZNYCH LINII
4523'231'0_8 TELEKOMUNIKACYJNYCH
CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefoniczngh
1 D 01.03.04 | Przebudowa uegtlzen Telekomunikacji Polskiej S.A.
11 D 01.03.04 | Kolizjanr 1 (CPV 45232310-8)
111 Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 ghmdjami i ulicami w m 27
o gr.kat.Ill, 1 warstw.w eigu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.wagu
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostolvo, przeciskiem
112 hydraulicznym, z powrotnym wagjaniem rur (kategoria gruntu 111-1V), diugodo 10 m 6
m, rura HDPE 110 mm, nakfadyeéziowe liczone na 1 m
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostolvo, przeciskiem
1.1.3 hydraulicznym, z powrotnym waganiem rur (kategoria gruntu 111-1V), diugbdo 10 szt 1
m, rura HDPE 110 mm, nakfadygéziowe liczone na 1 przepust
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowyntodagotuczico-wiercon
114 26l danych: sterowan, kategoria gruntu 111, przepust do 30 m, rury HDIFEL10 mm, naktady m 38
Plan sytuacyiny |Podstawowe (na 1 m)
Scl?;f;’k-l 54| Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowyntbdyepluczico-wiercon
1.15 e sterowan, kategoria gruntu 111, przepust do 30 m, rury HDIFEL10 mm, naktady szt 1
pozostate (na 1 przepust)
Reczne wciganie kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 &. do 30 mm w powtoce termoplast.
116 ) . m 71
do kanaliz.kablow.w otwér wolny
Uktadanie kabla XzZTMKXpw 10x4x0,5%. do 30 mm w powtoce termoplast.w royie
117 ) m 139
kablow.w gr.kat.lll - pierwszy
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowagdozonych w ziemi
1.1.8 z zastosowaniem modutowycitinikéwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, szt 2
kabel o 20 parach
1.1.9 Pomiary kicowe padem statym kabla o 20 parach szt 1
1.2 D 01.03.04 | Kolizja nr 2 (CPV 45232310-8)
Montaz i ustawienie stupéw A-owyckelbet.o diug. 8 m z dwiema belkami ustojowmw
121 : ) szt 1
terenie ptaskim - kat.gr. Il
1.2.2 Monta skrzynki stupowej 30par szt 1
1.2.3 Przeniesienie skrzynki PCM szt 1
1.24 Monta gniezdnikbw modutowych dla 30par szt 1
1.25 Monta zespotdéwdczéwek szczelinowych LSA PLUS 2/10 Krone szt 3
1.2.6 Monta magazynka dla odgromnikéw wraz z odgromnikami gzt 3
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udaraymant kategorii Il,
127 L, szt 1
gtebokai¢ 3 m
128 Zrédio danych: | Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 10x4x0,50eabudowie stupoweyj, m 57
- P':S_Szy‘:rfly’"y podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowgyexdnicy zewatrznej do 15 mm
schemat rys. 3.2| Zawieszanie kabli nadziemnych XzTKMXpwn 2x2x0,5ealbudowie stupowej,
1.29 ) — ; ) ) m 28
podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowdrednicy zewntrznej do 15 mm
1.2.10 Przewieszanie istniejch kabli nadziemnych na nowe stupy n 5
1.2.11 Rozszycie kabli zakozeniowych o 20 parach ngdwkach szt 1
1.2.12 Rozszycie kabli zakozeniowych o 10 parach ngdwkach szt 2
1.2.13 Rozszycie kabli zakozeniowych o 2 parach ngkdéwkach szt 2
1.2.14 Pomiary kicowe pagdem statym kabla o 20 parach szt 1
1.2.15 Demontakabli naziemnych na podbudowie stupowej m B5
Zdemontowanie stupéw A-owych o diigd8 m ze szczudtami drewnianymi w terenie
1.2.16 . szt 1
ptaskim o kat.gruntu Il
13 D 01.03.04 | Pozostate (CPV 45232310-8)
Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloszkietonowych, typ SKR-2,
131 - szt 1
grunt kategorii I1l
Montaz elementdéw mechanicznej ochrony przed ingesemspb nieuprawnionych w
132 istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z kshiy rama gizka lub szt 1
podwojna lekka
1.3.3 Regulacja wysokoi wkazu studni kablowej szt 13
1.34 Jré Wymiana ramy i pokrywy studni 600x1000 na ravajpzdowe typu erkiego szt 1
d:r: c?r Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostolvo, przeciskiem
135 yeh: hydraulicznym, z powrotnym wagjaniem rur (kategoria gruntu 111-1V), diugbdo 10 m 16
Plan . ;
sytuacyiny m, rura HDPE 110 mm, nakfadyeéziowe liczone na 1 m
136 rys.2 ark.1-2 Budowa obiektéw podziemnych - moatarr ostonowych A120PS a istieych m 8
ciggach kablowych
Budowa obiektéw podziemnych - moatarr ostonowych A120PS i rur RPP110/5,0
137 ’ ) o . . m 1
zabezpieczenie kanalizacji, przediuie przepustow
Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przelwid, studnia SKR-2, studnia
138 szt 1
prefabrykowana
1.3.9 Korekta trasy kanalizacji kablowej m 15
1.3.10 Korekta trasy kabla m 10

171



