
Powiat Żarski ul. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1129F W KM 6+669,00 DO KM 7+684,00 W M. GÓRZYN
ADRES INWESTYCJI   :     Górzyn droga powiatowa nr 1129F
INWESTOR   :     Powiat Żarski
ADRES INWESTORA   :     Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary

DATA OPRACOWANIA   :     15.02.2018

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1129F W KM 6+669,00 DO KM 7+684,00 W M. GÓRZYN

1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
1

d.1
KSNR 1 0104-
03

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym.

km 1,020

2
d.1

analiza własna Sporządzenie  projektu tymczasowej organizacji ruchu
wraz z opiniami i zatwierdzeniem

kpl 1,000

3
d.1

analiza własna Zabezpieczenie sieci w okolicy przedsięwzięcia kpl 1,000

4
d.1

KSNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
Krotność = 4

m 33,000

5
d.1

KSNR 6 0806-
06

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach
20x35 cm na podsypce piaskowej

m 774,000

6
d.1

KSNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej

m 300,000

7
d.1

KSNR 6 0802-
03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm ręcznie

m2 700,000

8
d.1

KSNR 6 0805-
05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2 587,000

9
d.1

KSNR 6 0803-
01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie-
regularnej na podsypce piaskowej

m2 8,000

10
d.1

KSNR 6 0802-
05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie m2 101,200

11
d.1

KSNR 6 0802-
07

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcz-
nie

m2 34,000

12
d.1

KSNR 6 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 36,000

13
d.1

KSNR 6 0803-
07

Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce
piaskowej

m2 75,500

14
d.1

KSNR 6 0805-
04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową

m2 251,100

15
d.1

KSNR 6 0807-
04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 25,000

16
d.1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grub.ponad 15 cm

m3 5,960

17
d.1

KNR 4-01 0212-
02
analogia

Zabezpieczenie wraz z remontem uszkodzonych scho-
dów terenowych wraz z uzupełnieniem braków w kons-
trukcji przepustu pod schodami - należy przewidzieć
komplet robót dla poprawnej realizacji zadania.

kpl. 1,000

18
d.1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 7,200

19
d.1

KNR 4-01 0349-
08

Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej m3 5,760

20
d.1

KSNR 6 1305-
02

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziem-
nych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do
0.2 m3 (należy przyjąć w kalkulacji komplet robót dla
skutecznego zabezpieczenia studzienek kanalizacji
znajdujących się w pasie poszerzenia pasa jezdni, łącz-
nie z ewentualną wymianą żeliwnej pokrywy)

m3 3,000

21
d.1

KSNR 6 1305-
03

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziem-
nych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do
0.3 m3 (należy przyjąć w kalkulacji komplet robót dla
skutecznego zabezpieczenia studzienek kanalizacji
znajdujących się w pasie poszerzenia pasa jezdni, łącz-
nie z ewentualną wymianą żeliwnej pokrywy)

m3 5,100

22
d.1

KSNR 6 0808-
07

Rozebranie barier drogowych stalowych m 8,000

23
d.1

KNR-W 2-25
0510-06

Kanały z rur kielichowych kamionkowych układanych w
wykopie mechanicznie - rozebranie

m 307,000

24
d.1

KSNR 1 0101-
02

Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt. 1,000

25
d.1

KSNR 1 0101-
04

Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt. 5,000

26
d.1

KSNR 1 0101-
05

Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt. 5,000

27
d.1

KSNR 1 0101-
07

Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm szt. 4,000

28
d.1

KSNR 1 0103-
01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 18,600

29
d.1

KSNR 1 0103-
04

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu
dłużyc-drewno należy wywieść do Zamawiającego Refe-
rat ds. dróg powiatowych w Żarach
Krotność = 20

mp 18,600
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Wartość
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1 2 3 4 5 6 7
30

d.1
KSNR 1 0103-
02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 24,190

31
d.1

KNR 2-31 1510-
03

Transp.wewn.brukowca,kostki kam. pojazdami samowy-
ładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym
Krotność = 2

t 330,130

32
d.1

KNR 2-31 1511-
02

Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km-
przyjęto 30% nadającego się materiału do wbudowania,
odwiezienia do Referatu dróg powiatowych w Żarach
Krotność = 20

t 99,039

33
d.1

KSNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.

m3 1756,590

34
d.1

KSNR 1 0204-
04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.sa-
mowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)
Krotność = 5

m3 1196,790

35
d.1

KSNR 1 0210-
05

Zasypanie wykop.fund.
podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 559,800
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2 Podbudowa

36
d.2

KSNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 6902,810

37
d.2

KSNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.
10 cm - chodniki

m2 2182,470

38
d.2

KSNR 6 0113-
01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych natural-
nych gr. 15 cm

m2 1745,600

39
d.2

KSNR 6 0111-
02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości
25 kg/m2, warstwa gr.15 cm

m2 2925,960

40
d.2

KSNR 6 0113-
02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych natural-
nych gr. 20 cm

m2 2818,960

41
d.2

KSNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 6750,770

42
d.2

KSNR 6 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm

m3 85,000

43
d.2

KSNR 6 0108-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne

t 274,980

44
d.2

KSNR 6 0108-
05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
minerano-bitumiczną - dodatek za 1 km przewozu ponad
5 km
Krotność = 15

t 279,100
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3 Krawężniki

45
d.3

KSNR 6 0403-
03
analogia

Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych
wraz z oporem (0,075m3/mb) na podsypce cementowo-
piaskowej

m 1881,000

46
d.3

KSNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową i ławie betonowej z oporem (0,035m3/mb)

m 1276,500
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4 Nawierzchnie

47
d.4

KSNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce z grysu kamiennego 0-5 mm gr 5 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 2182,470

48
d.4

KSNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
czerwona na podsypce z grysu kamiennego 0-5mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 1653,000

49
d.4

KSNR 6 0308-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2 6642,590

50
d.4

KSNR 6 0308-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -
1 km ponad 5 km
Krotność = 15

t 809,070

51
d.4

KSNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 6642,590

52
d.4

KNR 2-31 0313-
05

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gryso-
wo-żwirowej - warstwa ścieralna -grub. po zagęszcz.
3cm

m2 6534,410

53
d.4

KNR 2-31 0313-
06

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gryso-
wo-żwirowej - warstwa ścieralna -grub. po zagęszcz.
3cm - za każdy dalszy 1 cm grub.
Krotność = 2

m2 6534,410

54
d.4

KSNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -
1 km ponad 5 km
Krotność = 15

t 816,800
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5 Odwodnienie

55
d.5

KSNR 1 0403-
01

Humusowanie wraz z kształtowaniem skarp z obsianiem
przy grubości warstwy humusu 5 cm.

m2 542,140

56
d.5

KSNR 4 1301-
01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10
cm

m2 188,870

57
d.5

KSNR 4 0205-
04

Rurociągi z PCW o śr. 150 mm łączone metodą wcisko-
wą

m 14,000

58
d.5

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400
mm

m 629,570

59
d.5

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 6,000

60
d.5

KNR-W 2-18
0519-01

Komory murowane z cegły- grub.muru 1 cegła m3 4,320

61
d.5

KNR 2-33 0606-
01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus-
tów drogowych rurowych

m3 13,050

62
d.5

KNR 2-28 0702-
02

Umocnienie czaszy i skarp składowisk płytkami chodni-
kowymi - płyty ażurowe

m2 602,070

63
d.5

KNR 2-33 0601-
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-
wych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm

m 12,000

64
d.5

KNR 2-33 0606-
01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus-
tów drogowych rurowych

m3 1,120

65
d.5

KSNR 4 1417-
01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem i syfonem

kpl. 3,000
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6 Organizacja ruchu

66
d.6

KSNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 19,000

67
d.6

KSNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt. 20,000

68
d.6

KSNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt. 2,000

69
d.6

KSNR 6 0702-
07

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o
pow. ponad 0.3 m2

szt. 4,000

70
d.6

KSNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogows-
kazów

szt. 12,000

71
d.6

KSNR 6 0701-
01

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z
kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowni-
ków 60x40x5 co 1.5 m

m 20,000

72
d.6

KSNR 6 0705-
05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -
linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malo-
wane ręcznie

m2 25,300

73
d.6

analiza własna Ustawienie znaku aktywnego D-6 Sigma Flash z zasila-
niem solarnym i z czujnikiem

szt 4,000

74
d.6

analiza własna Ustawienie latarni ulicznej hybrydowej (solarno - wiatro-
wej)

szt 4,000
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7 Roboty uzupełniające

75
d.7

KSNR 6 0204-
05

Nawierzchnie z kamienia łamanego naturalnego 0/
31,5mm z domiałowaniem górnej warstwy kruszywem 0-
2mm (np miał bazaltowy)- warstwa górna o gr. 10 cm -
pobocze

m2 816,000

76
d.7

KNR AT-04
0101-01

Siatka stalowa typu lekkiego śr. drutu 2,2mm, modół el.
200kn/mm2, rozmiar oczek 118x80mm, o szer. 2,0m

m2 2140,000

77
d.7

KNR 2-21 0601-
01

Ukwiecone murki ogrodowe z kamienia łamanego ukła-
dane na zaprawie9 przy szkole)

m3 3,600

78
d.7

KSNR 1 0403-
01

Humusowanie wraz z kształtowaniem terenów zielonych
z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.

m2 375,000

79
d.7 kalk. własna

Przestawienie obiektu muzealnego - armata kpl. 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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gorzyn koszt inwes1.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1129F W KM 6+669,00 DO KM 7+684,00 W M. GÓRZYN

1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
1

d.1
KSNR 1
0104-03

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km

1,02 km 1,020
RAZEM 1,020

2
d.1

analiza włas-
na

Sporządzenie  projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i za-
twierdzeniem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

analiza włas-
na

Zabezpieczenie sieci w okolicy przedsięwzięcia kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KSNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Krotność = 4

m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

5
d.1

KSNR 6
0806-06

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce
piaskowej

m

774 m 774,000
RAZEM 774,000

6
d.1

KSNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

7
d.1

KSNR 6
0802-03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

700 m2 700,000
RAZEM 700,000

8
d.1

KSNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

587 m2 587,000
RAZEM 587,000

9
d.1

KSNR 6
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
piaskowej

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

10
d.1

KSNR 6
0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

101,2 m2 101,200
RAZEM 101,200

11
d.1

KSNR 6
0802-07

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie m2

34 m2 34,000
RAZEM 34,000

12
d.1

KSNR 6
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

13
d.1

KSNR 6
0803-07

Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej m2

75,5 m2 75,500
RAZEM 75,500

14
d.1

KSNR 6
0805-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach
wypełnionych zaprawą cementową

m2

251,1 m2 251,100
RAZEM 251,100

15
d.1

KSNR 6
0807-04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

16
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm

m3

5,96 m3 5,960
RAZEM 5,960

17
d.1

KNR 4-01
0212-02
analogia

Zabezpieczenie wraz z remontem uszkodzonych schodów terenowych wraz z
uzupełnieniem braków w konstrukcji przepustu pod schodami - należy przewi-
dzieć komplet robót dla poprawnej realizacji zadania.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200

19
d.1

KNR 4-01
0349-08

Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej m3
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5,76 m3 5,760

RAZEM 5,760
20

d.1
KSNR 6
1305-02

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 (należy przyjąć w kalkulacji komplet ro-
bót dla skutecznego zabezpieczenia studzienek kanalizacji znajdujących się w
pasie poszerzenia pasa jezdni, łącznie z ewentualną wymianą żeliwnej pokry-
wy)

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

21
d.1

KSNR 6
1305-03

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 (należy przyjąć w kalkulacji komplet ro-
bót dla skutecznego zabezpieczenia studzienek kanalizacji znajdujących się w
pasie poszerzenia pasa jezdni, łącznie z ewentualną wymianą żeliwnej pokry-
wy)

m3

5,1 m3 5,100
RAZEM 5,100

22
d.1

KSNR 6
0808-07

Rozebranie barier drogowych stalowych m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

23
d.1

KNR-W 2-25
0510-06

Kanały z rur kielichowych kamionkowych układanych w wykopie mechanicznie
- rozebranie

m

307 m 307,000
RAZEM 307,000

24
d.1

KSNR 1
0101-02

Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1

KSNR 1
0101-04

Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

26
d.1

KSNR 1
0101-05

Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

27
d.1

KSNR 1
0101-07

Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.1

KSNR 1
0103-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

18,6 mp 18,600
RAZEM 18,600

29
d.1

KSNR 1
0103-04

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc-drewno należy
wywieść do Zamawiającego Referat ds. dróg powiatowych w Żarach
Krotność = 20

mp

18,6 mp 18,600
RAZEM 18,600

30
d.1

KSNR 1
0103-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

24,19 mp 24,190
RAZEM 24,190

31
d.1

KNR 2-31
1510-03

Transp.wewn.brukowca,kostki kam. pojazdami samowyładowczymi na odl.do
0.5 km z załadunkiem ręcznym
Krotność = 2

t

330,13 t 330,130
RAZEM 330,130

32
d.1

KNR 2-31
1511-02

Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km-przyjęto 30% nadającego
się materiału do wbudowania, odwiezienia do Referatu dróg powiatowych w
Żarach
Krotność = 20

t

330,13*0,3 t 99,039
RAZEM 99,039

33
d.1

KSNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1756,59 m3 1756,590
RAZEM 1756,590

34
d.1

KSNR 1
0204-04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o
naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)
Krotność = 5

m3

1196,79 m3 1196,790
RAZEM 1196,790

35
d.1

KSNR 1
0210-05

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

559,8 m3 559,800
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RAZEM 559,800

2 Podbudowa
36

d.2
KSNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

6902,81 m2 6902,810
RAZEM 6902,810

37
d.2

KSNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chodniki m2

2182,47 m2 2182,470
RAZEM 2182,470

38
d.2

KSNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych naturalnych gr. 15 cm m2

1745,60 m2 1745,600
RAZEM 1745,600

39
d.2

KSNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm

m2

2925,96 m2 2925,960
RAZEM 2925,960

40
d.2

KSNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych naturalnych gr. 20 cm m2

2818,96 m2 2818,960
RAZEM 2818,960

41
d.2

KSNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

6750,77 m2 6750,770
RAZEM 6750,770

42
d.2

KSNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

85 m3 85,000
RAZEM 85,000

43
d.2

KSNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne

t

274,98 t 274,980
RAZEM 274,980

44
d.2

KSNR 6
0108-05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną - dodatek
za 1 km przewozu ponad 5 km
Krotność = 15

t

279,1 t 279,100
RAZEM 279,100

3 Krawężniki
45

d.3
KSNR 6
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych wraz z oporem (0,075m3/
mb) na podsypce cementowo-piaskowej

m

1881 m 1881,000
RAZEM 1881,000

46
d.3

KSNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową i ławie betonowej z oporem (0,035m3/
mb)

m

1276,5 m 1276,500
RAZEM 1276,500

4 Nawierzchnie
47

d.4
KSNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce z grysu ka-
miennego 0-5 mm gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2182,47 m2 2182,470
RAZEM 2182,470

48
d.4

KSNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwona na podsypce z
grysu kamiennego 0-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1653 m2 1653,000
RAZEM 1653,000

49
d.4

KSNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca)

m2

6642,59 m2 6642,590
RAZEM 6642,590

50
d.4

KSNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 15

t

809,07 t 809,070
RAZEM 809,070

51
d.4

KSNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

6642,59 m2 6642,590
RAZEM 6642,590

52
d.4

KNR 2-31
0313-05

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej - warstwa
ścieralna -grub. po zagęszcz. 3cm

m2

6534,41 m2 6534,410
RAZEM 6534,410
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53

d.4
KNR 2-31
0313-06

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej - warstwa
ścieralna -grub. po zagęszcz. 3cm - za każdy dalszy 1 cm grub.
Krotność = 2

m2

6534,41 m2 6534,410
RAZEM 6534,410

54
d.4

KSNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 15

t

816,80 t 816,800
RAZEM 816,800

5 Odwodnienie
55

d.5
KSNR 1
0403-01

Humusowanie wraz z kształtowaniem skarp z obsianiem przy grubości warst-
wy humusu 5 cm.

m2

542,14 m2 542,140
RAZEM 542,140

56
d.5

KSNR 4
1301-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm m2

188,87 m2 188,870
RAZEM 188,870

57
d.5

KSNR 4
0205-04

Rurociągi z PCW o śr. 150 mm łączone metodą wciskową m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

58
d.5

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

629,57 m 629,570
RAZEM 629,570

59
d.5

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000

60
d.5

KNR-W 2-18
0519-01

Komory murowane z cegły- grub.muru 1 cegła m3

4,32 m3 4,320
RAZEM 4,320

61
d.5

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych

m3

13,05 m3 13,050
RAZEM 13,050

62
d.5

KNR 2-28
0702-02

Umocnienie czaszy i skarp składowisk płytkami chodnikowymi - płyty ażurowe m2

602,07 m2 602,070
RAZEM 602,070

63
d.5

KNR 2-33
0601-01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-
otworowych z rur o śr. 60 cm

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

64
d.5

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych

m3

1,12 m3 1,120
RAZEM 1,120

65
d.5

KSNR 4
1417-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

6 Organizacja ruchu
66

d.6
KSNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

67
d.6

KSNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

68
d.6

KSNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.6

KSNR 6
0702-07

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

70
d.6

KSNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

71
d.6

KSNR 6
0701-01

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4
mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 co 1.5 m

m
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20 m 20,000

RAZEM 20,000
72

d.6
KSNR 6
0705-05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie

m2

25,3 m2 25,300
RAZEM 25,300

73
d.6

analiza włas-
na

Ustawienie znaku aktywnego D-6 Sigma Flash z zasilaniem solarnym i z czuj-
nikiem

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

74
d.6

analiza włas-
na

Ustawienie latarni ulicznej hybrydowej (solarno - wiatrowej) szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

7 Roboty uzupełniające
75

d.7
KSNR 6
0204-05

Nawierzchnie z kamienia łamanego naturalnego 0/31,5mm z domiałowaniem
górnej warstwy kruszywem 0-2mm (np miał bazaltowy)- warstwa górna o gr. 10
cm - pobocze

m2

816 m2 816,000
RAZEM 816,000

76
d.7

KNR AT-04
0101-01

Siatka stalowa typu lekkiego śr. drutu 2,2mm, modół el. 200kn/mm2, rozmiar
oczek 118x80mm, o szer. 2,0m

m2

2140 m2 2140,000
RAZEM 2140,000

77
d.7

KNR 2-21
0601-01

Ukwiecone murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na zaprawie9 przy
szkole)

m3

3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600

78
d.7

KSNR 1
0403-01

Humusowanie wraz z kształtowaniem terenów zielonych z obsianiem przy gru-
bości warstwy humusu 5 cm.

m2

375 m2 375,000
RAZEM 375,000

79
d.7 kalk. własna

Przestawienie obiektu muzealnego - armata kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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