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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dia: Gminy Babimost; ul. Rynek 3; 66-110 Babimost

dotyczacy inwestycji: BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA | SZALETEM
MIEJSKIM
zZlokalizowanej: w obrebie 1 miasta Babimost, na dziatkach: 283, 302, 303, 304, 306, 301/45,

301/46, 301/47, 301/48
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Architektura i konstrukcja:
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Sanitarna:
Elektryczna:

mgr inz. Pigy Furmar
wpraw. ofekt. 1w s -
me 88/ P W




BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA

miasto Babimost
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZAWARTOSC CZESCI 1

Zaswiadczenia projektantow

Decyzja uzgodnienia konserwatorskiego
Warunki przytaczenia kanalizacji deszczowej
Warunki przytgczenia kanalizacji sanitarnej
Warunki przytgczenia wody

Warunki przytgczenia energii elektrycznej
Oswiadczenie proboszcza Parafii
Uzgodnienie z wiascicielem dziatki 301/46
Uzgodnienie zjazdu na droge powiatowg
Uzgodnienie projektu przytgcza — ZDP
Uzgodnienie lokalizacji hydrantow
Uzgodnienie projektu instalacji doziemnych: gmina i ZGK
Uzgodnienie ZUD
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 15 38 fax 0 95 720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.p!

Gorzéw Wikp., 17 grudnia 2010 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Ryszard Teterycz

ul.Zeromskiego 34
66-100 Sulechéw

miejsce zamieszkania:

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

o0 numerze ewidencyjnym: LBS/BO/1087/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

o P

/ / e
PRZEWODNICZACY
7 -OKREGOWEJ RADY ‘
sKisl rieguw@}/lzﬂhy Iniynjerow Budownictwg/ "

g & A T
.vazmzﬁézem%zawskv I

(pieczet¢ i podpis przewodniczacego LOIIB)
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

; ////7/%?\“—"[ LUBUSKA OKREGOWA !ZBA‘INZYNEER()W
| ﬁ‘ﬁf“\ | BUDOWNICTWA
o ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorz6w Wikp.
i

tel. 95720 1538 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.p!

Gorzéw Wikp., 9 czerwea 2011 .
ZASWIADCZENIE

PanPani  Piotr Sawiak

 ul.Spawaczy 6d17

- miejsce zamieszkania: o
' 65-119 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym:  LBS/BD/0082/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpbWiedzialnoéd cyWilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jeSt wazne od 4 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r.

© OKREGOWEJRADY | *."
—~Lybuikie] Qkrggovied izhy Inzynierdw Budownichwg
A 3
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
EUDOWN!CTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 1 0. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 1538 fax 095 72077 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

| ,GOr.‘%éW W!kp.,‘syli'st‘opada 2010
ZASWIADCZENIE

panpani . Grzegorz Jézef Rusnak

_ul.Wegierska 16/40
65-941 Zielona Géra

miejsce ‘zamieszk{ani'a”i”' )
jest ¢2i0ﬂ~§§§e¥“{§ Lubuskiej Okregowej Izby Enzynieréw Budownictwa
o] numerzefewiden’cyjﬁyéw: i LBSI 8010037107

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpoWéedziainoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011 r.

(pneczegc i podpls przewodniczacego LOIIB)

.
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

[a]
o
3

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Za$wiadczenie

o numerze werytikacyinym:

WKP-7US-E2L-QGE *

yinym WKP/IS/0443/10

adres zamieszkania ul. Korczaka 6, 64-200 Woisztyn

opoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

jest cztonkiem Wielk
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2011-10-31.

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Gkregowe izby intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie ari. 5 usi 2 usiawy 7 dnio 18 wisesnia 2601 1. o podpisie elekironicnyms
eiektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem eiekiraniczaym weryfikowanyrm przy poinocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

HOTONT My 1R nos 1A dane w nmiac

™ Werytikacie poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru werytika, swiadczenia na

stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi iub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Valdity s

._r-
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Iz B A
INZYNIEROW

BUDQOWNICTWA

- Poznaf, ..2010-12-22

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... PiotrEurmaniak ...,
miejsce zamieszkania ul. Topolowa 6

...64:200 Rostarzewo..........ccccco........ S PR U—

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby  InZynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie. od odpowiedzialnosci

cywilnej. ,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2011:01-01
do dnia .. 20111231 .. e ettt

" 7.ca Przewodpiczacego |

Wiglkopolski kregowej
lzby Inz ypiem)ug downietaa

FEUer

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 081 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@phb org.pl -
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STAROSTWO POWIATOWE Zielona Géra, 2011-10-17
W Zielonej Gérze

DECYZJA
KZ .410.193.2011

Na podstawie art. 5 ust 1, art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pézn. zm.) art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1, art. 36 ust.
1p. 2, art. 89 p. 2 oraz art. 91 ust. 4 p. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (. j. - Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568), w zwiazku z §. 21 ust. 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987) a takze
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. j. - Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz porozumienia pomiedzy
Wojewodg Lubuskim a Powiatem Zielonogorskim w sprawie przejecia kompetenciji z zakresu
wiasciwosci Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 98
poz. 1699 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez p. Andrzeja Makaryka
reprezentujacego Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Geometra dziatajacego na mocy
petnomocnictwa Burmistrza Babimostu

Powiatowy Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku - zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Babimost wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 88,
obejmujgcego: budowe placu targowego z infrastrukturg i szaletem miejskim na terenie
dziatek: 283, 302, 303, 304, 306, 301/45, 301/46, 301/47, 301/48 w Babimoscie.

Prace zostang wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym autorstwa mgra inz. R.
Teterycza, mgra inz. A. Makaryka, mgra inz. S. Biatasa, mgra inz.. P. Sawiaka, mgr inz. A.
Borowiak, mgra inz. B. Gusia, mgra inz. A. Zurka, mgra inz. P. Furmaniaka oraz mgra inz. D.
Furmaniaka z wrzeénia 2011 r.

Termin wazno$ci pozwolenia styczeri 2012 r. -grudziern 2013 r.

Uwaga |. Warunkami waznoéci decyzji jest spetnienie obowigzkéw polegajacych na:
*stosownie do art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. (Dz. U. z 2003, Nr 162 poz. 1568) informuje, ze postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia moze zostaé cofniete lub zmienione.

* niezwlocznym zawiadomienia konserwatora zabytkéw o zagrozeniach Iub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robdt
budowlanych w otoczeniu zabytku.

Uzasadnienie

W dniu 11 pazdziernika 2011 r. do biura Powiatowego Konserwatora Zabytkow wplynat
wniosek w sprawie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku —
budowe placu targowego z infrastrukturg i szaletem miejskim na terenie dziatek: 283, 302,
303, 304, 306, 301/45, 301/46, 301/47, 301/48 w Babimoscie. ;
Wiasciwo$¢ rzeczowa organu ochrony zabytkéw wynika z faktu, iz objeta wnioskiem
nieruchomos$¢ zlokalizowana jest na obszarze otoczenia zabytku - zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Babimost, ktéry z. uwagi na zachowany ukiad urbanistyczny,
historyczng parcelacje oraz zachowang zabytkowg zabudowe zostat objety ochrong prawng
poprzez wpis do rejestru zabytkow pod nr 88 na podstawie decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gérze z dnia 16. 04. 1958 r. Zatem zgodnie z art. 36 ust. 1

—1-
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

L BABIMOSCIE ‘ Babimost, 21.02.2011

K3

@6-110

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
»GEOMETRA” Sp. z o.0.

ul. Szkolna 9

66-100 Sulechéw

Dotyczy: warunkéw technicznych wykonania kanalizacji deszczowej w obrebie projektowanego placu
targowego w Babimoscie, przy ul. Zwirki i Wigury.

Wytyezne do projektowania prrytacza kanalizacyi deszczowej.

1.Zaprojektowaé odcinki przytaczy kanalizacji grawitacyjnej, wiaczajac je do istniejacej sieci, ;
przebiegajgcej w dziatkach: 301/45, 303. &

2.Przylacze kanalizacyjne zaprojektowaé z rur PVC @200.

3.Projektowane przylacza wprowadzié do istnie] acych studni na dziatkach j.w.

III. Warunki ogélne.

Na powyzsze warunki techniczne nalezy opracowaé projekt i zaopiniowaé go w Urzedzie
Miejskim w Babimoscie. :

Niniejsze warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty wydania.

Thudownistwa
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

i TR vy

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zakiad Ustug Komunalnych
w Babimoscie
ul. Wolsztytiska 7 i
G6-110 Babimost ... . .
tel. 68 351 2177, tax 68 351 3580 Przedslgblorstwo WlelObranZOWG
» GEOMETRA”

w Sulechowie
ul. Szkolna 9

DT. 7034-WT /6/11
Babimost 28 luty 2011r.

Dotyczy: Warunkéw technicznych odbioru sciekéw bytowych z projektowanego
Placu Targowego wraz iz infrastruktura i szaletem miejskim w Babimoscie.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informuje, ze Zaklad Ustug Komunalnych w
Babimoscie zapewnia odbidr $ciekéw bytowych z wnioskowanej nieruchomosci do istnicjacej sieci
kanalizacyjne;j.

I. Wyrazam zgode na podlaczenie wnioskowanej nieruchomosci do istniejacej sieci

kanalizacyinej na warunkach:

1. Przylacze kanalizacyjne wvkonaé z rur PCW @ 160 i wlaczyé do projektowanej studni
rewizyjnej usytuowanej na istniejacej sieci kanalizacyjnej @ 300 w granicy drogi
dzialka nr 283 ( sie¢ kanalizacyjna naniesiona na zalgczonej mapie kolorem
brazowym)

2. Do kanalizacji moga by¢ odprowadzone tylko $cieki bytowe — §cieki z budynkoéw
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznos$ci publicznej, powstajace w
wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz
$cieki o zblizonym skladzie pochodzace z tych budynkéw.

3. Ilo$¢ odprowadzonych Sciekéw ustalona bedzie jako réwna ilo$¢ wody pobrane] wg
wskazan wodomierza gléwnego, ktéry bedzie rejestrowat wode potrzebna do wytworzenia
Sciekdw.

Il Warunki ogélne:

e Na powyzsze warunki techniczne podlaczenia nalezy opracowaé projekt budowlany,
zaopiniowad sporzadzié plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej wraz z opisem
i zaopiniowaé go w naszym Zakladzie.

e O terminie rozpoczecie robot przytaczeniowych powiadomi¢ Zaklad.

o Przedstawiciel Zaktadu bierze udzial w odbiorach czedciowych, po utozeniu przewodow, a
przed ich zasypaniem, oraz odbiorze koncowym, po ktorym bedzie podpisana umowa na
odbidr sciekdw.

e Po odbiorze koncowym w terminie 14 dni od odbioru do Zaktadu dostarczy¢ inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjna wykonanego przylacza kanalizacyjnego

Niniejsze warunki techniczne przylaczenia sa wazne rok od daty wydania.
mﬁb}/mm ZAKLADU

o’ _ 7
Grzegorz Ryezek
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Zaklad Ustug Komunainych

w Babimoscie 99 GEOMETRA”

ul. Wolsztyfiska 7

tel. Gféﬁ&léfﬁ??}ﬁipjféig 3580 w S“leChOWie
ul Szkolna 9

DT.7033-WT/3/11
Babimost 28 luty 2011r.

Dotyczy: Warunkéw technicznych dostawy wddy do projektowanego Placu
Targowego wraz i infrastrukturg i szaletem miejskim w Babimoscie

W odpowiedzi na wniosek-w-sprawie jw. informuje, ze Zakiad Ushig Komunalnych w
Babimoscie zapewnia dostawe wody do wnioskowanej nieruchomosci z istniejacej sieci
wodociagowe;j.

I. Wyrazam zgode na podlaczenie wnioskowanej nieruchomo$ci do istniejgcej sieci
wodociagowej na warunkach:

S

1. Przylacze wodociggowe wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej (naniesionej na
zalgczonej mapie kolorem niebieskim) za pomoca tréjnika, zasuwy odcinajacej i wykonaé "
zrur PCV © 90 z niezbedna iloscia hydrantéw, dalej przylacze do budynku szaletu wykonaé i
za pomocg nawiertaki, z rur PE @ 32, zakonczy¢ zaworem przelotowym i podejsciem do b
wodomierza.

2. Przylacze wodociagowe utozy¢ na glebokosei min. 1,4 m.

3. Nad nawiertka, zasuwg umiescié skrzynke do zasuw po uprzednim wprowadzeniu drazka
zamykajacego zawor nawiertaki. Skrzynke do zasuw umiescié na powierzchni terenu, a
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. W miejscu nawiertaki, zasuwy umiesci¢ tabliczke informujaca o miejscu wiaczenia si¢ do
sieci wodociggowej.

5. Wewnatrz budynku wyznaczyé miejsce na wodomierz @ 20 i zabezpieczyé je przed
wplywem niskich temperatur.

6. Zestaw wodomierzowy wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10720 W miejsce
wodomierza zamontowaé obejme - konsole wodomierzowa. W/w obejma - konsola winna
znajdowa¢ si¢ miedzy zaworami przelotowymi. Za zaworem przelotowym po stronie
odbiorcy zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy.

7. Podejscie wodomierzowe powinno- zapewnié swobodny montaz wodomierza w pozycji
poziomej. Wodomierz zostanie zainstalowany przez nasz Zaklad.

III.  Warunki ogélne:

o Na powyzsze warunki techniczne podigczenia nalezy opracowaé projekt budowlany,
zaopiniowa¢ w naszym Zakladzie oraz zglosi¢ wlasciwemu organowi.

* O terminie rozpoczecie robot przylaczeniowych powiadomié Zaklad.

* Przedstawiciel Zakladu bierze udzial w odbiorach czesciowych, po ulozeniu przewodéw, a
przed ich zasypaniem, w prébach szczelnosei i odbiorze koncowym.

e Po odbiorze koncowym w terminie 14 dni od odbioru do Zaktadu dostarczy¢ inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjna.

* Przed podpisaniem umowy na dostawe¢ wody i odbiér $ciekéw Zaklad zamontuje i
oplombuje wodomierz.

Niniejsze warunki techniczne przylaczenia sa wazne rok od daty wydania.

KIEROWNIK ZAKEADU
7 Lf‘ff’*‘ o -

Grzegorz Rycaek
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ENEA Operator Sp. Z 0.0. WOLSZTYN, duia 24-11-2009r
Oddzial Dystrybucji Zielona Géra numer 916 /2009r

Rejon Dystrybucji Wolsztyn
ul. Przemystowa 3
64-200 Wolsztyn
tel. (068) 32 81 171 / fax (068) 3281 100
REGON 630139960-00036 UL Rynek 3

66- 110 Babimost

Gmina Babimost

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu/lokalu:
Babimost / ul. Zwirki i Wigury dz. nr 303
warunki dotycza Szalet miejski
Z mocg przylgezeniows 25 kW na napieciu 0,4 kV, zakwalifikowanego do grupy przylaczeniowej V.
L. MIEJSCE PRZYLACZENIA
stacjanr 1212 / obwéd nr 1-4 / stup 6
IX. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
L. w zakresie dotyczgcym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
4. w zakresie niezbednych zmian w sieci:
Nie dotyczy. '
b. w zakresie przylacza:
Pobudowaé przytacze kablowe z istniejacej linii nN z stupa nr 121/1-4/6 kablem YAKY 4x35 mm2.
Przytacze zakonczy¢ ztaczem kablowym typu ZKP-1 na dzialce nr 303 przy szalecie.
Opracowac dokumentacje projektows zasilania - wg:obowiazujacych wytycznych do projektowania.
Projekt techniczny uzgodnié w RD Wolsztyn.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
Zasilanie obwodem zalicznikowym z proj ektowanego zlacza kablowego.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ
W ztaczu ZKP - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej.

(Meicjsce d i energii elek > stanowi jed iie granice wasnosci | eksploatacj urzadzen )
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zlaczu ZKP-1
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
3 fazowy bezposredni
VI. RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe / 3faz x 40[A]
VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ - tg 9 <04

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
-uktad pracy sieci ENEA Operator Spétka z 0. 0. nn TN-C,

11

jal

-punkt rozdziatu inst. odbiorcy z ukladu TN-C na TN-S powinien by¢ realizowany w inst. odbiorczej. Punkt ten nalezy uziemi¢.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infras

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki { ich usytuowanie” (Dz.U, z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane ur.
norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Zrealizowanie zasilania-na-podstawie przedmiotowych warunkéw prz;
$wiadczenia ushug przesylowych standardéw jakosciowych energii elektryczne;
poszczegdlnych harmonicznych, lacznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy jednorazowej zgodnyct

Zpr i ob prawa.
3. Podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano — montazowych ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Termin waznosci warunkéw: 2 lata od daty ich okreslenia

Podpis Dyrektora Rejonu Dystrybucji

ktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
zadzenia powinny spelniaé wymagania

ylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej oraz
j w zakresie odchylen czestotliwosei | napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci

nr: 916 /2009r

=
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ENEA Operator sp. z 0.0. WOLSZTYN, dnia 29-9-2009r
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra numer 792 /2009r
Rejon Dystrybucji Wolsztyn

ul. Przemystowa 3 Gmina Babimost

64-200 Wolsztyn
EL (068) 32 81 171 / fax (068) 3281 100
REGON 630139960-00036 UL Rynek 3

66- 110 Babimost

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

clirakter i lokalizacja obiektu/lokalu:
Bahimost ul. Zwirki i Wigury / dz. nr 303, 301/6
wvarunki dotycza oswietlenie - uliczne
z 1nocg przylaczeniowa 25 kW na napigciu 0,4 kV, zakwalifikowanego do grupy przylaczeniowej V.
I. MIEJSCE PRZYLACZENIA ’
stacja nr 1263./-obwéd nr 1./ shap 46
LT. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
L. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
a. w zakresie niezbednych zmian w sieci:
Nie dotyczy.
b. w zakresie przylacza:
Nie dotyczy.
Y. w zakresie dotyczgcym urzadzefi odbiorcy
Przeduzy¢ istniejace o$wietlenie uliczne zasilane z stacji S-1263 Babimost »Ogrodowa", w ramach istn. mocy.
Opracowa¢ dokumentacje projektows zasilania oraz uzgodnié w RD Wolsztyn
IXX. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w stacji od strony kabla nn.
d inie granice wlasnosci i eksploatacj urzadzen )
I'V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
szafka pomiarowa w stacji
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
3 fazowy bezposredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe / 3faz x 40[A]
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ - tg ¢ < 0,4
VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
-uktad pracy sieci ENEA Operator Sp6ika z 0. 0. nn TN-C.
-punkt rozdziatu inst. odbiorcy z ukiadu TN-C na TN-S powinien by¢ realizowany w inst. odbiorczej. Punkt ten nalezy uziemié.
IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz,U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania
norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

{ Miejsce d ia energii elektrycznej stanowi j

2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej oraz
$wiadezenia ushug przesylowych standardéw jakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchyleni czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
6lnych har icznych, t czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy jed: owej zgodnych z przepisami obowiazuj prawa.

3. Podstawg do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano — montazowych ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Termin waznoSci warunkéw: 2 lata od daty ich okreslenia

Podpis Dyrektora Rejonu Dystrybucji

r 80,z 0.0,
i Walsztyn -
r

{adisusy raczko

B

A}

nr: 792 /2009r
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ENEA Operator sp. z o.0. WOLSZTYN, dnia 23-11-2009r
Oddzial Dystrybucji Zielona Géra numer 915/2009r
Rejon Dystrybucji Wolsztyn :

ul. Przemyslowa 3 Gmina Babimost
64-200 Wolsztyn
tel. (068) 32 81 171 / fax (068) 3281 100
REGON 630139960-00036 UL Rynek 3
66- 110 Babimost
Warunki przylaczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu/lokalu:
B abimost ul. Zwirki i Wigury / dz. nr 302, 301/45
warunki dotyczg Ogwietlenie uliczne

z mocg przylgczeniowg 2 kW na napieciu 0,4 kV, zakwalifikowanego do grupy przylaczeniowej V.
I. MIEJSCE PRZYELACZENIA ’
stacja nr 1212 / obwéd nr 1-4 / shup §
IL. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
L. w zakresie dotyczqcym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
2. w zakresie niezbednych zmian w sieci:
Nie dotyczy.
b. w zakresie przylacza:
Nie dotyczy.
1. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
Przedtuzy¢ istn. o$wietlenie drogowe ze stupa nr 212/1-4/5.
Opracowa¢ dokumentacje projektowa zasilania oraz uzgodni¢ w RD Wolsztyn.
I1X. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych w stacji od strony kabla nn.

( Miejsce dostarczania energii efektrycznej stanowi jednoczesnie granice whasnoci i eksploatacj urzadzen )
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Szafka pomiarowo-sterujaca w stacji
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
3 fazowy bezposredni
VL. RODZAJ1USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe / 1faz x 10[A]
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ - tg ¢ <0,4

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

-uktad pracy sieci ENEA Operator Spétka z 0. 0. nn TN-C.

-punkt rozdziatu inst. odbiorcy z uktadu TN-C na TN-S powinien by¢ realizowany w inst. odbiorczej. Punkt ten nalezy uziemi¢.
IX. UWAGIDODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane wrzadzenia powinny spelnia¢ wymagania
norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej oraz
$wiadczenia ustug przesytowych standardow jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosei
poszezegolnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,

3. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych ujgtych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Termin waznosci warunkéw: 2 lata od daty ich okreslenia

bt Bostvbal
UCH Wolsztyn
or,

Tadeusz Kraczko

nr: 915/2009r

.7/_7,~
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Babimost dnia 30 wrzesnia 2011 r.

Parafia Rzymsko Katolicka
p. w. Sw. Wawrzyfica

ul. Koscielna 3

66 — 110 Babimost

OSWIADCZENIE

W zwiazku z realizacja przez Gming Babimost zadania pod nazwa: ,BUDOWA
PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA”, wyrazam zgode na powiazanie dziatki
306 potozonej w obrgbie m. Babimost, bedacej wiasnoscia Parafii Rzymsko Katolickiej
w Babimoscie, z przedmiotows inwestycja, poprzez lokalizacje projektowanego parkingu

placu targowego przy dzialce 306, wraz z lokalizacj furtki w ogrodzeniu, oraz lokalizacjq

g

linii zasilajacej oswietlenia ulicznego na terenie dziatki 306.

Jednoczesnie uzgadniam pozytywnie przedstawiony projekt lokalizacji w/w obiektéw.
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

r—

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Poznah 25.01.2010

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
GEOMETRA sp. z o.0.

ul. Szkolna 9

66-100 Sulechéw

,Druga — Switalski & Synowie spotka akcyjna® S.K.A. z/s przy ul. Taczaka 13 w 61-819
Poznaniu wydaje zgod¢ na uzgodnienie projektu budowy chodnika w zakresie dziatki geodezyjnej 301/46
polozonej w obrgbie miasta Babimost. Zgoda wydana dla Gminy Babimost obejmuje dodatkowo wejscie
na teren dziatki w celu powiazania istniejacego chodnika z chodnikiem placu targowego na dzialce

sasiedniej.
¢
Dyregipy Finansowy N
 AOkure
. Jakub Karbowiak
!
4

a2

"Druga - Switalski & Synowie
“spotka okeyjne” S.KA
61-819 Poznan, ul. Taczaka 13
NIP 7781446354, REGON 300594266
@)

»DRUGA - SWITALSKI & SYNOWIE SPOYKA AKCYJNA” S.K.A.
z siedzibg w Poznaniu (61-819) przy ul. Taczaka 13; zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000282687; wysokosé kapitatu zakladowego: 10.000.000 zt (w calosci optacony) / ™-
fax (+48) 61 623 28 53 tel. (+48) 61 623 28 30; NIP 778 14 46 354, REGON 300594266
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

POWIATOWY ZIELONOGORSKI ZARZAD DROG igaci 10
z siedzibg w Cigacicach A Cigacice 19.10.2011
66-131 Cigacice, ul. Kolejowa 4
-tel. 68 385-95-00; fax 68 385-95-07

j ZARZAD POWlATU ZIELONOGORSKIEGO

PZZD.6732.55.2011.8T
PZ7D.6733.05.2011.ST

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 25, 33, 2a, ust.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985t o drogach pubhcznvch (tekst jedn. Dz.U. z 2007r Nr
19, poz. 115 ze zm.), art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.} a takze Uchwaly nr 350/2009 Zarzadu Powiatu Zielonogérskiego z dnia 22
grudnia 2009r.w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Pani Agnieszce Stelmasik Dyrektorowi Powiatowego
Zielonogorskiego Zarzadu Drog z siedziba w Cigacicach po rozpatrzenin wniosku z dmia 13.10.2011r. (data wp&ywu)

Przedsi¢chbiorstwa Wielebranzowego ,GEOMETRA” Sp. z o.0. ul. Szkelna 9, 66-100 Sulechdw,

dziatajacego z upowaznienia Gminy Babimost, dotyczaceso uzgodnienia projektis budowy placn targowego wraz z infiastrukiurg i
szaletern migjskin w Babimocie w zakesie zjazdu na projektowana droge gminng wewnetrzng, 7 drogi powiatowsj e 2108F ul Zwid i Wxgny
'w Babimoscie oraz polaczenia projekiowanego ciagnpieszo rowerowego zw/wdroglpovwamm

uzgadniam bez uwag projekt budowy zjazdu -

z drogi powiatowej nr 2108F - dz. nr 283 na droge gminna

oraz projekt polaczenia ciagn pieszo rowerowegoz w/w droga powiatowa

wyrazam zgodg na wejscie na dziatke nr 283 obreb 1 Babimost w zakresie objetym
projektem w my$l przepiséw Prawa budowlanego

Postanowienie wazne 2 Iata.

Postanowienie nittiejsze wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszeniu wiasciwemu organowi Nadzoru Budowlanego.

W dalszej korespondencji niniejszej sprawy prosimy powolywa¢ sie na nr tego pisma.
Uzasadnienie

Zgodnie z art.107, § 4 Kodeksn postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od unzasadnienia, poniewaz
uwzglednia w cato$ci zadanie strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie shuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej
Gorze za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymujg: : Z UPOWAZNEEN!A ZARZADU
POWIATU ZIELQMOGORSKIEGO
1. Gmina Babimost DYREK
Ul Rynek 3

66-110 Babimost
za podrednictwem:

Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,, GEOMETRA” Sp. z 0.0.
ul. Szkolna 9, 66-100 Sulechow

2. aa Il

wEs
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

LEGENDA

5\949 numery dziatek objetych inwestycjg

714/,7‘ numery dziatek przylegtych do inwestycji

o TV IaIN, granice dziatek
OWYCH

wamsism |inia rozgraniczajgca teren inwestycji
- - proj. o$ drogi

—————  proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
~————  proj. kraweznik betonowy stojacy 15x30x100

......... proj. obrzeze betonowe

e i8tN. kraweznik betonowy stojacy 15x30x100
. T proj. spadek podtuzny
' 2w proj. spadek poprzeczny
ot rzedne projektowane
s rzedne istniejace
& proj. promienie tukdw

o0 wymiar liniowy p

wspétrzedne X,Y punktu

proj. wpusty deszczowe

jakowg i Ve BT2L 25 S0 S
proj. ciek przykraweznikowy
£ mxASIW?»Ww

proj. o$wietlenie

miejsca przekrojéw normalnych

L L . G Trreioidioks
miejsca przekrojéw poprzecznych Jarostow Judzinski
do robdt ziemnych

. istn. drzewa do pozostawienia- 2szt. 7 proj. drzewa wysokie
proj. naw. jezdni oraz placu istniejgca nawierzchnia
z kostki bethowej szarej chodnika

proj. naw. chodnikéw

! : . proj. zielef
z kostki betonowej kolorowej

P.W."GEOMETRA" Sp. z 0.0.
BUDOWA PLACU TARGOWEGO
Z INFRASTRUKTURA | SZALETEM MIEJSKIM
ut Szkotno:; 66-100
Sulechéw tet68 3854231
branza / nrrys.;
Rysunek:  PLAN SYTUACYUNY
drogowa/ D1
SKALA.:
Inwestor:  Gmina Babimost
ul. Rynek 3 66-110 Babimost 1500
Lokalizacja:  gmina Babimost, obrgb 1, data:
dziatki: 283, 301/48, 301/45, 301/46, 302, 303, 304,
306, 301/47 05.2011
Opracowat: mgr inz. Anna Borowiok
mgr inz. Andrzej Makaryk
Autor: mgr in2. Piotr Sawiok
upr. bud. 02/05/26 w specj. drogowe]
14 -
44
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZARZAD POWIATY ZIELONOGGRSK
: 1
‘ POWIATOWY ZIELONOGORSKI ZARZAD Di%(é
J 66 137-1 Srcedzw'ba w Cigacicach :
- igacice, ul. oy .
1ol 66 385-05.00, fax 5 AL Cigacice, 14.03.2011r.

PZ7D.6731.29.2011.ST

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5, art. 43 oraz art. 2a, ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz
Uchwaty nr 350/2009 Zarzadu Powiatu Zielonogérskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa
Pani Agnieszce Stelmasik dyrektorowi Powiatowego Ziclonogérskiego Zarzadu Drog z siedziba w Cigacicach, po rozpa-
trzenin wniosku z dnia 24.02.2011r. (data wplywu):

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,GEOMETRA?” Sp. z 0.0., 66-100 Sulechéw ul. Szkolna 9, dziataja-
cego z upowaznienia Gminy Babimost, dotyczacego uzgodnienia w pasie drogowym drogi powiatowej 1r 2108F(dz. nr 283) ul.
“Zwirki i Wigury w m. Babimost lokalizacji projektowanego przylacza kanalizacji sanitamej do projektowanego placu targowego

zezwalam na lokalizacje w/w przylacza kanalizacji sanitarnej

oraz wyrazam zgode na wejécie na dzialke nr 283 obreb 1 Babimost w zakresie objetym projektem w mysl
przepiséw Prawa budowlanego

na nizej podanych warunkach: -

L. Przylacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowac zgodnic z przediozonym planem sytuacyjnym
Po wykonaniu przylacza w jezdni drogi powi  naleiy b gleduie odtwerzy¢ nawierzchnie poprzez:
> wykonanie koryta na szerokosci wykopu oraz minimum 1,0m po abu jego stronach
> wyprofilowanie podtoza, ulozenic warstwy odcinajacej z piasku o grubosci po zaggszezeniu 10 cm, ulozenic
thucznia bazaltowego o gruboéci warstwy po zageszezeniu 30 cm, w tym dolna warstwa podbudowy o grubosci
15 cm z thucznia bazaltowego o granulacji 31,5 - 63 mm, goma warstwa podbudowy o grubodei 15 cm 1 granu-
lagji 0—31,5 mm.
> wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych (warstwa wigzaca) o grubodci 4 cm
»  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych (warstwa Scieralna) o grubodci 4 cm

3. Podczas prowadzonych prac zabrania si¢ ograniczania ruchu na drodze, skiadowania urobku, materialéw i pracy
sprz¢tu na jezdni bez szczegdlnego zabezpieczenia.

4. Wykopy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zageszczaé warstwami max. 0,5m do momentu uzyskania wartosci
wspblczynnika Is = 1,0 zgodnie z norma PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robét nalezy dostarczy¢ do
PZZD wyniki badan zageszezenia gruntu,

5. Po zakoniczeniu robét pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do porzadku.

6. Utrzymanie w/w przylacza nalezy do jego posiadacza.

7. mmdmmmmummwdmwmwmem

8. Informujemy, ze w my$l art39 ust 3 i art. 40, ust 5 wiw ustawy o drogach publicznych
ufozenie urzadzen obcych w pasie drogowym podlega oplacie rocznej.

9. W przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymagagé bedzie przelozenia w/w urzadzefi koszt tego
przetozenia ponosic bedzie jego wlasciciel.

10. Na wykonanie kanalizacji nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub zglosi¢ we wlasciwym organie nadzoru
budowlanego, ktorym jest Starostwo Powiatowe w Zielonej Gorze.

11. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajaca na prowadzenie robét w pasie drogowym po

przedlozeniu wniosku zgodnie z warunkami podanymi w Zalaczniku nr 1 do decyzji stanowiacym jej integral
ng czgS¢ (art. 47 ust4 prawa budowlanego i art.40 ust. 1, 4 ustawy o drogach publicznych).

~

N e

Uzgodnierie wazne 2 lata.

W dalszej korespondencji niniejszej sprawy prosimy powolywag si¢ na or tego pisma.

UZASADNIENIE

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, gdyz uwzglednia ona w caloéci zadanie

strony.
A9-
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

POUCZENIE

stronom odwotanie do Samor:
erminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

zadowego Kolegium Odwolawczeg

0d decyzji stuzy
moim posrednictwem, W 1

7 UPOWAZNIENIA ZARZADU

POWIATU ZIELOMOGORSKIEGD
S

Otrzymuia;
Otrgymuj@:
Gmina Babimost

ul. Rynek 3
66-110 Babimost

1.

za posrednictwen:

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
,,GEOMETRA” Sp. z 0.0

ul. Szkolna 9
66-100 Sulech Gw

2. a/atJd.

o w Ziclonej Gorze 78
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

L EGENDA:

granica dziatek

zakres opracowania

przylqeze wody
2@52388:8&.”

przyfqcze kanalizacji sanitarne]
przytqcze N.o:o%ros@. eNN
hydrtant nadziemny

osfona $mietnikowa

nawierzchnia z kostki brukowe;

.

nawierzchnia z kostki brukowe;

trawniki

drzewa wysokie

deszczowe;

I

8cm |

bem l

nawierzchnia z kostki granitowej Bcm |

PLAC TARGOWY
Z INFRASTRUKTURA
| SZALETEM MIEJSKIM

ul. Szkolna 9 66-100 |
Sulechéw tel68 3854231]

|

Rysunek: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

branza / nrrys.: _

architektura/ N E

7 SKALA.:
inwestor: Gmina Babimost, ul. Rynek 3 66110 Babimost

, |

1:

000

, Lokalizacja:  miasto Babimost, ul Zwirki i Wigury
| . 283,302,303,304,301/45,301 /46,301 /47,301/48

g.s,g&

Opracowal: mgr inz. Andrze], Makaryk 7

|

o |
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14 pLAG TARSOWY 2 NERASTISETURS

| SALETEM eSS

IIM.Q‘I
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA
miasto Babimost

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STAROSTWO POWIATOWE ZIELONA GORA 2011-08-10
w Zielonej Gérze
ul. Podgdrna 5
65-057 Zielona Goéra

OPINIA NR GG-1.6630.1.458.2011

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarnej ,
kanalizacja deszczowa, o$wietlenie terenu

Lokalizacja obiektu: Babimost, ul. Zwirki | Wigury, dz. 283, 301/45, 301/46,
301/48, 302, 303, 304, 306

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wielobraniowe "GEOMETRA" Sp. z 0. 0.

Data wptywu do zespotu: 2011-08-01

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu.

Podstawa prawna uzgodnienia:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyijne i Kartograficzne art, 28 ust. 1

(Dz. U. 2 2005 r. Nr 240 poz. 2027 t.j. z pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej.

Uwagi i zalecenia:

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego a znajdujace sie na jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, t.J. z pééniejszymi zmianami).

Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym  protokotem wymaga
ponownego uzgodnienia przez ZUDP,

Uzgodnienie zachowuje waznoé¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznodé
w przypadku, o ktdrym mowa w § 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa
zdnia 02 maja 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Integralng czescig kartograficzng, niniejszego protokotu sq plansze projektu opatrzone klauzulg
uzgodnienia.

Prace ziemne w miejscach zblizers | skrzyzowarh z istniejaca siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowanlem ostroznosci. O terminie ich rozpoczecia bezwzglednie powiadomié
uzytkownikéw tych sieci, z ktérymi wystepuje kolizja.

W przypadku natrafienia na przewody Iub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podkfadzie mapowym nalezy zawiadomié natychmiast whasciwg jednostke branzowa.
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