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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY  
BUDYNKU SZALETU MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO  

W BABIMOŚCIE, GMINA BABIMOST,  dz. nr 303 
 

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy. 

Przedmiotem opracowania jest wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny 

budynek szaletu miejskiego.  
 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń: 

Przyziemie 

1.1  komunikacja 30,52 m2    

1.2  wc-n 4,54 m2  

1.3  przedsionek 5,91 m2  

1.4  wc-m 2,18 m2    

1.5  wc-m 2,18 m2    

1.6  pomieszczenie gospodarcze 6,24 m2    

1.7  pomieszczenie gospodarcze 21,18 m2    

1.8  wc-d 2,18 m2    

1.9  wc-d 2,18 m2    

1.10  przedsionek 5,91 m2  

                                                                                                  Razem: 83,02 m2 

 

2.0 Charakterystyczne parametry techniczne. 

2.1 Wysokość budynku        8,44 m2      

2.2 Szerokość budynku                           7,94 m2      

2.3 Długość budynku         12,69 m2      

2.4 Powierzchnia zabudowy       99,56 m2      

2.5 Powierzchnia całkowita        99,56 m2      

2.6 Powierzchnia użytkowa        83,02 m2      

2.7 Kubatura brutto            506,08 m3 

 

3.0 Forma architektoniczna obiektu. 

3.1 Ukształtowanie przestrzenne obiektu. 

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,  

z symetrycznym dwuspadowym dachem o kącie nachylenia głównych połaci 400,  

z charakterystycznym podcieniem i attyką nad głównym wejściem do budynku. 

Kształt budynku w planie regularny, prostokątny. Główne wejście do budynku od 

strony wschodniej. 

3.2 Projektowane elewacje, materiały wykończeniowe, kolorystyka. 

3.2.1 Tynk zewnętrzny – mineralny, cienkowarstwowy o fakturze typu „baranek” 2,0 mm 
w kolorze piasek pustyni ciemny nr 121B (kolorystykę opracowano na podstawie 
wzornika systemu „Webber Terranova”), na warstwie izolacji termicznej ze 
styropianu grubości 15cm. 
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3.2.2 Gzyms – wykonany z dwóch warstw styropianu (jak na elewacji) z przesunięciem 
10cm, wykończenie tynkiem zewnętrznym jak w p. 3.2.1 

3.2.3 Cokół wokół budynku – płytki ceramiczne klinkierowe 6x25cm w kolorze 
ciemnoczerwonym, spoina jasna. 

3.2.4 Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna karpiówka (max 70 kg/m2) w kolorze 
ceglastym, szkliwiona, układana w koronkę. 

3.2.5 Parapety zewnętrzne – parapetowe kształtki ceramiczne w kolorze 
ciemnoczerwonym 

3.2.6 Krawędzie ściany attykowej, słupy oraz łuki nad wejściem – murowane z cegły 
klinkierowej w kolorze ciemnoczerwonym. 

3.2.7 Rynny ø120 i rury spustowe ø100, obróbki blacharskie dachu – wykonane  
z blachy cynkowo – tytanowej w kolorze naturalnym. 

3.2.8 Stolarka okienna i drzwiowa – PVC w kolorze białym. 

3.2.9 Stolarka drzwiowa – aluminiowa w kolorze brązowym  

 

4.0 Przyjęte rozwiązania techniczne. 

4.1 Konstrukcja. 

4.1.1 Fundamenty – ławy i stopy żelbetowe, wylewne na warstwie chudego betonu, wg 

części konstrukcyjnej. 

4.1.2 Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych klasy 15 MPa na 

zaprawie cementowej marki 5 MPa, gr. 24cm; ocieplone styropianem EPS100-038 

gr.10cm. 

4.1.3 Ściany zewnętrzne nośne i samonośne – gazobeton klasy gęstości 600 gr. 24cm 

na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, gr. 24cm; ocieplone styropianem 

EPS70-040 gr.15cm. 

4.1.4 Ściany działowe – bloczki gazobetonowe klasy gęstości 400 gr. 12 cm, murowane 

przy użyciu cienkowarstwowej zaprawy murarskiej 

4.1.5 Strop nad przyziemiem – wykonać jako sufit podwieszany z płyt GKF na ruszcie 

metalowym zawieszonym do pasa dolnego wiązara dachowego. 

4.1.6 Dach – główny element konstrukcyjny stanowi drewniany wiązar kratowy  

o rozpiętości w osiach podpór 7,40m, oraz elementy dodatkowe takie jak murłaty; 

elementy konstrukcyjne dachu wykonane z drewna sosnowego klasy min. C22, wg 

części konstrukcyjnej. Poszycie dachu dachówką ceramiczną karpiówka (max 70 

kg/m2) na łatach drewnianych, dystansowanych od folii wiatroizolacyjnej 

kontrłatami.  

Elementy drewniane konstrukcji dachowej należy zabezpieczyć preparatem Fobos 

M-4 lub odpowiednimi przeciw korozji biologicznej i do stopnia niezapalności. 

4.1.7 Nadproża – prefabrykowane, żelbetowe, typ L19; oraz monolityczne żelbetowe wg 

części konstrukcyjnej 

4.1.8 Trzpienie, wieńce, podciągi – wylewane, żelbetowe, wg części konstrukcyjnej. 

4.1.9 Słupy, krawędzie ściany attykowej – murowane z cegły klinkierowej klasy 350,  

o wymiarach 25x12x6,5 [cm] na zaprawie systemowej do klinkieru. Górną 

powierzchnię krawędzi ściany attykowej wykonaną z cegły klinkierowej 

zabezpieczyć preparatami chroniącymi przed działaniem wilgoci (wody) oraz 

korozją biologiczną (np. PCI Basf). 
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4.1.10 Schody wewnętrzne na nieużytkowe poddasze – drewniane rozkładane 

FAKRO wersja 2001 

4.1.11 Schody zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych – betonowe, wylewane  

z betonu B15 na zagruzowaniu, płyta gr. 15cm, ściany fundamentowe murowane z 

bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M8, gr. 24 cm. 

4.1.12 Podłoga na gruncie – płyta betonowa z betonu B-15 grubości 12 cm  

z mikrozbrojeniem, na podkładzie z warstwy zagęszczonego piasku grubości min. 

25cm. Na płycie wykonać izolację przeciwwodną i termiczną oraz płytę 

posadzkową wylewaną grubości 6cm z mikrozbrojeniem. 

4.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.  

4.2.1 Izolacja pozioma na ławach fundamentowych oraz na wierzchu ścian 

fundamentowych – 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna. 

4.2.2 Izolacja pionowa ścian fundamentowych – dysperbit na otynkowaną powierzchnię 

(rapówka). 

4.2.3 Izolacja pozioma posadzki na gruncie – folia PEHD grubości 0,2mm, x2 na zakład. 

4.2.4 Wiatroizolacja dachu – folia wiatroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna 

(3000g/m2/dobę). 

4.2.5 Izolacja stropu – folia paroszczelna polietylenowa 0,2mm. 

4.2.6 Izolacja schodów zewnętrznych – papa termozgrzewalna x2 

4.3 Izolacje termiczne i akustyczne. 

4.3.1 Ściany fundamentowe – styropian frezowany EPS 100-038 gr. 10 cm, z zewnątrz 

styropian zabezpieczyć warstwą dysperbitu, nakładaną zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

4.3.2 Ściany zewnętrzne – styropian frezowany EPS 70-040 gr. 15cm. 

4.3.3 Strop - wełna mineralna miękka Ursa DF 40 grubości 15+5cm układana na ruszcie  

stalowym płyt g-k, łącznie 20cm 

4.3.4 Podłoga na gruncie - styropian frezowany EPS 100-038 gr. 5+5 cm, łącznie 10cm 

 

5.0 Elementy wykończeniowe wewnętrzne.  

5.1 Posadzki. 

W przedsionkach oraz wc – terakota o wymiarach 60x60cm w kolorze jasny beż. 
W pomieszczeniach gospodarczych – terakota o wymiarach 60x60cm w kolorze 

ciemny beż. 
Schody zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych, komunikacja – gres 

antypoślizgowy, nieszkliwiony, mrozoodporny, o wymiarach 60x60cm. 

Zastosowane okładziny podłóg muszą być nienasiąkliwe i antypoślizgowe. 

5.2 Tynki, okładziny i malowanie ścian wewnętrznych. 

Ściany murowane pomieszczeń – tynk gipsowy maszynowy,          

malowanie farbami w kolorach wg projektu wnętrz. 

Ściany pomieszczeń higieniczno sanitarnych (wc, przedsionek) – do wysokości 

220cm nad posadzką płytki ceramiczne ścienne szkliwione w kolorze RAL1011, 

powyżej tynk gipsowy i malowane farbą emulsyjną w kolorze białym RAL 9010. 

W pomieszczeniach gospodarczych do wysokości 1,50 m wykonać lamperię 

malowaną zmywalną farbą lateksową w kolorze RAL1011, powyżej malowanie 
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farbą emulsyjną w kolorze białym RAL 9010 

5.3 Sufity podwieszone . 

Sufit podwieszony na wieszakach stalowych – z płyt gipsowo-kartonowych 

GKF gr. 1,25cm na ruszcie stalowym, malowanie farbą emulsyjną w kolorze 

białym RAL 9010. Na ruszcie stalowym wykonać izolację termiczną z wełny 

mineralnej miękkiej Ursa DF 40 grubości 15+5cm, łącznie 20cm. 

5.4 Parapety wewnętrzne - typu Terrazzo gr. 4cm. Występ parapetu przed lico ściany 

wykończonej min. 10cm. 

 

6.0 Elementy wykończeniowe zewnętrzne.  

6.1 Obróbki blacharskie, rynny Ø120 i rury spustowe Ø100 – wykonane z blachy 

cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym. 

6.2 Parapety zewnętrzne – parapetowe kształtki ceramiczne w kolorze 

ciemnoczerwonym 

6.3 Wokół budynku wykonać opaskę szerokości 50cm, ze spadkiem od budynku,  

z nawierzchnią z kostki betonowej w kolorze szarym  

6.4 Poręcz dla niepełnosprawnych – stalowa, malowana proszkowo w kolorze 

ciemnoczerwonym, wysokości min. 1,10 m 

6.5 Zegar fasadowy – zegar PROFILINE, typ 315, z okrągłą, jednostronną obudową, 

oraz podświetlaną tarczą o średnicy 80cm; obudowa aluminiowa malowana 

proszkowo, tarcza biała z czarnymi znakami. Uwaga: Przed zamówieniem 

szczegółowo uzgodnić z inwestorem. 

6.6 Schody zewnętrzne, pochylnia – okładzina z płytek gresowych, nieszkliwionych, 

mrozoodpornych, antypoślizgowych o wymiarach 60x60 cm 

6.7 Tynki, okładziny i malowanie ścian zewnętrznych. 

Projektuje się do ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej mokrej 

przy użyciu styropianu o grubości 15cm. Płyty styropianowe należy mocować 
do zagruntowanej ściany przy użyciu systemowej zaprawy klejącej oraz 

łączników mechanicznych z rdzeniem stalowym w i lości i  o długości 

okreś lonej w obowiązującej dla przyjętego systemu aprobacie technicznej 

ITB. We wszystkich narożach budynku oraz w ościeżach okiennych  

i drzwiowych stosować aluminiowe listwy narożne. 

Tynk zewnętrzny – mineralny, cienkowarstwowy o fakturze typu „baranek”,  

na warstwie izolacji termicznej ze styropianu grubości 15cm, malowany farbą 

elewacyjną StoColor Top w kolorze piasek pustyni ciemny nr 31312, opaski 

wokół otworów o szerokości 10cm w kolorze piasek pustynia jasny nr 31314 

(wg palety barw StoColor System).  

Docieplenie i tynki oraz malowanie elewacji wykonać przy użyciu materiałów 

systemowych - nie dopuszcza się  stosowania materiałów zamiennych 

nie wchodzących w skład systemu objętego aprobatą techniczną 

 

7.0 Stolarka okienna i drzwiowa.  

7.1 Stolarka drzwiowa. 

7.1.1 Drzwi wejściowe zewnętrzne – aluminiowe, ocieplone, w kolorze 
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brązowym, jednoskrzydłowe (szczegóły wg dokumentacji rysunkowej), skrzydła 

szerokości 90 i 100cm.  

7.1.2 Drzwi wewnętrzne pomieszczeń – typu „Porta” w ościeżnicach regulowanych,  

w kolorze białym; drzwi łazienkowe „Porta” w kolorze białym, z powierzchnią 

wentylacyjną min 0,022m2 (szczegóły wg dokumentacji rysunkowej). 

7.1.3 Okna - o konstrukcji PVC, pięciokomorowe w kolorze białym, szklone szybą 

zespoloną. Każde okno wyposażyć nawiewnik umieszczony w górnej ramie. 

Wszystk ie okna ze skrzydłami uchylnymi. 

 

8.0 Kolorystyka elewacji.  

8.1 Ściany zewnętrzne - w kolorze piasek pustyni ciemny nr 121B (wg wzornika 

kolorów systemu „Webber Terranova”). 

8.2 Obróbki blacharskie, rynny ø120 i rury spustowe ø100 – blacha cynkowo-tytanowa 

w kolorze naturalnym 

8.3 Parapety zewnętrzne – parapetowe kształtki ceramiczne w kolorze 

ciemnoczerwonym 

8.4 Stolarka okienna – PVC w kolorze białym.  

8.5 Stolarka drzwiowa – aluminiowa w kolorze brązowym 

8.6 Dach – dachówka ceramiczna karpiówka (max 70 kg/m2) w kolorze ceglastym, 

szkliwiona, układana w koronkę. 

8.7 Cokół wokół budynku – płytki ceramiczne klinkierowe 6x25cm  

w kolorze ciemnoczerwonym. 

 

9.0 Projektowane instalacje.  

9.1 Instalacje sanitarne wg opracowań branżowych: 

- woda zimna – z miejskiej sieci wodociągowej 

- woda ciepła – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą 

przepływowych podgrzewaczy  wody  

- ogrzewanie – elektryczne 

- kanalizacji – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wykonać odpowietrzenie   

                           kanalizacji sanitarnej ponad dach 

9.2 Instalacje elektryczne wg opracowań branżowych: 

- oświetlenia i gniazd wtykowych  

- połączeń wyrównawczych 

9.3 Wentylacja. 

Mechaniczna od postropu rurą wentylacyjną ocieploną do kominków 

wentylacyjnych. 

9.4 Instalacja odgromowa wg opracowań branżowych. 

 

10.0 Charakterystyka energetyczna budynku.  

Projektowane współczynniki przenikania ciepła: 

10.1 Ściany zewnętrzne       U=0,20 W/m2·K 

10.2 Ściany fundamentowe      U=0,35 W/m2·K 

10.3 Strop, dach (sufit podwieszany)     U=0,16 W/m2·K 
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10.4 Okna         U=1,4 W/m2·K 

10.5 Drzwi zewnętrzne       U=2,0 W/m2·K 

 

Opracował:  

mgr inż. Sławomir Białas 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI  
BUDYNKU SZALETU MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO W BABIMOŚCIE,  

GMINA BABIMOST, dz. nr 303  
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku szaletu miejskiego 
zlokalizowanego w Babimoście, gmina Babimost, na działce nr 303. 
 
2. Podstawa opracowania 
- Projekty branżowe 
- Obowiązujące normy i przepisy z zakresu budownictwa: 

PN-82/B-2001  -  “Obciążenia budowli . Obciążenia stałe” 
PN-82/B-2003  -  “Obciążenia budowli . Obciążenia zmienne technologiczne” 
PN-80/B-02010 - “Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem” wraz ze 
zmianą z 10.2006 PN-80/B-02010/Az1:2006 
PN-77/B-02011 - “Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” wraz ze 
zmianą z 07.2009 PN-B-02011:1977/Az1 
PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 
PN-90/B-03200 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje żelbetowe i sprężone”. Obliczenia statyczne  
i projektowanie” 
PN-B-03002:2007 - ”Konstrukcje murowe - projektowanie i obliczanie” 

 
3.  Dane ogólne 
Projektuje się budynek użyteczności publicznej – szalet miejski jako wolnostojący, 
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Kształt budynku w rzucie poziomym regularny, 
prostokątny. Główne wymiary budynku to: długość – Lmax = 12,30m (wymiar mierzony w 
osiach ścian zewnętrznych “1” i “4”), szerokość – Bmax = 7,40m (wymiar mierzony w osiach 
ścian zewnętrznych “A” i “D”), wysokość Hmax = 8,00m (wymiar mierzony od P.P.P. do 
górnej powierzchni ściany attykowej).  
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, w układzie mieszanym ścian 
nośnych. Ściany spięte w poziomie wieńcami żelbetowymi – obwodowymi. Strop 
zaprojektowano jako sufit podwieszany do pasa dolnego wiązara dachowego, wykonany z 
płyt GKF na ruszcie stalowym. Dach symetryczny, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, 
kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach  
i stopach fundamentowych. 
 
4. Warunki gruntowo-wodne 
Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono jako proste jednorodne, bez 
gruntów słabonośnych, zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia fundamentów.  
Obliczenia posadowienia budynku przeprowadzono dla następujących warstw 
geologicznych: 
- warstwa I – nasypy niebudowlane, miąższość około 25-40 cm 
- warstwa II – piaski drobne, średniozagęszczone, stopień zagęszczenia ID=0,35 
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntów o parametrach 
odbiegających od przyjętych w obliczeniach, należy skontaktować się z autorem 
opracowania w celu zweryfikowania wymiarów fundamentów lub sposobu posadowienia. 
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5. Kategoria geotechniczna-obiektu 
Projektowany budynek to nieskomplikowany pod względem konstrukcji obiekt inżynierski, 
warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za proste, w związku z tym zgodnie  
z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.98 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych - DZ.U.Nr 126, ustala się I Kategorię Geotechniczną 
Obiektu. 

 
6. Fundamenty i posadowienie 
Fundamenty zaprojektowano jako ławy i stopy żelbetowe 
Ławy betonowe zbrojone o wysokości 30cm i szerokościach 50, 30 [cm], z betonu C16/20 
(B20), zbrojone podłużnie 4 prętami Φ12 ze stali AIII-34GS, oraz strzemionami Φ6 ze stali 
A0-St0S w rozstawie co 30cm.  
Stopy fundamentowe o wymiarach 60x60x30cm (lxbxh), wylewane z betonu C16/20, 
zbrojone krzyżowo dołem prętami Φ12 ze stali AIII-34-GS w rozstawie co 15 cm. 
Stopy fundamentowe o wymiarach 70x60x30cm (lxbxh), wylewane z betonu C16/20, 
zbrojone krzyżowo dołem prętami Φ12 ze stali AIII-34-GS w rozstawie co 15/18 cm. 
Posadowienie fundamentów przyjęto na rzędnej -1,34m w stosunku do poziomu  
0,00= 59,44 m n.p.m., tj. na głębokości -0,90 m p.p.t.= 58,10 m n.p.m. 
Posadowienie odpowiada I strefie przemarzania gruntu (różnica rzędnej przyległego terenu 
przy budynku względem rzędnej posadowienia fundamentów > hmin.=0,80m).  
UWAGA1: Wykopy pod fundamenty winien odebrać kierownik budowy. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności z dokumentacją projektową należy skontaktować się z autorem 
opracowania.  
 
7. Dylatacje 
Nie projektuje się dylatacji w obiekcie. 
 
8. Układ konstrukcyjny 
Główny układ konstrukcyjny budynku tworzą: dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej  
w postaci wiązarów dwuwieszarowych; konstrukcja murowa ścian w układzie mieszanym (ze 
ścianami usztywniającymi) oraz z trzpieniami i wieńcami żelbetowymi,  
a ponadto podciągi, nadproża oraz ławy i stopy fundamentowe. 
 
9. Zastosowane schematy statyczne głównych elementów konstrukcyjnych 
Wiązar dachowy – ustrój dwuwieszarowy, z przegubowymi połączeniami w węzłach, 
wolnopodparty, oparcie wiązara w miejscach występowania murłat i płatwii.  
Nadproża - obliczono w schemacie belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej. 
Trzpienie żelbetowe - obliczono w schemacie pręta przegubowo połączonego górą oraz 
sztywno utwierdzonego dołem (w fundamencie). 
Podciąg żelbetowy PŻ1 i PŻ2 – obliczono w schemacie belki pięcioprzęsłowej 
wolnopodpartej 
Podciąg żelbetowy PŻ3 – obliczono w schemacie belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej 
Ściany oraz filarki międzyokienne - murowane obliczono w schemacie modelu przegubowego 
połączenia ścian ze stropem, przy założeniu: kategorii „B” - wykonania robót murarskich oraz 
kategorii „I” - produkcji elementów murowych, zaprawie przepisanej. Ściany murowane 
obciążone głównie obciążeniem poziomym od wiatru obliczono w schemacie tarcz o różnych 
warunkach podparcia.  
Fundamenty - obliczono na odpór gruntu w schemacie płyty dwuwspornikowej przy działaniu 
sił pionowych. 
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10. Podstawowe wyniki obliczeń głównych elementów konstrukcyjnych 
a) Konstrukcja dachu : 
- krokiew K1 – przekrój 6/20cm (bxh); drewno sosnowe klasy C22 
- kleszcze Kl1  – przekrój 2x 4/16cm (bxh); drewno sosnowe klasy C22 
- murłata MR1 – przekrój 14/14cm (bxh); drewno sosnowe klasy C22 
- pas dolny PD1 – przekrój 2x 4/16cm (bxh); drewno sosnowe klasy C22 
- słupek  S1– przekrój 6/18cm (bxh); drewno sosnowe klasy C22 
b) Wieńce żelbetowe  –  
POZ. WN1 – wieniec żelbetowy; beton C16/20 (B20); przekrój 24x24 [cm]; zbrojenie 2Φ12 
(stal AIII-34GS) górą i 2Φ12 (stal AIII-34GS) dołem oraz strzemiona Φ6 (stal A0- StOS) w 
rozstawie 25 cm 
POZ. WN2 – wieniec żelbetowy; beton C16/20 (B20); przekrój 20x24 [cm]; zbrojenie 2Φ12 
(stal AIII-34GS) górą i 2Φ12 (stal AIII-34GS) dołem oraz strzemiona Φ6 (stal A0- StOS) w 
rozstawie 25 cm 
c) Podciągi żelbetowe  –  
POZ. PŻ1 – podciąg żelbetowy wylewany na budowie; spód +2,35; beton C16/20 (B20); 
przekrój 24x24 [cm] (hxb); zbrojenie 5Φ12 (stal AIII-34GS) górą i 5Φ12 (stal AIII-34GS) 
dołem oraz strzemiona dwucięte Φ6 (stal A0- StOS) zasadniczo w rozstawie 15 cm, na 
odcinkach oddalonych o 70 cm od krawędzi podpór w rozstawie 8 cm 
POZ. PŻ2 – podciąg żelbetowy 24x24 [cm] wylewany na budowie; spód +2,35 
                           1) przęsła skrajne - zbrojenie 5Φ12 (stal AIII-34GS) górą i 3Φ12 (stal AIII- 
                                34GS) dołem oraz strzemiona dwucięte Φ6 (stal A0- StOS)  
                             w rozstawie 15 cm; beton C16/20 (B20) 
                           2) przęsła środkowe - zbrojenie 3Φ12 (stal AIII-34GS) górą i 3Φ12 (stal AIII- 
                                34GS) dołem oraz strzemiona dwucięte Φ6 (stal A0- StOS)  
                             w rozstawie 15 cm; beton C16/20 (B20) 
POZ. PŻ3 – podciąg żelbetowy wylewany na budowie; spód +2,35; beton C16/20 (B20); 
przekrój 24x24 [cm] (hxb); zbrojenie 3Φ12 (stal AIII-34GS) górą i 4Φ12 (stal AIII-34GS) 
dołem oraz strzemiona dwucięte Φ6 (stal A0- StOS) w rozstawie 15 cm 
d) Trzpienie żelbetowe -  
POZ. T1 - przekrój 24x24 [cm], wylewane na budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), 
zbrojenie w postaci 6Φ12 (ze stali AIII-34GS) oraz strzemiona Φ6 (ze stali A0- StOS) w 
rozstawie 9/18 cm 
POZ. T2 - przekrój 24x24 [cm], wylewane na budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), 
zbrojenie w postaci 6Φ12 (ze stali AIII-34GS) oraz strzemiona Φ6 (ze stali A0- StOS) w 
rozstawie 15 cm 
POZ. T3 - przekrój 38x24 [cm], wylewane na budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), 
zbrojenie w postaci 6Φ12 (ze stali AIII-34GS) oraz strzemiona Φ6 (ze stali A0- StOS) w 
rozstawie 15 cm 
POZ. T4 - przekrój 24x24 [cm], wylewane na budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), 
zbrojenie w postaci 3Φ12 (ze stali AIII-34GS) oraz strzemiona Φ6 (ze stali A0- StOS) w 
rozstawie 15 cm 
POZ. T5 - przekrój 24x24 [cm], wylewane na budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), 
zbrojenie w postaci 6Φ12 (ze stali AIII-34GS) oraz strzemiona Φ6 (ze stali A0- StOS) w 
rozstawie 9/18 cm 
e) Nadproża wylewane  –  
POZ. NW1 – nadproże wylewane na budowie; spód +2,10; beton C16/20 (B20); przekrój 
24x24 [cm] (hxb); zbrojenie 3Φ12 (stal AIII-34GS) górą i 3Φ12 (stal AIII-34GS) dołem oraz 
strzemiona dwucięte Φ6 (stal A0- StOS) w rozstawie 15 cm 
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f) Fundamenty -  
POZ. F1 - ława o przekroju 50x30 [cm] (bxh), wylewana na budowie, wykonana z betonu 
C16/20 (B20), zbrojenie w postaci 4Φ12 (ze stali AIII-34GS) oraz strzemiona Φ6 (ze stali A0- 
StOS) w rozstawie 30 cm 
POZ. F2 - ława o przekroju 30x30 [cm] (bxh), wylewana na budowie, wykonana z betonu 
C16/20 (B20), zbrojenie w postaci 4Φ12 (ze stali AIII-34GS) oraz strzemiona Φ6 (ze stali A0- 
StOS) w rozstawie 30 cm 
POZ. F3 - stopa o wymiarach 60x60x 30 [cm] (lxbxh), wylewana na budowie, wykonana  
z betonu C16/20 (B20), zbrojenie dołem krzyżowo prętami Φ12 (ze stali AIII-34GS)  
w rozstawie 15 cm 
POZ. F4 - stopa o wymiarach 70x60x 30 [cm] (lxbxh), wylewana na budowie, wykonana  
z betonu C16/20 (B20), zbrojenie dołem krzyżowo prętami Φ12 (ze stali AIII-34GS)  
w rozstawie 15/18 cm 

 
  11. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych   
 przegród budowlanych oraz innych elementów konstrukcyjnych. 

Dach – główny element konstrukcyjny stanowi drewniany wiązar kratowy  
o rozpiętości w osiach podpór 7,40m, oraz elementy dodatkowe jak  
murłaty; elementy konstrukcyjne dachu wykonane z drewna sosnowego klasy min. C22, wg 
części konstrukcyjnej. Poszycie dachu dachówką ceramiczną karpiówka (max 70 kg/m2) na 
łatach drewnianych, dystansowanych od folii wiatroizolacyjnej kontrłatami. Łączenie 
elementów więźby za pomocą typowych łączników ciesielskich. Zabezpieczenie 
antykorozyjne oraz przeciwogniowe wg p.11. 
Strop nad przyziemiem – wykonać jako sufit podwieszany z płyt GKF na ruszcie metalowym 
zawieszonym do pasa dolnego wiązara dachowego. 
Ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych gr.24cm z betonu B15 na 
zaprawie cementowo-wapiennej klasy fm = 5MPa. 
Ściany zewnętrzne nośne i samonośne - murowane z bloczków z betonu komórkowego 
gr.24cm odm.600 na zaprawie cementowo - wapiennej klasy fm = 5MPa. Wszystkie ściany 
konstrukcyjne wykonywać bezwzględnie z wypełnieniem spoin pionowych, pod otworami 
okiennymi wykonywać zbrojenie spoin wspornych (min. 2 spoiny). 
Nadproża – prefabrykowane typu L19 
Schody zewnętrzne, pochylnia – betonowe, wylewane z betonu B15 na zagruzowaniu, płyta 
gr. 15cm, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie 
cementowej M8, gr. 24 cm. 
Elementy wylewane – elementy żelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), 
zbrojonego stalą AIII-34GS oraz A0-St0S. 
 

    12. Zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych. 
12.1 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe. 
Fundamenty należy wykonać z betonu C16/20. Dla całego obiektu przewidziano 
zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów poprzez przesmarowanie powierzchni 
stykających się z gruntem min. 2 x Dysperbitem K lub innymi środkami o podobnym 
charakterze (środek bezrozpuszczalnikowy). Izolacja ścian fundamentowych wg projektu 
architektury. Izolacja pozioma ław fundamentowych 2 x papa na lepiku. 
12.2 Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwogniowe. 
Elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczyć kąpielowo w środkach solnych 
przeciw owadom, pleśniom i grzybom lub innymi przeciw korozji biologicznej.  
Ponadto, elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczyć preparatem Fobos M-4 
lub innymi chroniącymi przed działaniem ognia.  
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Elementy drewniane zewnętrzne zabezpieczyć odpowiednio bejcolakierem.  
Wilgotność drewna konstrukcyjnego nie powinna przekraczać 18%. 

 
    13. Wytyczne wykonawstwa 

Nie zaleca się etapowania inwestycji. Pozwoli to uniknąć błędów wykonawczych oraz 
zachować odpowiednią ciągłość technologiczną. 
Podstawową sprawą przy budowie obiektu jest wykonanie ław i stóp fundamentowych. 
Wznoszenie budynku nie powinno stwarzać problemów wykonawczych. Przy wykonywaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać osiowego ich rozstawu.  
Dla konstrukcji murowych należy przestrzegać dopuszczalnych odchyłek w pionie i poziomie 
wg pkt. 7.6 PN-B-03002:2007. 
 
14. Wytyczne użytkowania 
Zaleca się odśnieżanie połaci dachowej w okresie zimowym oraz okresową konserwację 
drewnianych elementów konstrukcyjnych. Zabrania się montowania urządzeń o znacznej 
masie do konstrukcji drewnianej dachu. 

 
    15. Uwagi końcowe 

Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub 
certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane 
należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem „Technicznych 
warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” lub odpowiednich instrukcji 
np. ITB. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych 
rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla 
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. W przypadku wprowadzenia 
zmian w trakcie realizacji obiektu, należy po zakończeniu robót opracować dokumentację 
powykonawczą. 
 
16. Obliczenia 
Obliczenia wykonano dla I strefy wiatrowej wg PN-77/B-02022 wraz ze zmianą z 07.2009 
PN-B-02011:1977/Az1 i II strefy śniegowej wg PN-80/B-02010 wraz ze zmianą z 10.2006 
PN-80/B-02010/Az1:2006. Obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. 

 

Zestawienia obciążeń przyjętych do obliczeń konstrukcji. 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.24cm  

NAZWA OBC. CHARAKTER. STAŁE 
Qch (kN/m

2
) 

WSP.  OBC. OBLICZEN. Qobl 
(kN/m

2
) 

Ściana – beton 
komórkowy odm.600 

0,24m x 6,0kN/m
3
=

 
1,44kN/m

2 
1,20 1,728kN/m

2 

Tynk cement.-
wapienny 

0,015m x 19kN/m
3
=0,285kN/m

2 
1,30 0,370kN/m

2 

Styropian 0,15m x 0,45kN/m
3
=

 
0,068kN/m

2 
1,20 0,082kN/m

2 

Klej + siatka 0,02m x 12kN/m
3
=0,24kN/m

2 
1,30 0,312kN/m

2 

Suma Qch = 2,033kN/m
2 

 Qobl= 2,492 kN/m
2 

 

ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr.24cm 

NAZWA OBC. CHARAKTER. STAŁE 
Qch (kN/m

2
) 

WSP.  OBC. OBLICZEN. Qobl 
(kN/m

2
) 

Bloczki beton. 0,24mx21kN/m
3
=

 
5,04kN/m

2 
1,20 6,05kN/m

2 
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NAZWA OBC. CHARAKTER. STAŁE 
Qch (kN/m

2
) 

WSP.  OBC. OBLICZEN. Qobl 
(kN/m

2
) 

Dysperbit 0,05 kN/m
2 

1,30 0,065kN/m
2 

Styropian 0,10m x 0,45kN/m
3
=

 
0,045kN/m

2 
1,20 0,054kN/m

2 

Suma Qch = 5,135kN/m
2 

 Qobl= 6,169 kN/m
2 

 

SUFIT PODWIESZANY (strop nad przyziemiem)  

NAZWA OBC. CHARAKTER. STAŁE I ZMIENNE 
Qch (kN/m

2
) 

WSP.  OBC. OBLICZEN. Qobl 
(kN/m

2
) 

Płyta OSB 25mm + 
legarki 

0,170 kN/m
2 1,20 0,204 kN/m

2
 

Wełna mineralna  0,60 kN/m
3
 x 0,25m=0,150 kN/m

2
 1,20 0,180 kN/m

2
 

Płyty GKF 12,5mm 0,132 kN/m
2
  1,20 0,158 kN/m

2
 

Ruszt, instalacje 0,100 kN/m
2
 1,30 0,130 kN/m

2
 

Obc. użytkowe 0,50 kN/m
2
 1,40 0,700 kN/m

2 

Suma Qch = 1,052 kN/m
2 

 Qobl= 1,372 kN/m
2 

 
DACH (nachylenie połaci 40 stopni) 

NAZWA OBC. CHARAKTER. STAŁE I ZMIENNE 
Qch (kN/m

2
) 

WSP.  OBC. OBLICZEN. Qobl 
(kN/m

2
) 

Dachówka ceramiczna 
karpiówka  + łaty, 

kontrłaty 
0,900kN/m

2 
1,20 1,080kN/m

2 

Śnieg 0,70kN/m
2 

x 0,80 = 0,560 kN/m
2 

1,50 0,840 kN/m
2 

Wiatr 
0,25kN/m

2 
x 0,80 x 0,415x1,8 = 0,149 

kN/m
2
 

1,50 0,224 kN/m
2
 

Suma Qch = 1,609 kN/m
2 

 Qobl= 2,144 kN/m
2 

 

Opracował:  

mgr inż. Sławomir Białas 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
 CZĘŚĆ OPISOWA         str. 2 - 3 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
2. Zabudowa działki budowlanej. 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy. 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 
 
INFORMACJE OGÓLNE 

Budynek szaletu miejskiego, wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.  
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
-    roboty ziemne 
-    roboty fundamentowe 
- wykonanie ścian fundamentowych 
- wykonanie ścian nadziemia 
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem 
- wykonanie stropów 
- wykonanie elewacji 
- wykonanie pozostałych elementów zgodnie z projektem 
 

2. Zabudowa działki budowlanej. 
Działka budowlana zabudowana. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
- roboty dźwigowe 
- roboty zbrojarskie i betonowania 

 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

4.1  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m a w szczególności 
o wykonanie konstrukcji dachowej, ołacenia dachu, krycia dachówką, 

wykonywania obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 
bądź z dachu. 

o Wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 
o Wykonywanie stropów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 
o Wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

4.2  Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości   powyżej 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m: 

o wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią 
o wykonanie ścian fundamentowych 
o wykonywanie wykopu wymiany gruntów 

4.3 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się 
materiału transportowego i uszkodzeniami dźwigu 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
5.1) Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami 
zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 
r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 
– Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 
rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie, 
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5.2) Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami 
zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdział 9 - Roboty na 
wysokościach. 
5.3) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być 
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 
9 – Roboty na wysokościach, 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie  
i izolacyjne. 
5.4) Przy wykonywanie prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być 
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 
7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia. 
6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza 
kierownik budowy) umieści wykaz zawierający adres i numer telefonów: 

o najbliższego punktu lekarskiego 
o straży pożarnej 
o posterunku Policji 

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieści punkty pierwszej 
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
6.3) Telefon komórkowy umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
6.4) Kaski ochronne, umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieści  
w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać  o wys. min 1,5 m, oznakować na planie j/w 
6.7) Barierki wykonać z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręcze 
umieszczone na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą  
a deską krawężnikową 
6.8) Rozmieścić tablice ostrzegawcze 
6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 
6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu 
6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu 
6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 
6.13) Zejścia do wykopu wykonać co 20 m  
6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę 
ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w 

 

Opracował:  

mgr inż. Sławomir Białas 

 


