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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY  
ZADASZENIA CZĘŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO  

W BABIMOŚCIE, dz. nr 303 i 301/45  
 

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy. 

Przedmiotem opracowania jest zadaszenie części targowiska miejskiego.  
 

Zestawienie powierzchni: 

Przyziemie 

1.1  część zadaszona targowiska 445,13 m2    

 

2.0 Charakterystyczne parametry techniczne. 

2.1 Wysokość zadaszenia       4,86 m2      

2.2 Szerokość zadaszenia (po obrysie zewnętrznym słupów)          11,10 m2      

2.3 Długość zadaszenia  (po obrysie zewnętrznym słupów)   40,10 m2      

2.4 Powierzchnia zadaszonej części targowiska    445,13 m2      

 

3.0 Forma architektoniczna obiektu. 

3.1 Ukształtowanie przestrzenne obiektu. 

Zaprojektowano zadaszenie części targowiska miejskiego, z symetrycznym  

dachem łukowym o promieniu r=13,00 m, krytym płytami poliwęglanowymi 

jednokomorowymi. 

3.2 Projektowane elewacje, materiały wykończeniowe, kolorystyka. 

3.2.1 Obudowa ścian zewnętrznych – nie dotyczy. 

3.2.2 Cokół wokół budynku – nie dotyczy. 

3.2.3 Pokrycie dachu – płyty poliwęglanowe jednokomorowe gr. 10 mm, np. firmy 

„Macrolux” (max. do 2,0 kg/m2), w kolorze naturalnym. 

3.2.4 Rynny ø120 i rury spustowe ø100, obróbki blacharskie dachu – wykonane  

z blachy cynkowo – tytanowej w kolorze naturalnym. 

3.2.5 Elementy konstrukcji stalowej – w kolorze czerwonym. 

 

4.0 Przyjęte rozwiązania techniczne. 

4.1 Konstrukcja. 

4.1.1 Fundamenty – stopy żelbetowe wylewne, na warstwie chudego betonu, wg części 

konstrukcyjnej. 

4.1.2 Ściany fundamentowe – nie dotyczy. 

4.1.3 Konstrukcja szkieletowa budynku: 

a) słupy – słupy wykonane z rur kwadratowych gorącowalcowanych RK 100x5, ze 

stali S235JRG1 (St3SX); rozstaw słupów w układzie poprzecznym wynosi 11,0m 

zaś w układzie podłużnym 5,00m.  

b) wiązar dachowy w postaci kratownicy stalowej składający się z: 

- pasa górnego - wykonanego z rury kwadratowej gorącowalcowanej RK 60x5, ze 

stali S235JRG1 (St3SX), giętego na zimno w łuk o promieniu r=13,00m 
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- pasa dolnego - wykonanego z rury kwadratowej gorącowalcowanej RK 40x5, ze 

stali S235JRG1 (St3SX) 

- krzyżulców (prętów skratowania) - wykonanych z rur kwadratowych 

gorącowalcowanych RO 33,7x4, ze stali S235JRG1 (St3SX) 

Rozpiętość wiązara w osi podpór wynosi 11,00 m. Rozstaw podłużny wiązarów 

wynosi 5,00 m. 

c) płatwie - wykonane z rur kwadratowych gorącowalcowanych RK 100x4, ze stali 

S235JRG1 (St3SX). Rozstaw płatwii w płaszczyźnie połaci dachowej 1,90m.  

d) stężenia połaciowe - w postaci prętów fi 16mm ze stali S235JRG1 (St3SX) 

e) elementy usztywniające - w wykonane z rur kwadratowych gorącowalcowanych 

RK 70x5, ze stali S235JRG1 (St3SX) 

UWAGA: Szczegółowe rozwiązania elementów konstrukcji stalowej oraz ich 

połączeń wg projektu wykonawczego. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu 

technicznego konstrukcji. 

4.1.4 Ściany przyziemia – nie dotyczy. 

4.1.5 Dach – symetryczny, łukowy o promieniu łuku r=13,00 m, pokrycie wykonane  

z płyt poliwęglanowych jednokomorowych gr. 10 mm np. firmy „Macrolux”, 

mocowanych do płatwii dachowych stanowiących elementy konstrukcji 

szkieletowej budynku. Oparcie dla płatwii stanowią stalowe wiązary kratowe, które 

są głównym elementem konstrukcyjnym dachu. Konstrukcja niezabudowana od 

wewnątrz. 

4.1.6 Podłoga na gruncie – nawierzchnię targowiska stanowi kostka polbrukowa, 

układana na podbudowie betonowej i zagęszczonej podsypce piaskowej, 

szczegóły wg opracowania branży drogowej. 

4.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.  

4.2.1 Izolacja pozioma na stopach fundamentowych – 1 x papa asfaltowa 

termozgrzewalna. 

4.2.2 Izolacja pozioma posadzki na gruncie – nie dotyczy. 

4.3 Izolacje termiczne i akustyczne. 

Nie dotyczy. 

 

5.0 Elementy wykończeniowe wewnętrzne.  

5.1 Posadzki – kostka polbrukowa. 

5.2 Tynki, okładziny i malowanie ścian wewnętrznych. 

Nie dotyczy. 

 

6.0 Elementy wykończeniowe zewnętrzne.  

6.1 Obróbki blacharskie, rynny Ø120 i rury spustowe Ø100 – wykonane z blachy 

cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym. 

6.2 Tynki, okładziny i malowanie ścian zewnętrznych. 

Nie dotyczy. 

6.3 Stolarka okienna i drzwiowa. 

Nie dotyczy. 
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7.0 Kolorystyka elewacji.  

7.1 Ściany zewnętrzne – nie dotyczy. 

7.2 Obróbki blacharskie, rynny ø120 i rury spustowe ø100 – blacha cynkowo-tytanowa 

w kolorze naturalnym. 

7.3 Stolarka okienna i drzwiowa – nie dotyczy.  

7.4 Dach – płyt poliwęglanowe jednokomorowe w kolorze naturalnym. 

7.5 Cokół wokół budynku – nie dotyczy. 

7.6 Elementy konstrukcji stalowej – w kolorze czerwonym. 

 

8.0 Projektowane instalacje.  

Nie dotyczy. 

 

9.0 Charakterystyka energetyczna.  

Nie dotyczy. 
Opracował:  

mgr inż. Sławomir Białas 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI  
ZADASZENIA CZĘŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO  

ZLOKALIZOWANEGO W BABIMOŚCIE, dz. nr 303 i 301/45  
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji zadaszenia części targowiska 
miejskiego zlokalizowanego w Babimoście na działce nr 303 i 301/45. 
 
2. Podstawa opracowania 
- Projekty branżowe 
- Tabelaryczne zestawienia nośności płyt poliwęglanowych – MACROLUX 
- Obowiązujące normy i przepisy z zakresu budownictwa: 

PN-82/B-2001  -  “Obciążenia budowli . Obciążenia stałe” 
PN-82/B-2003  -  “Obciążenia budowli . Obciążenia zmienne technologiczne” 
PN-80/B-02010 - “Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem” wraz ze 
zmianą z 10.2006 PN-80/B-02010/Az1:2006 
PN-77/B-02011 - “Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” wraz ze 
zmianą z 07.2009 PN-B-02011:1977/Az1 
PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 
PN-90/B-03200 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN-B-06200/2002 - “Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  
i odbioru. Wymagania podstawowe” 
PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje żelbetowe i sprężone”. Obliczenia statyczne  
i projektowanie” 
PN-B-03002:2007 - ”Konstrukcje murowe - projektowanie i obliczanie” 

 
3.  Dane ogólne 
Projektuje się zadaszenie części targowiska miejskiego. Obiekt o konstrukcji szkieletowej, 
stalowej. Zasadniczy układ konstrukcyjny stanowią ramy poprzeczne składające się ze 
słupów i wiązarów dachowych, na których opierają się płatwie dachowe oraz pokrycie dachu 
wykonane z płyt poliwęglanowych jednokomorowych gr. 10 mm, np. „Macrolux”. Płatwie 
usztywnione w płaszczyźnie połaci dachowej stężeniami połaciowymi. Konstrukcja 
usztywniona stalowymi elementami usztywniającymi. Posadowienie konstrukcji bezpośrednie 
na stopach fundamentowych. 
Kształt obiektu w rzucie poziomym regularny – prostokątny. Główne wymiary to: długość – 
Lmax = 40,00m (wymiar mierzony w osiach ścian zewnętrznych “1” i “9”), szerokość – Bmax 
= 11,00m (wymiar mierzony w osiach ścian zewnętrznych “A” i “B”), wysokość Hmax = 4,86m 
(wymiar mierzony od P.P.P. do kalenicy).  
 
4. Warunki gruntowo-wodne 
Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono jako proste jednorodne, bez 
gruntów słabonośnych, zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia fundamentów.  
Obliczenia posadowienia budynku przeprowadzono dla następujących warstw 
geologicznych: 
- warstwa I – nasypy niebudowlane, miąższość około 25-40 cm 
- warstwa II – piaski drobne, średniozagęszczone, stopień zagęszczenia ID=0,35 
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntów o znacznie 
odbiegających od przyjętych w obliczeniach parametrach, należy skontaktować się  
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z autorem opracowania w celu zweryfikowania wymiarów fundamentów lub sposobu 
posadowienia. 
 
5. Kategoria geotechniczna-obiektu 
Projektowana inwestycja to nieskomplikowany pod względem konstrukcji obiekt inżynierski, 
warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za proste, w związku z tym zgodnie  
z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.98 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych - DZ.U.Nr 126, ustala się I Kategorię Geotechniczną 
Obiektu. 

 
6. Fundamenty i posadowienie 
Fundamenty budynku zaprojektowano jako stopy żelbetowe z betonu C16/20 (B20) zbrojone 
stalą AIII (34-GS), A0 (StOSb). Stopy o wymiarach 80x60x30cm (LxBxH), zbrojone dołem 
krzyżowo prętami ze stali AIII-34GS w rozstawie 13x12cm. 
Posadowienie fundamentów przyjęto na rzędnej 57,90m n.p.m. tj. - 1,00m poniżej P.P.P. = 
58,90 m n.p.m. 
Posadowienie odpowiada I strefie przemarzania gruntu (różnica rzędnej przyległego terenu 
przy budynku względem rzędnej posadowienia fundamentów > hmin.=0,80m).  
UWAGA1: Wykopy pod fundamenty winien odebrać kierownik budowy. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności z dokumentacją projektową należy skontaktować się z autorem 
opracowania.  
 
7. Dylatacje 
Nie projektuje się dylatacji w obiekcie. 
 
8. Układ konstrukcyjny 
Główny układ konstrukcyjny obiektu stanowią poprzeczne ramy stalowe  
w rozstawie 5,00m składające się ze słupów stalowych i kratowych wiązarów dachowych; 
płyty poliwęglanowe mocowane do płatwii dachowych oraz stężenia i stopy fundamentowe. 
 
9. Zastosowane schematy statyczne głównych elementów konstrukcyjnych 
Pokrycie dachu – płyty poliwęglanowe jednokomorowe sprawdzono i porównano  
z dopuszczalnymi obciążeniami z katalogu firmy „Macrolux” 
Słupy i wiązary dachowe – sprawdzono jako konstrukcję ramową - słupy sztywno 
utwierdzone w fundamencie, elementy wiązara dachowego połączone ze sobą w węzłach 
przegubowo, połączenie wiązara ze słupem sztywne  
Płatwie dachowe – obliczono w schemacie belki ciągłej wolnopodpartej 
Stężenia połaciowe – obliczono w schemacie kratownicy utworzonej przez pręty stężeń oraz 
płatwie obciążonej siłami skupionymi w węzłach 
Fundamenty to stopy fundamentowe obliczone na odpór gruntu w schemacie płyt 
dwuwspornikowych przy działaniu sił pionowych. 
 
10. Podstawowe wyniki obliczeń głównych elementów konstrukcyjnych 
Pokrycie dachu – płyta poliwęglanowa jednokomorowa gr. 10mm, np. firmy „Macrolux”; 
montaż przeprowadzić ściśle z wytycznymi producenta 
Wiązar dachowy kratowy ‘W1’ składający się z: 
- pas górny PG1 – rura kwadratowa gorącowalcowana RK 60x5, profil zakrzywiony, łukowy  
o promieniu r =13,00m, gięty na zimno, ze stali S235JRG1 (St3SX)  
- pas dolny PD1 – rura kwadratowa gorącowalcowana RK 40x5, ze stali S235JRG1 (St3SX) 
- krzyżulce K – rura okrągła gorącowalcowana RO 33,7x4, ze stali S235JRG1 (St3SX) 
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Szczegóły wykonania oraz połączeń wg projektu wykonawczego. 
Płatwie dachowe PŁ – rury kwadratowe RK 100x4, stal S235JRG1 (St3SX); szczegóły 
wykonania oraz połączeń wg projektu wykonawczego 
Słupy SŁ1.1/…/SŁ1.3 – rury kwadratowe RK 100x5, stal S235JRG1 (St3SX); szczegóły 
wykonania oraz połączeń wg projektu wykonawczego 
Stężenia połaciowe St1/ St2 – w postaci prętów fi 16mm ze stali S235JRG1 (St3SX); 
szczegóły wykonania oraz połączeń wg projektu wykonawczego 
Elementy usztywniające U – rury kwadratowe RK 70x5, stal S235JRG1 (St3SX); szczegóły 
wykonania oraz połączeń wg projektu wykonawczego 
FUNDAMENTY – opisane w pkt.6 

 
  11. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych   
 przegród budowlanych oraz innych elementów konstrukcyjnych. 

Dach – dwuspadowy, łukowy o promieniu r=13,00 m, pokrycie wykonane z płyt 
poliwęglanowych jednokomorowych gr. 10mm, np. firmy „Macrolux”, mocowanych do płatwii 
dachowych RK 100x4 (stalS235JRG1) w rozstawie 1,90m, opierających się na wiązarach 
dachowych wykonanych z kształtowników stalowych: 
- pas górny PG1 – rura kwadratowa gorącowalcowana RK 60x5, profil zakrzywiony, łukowy  
o promieniu r =13,00m, gięty na zimno, ze stali S235JRG1 (St3SX)  
- pas dolny PD1 – rura kwadratowa gorącowalcowana RK 40x5, ze stali S235JRG1 (St3SX) 
- krzyżulce K – rura okrągła gorącowalcowana RO 33,7x4, ze stali S235JRG1 (St3SX) 
Rozstaw osiowy wiązarów dachowych ‘W1’ wynosi 5,00m.  
Szczegółowe rozwiązanie elementów konstrukcyjnych i ich połączeń wg projektu 
wykonawczego. 
Konstrukcja niezabudowana od wewnątrz. Kształt wiązara kratowego wg rysunków 
architektonicznych, kolorystyka wg opisu technicznego architektury. 
Elementy wylewane – elementy żelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), 
zbrojonego stalą AIII-34GS oraz A0-St0S 
 

    12. Zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych. 
12.1 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe. 
Fundamenty należy wykonać z betonu C16/20. Dla całego obiektu przewidziano 
zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów poprzez przesmarowanie powierzchni 
stykających się z gruntem min. 2 x Dysperbitem K lub innymi środkami o podobnym 
charakterze (środek bezrozpuszczalnikowy). Izolacja pozioma stóp fundamentowych 2 x 
papa na lepiku. 
12.2 Zabezpieczenia antykorozyjne. 
Elementy konstrukcji stalowych należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. 
Przyjęto klasę agresywności „C2”, dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się przykładowy 
sposób przygotowania i min. zestaw farb malarskich. 
Przygotowanie powierzchni przez obróbkę strumieniową Sa1 / Sa2 – usunięcie 
zanieczyszczeń, rdzy, tłuszczu, kurzu. 
Malowanie: 1 x warstwa podkładowa dwuskładnikowa epoksydowa gr.0,50µm. 
          1 x warstwa nawierzchniowa dwuskładnikowa poliuretanowa gr.0,70µm. 
Elementy stalowe należy cynkować ogniowo. Malowanie powierzchni zewnętrznej wykonać 
w kolorze czerwonym. Wszystkie warstwy należy wykonać w zakładzie prefabrykacji 
konstrukcji stalowych, przy powstaniu uszkodzeń powłoki podczas transportu lub montażu 
należy wykonać wyprawki malarskie na budowie. Kolorystyka konstrukcji stalowej oraz wg 
opracowania branży architektonicznej. 
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12.3 Zabezpieczenia p.poż. konstrukcji stalowej. 
Nie dotyczy. 

  
    13. Wytyczne wykonawstwa 

Nie zaleca się etapowania inwestycji. Pozwoli to uniknąć błędów wykonawczych oraz 
zachować odpowiednią ciągłość technologiczną. 
Elementy konstrukcji stalowych należy wykonać jak dla klasy „2” konstrukcji określonej w 
załączniku “A” PN-B-062000:2002. 
Konstrukcje stalowe winien wykonać zakład, który spełnia wymagania dotyczące kwalifikacji 
wykonawców wg załącznika “D” PN-B-062000:2002. 
Wznoszenie obiektu nie powinno stwarzać problemów wykonawczych. Przy układaniu płyt 
poliwęglanowych i elementów konstrukcji stalowej dachu należy zastosować dźwig. Przy 
wykonywaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 
osiowego ich rozstawu.  
 
14. Wytyczne użytkowania 
Przypomina się o konieczności odśnieżania połaci dachowej w okresie zimowym oraz 
konserwacji okresowej konstrukcji stalowej. Zabrania się montowania central i innych 
urządzeń o znacznej masie do konstrukcji stalowej dachu. 

 
    15. Uwagi końcowe 

Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub 
certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane 
należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem „Technicznych 
warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” lub odpowiednich instrukcji 
np. ITB. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych 
rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla 
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. W przypadku wprowadzenia 
zmian w trakcie realizacji obiektu należy po zakończeniu robót opracować dokumentację 
powykonawczą. 
 
16. Obliczenia 
Obliczenia wykonano dla I strefy wiatrowej wg PN-77/B-02022 wraz ze zmianą z 07.2009 
PN-B-02011:1977/Az1 i II strefy śniegowej wg PN-80/B-02010 wraz ze zmianą z 10.2006 
PN-80/B-02010/Az1:2006. Obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym 
biura. 

Zestawienia obciążeń przyjętych do obliczeń konstrukcji. 

DACH  

NAZWA OBC. CHARAKTER. STAŁE I ZMIENNE 
Qch (kN/m

2
) 

WSP.  OBC. OBLICZEN. Qobl 
(kN/m

2
) 

Płyta poliwęglanowa  0,035kN/m
2 

1,20 0,042kN/m
2 

Śnieg 0,70kN/m
2 

x 0,80 = 0,560 kN/m
2 

1,50 0,840 kN/m
2 

Wiatr 
0,113kN/m

2
 

(0,25kN/m
2 

x1,0x (-0,856)x1,8 = -0,385 
kN/m

2
) 

1,50 
0,170 kN/m

2
 

(-0,577 kN/m
2
) 

Instalacje, stężenia itp. 0,100 kN/m
2
 1,30 0,130 kN/m

2
 

Suma Qch = 1,080 kN/m
2 

 Qobl= 1,182kN/m
2 
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A0 AIII

Ф6 Ф12

1 12 6 108 0,50 54,00

2 12 5 90 0,70 63,00

0,00 117,00

0,222 0,888

0,00 103,90

0,00 103,90

w 

elemencie
ogółem

Długość 
[m]

Długość wg średnic [m]

Masa 1m pręta [kg/m]

Masa łączna wg średnic [kg]

Stopa F1 18

Ogółem [kg]

Masa łączna wg gatunku stali [kg]

103,90

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Liczba prętów Długość całkowita Elementy

Nazwa Ilość
Nr 

pręta
Średnic

a [mm]
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
 CZĘŚĆ OPISOWA         str. 2 - 3 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
2. Zabudowa działki budowlanej. 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy. 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 
 
INFORMACJE OGÓLNE 

Zadaszenie części targowiska miejskiego..  
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
-    roboty ziemne 
-    roboty fundamentowe 
-    montaż stalowej konstrukcji szkieletowej 
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem 
- wykonanie pozostałych elementów zgodnie z projektem 
 

2. Zabudowa działki budowlanej. 
Działki budowlane niezabudowana. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
- roboty dźwigowe 
- roboty zbrojarskie i betonowania 

 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

4.1  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m a w szczególności 
o wykonanie konstrukcji dachowej, krycia płytami poliwęglanowymi, 

wykonywania obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 
bądź z dachu 

o wykonywanie stalowej konstrukcji szkieletowej: niebezpieczeństwo upadku z 
rusztowań 

4.2  Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości   powyżej 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m: 

o wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią 
o wykonywanie wykopu wymiany gruntów 

4.3 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się 
materiału transportowego i uszkodzeniami dźwigu. 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
5.1) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by 
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 
9 – Roboty na wysokościach,  rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne. 
5.3) Przy wykonywanie prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni by 
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 
7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia. 
6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza 
kierownik budowy) umieści wykaz zawierający adres i numer telefonów: 

o najbliższego punktu lekarskiego 
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o straży pożarnej 
o posterunku Policji 

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieści punkty pierwszej 
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
6.3) Telefon komórkowy umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
6.4) Kaski ochronne, umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieści  
w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać  o wys. min 1,5 m, oznakować na planie j/w 
6.7) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy 
umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą  
a deską krawężnikową. 
6.8) Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 
6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 
6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 
6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 
6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 
6.13) Zejścia do wykopu wykonać co 20 m  
6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę 
ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w. 
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