
OPIS  TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI  SANITARNYCH

do projektu przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na terenie placu
targowego w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury, działka nr 283; 301/45; 301/48; 302; 303; 304; 306.

A. DANE  OGÓLNE.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora: Gmina Babimost
66-110 Babimost
ul. Rynek 3

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie inwestycji,
- obowiązujące normy

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie zagadnień związanych z zaopatrzeniem w media dla
projektowanego placu targowego w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury, działka nr 283; 301/45; 301/48;
302; 303; 304; 306.

3. Stan prawny terenu.

Trasa projektowanych przyłączy przebiega w drodze powiatowej (dz. nr 283) przez tereny gminne
(dz. nr 301/45; 301/48; 302; 303; 304) oraz teren prywatny (dz. nr 306).

4. Istniejące uzbrojenie terenu.

Teren inwestycji jest niezabudowany. Obok, na terenie dz. nr 301/46 znajduje się budynek handlowy.
Na terenie działki przeznaczonym pod inwestycję istnieją przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne,
i energetyczne.

B. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA.

1. Przyłącze wodociągowe.

Projektowane przyłącze wodociągowe zasilać będzie projektowany szalet miejski. Należy go włączyć
do istniejącej rury w100 przy hydrancie na terenie działki nr 303 w punkcie „W” za pomocą żeliwnego
trójnika kołnierzowego 100/100/80 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzową dn80 prod. HAWLE
umożliwiającą odłączenie projektowanego przyłącza.
Zasuwę należy umieścić w miejscu połączenia z istniejącym przewodem dn100. Zasuwa umieszczona
będzie bezpośrednio w ziemi. Jako ochronę przed korozją połączeń kołnierzowych należy zastosować
opaski termokurczliwe Thermofit.
Zasuwę należy wyposażyć w przedłużenie trzpienia (zakończony kwadratem do klucza) umieszczony
w teleskopowej rurze ochronnej i zakończony skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynkę należy
zabezpieczyć przed przemieszczeniem się poprzez obetonowanie lub obmurowanie kostką brukową na
szerokość 50 cm wokół skrzynki.
Na przyłączu, w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego projektowanego obiektu, przewiduje się
wybudowanie dwóch nadziemnych hydrantów ppoż. dn80 zlokalizowanych na terenie planowanego
targowiska oraz w pobliżu szaletu.
Hydranty należy poddawać przeglądom i konserwacji co najmniej raz w roku a zasuwy przy nim
powinny pozostawać w położeniu otwartym.



Lokalizację hydrantów oraz zasuw pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym (rys. nr SZ1) oraz
profilu przyłącza wodociągowego (rys. nr SZ2).
Na wszystkich łukach oraz przy zamontowanej armaturze wykonać bloki oporowe betonowe.
Lokalizację zasuw należy trwale oznakować tabliczkami umocowanymi na budynkach, ogrodzeniu lub
betonowych słupkach.

1.1. Parametry projektowanego przyłącza wodociągowego.

* Materiał – rura PVC PN10 90 x 4,3 mm; SDR 21 – długość 179,0 m
* Materiał – rura PE100 PN10 32 x 2,0 mm; SDR 17 – długość 15,0 m
* Nominalne ciśnienie robocze – 10 bar
* Minimalna głębokość ułożenia – 1,40 m
* Uzbrojenie – trójniki żeliwne, zasuwy odcinające, hydrant nadziemny, nawiertka do przyłączy,

1.2. Przyłącze do budynku szaletu miejskiego.

Włączenie do projektowanego wodociągu dokonać należy poprzez zamontowanie nawiertki z zasuwą
typu NWZ/PE. Nad opaską przyłączeniową należy umieścić skrzynkę do zasuw, po uprzednim
wprowadzeniu w obudowie teleskopowej końcówki drążka zamykającego zawór nawiertki, którą
należy zabezpieczyć poprzez obrukowanie lub ułożenie opaski betonowej Ø50 cm na powierzchni
terenu. Teren po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Przyłącza wodociągowe wykonać należy z rur polietylenowych PE100 SDR17 32x2,0mm ułożonych
w ziemi na podsypce z piasku o grubości warstwy 10 cm i głębokości min. 1,4 m.
Przyłącze należy oznakować układając 40 cm nad rurociągiem taśmę w kolorze niebieskim.
Przejście przewodu pod fundamentem i przez posadzkę budynku mieszkalnego wykonać należy
w rurze ochronnej Ø80 stal, a końcówki tej rury uszczelnić materiałem elastycznym, tzn. silikonem lub
pianką poliuretanową.

Pomiar ilości zużywanej wody odbywać się będzie za pomocą wodomierza sprzężonego (wg
opracowania wewnętrznych instalacji sanitarnych) zamontowanego w specjalnie na ten cel
przeznaczonym pomieszczeniu, które musi być tak ocieplone, by zapobiec zamarzaniu wodomierza.
Za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA, który ma za zadanie
zabezpieczyć wodę wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Po zakończeniu montażu przyłącze wodociągowe poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.

1.3. Roboty ziemne.

Całe przyłącze wodociągowe ułożone zostanie w terenie oznaczonym jako działka nr 303 należącą do
Gminy Babimost.
Wykop wykonać należy ręcznie jako wąskoprzestrzenny. Dno wykopu powinno być równe,
pozbawione kamieni i grud.
Na czas wykonywania wykopów oraz w trakcie prac montażowych aż do zasypania wykopów teren
powinien być zabezpieczony i w sposób widoczny oznakowany.
Rury układać w wykopie na podsypce żwirowej grubości 10 cm na głębokości jak pokazano na profilu
podłużnym. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co
najmniej ¼ swego obwodu.
Montaż przewodów wykonywać przy temperaturze otoczenia od 0C do +30C, a łącznie
z elementami stalowymi i żeliwnymi w temperaturze nie niższej niż +5C.
Do budowy przyłącza mogą być używane tylko rury, kształtki, łączniki niewykazujące uszkodzeń
(wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchni).
Do wykonania zasypki wykopu należy przystąpić zaraz po odbiorze i zatwierdzeniu zakończonego
posadowienia rurociągu. Składa się ona z dwóch warstw:



• warstwy ochronnej rury – obsypki,
• warstwy wypełniającej – zasypki.
Obsypkę prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas
obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu.
Uzupełnienie osypki wzdłuż rury wykonywać podając grunt z najmniejszej możliwie wysokości.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów, przyczep bezpośrednio na rurę. Dla
zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie
wypełniał przestrzeń pod rurą. Do upychania warstw obsypki pod rurą można użyć drewnianych
ubijaków, np. deski.
Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu, złącza powinny pozostać odsłonięte. Po
obu stronach złącza należy pozostawić po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej próbie
szczelności złącza zasypywać stosując powyższe zalecenia.
Po wykonaniu obsypki można dopiero przystąpić do wypełnienia (zasypki) pozostałego wykopu.
Zasypka powinna być wykonana z takiego materiału i w taki sposób, by spełniała wymagania struktury
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Do wypełnienia wykopu
można użyć materiału rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.
Po ułożeniu przewodu, a przed jego zasypaniem, należy wykonać próbę szczelności. Przed
przystąpieniem do niej należy, należy zachować następujące warunki:
- zastosowane do budowy materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami,
- wszystkie złącza powinny być odkryte i w pełni widoczne i dostępne,
- odcinek sieci na całej długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
- dokładnie wykonana osypka i umocowanie złącza,
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
- profil przewodu powinien umożliwić jego odpowietrzenie i odwodnienie,
Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad:
- przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie

może być niższa niż 1C,
- napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli,
- temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20C,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu

ustabilizowania się ciśnienia,
- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie, należy przez okres 30 minut

sprawdzać jego wielkość,
- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany przez normy,

nie dłużej niż 24 godziny,
- po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszyć powoli, badany odcinek całkowicie opróżnić

z wody w sposób kontrolowany.
Ciśnienie próby szczelności wynosić powinno 1,0 MPa (10 bar).
Po pozytywnej próbie należy wykonać inwentaryzację powykonawczą ułożonego przewodu przez
jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodetę.
W widocznym miejscu (ogrodzenie, ściana budynku lub słupek betonowy) umieścić tabliczkę
informacyjną o miejscu włączenia do instalacji wodociągowej.

1.2. Płukanie wodociągu.

Po pozytywnej próbie szczelności przewód należy poddać płukaniu używając do tego czystej wody
wodociągowej oraz zdezynfekowany. Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usunięcie
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Wyniki badań bakteriologicznych powinny spełniać
wymagania Rozp. Min. Zdrowia z dnia 4 września 2000r. (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937).



2. Przyłącze kanalizacji ścieków sanitarnych.

2.1. Rozwiązanie projektowe.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia
ścieków bytowych z projektowanego szaletu miejskiego.
Ścieki sanitarne należy wprowadzić (w punkcie „PS”) do istniejącego kolektora ks300 przebiegającego
w ulicy Żwirki i Wigury na terenie działki nr 283. W tym celu należy dokonać wcięcia w istniejącą
rurę ks300 za pomocą przyłącza siodłowego lub trójnika 300/160 z wprowadzeniem pod kątem 45O.
Do niego wprowadzony zostanie projektowany przewód kanalizacyjny dn160 biegnący od budynku
szaletu miejskiego.
Przykanalik sanitarny od budynku projektowany jest z rur kielichowych ze ścianką litą PVC Ø160
klasy S uszczelnionych uszczelką wargową, ułożonych w ziemi na głębokości i ze spadkiem jak
w projekcie.
Na trasie kanalizacji projektuje się dwie studzienki przepływowe typu WAVIN Ø315 PP.
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas
wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu.

Zestawienie długości kanałów kanalizacji sanitarnej:
- przykanalik Ø160 PVC - 27,5 mb

2.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne na trasie przyłącza wykonane będą z PP typu WAVIN dn 315 – 2 sztuki.
Na żelbetowych pierścieniach odciążających ustawić włazy żeliwne typu ciężkiego dn 600 mm.
Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych
„in situ”.

3. Przyłącze kanalizacji ścieków deszczowych.

3.1. Rozwiązanie projektowe.

W celu odprowadzenia wód deszczowych z utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych projektuje się
kolektory 200, które zostaną włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscu „SD1 Istn”
o rzędnych 58,59/57,17, „SD2 Istn” o rzędnych 58,75/57,23 i „SD3 Istn” o rzędnych 58,85/57,37.
Kanały deszczowe wykonane będą z rur PVC-U 200 klasy S z uszczelką wargową ze spadkami jak
pokazano na profilu.
Wpusty uliczne 500 z 0,9 metrowym osadnikiem – 23 sztuki.
Przykanaliki wykonać z rur PVC-U 200 ze spadkiem 1,0%.
Ze względu na uzbrojenie terenu prace w miejscach kolizji należy wykonać ręcznie.
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas
wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu.
Rura musi być układana na podsypce. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu
podsypki.
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim.
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m.
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne,
wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.



Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.
Zasypka wykopu może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego jeśli maksymalna wielkość cząstek
nie przekracza 300 mm.
Po ułożeniu, a przed zasypaniem, należy poddać próbie na szczelność oraz wykonać inwentaryzację
powykonawczą przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodetę.

3.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne na trasie przyłączy wykonane będą z PP typu WAVIN TEGRA dn 1000 mm lub
betonowe dn1000 przykrytych płytami żelbetowymi z włazem żeliwnym typu ciężkiego – 20 sztuk.
Na żelbetowych pierścieniach odciążających ustawić włazy żeliwne typu ciężkiego dn 600 mm.
Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych
„in situ”.

4. Zasady układania rur z  PVC w ziemi.

4.1. Warunki ogólne.

Przewody z PVC można układać przy temperaturze od 0 do 30OC, jednak warunki optymalne to +6 do
+15OC ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność
liniową w wyższych temperaturach.
Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża.
Można je posadowić na wyrównanym podłożu, jeśli występuje ono w gruntach piaszczystych
i gliniastych lub żwirowych niezawierających kamieni.
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
ułożeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm + 0,10 średnicy
zewnętrznej rury oraz warstwy o grubości co najmniej 30 cm nad rurą.
Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona – przy lokalizacji kanału w drogach
min. 95% zmodyfikowanej wartości Proctora i 85% poza drogami.
Ważne jest dobre zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż
zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych.
Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa ziemi
(pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Do wypełnienia nie
może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmarznięte. W takich
przypadkach dokonać należy wymiany gruntu.

4.2. Przygotowanie podłoża.

Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Przy gruntach
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, średnio zwartych i luźnych niezawierających kamieni,
przewody z PVC mogą być układane bezpośrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych,
zbitych iłami, gruntach nasypowych z gruzem, należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu
piaszczystego o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jego zagęszczeniem. W gruntach niskiej nośności
(muły, torfy i inne) przy niezbyt głębokim ich zaleganiu, grunt ten należy wymienić na piasek do
poziomu posadowienia rury. W przypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności, można
wykonać płytę betonową z ułożeniem na niej podłoża z piasku o grubości 15-20 cm.
Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych
warunkach gruntowych (grunt suchy i luźny lub średnio zwarty) z dokładnością +2 cm przy głębokim
ręcznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpił tzw.
przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy
niedobór warstwy wyrównać ubitym piaskiem.



4.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w rejonie nieuzbrojonym i niezabudowanym wykonywane mogą być jako
szerokoprzestrzenne, ze skarpami o pochyleniu 1:1,5. W przypadku konieczności wykonania wykopu
wąsko przestrzennego (w rejonie występowania drzew), wykop należy umocnić np. balami
drewnianymi.
Wykop, w zależności od warunków terenowych, można wykonać koparką. Uzupełnienie robót
ziemnych przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia, słupów energetycznych oraz drzew, należy
wykonać ręcznie.
Grunt z wykopów należy zagospodarować w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac
składowy). Zabrania się obciążać skarpy wykopu ziemią z urobku.
W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, zakłada się osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metodą odwodnienia próżniowego za pomocą filtrów igłowych.

5.  Próby  szczelności.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na
eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności wykonać
zgodnie z PN-92/B-10735.
Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji.
Podczas badania na eksfiltrację po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno
być ubytku w studzience położonej wyżej, w czasie:
- 30 min. dla odcinków o długości do 50 m,
- 60 min. dla odcinków o długości ponad 50 m.

Poziom zwierciadła wody po badaniu na eksfiltrację w studzience położonej wyżej powinien mieć
rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej.

6. Odwodnienie wykopu.

Ze względu na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków wodnych projektowane przyłącza
mogą przebiegać poniżej poziomu wody gruntowej. W związku z tym konieczne jest zastosowanie
odwodnienia wykopów.
W celu tymczasowego odwodnienia wykopów pod przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne zalecane
jest zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na długości Lf = 1 m
i średnicy df = 0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych zbrojonych Ø50 mm
z odcinkami kolektora Ø152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów
należy podłączyć za pomocą przewodu przyłączeniowego do agregatu pompowo-próżniowego np.
AMP. Do jednego kolektora agregatów podłączyć maksymalnie 25 igłofiltrów w rozstawie do 1,0 m
po obu stronach wykopu. Igłofiltry wpłukiwać należy na głębokość 5,0 m od powierzchni terenu.
Głębokość i rozstaw filtrów dostosować do warunków panujących w trakcie wykonywania robót.
Odpompowywana woda odprowadzana będzie tymczasowymi rurociągami układanymi na powierzchni
gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzystać należy rowy odwadniające lub tereny
niezabudowane).
Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła
wody w jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiększonymi,
nierównomiernymi osiadaniami.

7. Uwagi końcowe

Całość robót montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem a także
warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano-montażowych, obowiązującymi
normami i przepisami branżowymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi producentów
rur oraz pod fachowym nadzorem.



Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót.
W sytuacji natrafienia na urządzenia podziemne nie naniesione na mapach należy przerwać prace
ziemne w celu określenia dalszego postępowania w porozumieniu z inwestorem i użytkownikiem sieci.
O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników
obcych sieci i wraz z nim zlokalizować w terenie położenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia
robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.
Przed zasypaniem kanałów grawitacyjnych i przewodów tłocznych należy wykonać inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą.
W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się powstawania odpadów mogących mieć szkodliwy
wpływ na środowisko.

Opracował



OPIS  TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI  SANITARNYCH

1. Dane ogólne.

Niniejsza dokumentacja zawiera rozwiązania techniczne dla projektowanego szaletu miejskiego na
terenie targowiska w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury, na terenie działki nr 303. Jest to budynek
parterowy bez podpiwniczenia.

2. Instalacja wodociągowa.

Budowany szalet miejski zaopatrywany będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego z PE Ø32.
Wyposażenie przyborów sanitarnych stanowić będą:
- umywalka 4 szt.
- płuczka zbiornikowa 4 szt.
- pisuar 2 szt.
- złączka do węża 2 szt.

2.1. Rozwiązania techniczne instalacji wewnętrznej.

Na wejściu instalacji wodociągowej do budynku, w pomieszczeniu technicznym zamontować należy
zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydełkowym firmy np. Metron typu JS 2,5 0,3 Ø20 mm
oraz zawór zwrotny antyskażeniowy wg wymagań normy PN-EN 1717:2003. Urządzenia muszą być
łatwo dostępne i zabezpieczone przed wpływem niskiej i wysokiej temperatury.
Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/Al./PEX w systemie HKS Sitec firmy
PURMO (system ze złączami zaprasowanymi umożliwiający układanie rur w posadzkach i bruzdach
ściennych). Przewody należy prowadzić pod posadzką oraz w bruzdach ścian budynku, w rurze
ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej.
Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu.
Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek.
Woda ciepła przygotowywana będzie w elektrycznym podgrzewaczu pojemnościowym o poj. 60 l.
Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla
systemów z rur PE.
Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów stalowych, a także stalową armaturę oraz urządzenia
w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć
elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-
54:1999.
W przejściach przez mury zamontować tuleje ochronne.

3. Instalacja kanalizacyjna.

Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach
ścian. Średnice podejść i spadki wg rysunków i obowiązujących norm.
Piony kanalizacyjne wyprowadza się ponad dach i zakańcza się rurą wywiewną. Piony omurować
ścianką z cegły gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi zamontować rewizje (czyszczaki). Piony
niewyprowadzone ponad dach zakończono zaworem napowietrzającym. Zawór należy montować
pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna wynosić ok.
10 cm.
Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
szczeliwem.
Poziome przewody układa się ze spadkiem w kierunku projektowanej studzienki kanalizacyjnej Ø315.
Ścieki z budynku odprowadzane będą przez studzienkę rewizyjną Ø315 do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej k300 ułożonej w ulicy Żwirki i Wigury.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC Ø160 mm na podsypce piaskowej.



W miejscach, gdzie przykrycie gruntem rur kanalizacyjnych jest mniejsze niż 90 cm należy je
zabezpieczyć przed zamarzaniem warstwą żużla o grubości 20 cm przykrytą papą.
Rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żużla.
Po wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przyłączy dokonać prób na
szczelność.

4. Wentylacja.

W budynku szaletu miejskiego zaprojektowano grawitacyjno-mechaniczną wentylację wywiewno-
nawiewną. Nawiew stanową otwory w drzwiach wejściowych do pomieszczeń o przekroju min.
200 cm2. Wywiew mechaniczny stanowią wentylatory łazienkowe V100 lokalizowane w stropie
budynku w pomieszczeniach sanitarnych w ilości 5 sztuk o wydajności 100 m3/h i wprowadzone
rurami Spiro do przewodu kominowego. Pozostałe pomieszczenia posiadać będą miały wentylację
nawiewno-wywiewną grawitacyjną.

5. Uwagi końcowe.

Prace instalacyjno-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002r. poz. 690 wraz ze zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 07.04.2004r.).
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