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Opis techniczny 
 
 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej 
niskiego napięcia placu targowego w miejscowości Babimost.  
W opracowaniu zaprojektowano następujące instalacje elektryczne: 

a) wewnętrzna linia zasilająca; 
b) rozdzielnica 0,4 kV; 
c) instalacja oświetleniowa; 
d) instalacja gniazd wtyczkowych; 
e) instalacja odgromowa; 
f) linia oświetlenia targowiska;  

Niniejsze opracowanie jest uzupełnieniem branżowym projektu architektoniczno 
– budowlanego. 
 
 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 

a) zlecenie inwestora; 
b) projekt architektoniczno – budowlany; 
c) wytyczne inwestora;  
d) obowiązujące przepisy i normy: 

� oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym (wg PN-84/E-02033) 
� światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 Miejsca 

pracy we wnętrzach (wg PN-EN 12464-1) 
� oświetlenie miejsc pracy (wg PN-IEC 60364-441;2000) 
� ochrona przed przepięciami (wg PN-EN 12464-1) 
� ochrona przeciwporażeniowa (wg PN-IEC 60364-441:2000) 
� ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999 
� uziemienia i przewody ochronne (wg PN-IEC-60364-5-54;1999) 

 
 

3. Zasilanie 
Zasilanie szaletu miejskiego oraz urządzeń z nim związanych, przewiduje się z 
projektowanego złącza kablowego wg warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 916/2009r – oddzielne 
opracowanie. Projektowany kabel YKY 4x16mm2: od złącza kablowego do 
projektowanej rozdzielnicy R1.  
 

4. Rozdzielnica 0,4kV 
Do zasilania urządzeń odbiorczych szaletu i urządzeń związanych,  
zaprojektowano rozdzielnię R1 zabudowaną we wnętrzu budynku. Rozdzielnicę 
zabudować w pomieszczeniu gospodarczym projektowanego szaletu. Dokładne 
miejsce jej zabudowy, typ i schemat elektryczny, przedstawiono na załączonych 
rysunkach.  
Rozdzielnica została przystosowana do pracy w układzie sieci TN-C-S.  



 
 

Tablica odbiorcza wykonana z szafki podtynkowej o prądzie znamionowym 
szyn zbiorczych do 100A. 

Dodatkowo projektuje się zabudowanie rozdzielnic przy słupach oświetlenia 
targowiska: zasilanie poszczególnych stanowisk targowych. Zasilanie 
poprowadzić z rozdzielni znajdującej się w szalecie kablem YKY 5x10mm2. Na 
każdej z rozdzielnic zabudować 8 gniazd 1-fazowych - IP55. 
 

 
5. Wytyczne układania wewn ętrznej instalacji elektroenergetycznej. 

W całym budynku wykonać instalację elektryczną wg niniejszego opracowania.  
Zastosowano oddzielne obwody dla odbiorników oświetleniowych, odbiorników 
230V.  
 

5.1. Instalacja o świetleniowa.  
Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm2. 
Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z norma PN-84/E-02033 Oświetlenie 
wnętrz światłem elektrycznym.  
Do wykonania oświetlenia przyjęto oprawy typu wg opisu na rysunku. 
Mocowanie opraw bezpośrednio do sufitu. Instalację prowadzić jako 
podtynkową. 
Sterowanie oświetleniem w poszczególnych pomieszczeniach wewnętrznych w 
każdym pomieszczeniu oddzielnie.  
Sterowanie oświetlenia zewnętrznego przy zastosowaniu zegara 
astronomicznego. 
 

5.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.  
Instalację należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2; 
Instalację wykonać jako podtynkową: układanie przewodów przed wykonaniem 
tynku na ścianach.   

Do ogrzewania pomieszczeń przewidziano grzejniki elektryczne – 
zaprojektowano 6 grzejników firmy JAWO typu Lamina 1200a o mocy 1200W z 
wbudowanym termostatem. W pomieszczeniu gospodarczym nr 1.7 
zamocować grzejnik typu Lamina 2000. Grzejniki mocować do podłogi przy 
zastosowaniu stojaków. Zasilanie grzejników z gniazd wtykowych – patrz 
rysunki. 

Podgrzewacz wody – zaprojektowano wykorzystanie podgrzewacza firmy 
Galmet typu SG80 o mocy 1500W. Podgrzewacz zamocować w pomieszczeniu 
gospodarczym nr 1.6. Zasilanie z gniazda wtykowego – patrz rysunki.  
 
 

6. Oświetlenia placu targowego 
Projektowane linie oświetlenia ulicznego wykonać zgodnie z planem trasy 
zamieszczonym na planie zagospodarowania.  



 
 

Do bezpośredniego oświetlenia placu projektuje się trzy słupy cylindryczne 
stalowe ocynkowane typu CS60-90/3 wysokości 9m Kromiss-Bis Częstochowa. 
Oświetlenie zaprojektowano za pomocą 12 opraw ROSA LUNOIDA o mocy 
150W. Oprawy na słupach masztowych należy usytuować w ten sposób aby 
natężenie oświetlenia na placu było równomierne. Linię kablową zasilania 
oświetlenia, dla obwodu nr 3, projektuje się wykonać kablem  YKY 5x6mm2.  

Zasilanie opraw obwodu nr 3 poprowadzić z projektowanej rozdzielni R1 z 
szaletu miejskiego. Sterowanie tymi oprawami za pomocą zegara 
astronomicznego, lub włączanie ręczne – przełącznik rodzaju pracy na tablicy 
głównej rozdzielnicy R1.  

Przy słupach ułożyć w ziemi zapas kabla dł. 1,0m. Kable należy prowadzić na 
tabliczki bezpiecznikowe poszczególnych słupów. Wprowadzenie kabli do 
tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie. Przy podłączaniu opraw 
równomiernie rozłożyć obciążenie na poszczególne fazy. 

Do ułożenia kabli wykonać rów o głębokości 0,6m , nasypać warstwę piasku 
grubości 0,1m. Po ułożeniu kabla przysypać go warstwą piasku o grubości 0,1 
m, a następnie gruntem rodzimym do wysokości minimum 0,25 m nad górną 
krawędź kabla. Przykryć folią koloru niebieskiego o szerokości 0,25m. Na kablu 
w ziemi co 10m oraz w słupach założyć  oznacznik kablowy z trwałym opisem 
(typ, przekrój, relacja, właściciel). Wszystkie przejścia przez ulice, chodniki oraz 
kolizje z uzbrojeniem terenu wykonać w rurze osłonowej DVK-75. Przy 
wykonywaniu robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi 
sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace należy wykonać ręcznie oraz 
stosować się do uwag i wymogów użytkowników i uzgodnień  branżowych. 

Dodatkowo wokół placu przewidziano zabudowę słupów oświetleniowych – wg 
warunków przyłączenia nr 792/2009 oraz 916/2009.  

Linię kablową (obwód nr 1 oraz 2)  wykonać kablem YAKY 4x35mm2. Wzdłuż 
projektowanej linii zamontować odpowiednio 7 oraz 11 słupów oświetleniowych. 
Zaprojektowano słupy oświetleniowe wysokości 4m z zakończeniem typu A dla 
wysięgnika WT-5/1 z fundamentem, producent ROSA, typ oprawy OPC-1, 
źródło światła 70W. Zasilanie z istniejącej linii oświetlenia ulicznego.  

 
 

7. Instalacja monitoringu.  
W ustaleniu z inwestorem, projektuje się monitoring placu targowego z 
wykorzystaniem kamer obrotowych typu PTZ-538WP. Kamery zamocować na 
słupach oświetleniowych nr S3/1 oraz S3/3. W tym celu do każdej kamery 
poprowadzić oddzielny kabel wizyjny z pomieszczenia gospodarczego 
projektowanego szaletu. Kable zasilające oraz sterujące kamerami poprowadzić 
z rozdzielni R1 do poszczególnych kamer. 



 
 

Projektuje się położenie przewodu wizyjnego, sterowniczego  i zasilającego 
kamery w rowie kablowym od rozdzielni R1 do słupa nr S3/1 i S3/3. Przewody 
na całej długości powinny zostać poprowadzone w rurze HDPE 40/3,7mm. 
Instalację należy wykonać przewodami YWDXpek 75, YKY 3x2,5mm2, 
YTDY 6x0,5mm2. 
 
 
 

8. Ochrona przeciwpo żarowa. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej w zakresie 
niniejszego projektu instalacji elektrycznej, zastosowano właściwy dobór 
przewodów pod względem obciążenia znamionowego.  
 
 
 

9. Instalacja ochrony przeciwprzepi ęciowej. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe  łączące przewody 
ochronne PE z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku 
a w szczególności: 

− instalacja wodociągowa wykonana z przewodów metalowych; 
− metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;  
− metalowe elementy wyposażenia;  

W projektowanej rozdzielni R1 zastosowano ograniczniki przepięć klasy C.     
 
 
 

10. Instalacja odgromowa.  
W projektowanym budynku wykonać instalację odgromową. Wykonać ją 
zgodnie z załączonym planem zagospodarowania oraz zamieszczonymi tam 
opisami. Uziemienie wykonać jako otokowe. Rezystancja uziemienia nie może 
przekraczać wartości 5 om.   
 
 
 

11.  Ochrona przeciwpora żeniowa pr ądem elektrycznym. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów 
oraz osłony zewnętrzne urządzeń, rozdzielnic. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim dla projektowanej instalacji zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania;  
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosowano wyłączniki 
różnicowoprądowe.  
W przewodzie ochronnym PE nie należy stosować żadnych wyłączników ani 
zabezpieczeń, a jego montaż, połączenia wykonywać szczególnie staranie i 
dokładnie 
 
 



 
 

12. Uwagi ko ńcowe. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w 
oparciu o albumy przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją. 
Po zakończeniu prac montażowych, przed załączeniem urządzeń do ruchu, 
należy wykonać niezbędne próby i pomiary pozwalające na stwierdzenie 
gotowości urządzeń do eksploatacji. 
 
 
 
 
 

Opracował: 
 
 














