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- Sciezkanr 4 —rys. 2.4.1-2.4.2

- Sciezka nr 5 ~rys. 2.5.

- Sciezka nr 6 —rys. 2.6.1 —2.6.2

- Sciezka nr 7 —rys. 2.7.1 - 2.7.5

- Sciezkanr 8§ —rys. 2.8.1-2.8.2

Przekroje konstrukcyjne —rys. or 3

Przekroje normalne —rys. 4

Przekrdj konstrukcyjny przez kladke dla rowerzystow —rys. 5

Koncepcja oznakowania $ciezek rowerowych — rys. 6

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
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Warunki Wykonania i Odbiorz Robdt Budowlanych,

Specyfikacje na projektowanie.
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I.  CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn:

»Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbjszynek”

Planowana inwestycja dotyczy budowy sieci $ciezek rowerowych, ktore beda penily
funkcje korytarzy transportowych, bedacych alternatywa dla innych srodkow transportu.

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwole na budowe oraz wybudowanie 1 oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwicnia.

W ramach realizacji zamoéwienia nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbgdne
dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami kontraktu oraz
zbudowa¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tre$ci Programu funkcjonalno
- uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowia opis
przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.).

Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastgpuje
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowiacych czesé
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od
uzyskania niezbgdnych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen i  decyzji
administracyjnych.

Wszystkie materialy, informacje i dokumenty, ktére Zamawiajacy posiada i udostepnia
w niniejszym PFU jako zalaczniki Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych 1 moze je
wykorzysta¢ oraz interpretowac na wlasne ryzyko.

1.2. Usytuowanie inwestycji

Inwestycja usytuowana jest w wojewodztwie lubuskim na terenie:

- gminy Babimost, powiat zielonogorski

- gminy Zbaszynek, powiat §wiebodzinski,

- gminy Kargowa, powiat zielonogérski.

Zakres inwestycji obejmuje budowe Sciezek rowerowych o lgcznej dlugosci ok. 24774 m,
w tym:

- na terenie gminy Babimost: 9230m
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10 548m

- na terenie gminy Kargowa: 4 996 m

Budowe czesci uktadu $ciezek rowerowych (Sciezka nr 3 i $ciezka nr 8 o lacznej dtugosci
10 522 m) planuje si¢ w porozumieniu z powiatami zielonogorskim i $wiebodzinskim. Przy
drogach powiatowych przewiduje sie budowe $ciezek o dhugosci 6502 m na terenie powiatu

- na terenie gminy Zbaszynek:

zielonogdrskiego oraz 4021 m na terenie powiatu $wicbodzinskiego.

Dziatki przewidziane pod inwestycje wskazano w tabeli nr 1 ponizej.

Tabela nr 1

Powiat

Gmina

Obreb

Nr dzialki

Zielonogorski

Babimost

0001 Babimost

45972, 459/1, 321/3,

0004 Podmokle
Wielkie

65171, 64773, 647/10, 65172, 25411, 241, 242, 243,
D44, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
255,256,257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 406, 407, 408, |
40071, 410, 278/2, 418, 411, 414, 415, 416/2, 416/1,
461/2, 522/1, 25471, 241,

0005 Nowe
Kramsko

[ 655/8, 708/1, 709/1, 706, 707/1, 710/1, 711, 724/1,

723, 725/3, 72517, 718, 744, 717, 719/2, 719/1,
75971, 697, 696, 695, 689, 685, 684/2, 683/2, 659,

1 678, 676, 673/2, 672/6; 654/14, 483, 477, 478, 479,

480/2, 48071, 481, 482, 484/2, 484/1, 485/1, 485/16,
485/9, 485/8, 485/4, 485/3, 486, 574, 487, 488, 439,

0006 Stare
Kramsko

371/10, 366, 170/2, 169/3, 368, 168/1, 168/2, 164/1,
16472, 369, 2/41, 2/54, 2/44, 2/45, 2/21, 2/22, 2/23,
2/24,2/25, 2/26,2/9, 2/10, 2/12, 2/16, 2/63, 2/58,
2/65, 2/46, 2/32, 2/35, 2127, 3/2, 4/3, 4/5, 4/6, 5/1,
5/2,5/3,373/2,7/2, 8/1, 8/5, 8/7, 8/10, 8/11, 8/12,
8/14, 8/13, 371/19, 200, 199, 201/1, 375, 163,
16371, 161, 152, 160, 159/5, 159/6, 159/4, 159/2,
157, 156, 155, 148, 371/2, 371/3, 372, 371/18, 10/2,
11/4, 11/7, 371/12, 371/9, 373/1, 387, 379, 388,62, |
63, 64, 65, 66, 67, 35/6, 132/6, 37, 38, 38/1, 40/3,
40/5, 4011, 40/8, 40/9, 40/2, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3,
43/4, 44/1,45/1, 46/1,47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/3,
52/3, 33/1, 54/1, 55/1, 55/2, 55/3,

0001 Kolesin

84, 86, 262/4, 143/2, 143/1, 142/1, 114/7, 117, 128,
129, 95/14, 100/15, 95/4, 96/3, 96/5, 106/2, 68/4,
99, 98/1, 69/3, 70/3, 70/4,

Kargowa

0001 Chwalim

409713, 208/2, 452, 476, 207/11, 409/12, 207/10,
2017/7, 409/9, 207/9, 207/5, 409/8, 207/6, 409/10,
206/6, 409/11, 205/9, 205/8,

0006 Smolno
Wielkie

48/2,212, 211, 212/2, 213, 256/1, 48/1, 256/2, 60,

0008 Waojnowo

21071, 61/6, 6177, 6175, 176, 62, 165/5, 165/6,
16544, 64, 177, 70, 71, 72, 72/1, 73, 74, 75,76, 17,
199, 78, 203/2,

' 0001 Kargowa

823, 824, §40, 862,

0001 Chlastawa

12,3, 4/5, 4/10, 4/9, 417, 4/4, 519, 5/8, 62/7, 62/6,
62/4, 62/9, 63, 64, 65, 67/4, 6713, 6711, 24, 4418,
48/2, 48/4, 5215, 5216, 52/3, 52/4, 5512, 56/2, 56/1,
ST13. 57/6, 5715, 5711, 36/2, 36/6, 95/2, 95/6, 9513,
97/5, 97/6, 97/7, 9718, 102, 108/1,
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0002 Dabrowka
Wikp.

Swiebodzinski Zbaszynek

1255/1, 213,217, 1262, 1258/1,262/1, 262/3,
262/4,356/4,356/2, 354/2, 339, 338, 337, 336,
1264,335/1, 334, 333, 332, 331, 329, 328,327, 326,
325/5,325/4,325/7,324, 323, 322, 321, 320/10,
320/11, 320/5, 320/8, 319, 318, 317, 316, 315, 314,
313,312,311, 310, 309, 308/2, 308/1, 307, 306/1,
30672, 305, 304, 303, 11/1, 302, 301, 300, 299/1,
299/2, 298, 294, 1265/1, 946, 945, 944, 2075,
1169/1, 1265/2, 1265/3, 1267, $38/4, 938/3, 937/3,
937/2,937/1, 936/2, 935/3, 935/1, 934/6, 934/2,
033,932, 930/2, 929, 928, 927, 926, 925, 924/1,
923,922,921, 920, 919, 918, 917/1, 916/1, 917,
1225/6, 1263, 4/1, 1224/7, 1224/15, 1224/14, 1226,
1225/1, 1225/4, 1167/10, 1231, 1221, 1223, 1222/4,
196/3, 197/1, 198/6, 199/2, 200/2, 200/1, 201/5,
201/4, 202, 203, 1233/1, 163/11, 163/12, 163/13,
163/14, 163/15, 163/18, 163/19, 163/20, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 204/9, 205/1,
205/3, 206/5, 207/7, 204/5, 204/6, 204/2, 204/4,
206/2, 207/4,207/1, 207/2, 208/6, 208/5, 208/3,
208/2, 208/10, 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, 205/3,
20979, 209/10,210/1,210/2, 211,

0003 Kosieczyn

726, 156/4, 26, 156/5, 561/7, 560, 88/3, 89/6, 89/5,

90/1, 9072, 91/5,91/4,91/3, 91/2, 91/1, 92/5, 92/4,
92/3,95, 564, 219/9, 219/3, 825, 219/6, 222, 559,
35/3,35/1, 33, 34/1, 34/2, 561/1, 561/8, 561/9, 32,
555, 15516, 154/6, 154/10, 561/4, 643/6, 643/4, 133,
649/15, 649/14, 664, 642, 128/5, 128/6, 128/1,
122/1,119/2, 117/3,117/2, 651/14, 810,-764, 751,
745, 652/13, 652/14, 652/4, 652/16, 652/9, 663,

0004 Krecko

74/2,74/1,319/1, 333/1, 319/2, 16/2, 16/4, 322, 9,
341,588,320, 587, 1/2, 586, 319/3,

0005 Rogoziniec

531, 328/1, 551, 314/5, 550, 305, 549, 284/9, 541,
103/2, 103/1, 539/1, 115/2, 115/3, 10/2, 530, 8/1,
8/2, 527, 181/1, 180/1, 3/11, 3/10, 3/6, 3/5, 3/4, 4, 5,
6, 7/1, 536,

Nie wyklucza si¢ potrzeby zajecia innych nieruchomosci w zwigzku z realizacja inwestycji, co

zostanie ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.

1.3. Cel inwestycji

Budowa $ciezek rowerowych ma na celu przede wszystkim:

- zmniejszenie ilosci zanieczyszcezen emitowanych do atmosfery, ktérych Zrodtem jest niska

emisja,

- zmniejszenie hatasu powodowanego przez ruch pojazdéw samochodowych,
- zwigkszenie bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

Przedmiotowe przedsigwzigeie bedzie shuzylo poprawie stanu $rodowiska naturalnego i

standardow zycia mieszkancow.
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1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiekiu lub zakres
robot budowlanych

1.4.1. Zakres zasadniczych robdt budowlanych przewidzianych do wykonania

Planowane przedsiewziecie to inwestycja drogowa polegajaca na budowie sciezek
rowerowych. W ramach inwestycjii przewiduje si¢ w szczegdlnosci roboty budowlane
w branzach:

— drogowej,

— mostowej,

~ sanitarnej — odwodnienie drog,

— elektroenergetycznej — o§wictlenie drég,

— konstr.-budowlanej — mala architektura. ,

Ponadto, we wszystkich koniecznych przypadkach, w tym m.in. w przypadkach
wskazanych w niniejszym PFU nalezy wykonaé roboty branzowe zwiazane z usuni¢ciem kolizji
sciezek rowerowych z infrastruktura podziemna 1 naziemna taka jak:

— sie¢ wodociagowa,

— linie energetyczne doziemne (niskiego i $redniego napigcia),

— linie energetyczne napowietrzne (niskiego i $redniego napigcia),

— linie telekomunikacyjne napowietrzne, '

— linie telekomunikacyjne doziemne,

— siecl gazowe.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i budowe 8-miu ciagéw sciezek rowerowych
wyszczegdlnionych w Tabeli 2 ponizej.

Dla czesci $ciezki nr 7, na odcinkn ok. 700 m ~ od m. Kosieczyn do m. Chlastawa,
Zamawiajacy posiada opracowang dokumentacje projektowa budowy Sciezki rowerowe).
Wykonaweca moze wykorzystaé powyzsza dokumentacj¢ projektows dostosowujac ja do
wymagan niniejszego PFU.

Dla $ciezki nr 3 Zamawiajacy wymaga dla odcinka I:

»  zaprojektowanie rozbudowy drogi powiatowej w m. Stare Kramsko wraz z odwodnieniem 1
o$wietleniem z uwzglednieniem etapowania robot na:

- etap 1: budowa odwodnienia na potrzeby odwodnienia Sciezki rowerowej oraz budowa
§ciezki rowerowej,

- etap II: rozbudowa drogi powiatowej (przebudowa jezdni, budowa ciagéw pieszych i
oswietlenia) '

*  wykonanie robdt budowlanych dla etapu L
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Tabela 2
Orientacyjna
Lp. Relacja i potozenie Sciezki Poczatek scufzkl Koniec sc1e%k1 d,h%gc_)s_c
rowerowej TOWErOWE] sciezki
[m]
. Babimost - .
Soiezka nr 1 relact ulmWo?s;rt;zska Rondo na skrzyzowaniu
ciezka pr 1 retac " drég: DW 304/ DW 303/
1. | "m. Babimosi (ul. Wolsztyniska) - DW 304" | (od skrzyzowania z ul. o8 | Wolsztviisk ok.511m
Gmina Babimost Lotnicza) Ul Wolsztynska
. . - ,»Gmina Babimost™
»Omina Babimost
?ciezka nr2relagii m. Nowe Kramsko m. Nowe Kramsko
m. Nowe Kramsko odcinek DW 304 - ul, ul. 3 Maja
2. - od DW 304 ok. 959 m
3 Maja" Grmina Babimost™ (przy cmentarzu)
Gmina Babimost »\MINA Sabimos _Gmina Babimost”
§ciez‘ka nr 3 relacji ' ) skrzyz. DW 304 z droga . skrzy‘z - drog!
3 droga powiatowa 1191F odcinek Kolesin owiatowa 1191F | Powiatowel 1I91FzDK | 0
" | - Stare Kramsko - Wojnowo - DK 32" powlatowa 777 32 '
Gmina Babimost, Gmina Kargowa ~(imira Babimost ,.Gmina Kargowa”
§cie2ka nr 4 relacjiﬂ _ skrzyz. DK 32 z droga DK 32 :
4 droga krajowa nr 32 odcinek Smolno owiatowa 1192F m. Chwalim ok. 2550 m
" | Wielkie - Chwalim" powiatowa e :
Gmina Kargowa »Omina Kargowa” ~mina Kargowa”
skrzyz, DK 32 z
Sciezka nr 5 przy drodze krajowej nr 32 tacznikiem ul. skrzyz. DK 32
5. | (ul. Wolsztynskiej} w m. Kargowa" Powstancow zDW 314 ok. 268 m
Gmina Kargowa Wielkopolskich »Gmina Kargowa”
»Omina Kargowa™
Sciezka nr 6 relacji
6. | ocmoxie Wiete . z DW 302 m. Podmokle Wielkie | ok. 2648 m
{czgsciowo przy drodze powiatowej X ) . .
1193F) ,,Gmina Babimost” ,.amina Babimost”
Gmina Babimost
. droga wojewodzka 302 .,
Sciezka nr 7 relacji slc:zyZmianie 2 droga droga wojewddzka 302
7 "droga wojewddzka 302 odeinek Krecko - inn w dz. 316/3 w do zjazdu ok. 5867 m
" | Chlastawa" gmiana -2 w m. Chlastawa
Gmina Zbaszynek, Gmina Babimost m. Krecko Gmina Zbaszynek
Gmina Zbaszynek
Sciezka nr 8 relacji
"droga powiatowa 1213F odcinek
Dabréwka Wlkp.-Rogoziniec" droga powiatowa 1213F | droga powiatowa 1213F
8. | (czgdciowo przy drodze powiatowej 1215F w m. Rogoziniec w m. Dabréwka Wlkp. ok. 4962 m
oraz ul. Matej i Piastowskiej w m. Gmina Zbaszynek Gmina Zbaszynek

Dabréwka Wlkp.)
Gmina Zbhaszynek

Zamiarem Zamawiajacego jest uzyskanie dla przedmiotowe] inwestycji zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2008r. nr 193 poz.1194) — dla wiekszosci odcinkow Sciezek, a w przypadkach, gdy takie
zezwolenie nie jest mozliwe do uzyskania — uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w trybie
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane. |
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1.4.2. Parametry techniczne obiektéw i robdt przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania w ramach inwestycji

1.42.1. Sciezkanr 1 —m. Babimost (ul. Wolsztyfiska) - DW 304 (granica wojewddztwa)
Gmina Babimost

Sciezka projektowana jako niezalezny ciag roWerowy na catym odeinku.

Szerokosé $ciezki: 2,5m
Orientacyjna dlugo$é sciezki: ok. 510,60 m
Orientacyjna dtugo$é linii oswietlenia: ok. 550 m

1.4.2.2. Sciezka nr 2 —m. Nowe Kramsko odcinek DW 304 - ul. 3 Maja
Gmina Babimost

Sciezka projektowana jako:
- niezalezny ciag rowerowy,
- ciag pieszo-jezdny na wiaczeniu do ul. 1 Maja

Szerokos¢ $ciezki: 2,5 m,
Szerokos¢ ciagu pieszo-jezdnego: 5,0 m +0,75 m (pobocze umocnione)
Orientacyjna dhugosé sciezki: odcinek I: ok. 437,68 m

(w tym 410,68 m — niezalezny ciag
rowerowy, 17,0 m — ciag pieszo-
jezdny

odcinek II:  ok. 521,13 m - w calodci jako
niezalezny cigg rowerowy

razem: ok. 958,81 m

1.4.2.3. Sciezka nr 3 - droga powiatowa 1191F odcinek Kolesin - Stare Kramsko - Wojnowo - Droga
krajowa nr 32
(Gmina Babimost, Gmina Kargowa

Sciezka projektowana jako:

- niezalezny cigg rowerowy (o szer. 2,5-3,0 m),

- ciag pieszo-jezdny - w drodze gminnej przed m. Wojnowo od str. m. Stare Kramsko ( o szer.
3,5 m +2x0,75 m — pobocza umocnione)

Qdcinek !

Szerokosé $ciezki: 3,0m odkm 0+000,00 do km 0+446,49
2,5m od km 0+446,49 do km 2+540,42
3.0m odkm 2+540,42 do km 3+610,08

Odgcinek 1 I

Szerokosc sciezki: 3.0m odkm 0+000,00 do km 0+068,00
2,5m odkm 0+068,00 do ka 0+671,83
35m odkm 0+671,83 do km 1+178,74
2,5m odkm 1+178,74 do km 1+220,26
3,0m odkm 1+220,26 do km 1+288,05
25m odkm 1+288,05 do ki 3+398,36

Orientacyjna dtugos¢ Sciezki: ok. 7008,44 m

Orientacyjna dhigos¢ kanatu deszczowego

w m. Stare Kramsko: ok. 950 m + przykanaliki
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Orientacyjne parametry kladki dla rowerzystéw

na rzece Obrzycy: szerokosc: ok.3,40m
diugosc: ok. 15,0 m

1.4.2.4. Sciezka nr 4 — droga krajowa nr 32 odcinek Smolno Wielkie - Chwalim

Gmina Kargowa

Sciezka projektowana jako niezalezny ciag rowerowy na catlym odcinku.

Szeroko$é $ciezki: 25m

Orientacyjna dtugosé sciezki: ok. 254955 m

Orientacyjne parametry kladki dla rowerzystéw .

na rzece Obrzycy: szerokosé: ok. 3,40 m
dlugosé: ok.150m

1.4.2.5. Sciezka nr 5 — droga krajowa nr 32 odcinek Kargowa - granica wojewddztwa
(czgSciowo przez DW 314 i droge gminng)

Gmina Kargowa
Sciezka projektowana jako niezalezny ciag rowerowy na calym odcinku.
Szerokoscé Sciezki: 2,5m
Orientacyjna diugoé¢ Sciezki: ok. 268,28 m

1.42.6. Sciezka nr 6 — droga wojewodzka 304 odcinek DW302 - Podmokle Wielkie {czgsciowo
przy drodze powiatowej 1193F)

Gmina Babimost
Sciezka projektowana Jako niezalezny cigg rowerowy na calym odcinku.
Szerokos¢ sciezki: 2,5m
Orientacyjna diugo$é Sciezki: odcinek I ok. 2456,90 m
odcinek IT:  ok. 191,31 m
razem: ok. 264821 m

1.4.2.7. Sciezka nr 7 —- droga wojewddzka 302 odcinek Krecka Winnica - Chlastawa
Gmina Zbaszynek, Gmina Babimost

Sciezka projektowana jako:

- niezalezny ciag rowerowy (o szer, 2,5-3,0 m),

- clag pieszo-jezdny: :
- w drodze gminnej przed m. Kosieczyn od str. m. Krecko ( o szer. 5,0 m + 2x0,75 m —
pobocza umocnione),
- wm. Kosieczyn (o szer. 3,5 m + 2x0,75 m — pobocza umocnione)
- w drogach gminnych w m. Kosieczyn — od str. m. Chlastawa (o szer. 3,5 m + 2x0,75 m
— pobocza umocnione),

- ciag pieszo-rowerowy (o szer. 4,0 m)

Odcinek I

Szerokos¢ $ciezki: 2,5m odkm 0+000,00 do km 3+273,53
50m odkm 3+273,53 do km 3+369,51
5,0m  odkm 3+369,51 do km 3+404,82 -

- {remont nawierzchni)
3,0m od km 3+404,82 do km 3+452,29
2,5m odkm 3+452,29 do ki 3+556,74
3,5m odkm 3+556,74 do km 3+641,56



Program funkcjonalno - uzytkowy )
dla inwestycji pn. ,, Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbgszynek”

Odeinek 1T

Szerokosé sciezki: 3,5m od km 0+000,00 do km 0+052,34
50m od km 0+052,34 do km 0+545,04
40m odkm 0+545,04 do km 0+694,94
2,5m odkm 0+694,94 do ki 1+445,72
30m odkm 1+445,72 do km 1+603,85
4,0m odkm 1+603,85 do km 2+007,46
2,0 m (4,0 m) od km 2+007,46 do km 2+091,04 —
dcbudowa $ciezki do istn. chodnika
40m odkm 2+091,04 do km 2+224,96

Orientacyjna dtugo$¢ sciezki: ok. 5866,52 m

Orientacyjne parametry kiadki dla rowerzystéw

na rzece Obrze: szerokose: ok. 3,40 m
dhugosé: ok. 12,0 m

Orientacyjne parametry obiektu inZzynierskiego :

na przekroczeniu linii kolejowej or 358: $wiatlo poziome: ok. 6,00 + §,00 m
dhigosé¢ obiektu: ok. 30,0 m

1.4.2.8. Sciezka nr 8 — droga powiatowa 1213F odcinek Dabrowka Wlkp.-Rogoziniec
(czesciowo przy drodze powiatowej 1215F oraz ul. Malej i Piastowskiej w m.
Dabréwka Wikp.)
Gmina Zbaszynek

Sciezka projektowana jako:

- niezalezny cigg rowerowy (o szer. 2,5-3,0 m),

- ciag pieszo-jezdny:
- w drodze gminnej w m. Dabréwka Wikp. — ul. Malej ( o szer. 5,0 m),
- przy koéciele w m. Dabréwka Wlkp. ( o szer. 3,50 m)

- ciag pieszo-rowerowy (0 szer. 2,5-4,0 m),

Szerokosé Sciezki: 30m odkm 0+000,00 do km 0+216,17
25m odkm0+216,17 do km 0+246,29
35m odkm 0+246,29 do ki 0+336,97

2x2,5m od km 0+336,97 do km 0+808,52
25m odkm 0+808,52 do km 1+051,06
35m odkm 1+051,06 do km 1+109,21
50m odkm 1+109,21 do km 1+192,76 -

- (remont nawierzchni)

35m odkm 1+192,76 do km 1+277,40
30m odkm 1+277,40 do km 1+424,11
35m odkm 1+424,11 do km 1+521,00
40m odkm 1+521,00 do km 1+624,09
3.25m od km 1+624,09 do km 1+680,35
3,5m od km 1+680,35 do km 1+714,54
3,25 m od km 1+714,54 do km 1+766,50
25m odkm 1+766,50 do km 4+575,91
40m odkm4+575,91 do km 4+618,14
2,5m odkm 4+618,14 do km 4+725,28
3,25 m od km 4+725,28 do km 4+961,7%
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Podane dlugosci odcinkéw $ciezek rowerowych maja charakter pogladowy, a wszelkie réznice
jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego nie beda miaty wptywu na Ceng Kontraktows oraz Czas na ukonczenie robot.
Podane szerokosci odcinkow sciezek rowerowych nalezy traktowad jako minimalne.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Uwarunkowania dotyczace ochrony $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsigwzieciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na érodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 86 lit. ¢ Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) oraz w my$l art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS.

Inwestor posiada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak:
WZS8.4210.11.2016.AN z dn. 31.08.2016 1., stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. Decyzja zostata wydana dla
inwestycji obejmujace] dziatki wyszczegdlnione w tek$cie PFU powyzej — w pkt 1.2,
Wykonawca ma obowiazek stosowania sie do wymagan w/w decyzji. W przypadku zmiany
zatozenn projektowych na etapie opracowania projektu budowlanego w stosunku do
uwarunkowari okreslonych w powyzszej decyzji (w tym m.in. wejscia na grunty nie objete
decyzja), Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia procedury ponownej oceny
oddzialywania inwestycji na §rodowisko.

1.5.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Nie wylaczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
przestrzegac nastgpujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

= Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegélno$ci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o sz¢zegolnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
687)

*  Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé projekty przebudowy
lub zabezpieczenia, uzgodnié je z zarzadcami infrastruktury oraz wykona¢ ich przebudowe
lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
technicznej musza spetniaé obowiazujgce przepisy i normy.

= Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wiadzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzgledniaé utrzymanie ciaglosci ruchu.

"  Wykonawca jest zobowiazany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robot w
taki sposob, aby umozliwié zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz
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dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projekiowang
inwestycja.
x  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej,

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu

budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujacego Czasu na Ukofczenie

wykona:

» wycinke drzew i usuniecie karpin po dokonanej wycince — w terenie leSnym — na calej
szerokosci pasa gruntu przeznaczonego pod Sciezke, tj. ok. 5 m,

= ysunie i odwiezie na odklad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go
przechowywaé w celu wykorzystania w koficowym etapic budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow 1 wykopow 1 rowow),

» brakujaca ilos¢ humusu, niezbedna do zagospodarowania terenéw zicleni drogowej,
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,

» zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie
rejonu robot,

Przygotowanie i uiythowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania celu zachowania przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w
nastepstwic wykonywania robdt. '

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegblny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy oszczgdne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

- zachowanie $rodkoéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszezen zbiornikéw wodnych i
cickow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracje
wodna, terenowych stacji obshugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonhiczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczna utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszezenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnié:

- organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowaé ilo$¢ powstajacych odpadéw
budowlanych;

- przygotowanie pomieszczeh sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku

 mozliwodci czasowego podlaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie sciekow
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bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodplywowych, a nastepnie ich wywozenie do
oczyszezalni sciekéw, zapewnienie pojemnikéw na odpady stale;

- tankowanic maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu fub cickéw wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarkg odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach
(Dz. U. z 2013 1, poz. 21, z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni¢ segregacje i skladowanie
odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty.

1.6. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ogdlna charakterystyka terenu objetego inwestycjq i istniejqcy stan zagospodarowania

Teren, na ktérym planuje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji stanowi obecnie

w czesci obszar pasow drogowych nastepujacych drog:
1) drogi powiatowej nr 1213F (Gmina Zbaszynek),
2) drogi wojew6dzkiej nr 302 (Gmina Babimost),
3) drogi wojewddzkiej nr 304 (Gmina Babimost),
4) drogi powiatowej nr 1191F (Gmina Babimost i Gmina Kargowa),
5) drogi krajowej nr 32 (Gmina Kargowa).
6) oraz odcinkdw drog gminnych w miejscowosciach (Nowe Kramsko, Kr@cko Kosieczyn, Dabréwka
Wikp.)

Ponadto inwestycja bedzie realizowana:

- w terenie niezabudowanym — po dziatkach stanowiacych obecnie grunty orne oraz grunty
lesne przylegajace bezposrednio do pasdéw drogowych wiw drog,

- w terenie zabudowanym, w przypadkach braku odpowiedniej szerokosci pasa
drogowego — po dziatkach budowlanych lub o innym przeznaczeniu, réwniez w m@kszosm
przypadkow przylegajacych do paséw drogowych.

Przewidywany przebieg korytarzy komunikacyjnych pod Sciezki pokazano w czesci
rysunkowej PFU — na planach sytnacyjnych.

Trasy sciezek przekraczaja tereny wod ptynacych:

- Sciezka nr 3 - rzeke Obrzyce (przy wjezdzie do m. Wojnowo, od strony m. Stare
Kramsko); szeroko$¢ koryta ok. 8§ m,

- Sciezka nr 4 — rzeke Obrzyce (za m. Smolno Wielkie, w kierunku m. Chwalim);
szerokos¢ koryta ok. 15 m,

- sciezka nr 7 — rzeke Obre (w m. Krecko); szeroko$é koryta ok. 11 m.

Sciezka nr 4 krzyzuje sic z linia kolejowg nr 358 Zbaszynek — Gubin. Jest to linia
jednotorowa zelektryfikowana. W miejscu skrzyZzowania linia kolejowa przebiega w wysokim
nasypie, nad droga wojewddzka nr 302 jest usytuowany wiadukt kolejowy o konstrukcji
tukowej, sklepionej i $wietle poziomym niewystarczajacym na przeprowadzenie S$ciezki
rowerowe]. Linia kolejowa przebiega w dzialce nr 26, obreb Kosieczyn i stanowi teren
zambkniety linii kolejowej.
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Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uiytkowe scieiek rowerowych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.
2003 r. Nr 80 poz. 721 z pbéin. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla
przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koficowym ma byé wybudowany uklad S$ciezek rowerowych objgtych
nini¢jszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

1.7. Szczegolowe wlhasciwosci funkcjonalno —uzytkowe

Nic dotyczy inwestycji polegajacych na budowie sciezek rowerowych wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak réwniez przywolana tam
Polska Norma PN-ISO 9836:1997 dotycza obiektéw kubaturowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

2.1.  Cechy obiektéw budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

2.1.1. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane hranizy drogowej

Sciezki rowerowe i ciagi pieszo-rowerowe

Podstawowe parametry techniczne Sciezek rowerowych i ciagéw pieszo-rowerowych tj.
wymagana minimalng szerokos$¢ i orientacyjna dtugo$¢ podano w pkt. 1.3 PFU.

Sciezki rowerowe w terenie niczabudowanym nalezy sytuowa¢ za linia rowdw
drogowych, a niwelete nalezy wynosi¢ na wysokos¢ min. 0,15 cm powyzej terenu istniejacego.

W obre¢bie przejs¢ dla pieszych wymaga si¢ aby szerokos¢ $ciezek rowerowych lub
ciggdw pieszo-rowerowych byla odpowiednio zwigkszona i dostosowana do szerokosci
przejscia.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nastgpujacych konstrukeji
nawierzchni $ciezek rowerowych 1 ciagdw pieszo-rowerowych:

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej poza terenem zabudowanym

=  Warstwa $cieralna AC 85 (125)-- 5 cm

*  Warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
—15 cm,

= Warstwa odcinajaca z piasku —~ 10 ¢m,

Dopuszcza si¢ odstapienie od wykonania warstwy odcinajacej w przypadku zalegania w
podtozu gruntowym gruntéw niespoistych, przepuszezalnych, o wskaZniku piaskowym min. 35.

Obramowania nawierzchni nalezy wykonal z obrzeza betonowego 30x8 cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni  Sciezki rowerowej i cigqgu pieszo-rowerowego w  lerenie
zabudowanym

¢  Warstwa $cieralna AC 88 (11S) -5 cm

» Warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
—15cm,

e Warstwa odcinajaca z piasku — 10 cm,

Iub
* Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej - 8 cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm lub z miatu kamiennego — 3 cm,

¢ Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 10 cm,
e Warstwa odcinajaca z piasku— 10 cm,

Dopuszceza si¢ odstapienie od wykonania warstwy odcinajacej w przypadku zalegania w
podiozu gruntowym gruntéw niespoistych, przepuszezalnych, o wskazniku piaskowym min. 35.
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Zamawiajacy wymaga, aby w terenic zabudowanym stosowana byla nawierzchnia z
betonu asfaltowego — na sciezkach rowerowych oraz z betonowej kostki brukowej — na
chodnikach. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie stosowanie na $ciezkach rowerowych
betonowej kostki brukowe;.

Obramowania nawierzchni nalezy wykonaé z obrzeza betonowego 30x8 cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na ciagach pieszo-rowerowych nalezy oddziela¢ chodnik od Sciezki rowerowej obrzezem
betonowym bezfazowym wtopionym 30x8 cm lub opornikiem betonowym 25x10 em.

Ciagi pieszo-jezdne

Podstawowe parametry techniczne ciagéw pieszo-jezdnych tj. wymagang minimalng
szerokosé 1 orientacyjna dlugosé podano w pkt. 1.3 PFU.

Zamawiajacy Wwymaga zaprojektowania 1 wykonania nastgpujacych konstrukeji
nawierzchni ciagdéw pieszo-jezdnych:

Konstrukcja nawierzchni ciqgu pieszo-jezdnego

¢ Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej — 8 cm,
s Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm lub z miatu kamiennego — 5 cm,
e Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,
o Warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym o
Rm=1,5MPa—-10cm,
lub

s Warstwa Scieralna AC 165 —4 cm,

» Warstwa podbudowy zasadniczej AC20P (25P) — 8 cm,

e Warstwa podbudowy pomocniczej — kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5-20 cm,

e Warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym o
Rm=1,5MPa~— 10 cm,

Obramowania nawierzchni w zakresie pokazanym na Rys. 2.1-2.4 nalezy wykonac¢ z
kraweznika betonowego 30x15 lub 22x15, ukiadanego na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Na hukach nalezy stosowaé krawezniki tukowe odpowiednio dostosowane do promieni

wyokraglajacych.

Odcinki nawierzchni drée wymagajace przebudowy/ remontu

Konstrukcja nawierzchni drég na odcinkach, gdzie zachowana jest istniejqca nawierzchnia

Odcinki drég lub skrzyzowan, ktére przewiduje sie do remontu/ przebudowy pokazano w
czesel rysunkowej PFU — na planach sytuacyjnych.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujacych konstrukeji nawierzchni w
przypadku remonti/ przebudowy nawierzchni:
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¢ Warstwa Scieralna AC 12S -4 ¢m
e Warstwa profilujaco-wzmacniajaca AC 16W —min. 4 cm
» Frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni

W przypadkach uzasadnionych technicznie, za zgoda Zamawiajgcego mozliwe jest
odstapienie od wykonania warstwy profilujaco-wzmacniajace;j.

Zjazdy na drogi wewnetrzne, zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne

Budowa Sciezek rowerowych nie moze powodowaé ograniczen w dostgpie do
przyleglych nieruchomosci. Wykonaweca  zobowiazany jest do przebudowy/ budowy
nawierzchni wszystkich istniejacych zjazdéw na drogi wewngtrzne, zjazdéw publicznych i
zjazdow indywidualnych. Szczegélowa lokalizacja tych zjazdéw (w szezegdlnodci zjazdow
indywidualnych, ktérych nie pokazano na planie sytuacyjnym) oraz rodzaj nawierzchni zostanie
ustalona na etapie opracowania projektu budowlanego.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualmych

» Warstwa $cieralna AC 8S (11S)—5cm
» Warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 7
— 15 cm,

e Warstwa odcinajaca z piasku — 10 cm,

lub

Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej — 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 ecm lub z miatu kamiennego 3 cm,
Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — 10 cm,
Warstwa odcinajaca z piasku — 10 cm,

Dopuszcza si¢ odstapienie od wykonania warstwy odcinajace] w przypadku zalegania w
podiozu gruntowym gruntéw niespoistych, przepuszezalnych, o wskazniku piaskowym min. 35.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow na drogi wewnetrzne i zjazdow publiczrych

¢ Warstwa scieralna AC 128 -4 cm

»  Warstwa podbudowy zasadniczej AC16P — 8 cm,

e Warstwa podbudowy pomocniczej — kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5-20 cm,

* Warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydrauliczaym o
Rm=1,5MPa-10cm,

W uzasadnionych technicznie przypadkach, przy nie budzacym watpliwosci, dobrym
stanie technicznym nawierzehni zjazdow istniejacych, za zgoda Zamawiajgcego dopuszeza sie
odstgpienie od robdt nawierzchniowych na zjazdach lub wykonanie remontu/ przebudowy ich
nawierzchni wg zasad okreslonych dla odcinkéw nawierzchni drég wymagajacych remontw/
przebudowy.
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Przepusty pod korona drogi i przepustv pod zjazdami

Lokalizacje przewidywanych przepustéw wskazano w czgsci rysunkowe] PIU — na
planach sytuacyjnych, co nie wyklucza koniecznosei zaprojektowania i wybudowania
dodatkowych przepustéw (nie wskazanych w czesci rysunkowej). Ostateczna ilos¢ i lokalizacja
przepustéw pod korona drogi i pod zjazdami bedzie wynikata ze szczegélowych rozwigzan
technicznych w projekcie budowlanym. Minimalna $rednica przepustéw pod korong drogi — 80
em, pod zjazdami — 60 cm. Material- rury betonowe lub z tworzyw sztucznych. Zamawiajgcy
wymaga umocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw — za pomoca S$cianek czolowych
betonowych, lub ukosowanic wlotu i wylotu i umocnienie kostka kamienna.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacii ruchu

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji 1 bezpieczenstwa
ruchu, ktére spelniaja warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow technicznych dla znakdw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.}. -

Nalezy opracowaé projekt organizacii ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdin. zm.). Przed zlozeniem
wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu
zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe.

W przypadku prowadzenia éciezki rowerowej w nasypic o wysokoscl powyzej 80 cm
nalezy stosowaé urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem rowerzysty z wysokosci

Pobocza i1 skarpy nasvpéw 1 wykopow

Pobocza ciagbw pieszo-jezdnych nalezy umacniaé w-wa kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Przy S$ciezkach rowerowych i ciagach pieszo-
rowerowych od strony terenu nalezy stosowaé odsadzki. Skarpy nasypow lub wykopoéw oraz
odsadzki nalezy humusowa¢ warstwa gr. 10 cm 1 obsiaé mieszanka traw niskich.

Roboty ziemne

Pod §ciezki rowerowe nalezy usuna¢ w-we humusu lub gruntéw niebudowlanych oraz
wykonaé koryto na odpowiednia glebokoé¢. Podloze w korycie powinno odpowiadaé grupie
noénosei G1. W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych lub niebudowlanych nalezy
przeprowadzi¢ wymiane tych gruntéw i doprowadzié¢ podloze do grupy nosnosei Gl1.

Nasypy nalezy wykonywaé z gruntéw niespoistych, a wskazniku réznoziamistosei min.
3. W przypadkach koniecznych lub w wyniku wydania warunkéw technicznych przez
poszczegdlnych zarzadeéw drég nalezy wykona¢ odbudowe/ przebudowe lub konserwacje
rowow przydroznych.
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Przestawienie ogrodzen posesiji

W przypadku niedostatecznej szerokodci pasa drogowego na odcinkach $ciezek, gdzie
wystepuja ogrodzenia posesji, nalezy te ogrodzenia rozebrac i wybudowaé nowe ogrodzenia — w
standardzie i z materialow analogicznych jak ogrodzenia istniejgce. W czesci rysunkowej PFU —
na planach sytuacyjnych oznaczono glowne (najwicksze) odcinki przebudowy ogrodzen, co nie
wyklucza, koniecznosci przestawienia ogrodzen na ihnych odcinkach nie uwzglednionych na
rysunkach (uwzglednionych tylko w wykazach robét).

2.1.2. Rozwiazania Konstrukcyjuo-budowlane branzy sanitarnej - odwodnienie i
elektrycznej - oswietlenie

2.1.2.1.  Sciezkanr 1

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe — do rowdw przydroznych i w przylegly teren.

Oswietlenie

Oswictlenie I-szego odcinka $ciezki - od ul. Lotniczej do obwodnicy Babimostu. Dhugo$¢ linii

oswietlenia — ok. 550 m. Zasilanie z istniejacej linii o$wietlenia ulicznego. Nalezy stosowaé
shupy aluminiowe, anodowane.

Przy przejiciach kabli elektrycznych nalezy stosowac:
- rury oslonowe SRS @375 — pod jezdnia,
- rury oslonowe DVK @75 — pod zjazdami i na przecieciach sieci.
2.1.2.2.  Sciezkanr 2
Odwodnienie

Odcinek 1 — przy drodze wojewoddzkiej nr 304 — odwodnienie w kierunku jezdni DW304 lub w
przylegly teren,

Odcinek 2 — od drogi wojewddzkiej nr 304 do drogi gminnej — ul. 3 Maja — odwodnienie
powierzchniowe w przylegly teren,
Odcinek 3 —ul. 3 Maja — do instalacji odwodnienia ul. 3 Maja

Oswietlenie

Nalezy przewidzie¢ dodwietlenie przejscia dla pieszych na drodze wojewodzkiej nr 304 na
poczatku Sciezki.

Przy przejsciach kabli elektrycznych nalezy stosowac:
- rury osfonowe SRS @75 — pod jezdnia,
- rury ostonowe DVK @75 —pod zjazdami i na przecieciach sieci.

2.1.23. Sciezkanr 3
Odwodnienie

e Odcinek 1 — od drogi wojewddzkiej nr 304 do drogi gminnej przy dz. 117 (ode. o di. ok. 150
m) — nalezy zaprojektowaé 1 wykonac urzadzenia odwadniajace — wg propozycji Wykonawcy
e Odcinek II — od dz. 117 do km 0+445 (do konca chodnika lewostronnego) — odwodnienic
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powierzchniowe — w przylegly teren,

¢ Odcinek ITI — pierwsze ok. 100 m chodnika prawostronnego — nalezy przewidzie¢ urzadzenia
odprowadzajace wodg w kierunku przepustu pod korona drogi powiatowej — np. korytka
$cickowe,

e Odcinek IV — §ciezka prawostronna odsunieta od jezdni do poczatku m. Stare Kramsko —
odwodnienie powierzchniowe — do rowdw przydroznych 1 w przylegly teren

e Odcinek V — m. Stare Kramsko — do km 3+610,08 — budowa sieci kanalizacji deszczowe;.
Przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacyjnej o lacznej dlugosci ok. 950 m (dwa odcinki
kanatéw deszczowych o diugosci ok. 600 + 350 m. Wyloty kanatow deszczowych do jeziora
Wojnowskiego.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Przewiduje sie nastepujace rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

- kanaly gléwne — rury z tworzyw sztucznych (np. PVC), o $rednicy min. 315mm,

- przykanaliki — rury z tworzyw sztucznych (np. PVC) o $rednicy min. 160 mm,

- studzienki $ciekowe — betonowe, o érednicy 500mm, wpusty zeliwne, z uchylna krata na
zawiasach )

- studnie rewizyjne — z tworzywa sztucznego (mp. polietylen, polipropylen) — $rednice od
300mm lub z kregdéw betonowych ($rednice od 800 mm),

- osadniki i separatory — w kregach betonowych. :

e Odcinek VI — m. Stare Kramsko — od km 0+000,00 — $ciezka lewostronna — pierwsze 70 m —
$ciezka przy krawedzi jezdni — nalezy zaprojektowaé i wykona¢ urzadzenia odwadniajace —
wg propozycyi Wykonawcy,

e Odcinek VII — od m. Stare Kramsko do kladki na rz. Obrzycy - odwodnienie
powierzchniowe — do rowéw przydroznych i w przylegly teren,

e Odcinek VIII — od ktadki na rz. Obrzycy do skrzyzowania (ok. 50 m) — nalezy zaprojektowa¢
i wykona¢ urzadzenia odwadniajace — wg propozycji Wykonawcy,

e Odcinck IX - od skrzyzowania w m. Wojnowo do konca $ciezki - odwodnienie
powierz¢hniowe — do rowow przydroznych i w przylegly teren. W m. Wojnowo niwelete
$ciezki prowadzié ,,po terenie”, tak aby nie ograniczata sptywu wéd deszczowych z jezdni.

Oswietlenie

Nalezy przewidzieé¢ do$wietlenie przejscia dla pieszych na drodze wojewédzkiej nr 304 na
poczatku Sciezki.

Przy przejéciach kabli elektrycznych nalezy stosowac:
- rury ostonowe SRS @75 —pod jezdma,
- rury ostonowe DVK @75 — pod zjazdami 1 na przecigciach sieci.

2.1.24.  Sciezkanr 4
Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe — do rowdw przydroznych i w przylegly teren.
2.1.2.5.  Sciezkanr 5

Odwodnienie
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Odwodnienie powierzchniowe — do rowow przydroznych i w przylegly teren,

2.1.2.6. Sciezkanr6

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe — do rowow przydroznych i w przylegly teren.

2.1.2.7. Sciezkanr 7

Odcinek I — od poczatku $ciezki do m. Kosieczyn (km 4+443,56) — odwodnienie
powierzchniowe — do rowow przydroznych i w przylegly teren,

Odcinek [T — w m. Kosieczyn, przy drodze wojewddzkiej - odwodnienie w kierunku jezdni
DW304 lub w przylegty teren,

Odcinek III — w ciagu drég gminnych w m. Kosieczyn —~ odwodnienie powierzchniowe -- do
rowow przydroznych i w przylegly teren,

Odcinek IV — przy drodze wojewodzkiej nr 304 (od drogi gminnej do zatoki autobusowej) -
odwodnienie w kierunku jezdni DW304 lub w przylegly teren,

Odcinek V — pomigdzy m. Kosieczyn i Chlastawa — odwodnienie powierzchniowe — do
rowOw przydroznych i w przylegly teren,

Odcinek VI - we wsi Chlastawa — do urzadzen odwadniajacych droge wojewodzka nr 304

Oswietlenie

Nalezy przewidzie¢ doswietlenie przej$é dla pieszych: _

- na drodze wojewddzkiej nr 302 — przy skrzyzowaniu z DW 304,

- na drodze wojewddzkiej nr 304 — przy poczatku m. Kosieczyn (od str. m. Babimost),
- na drodze wojewodzkiej nr 304 — na korficu m. Kosieczyn (od str. m. Zbaszynek),

- na drodze wojewodzkiej nr 304 — na poczatku m. Chlastawa (od str. m. Kosieczyn),
- na drodze wojewodzkiej nr 304 — na koncu m. Chlastawa

Przy przejéciach kabli elektrycznych nalezy stosowaé:

- rury ostonowe SRS 75 - pod jezdnia,
- rury osfonowe DVK @75 — pod zjazdami i na przecieciach sieci.

2.1.2.8. Sciezkanr 8

Odwodnienie

Odcinek 1 — przy drodze powiatowej nr 1213F w m. Dabréwka Wilkp. — nalezy
zaprojektowad 1 wykona¢ urzadzenia odwadniajgce — wg propozycji Wykonawcy, przewiduje
si¢ tu m.in. likwidacje lub przebudowe rowu przydroznego,

Odcinek II — przy drodze powiatowej nr 1215F w m. Dabréwka Wikp. — odwodnienie w
kderunku jezdni drogi powiatowe;,

Odcinek TH - przy ul. Piastowskiej w m. Dabréwka Wikp. — odwodnienie do kanalizacji

deszczowej w ul. Piastowskiej,

Odcinek IV - ,przy szkole” w m. Dabréwka Wlkp. - odwodnienie powierzchniowe — w
przylegly teren,

Odcinek V - przy ul. Malej 1 ,taczniku” z drogg powiatowg w m. Dabréwka Wlkp. — nalezy
zaprojektowad i wykona¢ urzadzenia odwadniajace - wg propozycji Wykonawcy,
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» Odcinek VI — przy ul. Gléwnej (drodze powiatowej) — od ,tacznika” do ul. Poznanskiej —
nalezy zaprojektowac i wykonaé urzadzenia odwadniajace — wg propozycji Wykonawcy,

o Odcinek VII — przy ul. Gléwnej — od ul. Poznanskiej do ul. Trzcielskiej - odwodnienie do
kanalizacji deszczowej w ul. Glownej,

o Odcinek VIII — w obrebie skrzyzowania ul. Glownej z ul. Trzcielska i Dworcowg - nalezy
zaprojektowad 1 wykona¢ urzadzenia odwadniajace — wg propozycji Wykonawey,

o Odcinek IX - od skrzyzowania z ul. Dworcowa w m. Dabréwka Wlkp. do m. Rogoziniec - —
odwodnienie powierzchniowe — do rowéw przydroznych i w przylegty teren,

¢ Odcinek X — w m. Rogoziniec - nalezy zaprojektowaé i wykona¢ urzadzenia odwadniajace —
wg propozycji Wykonawey

2.1.3. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane branzy mostowej

2.1.3.1. Kiladki dia rowerzystéw

Konstrukcje przeset

Kladki dla rowerzystow nalezy projektowaé w konstrukeji:

- zelbetowej belkowej lub plytowej,

- strunobetonowej belkowej lub plytowej,

- zespolonej (stalowo-betonowe;).

Rozwiazania techniczne konstrukcji przesta powinny uwzglednia¢ nastepujace minimalne
wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatow:

» dla projektowanych konstrukcii zelbetowych:

- klasa betonu: min. B35 (C30/37)
- klasa stali zbrojeniowe;: A-IIIN
» dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:
- klasa betonu: min. B40 (C30/37)
- klasa stali zbrojeniowe;j: - AN
- belki prefabrykowane: beton min. B45 (C35/45)
stal A-TIIN

Liny sprezajace #15.5 mm, odmiana I

= dla projektowanych konstrukeji zespolonych (stalowo-betonowych):

- klasa betonu pomostu: min. B35 (C30/37)

- klasa stali zbrojeniowej: A-TIIN

- gatunek stali konstrukcyjnej o parametrach:
» min. granica plastycznosci 355 MPa
» min. praca tamania w temp. -20°C: 27]
» odmiana plastycznosei: 2

Konstrukcie przyvezdtkdw

Konstrukcje przyczotkow nalezy projektowac jako:

- monolityczne Zelbetowe
- z rur stalowych zwieficzonych oczepem wraz ze $cianami oporowymi ,L”
ograniczajacymi nasyp
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Minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materialow:
* klasa betonu: min. B35 (C30/37)
» klasa stali zbrojeniowej: A-ITIN

Posadowienie

Wykonawca ma obowiazek opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Wybor
metody posadowienia obiektu powinien wynikaé z wyze] wymienionej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej 1 geotechnicznej, szczegolnie w przypadku obiektéw budowlanych w
drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych oraz w trzeciej kategorii
geotechnicznej, zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i gorniczego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obicktéw budowlanych.

Elementy wyposazenia obiektu

Nawierzchni¢ na plycie pomostu nalezy wykonywaé z zywic epoksydowo-poliuretanowych o
min. grubosci 4 mm.

Wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczad
materialami bitumicznymi nakladanymi na zimno. Nalezy wykona¢ min. 3-krotne
zabezpieczenie (R+2P).

Balustrady nalezy wykonywaé jako stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe i dodatkowo pokryte powlokami malarskimi.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych przyjaé zgodnie z Zarzadzeniem nr 15
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 8.03.2006 r. dotyczacym wykonania i
odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukeji stalowych drogowych obiektéw mostowych.
Dla prawidlowej oceny pracy obiektéw nalezy umiesci¢ w jego konstrukcji znaki wysokosciowe
(repery) w ilosci odpowiadajacej wymaganiom zawartym w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogowe obickty inzynierskie i ich usytuowanie.

Znaki wysokosciowe dla kazdego obiektu na konstrukcji powinny by¢ powiazane ze stalym
znakiem wysokosciowym (dowigzanym do niwelacji panstwowej) posadowionym w gruncie
rodzimym w niewielkiej odlegtosci od obiektu.

Dla kazdego obiektu nalezy przewidzie¢ minimum 2 ciagi schodéw skarpowych. Schody nalezy
sytuowaé w taki sposob, aby przy kazdym przyczétku wystgpowal przynajmniej jeden ciag
schoddw.

Dia kazdego obiektu nalezy zaprojektowaé umocnienie stozkdéw skarpowych i skarp pod
obiektem. Stozki i skarpy nalezy umacniaé¢ betonowg kostka brukowa gr. 8 cm, wsparta na
podwalinie betonowej.

2.1.3.2.  Obiekt mostowy na przekroczeniu linii kolejowej nr 358

Na skrzyzowaniu z linig kolejowa nr 358 przewiduje si¢ budowe obiektu inzynierskiego w
postaci:

- przepustu z blachy stalowej karbowane] (o przekroju zamknietym) wbudowanego w
istniejacy nasyp kolejowy,

- obiektu mostowego z blachy stalowej karbowanej posadowionego na Zzelbetowych
podporach,

- wiaduktu kolejowego jednoprzestowego, o Kkonstrukcji przesta stalowej, zespolonej
(stalowo-zelbetowe]) lub zelbetowej, posadowionego na zelbetowych podporach.

Dla obiektu mostowego na przekroczeniu linii kolejowej obowiazuja wymagania
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konstrukcyjno materiatowe jak dla ktadek dla rowerzystow.

2.1.4. Przebudowa urzadzen obcych

W obrebie przedmiotowego przedsiewzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce

mogace wymagac przebudowy:

— sie¢ kanalizacji sanitamej,
— sie¢ wodociagowa,

linie energetyczne doziemne (niskiego i $redniego napiecia),

]

linie energetyczne napowietrzne (niskiego i $redniego napigcia),

linie telekomunikacyjne napowietrzne,

hinie telekomunikacyjne doziemne,

linie gazowe

Ewentualna przebudowa urzadzen obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona na
podstawie warunk6w technicznych wydanych przez ich wiadcicieli na etapie projektu
budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanych $ciezek.

Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwiazku z budowg Sciezek
rowerowych nalezy wykonac:

regulacje wysokos$ciowy studzienek 1 zawordw urzadzen podziemnych znajdujgcych sig w
jezdni i pozostalych powierzchniach utwardzanych,

wymiane na nowe zniszczonych wlazéw i obudéw studzienek urzadzen podziemnych oraz
piericieni odcigzajacych i dystansowych,

przebudowe (zmiane lokalizacji) stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych
pozostajacych w skrajni rowerowej

2.1.5. Miejsca postoju i odpoczynku — ,,stanice rowerowe”

Na trasie sieci $ciezek przewiduje sie budowe miejsc przeznaczonych na postoj i krotki

odpoczynek uzytkownikdw Sciezek.

Beda to m.in.:

- éciezka nr 2:

na terenie dziatki ewid. nr 711 i/lub 710/1 obreb 0005 Nowe Kramsko, gmina
Babimost

- §ciezka nr 3:

na terenie dziatki ewid. nr 69/3 obreb 0001 Kolesin, gmina Babimost,
na terenie dzialki ewid. nr 371/2 obreb 0006 Stare Kramsko, gmina Babimost,
na terenie dzialki ewid. nr 78 obreb 0008 Wojnowo, gmina Kargowa,

- Sciezkanr 4:

na terenie dziatki ewid. nr 205/9 obrgb 0001 Wojnowo, gmina Kargowa,

- Sciezka nr 6;

na terenie dziatki ewid. nr 410 obreb 0004 Podmokle Wielkie, gmina Babimost,

- sciezka nr 7:

na terenie dziatek ewid. nr 156/4 obreb 0003 Kosieczyn, gmina Zbaszynek i
156/3 obreb 0004 Podmokle Wielkie, gmina Babimost,

24



Program funkcjonaino - uzytkowy .
dla inwestycji pn. ,, Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbgsaynek”

W migjscach postoju i odpoczynku planuje sic wykonanie obiektow malej architektury
takich jak:

- stoty drewniane,

- krzesla (fawki) drewniane,

- ew. zadaszenie (wykonane z drewna jako materialu podstawowego),

- kosze na odpadki,

- stojaki na rowery (np. stale lub aluminiowe),

- ew. ogrodzenie drewniane,

- utwardzenie terenu kruszywem naturalnym tamanym lub betonowa kostky brukowa.
2.2.Szacunkowe wykazy robot

Ponizej przedstawiono orientacyjne ilosci rob6t niezbedne do wykonania. Podane ilosci majg
charakter pogladowy i nie uwzgledniaja kompletnego asortymentu robot niezbednych do
wykonania w ramach przebudowy/ rozbudowy poszczegdinych ulic, w zwiazku z czym
Wykonawca powinien je interpretowaé na wilasne ryzyko. Wszelkie réznice jakie wynikna w
trakcie opracowania przez Wykonawcg Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie
beda mialy wplywu na Cene Kontraktowa oraz Czas na ukonczenie robét.

Sciezka rowerowa nr 1 — gmina Babimost

. Gk e  Jednostka
Wyszezegolnienie elementow o
L.p. = . ‘ arwa
: rozliczeniowych S
i ~ dlesé
X & : - X . x| ox
x |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. i x| ox
Roboty pomiarowe dla trasy drogowe]j w terenie
1 . km | 0,511
rowninnym -+ operat powykonawczy:
Scigcie i karczowanie drzew wraz z wywozem
2 e . o . szt 6,0
dhuzye i karpiny oraz robotami ziemnymi:
Karczowanie krzakow i podszycia ilosel sztuk
3 | kezakow 3000/ha: | ba | 0,0075
Zdjecie warstwy humusu o gr. 3040 cm z
4 P . 746,50
wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad:
ROBOTY ZIEMNE x| x
5 | Plantowanie skarp i terenéw zielonych: m2 | §17,20
Wykopy mechaniczne (koparksa) w gruncie kat, I-1I
z transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z
6 S . m3 | 793,60
Formowanie i zaggszezanie nasypu - grunt kat, I-II
. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I ¥
~ |URZADZENIA OBCE _ X -
7 | Regulacja pionowa studzienck lub zawordw: szt, 2.0
x | PODBUDOWY _ X X
8 zgkoname warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 m2 | 127650
9 Podl;n;dowa z kruszywa %_ama-nego 0/31,5 m2 | 1276.50
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm:
x | NAWIERZCHNIE X X
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Nawierzchnia ($ciezki rowerowej) z betonowej
kostki brukowej kolorowej (kostka kolor

10 . m2 |1276,50
czerwonego) gr. 8 cm na podsypee cem.-piask. gr. 5
cm: _ _
x |ROBOTY WYKONCZENIOWE x X

Humusowanie terendw zielonych z obsianiem
11 | mieszankg traw, przy grubosci humusowania 10 m2 | 817,20

cm.
x | URZADZENIA BEZPIECZENSTWARUCHU | x | «x
12 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: m2 | 24,20

13 | Oznakowanie pionowe:

ustawienie znaku picnowego szt. | 18,0
14 | Budowa oswietlenia m | 510,60
x_| ELEMENTY ULIC o x| x
Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8
15 | cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i fawie z m |1021,20
oporem {0,03m2}):

Sciezka rowerowa nr 2 — gmina Babimost

L Wyszezegonienie elementéw | Jednostka
Lop- rozliczeniowych .  1unazwa ilosé

X |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ~ ° | x | x
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w térenie

1 o km | 0,959
rowninoym + operat powykonawezy:

2 Sciecie i karczowanie drzew wraz z wywozem ot | 500
dhuzyc i karpiny oraz robotami ziemnymi: ) ’
Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk

2 | krzakéw 3000/ha: ha | 0,0032

3 Zdj@(':le _wairstwy hurpusu ogr.30-40cm z m3 |1150,56
wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad:

5 Przebudowa ogrodzen posesji wraz z robotami m 100.0
ziemnymi oraz wywozem gruzu i utylizacja: ’

" x |ROBOTY ZIEMNE X | X

6 | Plantowanie skarp i terenéw zielonych: m2 | 1534,08

Wykopy mechaniczne (koparka} w gruncie kat. I-11
7 |z transportem ua teren inwestycji (dokop) wraz z m3 [1188.91
Formowanie i zaggszezanie nasypu - grunt kat, I-1T

ODWODNIENIE KORPUST DROGOWEGO I

* |URZADZENIAOBCE x X
Budowa przepustéw rurowych fi 600-800 pod

8 |jezdnig wraz ze $ciankami czolowymi i m 10,6
umocnieniem wlotdw

9 | Regulacja pionowa studzienek lub zawordw: szt. 5,0

x | PODBUDOWY _ X X

10 ?rigikoname warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 m | 2397,00

11 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 w2 | 23970

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm:
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x |NAWIERZCHNIE x | x
Nawierzchnia (sciezki rowerowej) z betonowej

12 kostld brukowej kolorowej (kostka koloru- m2 | 23970
czerwonego) gr. § cm na podsypce cem.-piask. gr. 5
cm:

x |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Humusowanie terendéw zielonych z obsianiem i

13 | mieszanks traw, przy grubosci humusowania 10 m2 |1534,10
CIR:

x | URZADZENIA BEZPIECZENSTWARUCHU | x @ x

14 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe; m2 | 28,76

15 | Oznakowanie pionowe:
ustawienie znaku pionowego szt. | 12,0
Ustawienie balustrady ochronnej U-11a (wys. 1,2 m
i rozstawie stupkow co 2,0 m) wraz z osadzeniem

16 | stupkow w fundamencie betonowym m | 120,0
0,35x0,35x0,80 m wykonanych z betonu C 16/20
(B-20) —

x_|ELEMENTY ULIC _ e X
Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8

17 | emna podsypce cem.-piask. gr. 3 ¢m i lawie z m |1338,90
oporem {0,03m2): _

x_|INNE ROBOTY — 2 [ x | =

13 Przebudowa' nap?metrznych linii energetycznych m | 2650
przy budowie drog:

19 Przebutziowe? kablowych linii energetycznych przy m 95,0
budowie drog:

x |B ANZA MOSTOWA o ' x | X

X, | BRANZA KONSTRUKCYIJNO-BUDOWLANA | x | x

20 | Budowa stanicy rowerowej (malej architekiury) IyCZ. 1.0

Sciezka rowerowa nr 3 — gmina Babimost

L Wyszezegdlnienic elementéw I Jednostka
- rozliczeniowych nazwa _ilos¢
X x ' 1 x X

x |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x X

1 R,obo-ty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie km | 48128
rowninnym + operat powykonawczy:

2 Sc1§01c_1 karc.zowame drzew Wraz z Wywozem szt | 13520
dhuzyc i karpiny oraz robotami ziemnymi:
Karczowanie krzakdw i podszycia ilosc sztuk

2 | kezakéw 3000/ha: ha | 0,0023

3 Zd}@ge Warstwy humusu ogr.3040cmz m3 | 687574
wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad:

5 Przebudowa ogrodzen posesji wraz z robotami m 178.0
ziemnymi oraz Wywozem gruzu i utylizacja; ’

x |ROBOTY ZIEMNE X X
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Wykopy mechaniczne (koparkg) w gruncie kat. I11-
IV z transpertem urobku na sktadowisko

6 | Wykonawey i utylizacia grunt zakwalifikowany | ™ | 000
jako niebudowlany przeznaczony na odklad:
Wykopy reczne w gruncie kat. I1I-IV z transportem
. urobku na skladowisko Wykonawcy 1 utylizacja — m3 | 2000
grunt zakwalifikowany jako niebudowlany ’
przeznaczony na odkdad:
8 | Plantowanie skarp 1 terenéw zielonych: m2 | 770048
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-IT
z iransportem na teren inwestycji (dokop) wraz z
9 . . m3 | 6351,1
Formowanie 1 zageszczanie nasypu - grunt kat. I-11
< ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 1 | .
" | URZADZENIA OBCE
Budowa przepustdéw rurowych fi 600-800 pod
10 |jezdnia wraz ze $ciankami czolowymi i m 15,0
umocnieniem wlotdw
11 | Budowa kanalizacji deszczowej m 950,0
Zabezpieczenie sieci urzadzen obcych (kabli
12 telekomunikacyjnych) rurami ostonowymi m 100.0
dwudzielnymi typu AROT PS110 (wraz z ’
robotami ziemnymi):
13 | Regulacja pionowa studzienek lub zawordw: Szt 30,0
x_| PODBUDOWY =z | x_
14 zhr/gfkoname warstwy odcmajqcej z plasku gr. 10 w2 | 11476,5
15 0’cz.ys.zczen16 i skropienie warstw konstrukcyjnych m | 1216245
- §ciezka
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
16 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm: m2 | 224,48
17 Podt-n}dowa z kruszywa 1.ama-nego 0/31,5 m2 | 492520
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm:
13 Podpl}dowa z kruszywa t.ama_nego 0/31,5 m2 | 655125
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm:
Wrykonapie warstwy gruntu stabilizowans;
19 cementem o Rm= 1,5 MPa - gr. 10 ¢m m2 | 2672,00
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
20 AC22P gr. 8 om: m2 | 1870,40 |
X NAWIERZCHNIE X X
1 Efj;ftwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16S g;r m2 | 187040
22 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. m2 | 187040
4 cm: .
23 Warstvuia .s’c‘iera.lna z betonu asfaltowego AC11S gr. m2 | 655125
5 cm - $ciezka:
Nawierzchnia ($ciezki rowerowej) z betonowej
4 kostki brukowej kolorowej (kostka koloru. m | 49252
czerwonego) gr. 8 cm na podsypee cem.-piask. gr. 5
cm:
x |ROBOTY WYKONCZENIOWE x X
Humusowanic terendéw zielonych z obsianiem
25 | mieszanka traw, przy grubosci humusowania 10 m2 | 770048

CIn.
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Wykonanie $cieku terenowego z prefabrykowanych
elementdw betonowych (plyta Sciekowa typ

26 | korytkowy) szer. 0,60 m, na podsypce cem.-piask. | m 97.0
gr. 5 om, z wypetnieniem (zalaniem) spoin zaprawa
cementows.:

27 Ulepszenie poboczy W-wa k:rgszywa iamz?nego O 01,60
10 cm wraz z zageszezeniem i profilowaniem:
x | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
28 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: mb | 128,35
29 | Oznakowanie pionowe:
ustawienie znaku pionowego szt. 20,0
Ustawienie balustrady ochronnej U-11a (wys. 1,2 m
i rozstawie shupkéw co 2,0 m) wraz z osadzeniem

30 | stupkéw w fundamencie betonowym szt. 35,0
0,35x0,35x0,80 m wykonanych z betonu C 16/20
{B-20) _
x, 1 ELEMENTY ULIC o x X
Ulozenie krawgznika betonowego 15x30 em lub

31 1 22x30, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i lawie z m | 114040
betonm C 12/15 (B15) z oporem — do 0,08 m2:
Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8

32 | cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i fawie z m j 699590

_ oporem (0,03m2): _

x | INNEROBOTY x . x
33 | Budowa muru oporowego o di. ok. 83 m TyCZ 1,0

_ BRANZA MOSTOWA X X

x| BRANZA KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA | x x

34 | Budowa stanicy rowerowe] (matej architektury) rycz 1,0
Sciezka rowerowa nr 3 — gmina Kargowa
L ‘Wyszezegdinienie elementow Jednostka

P rozliczeniowych nazwa ilo§é

X , X x X

x |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ol x 1 x
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie

1 . km 2,178
rowninnym + operat powykonawczy:

5 Scigeie i karczowanie drzew wraz z wywozem szt 1263.0
dluzye i karpiny oraz robotami ziemnymi: ) i

3 Zdj@(}le warstwy hun_lusu 0gr.30-40 cmz m3 2809.0
wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad:

x ROBOTY ZIEMNE X x
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. IT1-

4 1V z transportem urobku na skladowisko 3 500.0
Wykonawcy i utylizacja — grunt zakwalifikowany ’
jako nicbudowlany przeznaczony na odktad:

3 | Plantowanie skarp i terenéw zielonych: m2 | 557594
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. -1

6 |z transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z m3 | 305164
Formowanie i zaggszezanie nasypu - grunt kat. -1
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Program funkcjonalno - uzytkowy
dla inwestyeji pn. ,, Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach Babzmosr Kargowa i Zbgszynek”

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGQ 1

* | URZADZENIA OBCE x x
Budowa przepustow rurowych f1 600-800 pod
7 | jezdnia wraz ze $ciankami czotowymi i m 5,0

umocnieniem wlotow

x | PODBUDOWY" x | x

p (\;?gkoname warstwy odcinajacej z pzasku or. 10 m2 | 54830

9 Of:z'ysfzczeme i skropienie warstw konstrukecyjnych m2 | 4858,50
- §ciezka
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

10 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm m2 624,5

11 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31, 5_ m? | 4858.50
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm: .

x | NAWIERZCHNIE 1 x X

12 Warstvs{a .SC-]CI'?JDB. z betonu asfaltowego AC11S gr. m2 | 4858.50
5 cm - §ciezka:
Nawierzchnia {$ciezki rowerowej) z betonowej

13 kostki brukowej kolorowej (kostka koloru_ ‘ m2 | 624,50
czerwonego) gr. § cm na podsypee cem.-piask. gr. 5 .
cm:

x |ROBOTY WYKONCZENIOWE 1 ox x
Humusowanie terendw zietonych z obsianiem _

14 | mieszanka traw, przy grubosel humusowania 10 m2 | 348496
om:

X ZADZENIA BEZPIECZENSTW A x x

15 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: - m2 65,34

16 | Oznakowanie pionowe:
ustawienie znaku plonowego ' szt. 4,0

x | ELEMENTY ULIC ' x | x

Ulozenie kraweznika betonoweffo 15x30 cm lub
17 | 22x30, na podsypce cem.-piask. gr. 5 om i fawie z m 75,50
betonu C 12/15 (B15) z oporem — do 0,08 m2:

Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8

18 | cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i lawie z m 4280,7
| oporem (0,03m2): _ _

x |BRANZA MOSTOWA X 1 X

19 | Budowa ktadki dla rowerzystow TYCZ. 10

X | BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA | x x

20 | Budowa stanicy rowerowej (malej architektury) rycz. 1,0

Sciezka rowerowa nr 4 — gmina Kargowa

L Wyszczegblnienie elementow " Jednostka
P rozliczeniowych nazwa  ilos$é
X x X x
x |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X x
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie

1 o ) km 2,550
rowninnym + operat powykonawczy:

2 Scn?cre.l karc_zowame drzew wraz z wyw.c.)zem ot 1075.0
diuzyc i karpiny oraz robotami ziemnyrni: .




Program funkcjonalno - uytkowy
dla inwestygji pn. ,, Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbgszynek”

Karczowanie krzakow 1 podszycia ilosci sztuk

2| krzakéw 3000/ha: ba | 0,300

4 Zdj Qc_:ie -wa-rstwy hur[}usu ogr. 3040 cm z m3 3383.7
wywiezieniem nadmiaru humusu na odkiad:

x |ROBOTY ZIEMNE X x
Wykopy mechaniczne (koparke) w gruncie kat. I11-

s 1V z transportem urobku na skiadowisko m3 500.0
Wykonawcy 1 utylizacjg — grunt zakwalifikowany ’
Jjako niebudowlany przeznaczony na odktad:

6 | Plantowanie skarp i terendéw zielonych: m2 | 407936
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-1I
Z transportem na teren inwestycji {dokop) wraz z

7 . . m3 3689,6
Formowanie i zageszczanie nasypu - grunt kat. I-I1

x| PODBUDOWY o x | ox
zgkoname warstwy odcinajgee] z piasku gr, 10 m2 | 6374,00

9 O?z_y§zczeme i skropienie warstw konstrukeyjnych | m2 | 6374,00
- sciezka

10 Podl?gdowa z kruszywa 11”.auna_r|ego 0/31,5 m2 | 6374,00
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cn:

x | NAWIERZCHNIE X X

11 Warsm{a .sc‘leralna z betonu asfaltowego AC11S gr. ) 6374.0
5 cm - $ciezka: )

x |ROBOTY WYKONCZENIOWE X x
Humusowanie terendw zielonych z obsianiem

12 | mieszanka traw, przy grubosci humusowania 10 mb | 407936
cm:

x| URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU x x

13 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: mb 76,49

14 | Oznakowanie pionowe:
ustawienie znaku pionowego Szt 10,0

X |ELEMENTY ULIC _ X X
Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8

15 | cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i tawie z m 5069,20
oporem {Q,O3m2):

x | BRANZA MOSTOWA X X

16 | Budowa kiadki dia rowerzystow Tycz. 1,0

x | BRANZA KONSTRUKCYJINO-BUDOWELANA X X.

17 | Budowa stanicy rowerowej (matej architektury) rycz. Lo
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Sciezka rowerowa nr 5 — gmina Kargowa

Wyszezegolnienie elementéw

Jednostka

rozliczeniowych nazwa  ilosé
X o x X X
_x_|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x | x
Roboty pomiarowe dla trasy drogowsj w terenie

1 . km 0,268
rOwninnym + operat powykonawczy: )

9 Scigcie 1 karczowanie drzew wraz z wywozem ot 15.0
dtuzye i karpiny oraz robotami ziemnymi: ' ’

3 Zd]@(;se 'warstwy humusu ogr.3040cmz 3 487.00
wywiezieniem nadmiare humusu na odklad: :
Rozebranie nawierzchni chodnikéw o szer. do2m

4 | wraz z wywozem gruzu na skladowisko m2 536,80
wykonawcy lub inwestora i utylizacja:

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z wywozem

5 | na skladowisko wykonawcy hub inwestora m 536,80
utylizacja;

6 Przebudowa (nadbudowa ) betonowych scianek oz 1.00
przepustu wraz z montazem balustrad ochronnych 1yez. ’

x |ROBOTY ZIEMNE X X

7 | Plantowanie skarp i terendéw z1elonych m2 348,80
Wrykopy mechaniczne (koparka} w gruncie kat. [-11
Z transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z

8 C L . m3 490,00
Formowanie 1 zageszezanie nasypu - grunt kat, I-11

X X X

9 SZt. 3,0

X m -

10 ;J\gkoname warstwy odcinajacej z piasku or. 10 2 680,2
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

1 _stabihzowanego mechanicznie ar. 10 cm: m2 680,2

x. [ NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia ($ciezki rowerowej) z betonowej

12 kostki brukowe]j kolorowej (kostka koloru_ 0 680.2
czerwonego) gr. 8§ cm na podsypce cem.-piask. gr. 5

(o

x | ROBOTY WYKONCZENIOWE X 3
Humusowanie terendw zielonych z obsianiem

13 | mieszanka traw, przy grubosci humusowania 10 m2 348,80
Cim:

x | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ' X

14 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: m2 7,94

15 | Oznagkowanie pionowe: ‘
ustawienie znaku pionowego szt. 4,0

x | ELEMENTY ULIC X X
Ulozenie kraweznika betonowego 15x30 ¢m fub

16 122x30, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie z m 18,5
betonu C 12/15 (B15) z oporem — do 0,08 m2:

Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8

17 |cmna podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i fawie z m 536,6

oporem (0,03m2):
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Sciezka rowerowa nr 6 — gmina Babimost

L Wyszczegélnienie elementow Jednostka
P- rozliczeniowych nazwa  ilogé
x . | X x x
% |ROBUTY PRZYGOTOWAWCZE 1 x X
1 RObO_i}f pomiarowe dla trasy drogowej w terenie km 2.6482

rowninnym + operat powykonawcezy:

2 Sciecie i karczowanie drzew wraz z wywozem ot 50
diuzye i karpiny oraz robotami ziemnymi: ’ ’
Karczowanie krzakdw i podszycia ilodci sztuk

% | jzakéw 3000/ha: ha | 00367
Zdjecie warstwy humusu o gr. 3040 cm z

3 wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad: m3 | 423712

 ROBOTY ZIEMNE - Tx Tx

5 | Plantowanie skarp i terenow zielonych: m2 | 423712

Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-1E
6 |z transportem na teren inwestycji {dokop) wraz z m3 4523,8
Formowanie 1 zageszezanie nasypu - grunt kat. 1-I1

| ODWODNIENIE KORPUST DROGOWEGO 1

* |URZADZENIAOBCE D O e
Zabezpieczenie sieci urzadzen obcych: przesuniecie
7 | kabli telekomunikacyjnych wraz z robotami m 2000.0
x |PODBUDOWY . - _ X . S
llrgkoname warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 m2 | 662050
9 O‘cz‘ys.zczem6 i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 | 5508,00
- §ciezka
10 Podl?gdowa z kruszywa I'ama.nego 0/31,5 m2 | 1112,50
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm:
11 POdl:)l.ldOW& z kruszywa l.ama.nego 0/31,5 m2 | 550800
| stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm:
x | NAWIERZCHNIE o X X
12 Warstv'{a _sgeralna z betonu asfaltowego AC11S gr. m2 5508,0
5 cm - ScieZka:
Nawierzchmia ($ciezki rowerowej) z betonowej
13 kostki brukowej kolorowej (kostka koloru- 2 1112,50
czerwonego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5
cm:
x | ROBOTY WYKONCZENIOWE x X
Humusowanie terendw zielonych z obsianiem
14 | mieszanksa traw, przy grubosci humusowania 10 m2 4237,1
cnu
x |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
15 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: m2 79.45
16 | Oznakowanie pionowe:
ustawienie znaku pionowego szt. 16,0
x |ELEMENTY ULIC X X
Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8
17 | om na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i lawie z m 529640

oporem (0,03m2):




Program funkcjonalno - uzvtkowy ]
dla inwestycji pn. ,, Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbqszynek”

Sciezka rowerowa nr 7 — gmina Babimost

L, Wyszezegbinienie elementéw Jednostka
p. rozliczeniowych _ nazwa  ilos¢
X X o X x
% |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie
1 km 0,281
réwninnym + operat powykonawczy:
Zdjecie warstwy humusu o gr. 30-40 cm z
2 Wywieziem'em nadmiaru humusu na odklad: m3 449,92
ROBOTY ZIEMNE X X
3 | Plantowanie skarp i terendéw zielonych: m2 449,92
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-11 z
4 | transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z m3 483,66
Formowanie i zageszezanie nasypu - grunt kat. I-IT:
< ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 1 . X
% | URZADZENIA OBCE t
| x | PODBUDOWY o x | x
5 | Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm: m2 703,00
6 (')c_:zyszczeme i skropienie warstw konstrukeyjnych - m? 703,00
Sciezka
- Podl_ngdowa z kruszywa i.ama.nego 0/31,5 2 703,00
_ stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm: _
x | NAWIERZCHNIE S | X X
3 Warsm{a _sc1eralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 - 703,0
cm - §ciezka:
x | ROBOTY WYKONCZENIOWE o x 1 %
Humusowanie terendw zielonych z obsianiem
9 mieszanka traw, przy grubosci humusowania 10 cm: mb _ 449,92
x |URZADZENIA BEZPIECZENSTWARUCHU | x .| x
10 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: mb 8,44
x |ELEMENTY ULIC , X | X
Utozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8
11 | cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i tawie z m 562,40
oporem (0,03m2):
Sciezka rowerowa nr 7 — gmina Zbaszynek
L Wyszezeghinienie elementéw Jednostka
-P- rozliczeniowych nazwa ilosé
x X x x
x | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x X
Roboty pomiarowe dla trasy drogowe] w terenie
1 v km 5,585
réwninnym + operat powykonawczy:
Sciecie i karczowanie drzew wraz z wywozem
2 . ! . . szt. 630,0
duzyc i karpiny oraz robotami ziemnymi:
Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk
3 | krzakéw 3000/ha: ha | 03565
Zdjecie warstwy humusu o gr. 30-40 cm z
4 wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad: m3 9408,20




Program funkcjonalno - uzythowy

dla inwestycji pn. ,, Zintegrowany System Sciezek Rowerowyeh w gminach Babimost, Kargowa i Zbaszynek”

Rozebranie nawierzchni jezdni o szer. 5 mi gr. do 50

5 | ecmwraz z wywozem gruzu na skladowisko m?2 415,00
wykonawcy lub inwestora i utylizacja:
Rozebranie nawierzchni chodnikéw o szer. do 2 m

6 | wraz z wywozem gruzu na skladowisko wykonawcy m2 940,4
fub inwestora i utylizacja;

4 Przebudowa ogrodzernt posesji wraz z robotami m 250.0
ziemnymi oraz wywozem gruzi i utylizacja: ’

_x ROBOTYZIEMNE x | X

8 1Plantowanie skarp i terenéw zielonych: m?2 9598,56
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. 1-IT z

§ | transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z m3 98729
Formowani¢ i zageszczanie nasypu - grunt kat. I-11 :

. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I . .

¥ |URZADZENIAOBCE

Zabezpieczenie sieci urzadzen obeych (kabli

10 telekomunikacyjnych) rurami ostonowymi m 100.0
dwudzielnymi typu AROT PS110 (wraz z robotami ’
ziemnymi):

11 {Regulacja pionowa studzienck lub zawordw: szt. - 20,0

x  PODBUDOWY } X | X

12 | Wykonanie warstwy odcinajace] z piasku gr. 10 cm: m2 120984

13 (,)c.:zyszczeme 1 skropienie warstw konstrukeyjnych - ) 99232
$ciezka
Podbudowa z kruszywa lamanégo 0/31,5 3

14 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm: m2 34887
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 '

15 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm: m2 21752
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

16 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm: m2 9923,20
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej

17 ~cementem 0 Rm = 1,?_ MPa_-__gr. 10 cm m2 3522,90

x | NAWIERZCHNIE _ x X

13 Wars‘gw.a ‘s'cmralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 m2 | 992320
cm - §ciezka:
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kostka

19 | koloru szarego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. | m2 |- 45390
5 cm - chodnik:
Nawierzchnia (sciczki rowerowej) z betonowej

20 kostki brukowej kolorowej (kostka koloru - m2 21752
czerwonego) gr. § cm na podsypee cem.-piask. gr. 5
cm:

x |ROBOTY WYKOI{ICZENIOWE X X

21 Hmmowme terenéw z1elo'nych z obs1am§m m2 9598.56
mieszanka traw, przy grubosci humusowania 10 cm:
Wykonanie $cieku terenowego z prefabrykowanych
elementéw betonowych (plyta $ciekowa typ :

22 | korytkowy) szer. 0,60 m, pa podsypce cem.-piask. m 231,9
gr. 5 em, z wypehieniem (zalaniem) spoin zaprawg
cementows:
Ulepszenie poboczy w-wa kruszywa famanego gr.

23 S . = m2 17,76
10 cm wraz z zageszezeniem i profilowaniem:

x | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU x x
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24 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: m2 161,30
25 | Oznakowanic pionowe:
ustwienie znaku pionowego szt 36,0
26 | Budowa o$wietlentia m 1500
x |ELEMENTYULIC x | X
[ Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm Iub
27 | 22x30, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie z m 16594
betonu C 12/15 (B15) z oporem — do 0,08 m2:
Utlozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8

28 | cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i tawie z m 8821,7

oporem {0,03m2):

x |INNEROBOTY X X

29 Przebudowa_ napc’)wmtrznych lindi energetyczanych - 400,0

przy budowie drog:
_x_| BRANZA MOSTOW. x B

30 | Budowa kladki dla rowerzystow o dlugosci IYCZ. 1,0

Budowa przejazdu gospodarczego pod torami
31 kolejowymi o dhugodei ... yez. L0
x BRANZA KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANA |° x X
32 | Budowa stanicy rowerowej (malej architektury) IyCZ. 10
Sciezka rowerowa nr 8 — gmina Zbaszynek

L, Wyszczegbinienie elementow: Jednostka |
p. - rozliczeniowych nazwa ilo§¢
S x x | x

x. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x | . x
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie

1 krn 5,044
rowninnym + operat powykonawczy:

5 Sciecie i karczowanie drzew wraz z wywozem t 1.0
dluzyc i karpiny oraz robotami ziemnymi: Szt ’
Karczowanie krzakdw 1 podszycia ilosci sztuk

? | krzakéw 3000/ha: ha | 0,0286
Zdjecie warstwy humusu o gr. 30-40 cm z

4 . . 7330,6
wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad:

Rozebranie nawierzchnd jezdni o szer. 5 m 1 gr. do 50 :

5 | cmwraz z wywozem gruzu na skladowisko m2 1015,50
wykonawcy lub inwestora i utylizacja:

Rozebranie nawierzchni chodnikéw o szer. do 2 m

6 | wraz z wywozem gruzu na skladowisko wykonawey m2 179040
lub inwestora i utylizacja:

7 Przebudowa ogrodzen posesji wraz z robotami m 769.0
ziemnymi oraz wywozem gruzu i utylizacja: ?

¥ |ROBOTY ZIEMNE X X

8 | Plantowanie skarp 1 terendw zielonych: m?2 8070,72
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Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. 1-11 z

przy budowie drég:

9 | transportem na teren inwestycii (dokop) wraz z m3 74875
Formowanie 1 zaggszezanie nasypu - grunt kat. I-I1 :
x { PODBUDOWY X X
10 | Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm; m2 11656,40
11 {)gzyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych - - 7485.00
ScicZka

12 Podl_al_idowa z kruszywa }_ama_nego 0/31,5 o 856,85
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm:
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

13 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm: m2 526640
14 Podl‘)l‘xdowa z kruszywa %.ama'nego 0/31,5 - 6390,00

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm:
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej

15 cementem o Rm=1,5MPa-gr. 10cm m2 929,83

16 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 365,00
_|er8om _
X NAWIERZCHN]E L% X
17 ?;avrstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6S er. 6 m? 365,00
18 Xla:rstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 m? 365,00
19 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1 IS er.5 - 6390,00
cm - $ciezka:
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kostka

20 | koloru szarego) gr. 8§ cm na podsypee cem.-piask. gr. | m2 1145,80
5 cm:
Nawierzchnia ($ciezki rowerowe]) z betonowej

7 kostld brukowej kolorowej (kostka koloru- . 5266,40
czerwonego) gr. 8 cm na podsypee cem.-piask, gr. 5

x |ROBOTY WYKONCZENIOWE _ x X

79 Hl.lmusowame terendw z1e1c3nych zZ ob&ame_:m m? 8070.7
mieszanka traw, przy grubogei humusowania 10 cm:

2 Ulepszenie poboczy w-wg krgszywa iamz%nego ger. ) 109,50
10 em wraz z zageszezeniem i profilowaniem: _

X | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU x x
24 | Oznakowanie pozionie - cienkowarstwowe: m2 144,80
25 | Oznakowanie pionowe:

ustwienie znaku pionowego szt 30,0
x |ELEMENTY ULIC X x
Ulozenie kraweznika betonowego 15x30 cm lub

26 | 22x30, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie z m 646,70
betonu C 12/15 (B15) z oporem — do 0,08 m2:
Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8

27 | em na podsypee cem.-piask. gr. 3 cm i tawie z m 8016,5

oporem (0,03m2):

x |INNEROBOTY X X
g Przebudowa napowietrznych linii energetycznych m 3910

37



Program funkcjionalno - uzytkowy
dla inwestycji pn. ,, Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbgszynek”

2.3.Dokumenty Wykonawey
2.3.1. Sklad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty oraz nie
ograniczajac sie do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie moga okaza¢ sig niezbgdne dla zaproj ektowania,
budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sklad przedmiotu zamowienia, w szezeg6lnosel:

e mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

¢ projekty podziatu nieruchomosci dla dziatek ulegajacych podziatowi,

» materialy projektowe do uzyskania opinii, vzgodnien i pozwolefi wymaganych przepisami
szczegllnymi,

e  Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

* wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

¢ wniosek o pozwolenie na budowe,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e  projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

s  Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

o Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwiazaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego,

¢  dokumentacje projecktows podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawcezej, wznowieni¢ granic i
szkice przebiegu granic pasa drogowego, lacznie z rejestracja w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

¢  Program Zapewnienia Jakosci,

2.3.2. Ogélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca bedzie wspolpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegblnosci udzielaé wyjasnief na zadanie organu, przedklada¢ wnioski i dokumenty bez
zwlocznie w stosunku do obowiazujacych terminow. |

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowiazku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentow Wykonawcy sa okre$lone w Warunkach Kontraktu,
odpowiednich Specyfikacjach na projektowanie oraz innych czedciach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego. :

W ponizszej tabeli podano odpowiednie miejsce okreslenia wymagaf oraz finalng ilos¢ egzemplarzy
opracowari:

Tosé

Lp | Nazwa Dokumentu Wymagania ' G;SC

1 Program Zapewnienia Jakosci Specyfikacia D-M-00.00.00 3

2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow | Specyfikacja SP.00.00.00, 5
projektowych - akitualizacja Specyfikacja SP. 30.10.00
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Togé
L.p | Nazwa Dokumentu Wymagania egozsc
5 Projekty podziatu nieruchomosci dla dziatek | Specyfikacja SP.00.00.00, 6
niezbednych do wykupu Specyfikacja SP. 30.10.00
4 Wypisy z rejestru grumtdw i budynkéw dla | Specyfikacja SP.00.00.00, !
dzialek objetych inwestycja Specyfikacja SP. 30.10.00
5 Wykaz wilascicieli niernchomosci objetych | Specyfikacja SP.00.00.00, !
inwestycja Specyfikacia SP. 30.10.00
6 Projekt budowlany tacznie z materiatami i | Specyfikacja SP.00.00.00 6
opracowaniami towarzyszgcymi Specyfikacja SP.10.30.00 i
Wniosek 0 zatwierdzenie  projekiu
7 budowlanego i zezwolenie na realizacje | Specyfikacja SP.00.00.00 2
iwestycji drogowej
g Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia WWIORB D-M-00.00.00 6
9 Projekty czasowej organizacji rachu na czas | Specyfikacja SP.00.00.00 6
budowy ) Specyfikacja SP.10.30.00 i
. Specyfikacja SP.00.00.00
10 | Projekt wyk: . 4
ToJeit WyRonawezy Specyfikacia SP.10.30.00 i
WWiORB D-M-00.00.00 oraz odpowiednie
do rodzaju Robdt, Warunki wykonania i
Szezegolowe  Specyfikacje  Techniczne | odbioru robdt budowlanych, zawarte w
11 Wykonania 1 Odbiorn Robét Budowlanych | punkeie 24 ninigjszego  PFU  z 4
odpowiadajace  rozwigzaniom  projektu | uwzglednieniem cech obiektéw budowlanych
wykonawczego dotyczacych rozwiazan budowlano-
konstrukeyjnych i wskaznikow
ekonomicznych zawartych w punkcie 2.1.
. Specyfikacja SP.00.00.00
12 | Dokument ki ] 3
oxmmentacia powyKonaweza Specyfikacja SP.10.30.00 i
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
13 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. Nr 30, | 3
i poz. 163, z pozniejszymi zmianami
przepisami szczegGlnymi Specyfikacja SP.10.30.00 i
15 Projekt stalej organizacji ruchu Specyfikacja SP.00.00.00 3
Specyfikacia SP.10.30.00 1

Wszystkie zawarte w tabeli dokumenty podlegaja uzgodnieniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, uzgodni z
Inzynierem sposdb przeprowadzenia przegladéw 1 uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu
postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentdéw. W szczegdlnosei Wykonawcea
uwzgledni w harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladow i
akceptacji, terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy
uzgadniajace dokumenty 1 wlasciwe decyzyjnie organy administracyjne. Wymagania w stosunku do
odbioru wyze] wymienionych Dokumentéw Wykonawcy sa okre$lone w Specyfikacji SP.00.00.00
Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace
projektowe.
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Ponadto wraz z odbiorem opracowan projektowych od Wykonawcy, Zamawiajacy przejmuje autorskie
prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejetych
praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:
a) uzytkowaé opracowania projektowe na wlasny uzytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych, w tym w
szczegdinosel przekazaé opracowania projektowe lub ich dowolna czesé, takze ich kopie:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,
- wykonawcom bioracym udziat w postgpowaniu o udziclenie zaméwien publicziych, jako czgsé
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,
stronom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywaé opracowania projekiowe lub ich dowolna czes¢ do prezentacii,

¢) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czgéci do pamiegci komputera na dowolnej liczbie
wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegiych,

d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czgscei dowolna technika,

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcey objetych powyzszym wykazem i
innych dokumentéw niczbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien, oraz uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych zwiazanych z
zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Ceny
Oferty.

2.4. Specyfikacje na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowiace czg$¢ ninigjszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

okreélaja wymagania dotyczace wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do

wykonania w ramach niniejszej Umowy. PFU okresla nastgpujace specyfikacje na projektowanie.

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dia Dokumentow Wykonawcy

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
' wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsfugi i

konserwacji
SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

2.5. Warunki wykonamia i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budewlanych

2.5.2. Przezmaczenie i ogoélne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiIiORB) stanowiace cze$é niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego, okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawic szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorn robot
budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uzupetniaja opis przedmiotu zamowienia w zakresie
wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materialéw 1 ich jakosci, sprzetu,
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srodkéw transportowych, warunkéw wykonania robét, badan i kontroli jakosci nalezy traktowad jako
minimaine w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce
Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SSTWIORB).
Takie Szczegdlowe Specyfikacje Techmiczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt wynikajacego z Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego, opracowanych przez Wykonawee w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera bedg stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru Robdt niezbednych dla zrealizowania
przedomiotu zamowienia.

SSTWiIiORB bedg takze zawieraly tresci o szczegblowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIA.

Dia scistosci podaje si¢, ze OST sa opracowaniami zawierajacymi zbiory wymagan, niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu  wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania
Robét, na kiére w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie zalaczono odpowiednich
WWiORB, to Wykonawca jest zobowiazany réwniez do opracowania i przedstawienia do przegladu i
akceptacji Inzynierowi dodatkowych, niezbednych SSTWiORB na te Roboty, zgodnych z odpowiednimi
OgolInymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) wedlug wymagafi GDDKIA, oraz wykonania tych Robét
w ramach Ceny Oferty.

2.4.2, Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
PFU okre$la nastepujace Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

D-M.00.00.00 Wymagania ogélne

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow

D.01.02.0la  Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi
D.01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiorka elementdw drég 1 ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZYEMNE

D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.01.02 Przepusty pod korong drogi

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01/a Regulacja pionowa studzienek i zabezpieczenie kabli urzadzes obcych
D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

D.04.03.01 Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyinych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
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D.05.03.05/a
D.05.03.23/a
D.06.00.00
D.06.01.01
D.07.00.00
D.07.01.01/a
D.07.02.01
D.07.07.01
D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.03.01
D.10.60.00
D.10.01.01
D.01.03.01
D.01.03.02
D.01.03.03
D.01.03.04
M.11.00.00
M.11.01.01
M.12.00.00
M.12.01.02
M.13.00.00
M.13.01.00
M.13.02.01
M.15.00.00
M.15.01.03
M.19.00.00
M.19.01.04
M.20.00.00
M.20.01.05
M.20.01.13
M.20.02.02

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Humusowanie terenéw zielonych. Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp i rowow

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznhakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Oswietlenie drog

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe

INNE ROBOTY

Mury oporowe

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych przy budowie drog
Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drog

Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych przy budowie drog

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drog
FUNDAMENTOWANIE

Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym

ZBROJENIE

Zbrojenie betonu stala A-II

BETON

Beton konstrukeyjny

Beton niekonstrukcyjny

1ZOLACJA

Izolacja bitumiczna na zimno

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

Porgcze na obiektach mostowych

INNE ROBOTY MOSTOWE

Umoenienie stozkéw

Izolacjo-nawierzchnia z zywic poliuretanowych gr. 4mm
Przepust rurowy pod chodnikiem
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY  POTWIERDZAJACE  ZGODNOSC  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajgcy posiada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak:
WZ8.4210.11.2016.AN z dn. 31.08.2016 r., stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na §rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGQ STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z § 19 pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr
202 poz. 2072 z pézn. zm.) dla drdég publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 1. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) nie jest wymagane o$§wiadczenie zamawiajacego
stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.  Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania 1 realizaciji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z pézn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z poin.
zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430, z pdin zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich -

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z p6Zn. zm.);
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.);
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10.

11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, z pozn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGltowego

- zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn
zm.};

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 237, poz. 2375, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249,
poz. 2497, z pdzn. zm.); '

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287, z poin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawic rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 paZdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pézn. zm.},

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawic standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania 1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z
pdin. zm.);

Ustawa z dmia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeiistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 . o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 12 poz. 651, z
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26,
27.

28.

25.

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.
40,
41,
42,
43.

44,

pdin. zm.);
Rozporzadzemie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i frybu -
dokonywanta podzialdéw nieruchomosei (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z poim.zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gémicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z
poin. zm.); ‘

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - mzynierskiej (IDz. U. Nr 291, poz. 1714, z pdzn.
Zm.);

Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt ktorveh wykonanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. Nt 288, poz. 1696, z pézn. zm.); '
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawic sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania 1 przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologiczoych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z
pom. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pbzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spei¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z
poZn. zm.); _

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruhtc’)w rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o edpadach (Dz.1.2013.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.Nr 112, poz. 1206, z p6ézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktorych
uznaje sig, ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6in. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkaoi (Dz. U. Nr 162, poz.
1568, z pozn. zm.);

Ustawa z doda 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.Nr 177, poz.1729, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdin. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.);
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45, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759, z poin. zm.);

46. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

47. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071, z pézn. zm.);

48. Ustawa z dnia 4 lotego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. ar 90 poz.
631, z pdin. zm.);

49. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 1. 0 lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowe] oraz o gminach vzdrowiskowych

3.2. Wytyczne, instrukceje, standardy i normy
Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4 INNE POSTIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowege dofaczona jest kopia mapy zasadnicze].
Wykonawca w ramach Ceny Oferty opracuje aktualna mape sytuacyjno-wysokosciows do
celéw projektowych zgodnie z SP 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow -
projektowych.

4.2.  Wryniki badan gruntowo-wodnych

Do ninicjszego Programu funkcjonalno-uzytkowego dotaczone sg opracowania:

- Wyniki prac geologicznych pod projektowana $ciezke rowerowa nr I — Babimost ul.
Wolsztynska, gm. Babimost

- Wyniki prac geologicznych pod projektowana $ciezke rowerowa nr II — Nowe Kramsko ul.
3 Maja, gm. Babimost

- Wyniki prac geologicznych pod projektowang Sciezke rowerowsg nr III — Kolesin — Stare
Kramsko — Wojnowo, gm. Babimost

- Wyniki prac geologicznych pod projektowana $ciezke rowerowa nr IV — Smolno Wielkie -
Chwalim, gm. Kargowa

- Wyniki prac geologicznych pod projektowang §ciezke rowerowa nr V — Kargowa — granica
wojewodztwa, gm. Kargowa

- Wyniki prac geologicznych pod projektowana $ciezke rowerowa nr VI — Podmokle Wielkie,
gm. Babimost -

- Wyniki prac geologicznych pod projektowana $ciezke rowerowa nr VII — Krecka Winnica -
Chlastawa, gm. Zbaszynek, gm. Babimost

- Wyniki prac geologicznych pod projektowana sciezke rowerowa nr VIII — Dabréwka
Wielkopolska - Rogoziniec, gm. Zbaszynek,

Jktdre zawieraja wyniki badan gruntowo-wodnych.
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4.3. Zalecenia konserwatorskie

Do ninigjszego Programu funkcjonalno-uzytkowego zataczona jest opinia Lubuskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkdw, znak: ZN.5142.43.2016 [Bab] z dn. 29.09.2016 1.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego zalaczona jest inwentaryzacja zieleni na
terenie objetym robotami budowlanymi.
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Gorzow Wikp., 31 sierpnia 2016 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WZS$.4210.11.2016.AN

DECYZJA

o Srodowiskowych awarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. bi ust. 6, art. 84, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t3. Dz. U. z 2016 1., poz. 353 ze zm.) — dalej ustawa 0 QOS w zw. z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2016 1, poz. 23 ze zm.) — dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 lipca 2016 1., przediozonego preez Pana
Andrzeja Szewczyka, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa Gminy Babimost,

stwierdzam

brak potmeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsiewzigcia pn.:

»Budowa Sciezek rowerowych na terenie Gmin: Babimost, Zbgszynek, Kargowa”.
realizowanego przez:

(Gming Babimost
Rynek 3, 66-110 Babimost,

eraz okre§lam, Ze

charakterystyka catego przedsigwzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji
ijest jgj integralng czedcia.

UZASADNIENIE
Pan Andrzej Szewczyk zam. w Zielonej Gérze przy ul. Profesorskiej 17 - Racula,
dziatajacy na podstawie pelnomocnictwa Gminy Babimost, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost
(wystepujacej jako inwestor — zgodnie z umows o partnerstwie migdzy Gmmanu Babimost,
Kargowa, Zbaszynek), zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem z dnia 12 lipca 2016 1., 0 wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa $ciezek rowerowych na terenie Gmin
Babimost, Zbaszynek, Kargowa”, zalgczajac w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane
przez art. 74 ust. 1 ustawy o QOS:
—karte informacyjna przedsicwziecia wraz z zapisem w formie elekironicznej
na informatycznych noénikach danych,
— poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na kiorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obe_]mujacce}
przewidywany obszar, na ktdry bedzie oddzialywal przedsiewzigcie,
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~mape w skali zapewniajace] czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowanc przedsigwzigeie, oraz
z przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie, wraz
z zapisem mapy w formie elektronicznej,

— wypis z rejestru gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy przewidywany obszar, na kidry bedzie
oddziatywaé przedsigwzigcie,

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten
zostat uchwalony, albo informacje o jego braku,

— pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu inwestora.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia oraz o karcie informacyjnej zostaly wpisane do publicziie
dostepnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o OO0S pod
numerami 702/2016 i 703/2016.

Poniewaz liczba stron postepowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 uvstawy
o 008, stosuje si¢ przepis art. 49 Kpa, ktory stanowi, ze strony moga by¢ zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnosciach organu przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjety w danej micjscowosci sposéb publicznego oglaszania.

Majac powyzsze na uwadze, strony postepowania zostaly zawiadomione o wszczeciu
postgpowania w przedmiotowej sprawie oraz o przystugujacych im prawach, poprzez
obwieszczenie z doia 26 lipca 2016 r. znak: WOOS-11.4210.22.2016.AN. Obwieszczenie
zostalo zamieszezone na tablicy ogloszefi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp., a takze w BIP i na tablicach
‘ogloszen w Urzedzie Miejskim w Babimoscie, w Kargowej 1 Zbaszynku.

Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na terenic wojewddztwa lubuskiego w powiecie
zielonogdrskim w gminie Babimost w obrebach: 0001 Babimost, 0004 Podmokle Wielkie,
0005 Nowe Kramsko, 0006 Stare Kramsko i 0001 Koiesin oraz w gminie Kargowa
w obrebach 0001 Chwalim, 0006 Smolno Wielkie, 0007 Stary Jaromierz, 0008 Wojnowo
i 0001 Kargowa oraz w powiecie $wiebodzinskim w gminie Zbaszynek w obrebach 0001
Chiastawa, 0002 Dabrowka Wikp., 0003 Kosieczyn, 0004 Krecko 1 0005 Rogoziniec, w tym
na dzialce o nr 26 w obrebie Kosieczyn, stanowiace] teren zamkniety, w rozumienin art. 2 pkt
9 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t. j. Dz. U. z 2015 1. poz.
520 ze zm.). Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b regionalny dyrektor ochrony srodowiska jest
wilasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w  przypadku
przedsiewzieé rtealizowanych na terenach zamknigtych, a mysl ust. 6 tego przepisu
w przypadku przedsiewziecia realizowanego w czescei na terenie zamknigtym dla catego
przedsiewziecia decyzje o $rodowiskowych nwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor
ochrony srodowiska. W zwiazku z powyZszym, organem wlasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.

Dia czesel dziatek przeznaczonych pod lokalizacie planowanego przedsigwzigela brak
aktualnych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla czesel
dziatek obowiazuja:

— zmiana miejscowych planéw zagospodarowania przesirzennego miasta i gminy
Babjmost, uchwzlona uchwata nr VI/30/03 Rady Miejskicj w Babimoscie z dnia 25
kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 84, poz. 1230 z dnia 30 pazdziernika
2003 1.),

~  migjscowy plan zagospodarowania przesirzennego pod budowe $ciezek rowerowych
na terenie gminy Zbaszynek w obrebie wsi Chlastawa, Kosieczyn, Krecko, Dabrowka
Wlkp., Rogoziniec oraz miasta Zbaszynek, uchwalony uchwata ar XI/46/2011 Rady

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: WZS.4210.11:2036.AN z dnia 31 sierpnia 2616 1.
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Miejskiej w quszynku z dnia 29 wrzeénia 2011 1. (Dz. Urz. Wo; Lubuskiego poz.

1124 z dnia 3! maja 2012 1.),

—  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi K051eczy11, vchwalony uchwala
nr IX/33/2011 Rady Miejskiej w Zbaszynku z dnia 22 czerwea 2011 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego nr 117, poz. 2176 z dnia 18 pazdziernika 2011 1.),

a realizacja przedsigwzigcia nie jest sprzeczna z ustaleniami ww. planow.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe sieci $ciezek rowerowych, ktére beda
pelnity funkcje korytarzy transportowych, quagych alternatywa dla inoych $rodkéw
transportu. Zakres przedsigwziecia obejmuje budowe 8 clagéw Sciezek rowerowych, o facznej
diugosci ok. 28 400 m.

Na czesci odcinkéw konlecznym bedzie usuniecie zakrzewief 1 drzew rosngcych
na dziatkach stanowigcych grunty lesne (tereny przydrozne). Realizacja przedsigwzigcia
zmieni dotychczasowy sposéb zagospodarowania przedmiotowego teremu, bowiem
w wigkszodci zakres inwestycji dotyczy dzialas podejmowanych w bezposredmm sasiedztwie
istniejacych pasow drogowych ww. drég i dojdzie do poszerzenia tych pasow. facznie
przewldUJe sie wylesienie ok. 2,9 ha gruntéw lesnych, z tym ze powierzchnia stanowiaca
nieprzerwane odeinki lasu przeznaczone do wylesienia nie osiggnie 1 ha. Wylesienia bedg
prowadzone na obszarach objetych formami ochrony przyrody — w obszarze chronionego
krajobrazu ,,17 — Rynny Obrzycko ~ Qbrzafiskie™.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 86 lit. ¢ Tozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych zmaczico
oddziatywaé na Srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71} oraz w my§l art. 59 ust. 1 pkt 2
ustawy o 0OS, jest przedsigwzieciem mogqcym potencjalnie znaczaco oddziatywad
na $rodowisko.

W mys] art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy QOS, realizacja planowanego przedsigwziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko jest dopuszezalna wylacznie
po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, natomiast jej wydanie nastepuje
przed uzyskaniem decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 i przed dokonaniem zgloszen,
o kiérych mowa w art. 72 ust. 1a. W przypadku niniejszego przedsiewziecia, decyzja
ta bedzie niezbedna do wzyskania decyzji o zezwolenin na realizacje inwestycji drogowej —
wydawanc] na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (1j. Dz.U. z 2015 1. poz.
2031) dla rozbudowy drogi publicznej polegajacej na budowie $ciezki rowerowej badz
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tj. DzU. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), na podstawie miejscowego plamu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, w przypadku braku takiege planu, ewentualnie do uzyskamia pozwolen
wodnoprawnych na projektowane urzadzenia wodne.

Obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia
pa srodowisko badZ jego brak moze by¢ stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 Jub 2 przez
organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiegnieciu
opinii organéw, o ktorych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o GOS.

Majac powyzsze na uwadze, dzialajac na podsiawie art. 64 ust. 1 pkt 2 wzw. z art. 78
ust. 1 pkt 2 ustawy o OOS, pismem z dnia 26 lipca 2016 r. znak: WOOS-11.4210.22.2016.AN
wystapiono o opinig Paristwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Ziclonej Gorze
i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swiebodzinie.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Swiebodzinie w pismie z dnia 28 lipca
2016 1. znak: NZ.771.17.63.2016. KS. MR, nic stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Decyzja o srodewiskowych uwwarunkowaniach znak: WZS.4210.11.2016_.AN z dnia 31 sierpnia 2016 1.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Gorze w opinii sanitarnej z dnia
3 sierpnia 2016 r. znak: NS-NZ.7720.41.2016.2, rownicz nie stwierdzif potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigeia na Srodowisko.

Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak: WZS.4210.11.2016.AN odstgpiono
od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla planowanego
przedsigwziecia przed wydaniem niniejszej decyzji. Strony posigpowania zostaly
powiadomione o wydanym postanowieniu obwieszczeniem z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak:
WZS.4210.11.2016.AN. Obwieszczenie zostalo zamieszczone na tablicy ogloszen oraz
w Biuletynic Informacji Publiczngj (BIP) Regiopalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wikp., a takze na tablicach ogloszen w Urzgdzie Migjskim w Babimoscie,
w Kargowej i Zbaszynku oraz w BIP Gminy Babimost.

Informacja o wydaniu postanowienia zostala wpisana do publicznic dostepnego wykazu
danych, prowadzonego na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy 00S pod numerem 741/2016.

Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko, okre§lone w art. 63 ustawy
o 008, po analizie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia oraz karty informacyjnej, stwierdzomo, Zze nie Jest
ono zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gérskich, obszarach objetych ochrona,
w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych,
obszarach, na kt6rych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone, obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach
o znaczne] gestosci zaludnienia, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

W trakcie procedury identyfikacji przedmiotu oddziatywat przedsigwzigcia
uwzgledniono potozenie projektowane] inwestycji:

— czesciowo w obszarze chronionego krajobrazu: ,,17 — Rynny Obrzycko-Obrzafiskie”,

— na odeinku 2.5 km w obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLHO80001, w tym
na dhugosei 0,8 km wzdiuz granicy tego obszaru,

— oléwnie w pasach drogowych, {. drogi krajowej nr 32, drdg wo;ewodzklch,
powiatowych 1 gminnych,

— na dzialkach stanowiacych grunty ome oraz grunty lesne przyleoajqce bezposrednio
do pasow drogowych ww. drog.

W zwigzku z potozeniem przedsiewziecia w obszarach ochrony przyrody rozpatrywano
przede wszystkim relacje charakteru oraz oddziatywania wobec funkeji ochrony przyrody
jakie pelnia ww. cbszary. Inwestycja polozona jest czeiciowo w obszarze chrontonego
krajobrazu, a tereny wskazane do lokalizacji sciezki rowerowej beda obejmowaly przede
wszystkim pasy drogowe oraz grunty orne przylegajace bezposrednio do paséw tych drog.
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje fcreny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy sie
kiajobraz © zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwosé
zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka i wypoczynkiem lub pelniona funkeja korytarzy
ekologicznych. Zakres ochrony tej formy reguluje rezim prawny ustanowiony
rozporzadzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 3 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszardw
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Wojewodztwa Lubuskiego z 20035 r. Nr 9, poz. 172 ze zm.).

Wymieniona regulacja nie ma zastosowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 1. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), jesh
przedsiewziecie zaktada realizacje inwestycji celu publicznego. Wydzielanie gruntéw pod
...drogi rowerowe... budowa utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych
drog, obiektéw i urzadzer: transportu publicznego, a takze lacznosci publiczne] i sygnalizacji
spetnia kryterium celu publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1.
o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2015 1. poz. 782 ze zm.). Wobec powyzszego,
charakter deklarowanego przedsigwziecia sprawia, ze rezim prawny obszaru cbronionego

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: WZ$.4210.11.2016.AN z dnia 31 sierpnia 2016 1.
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krajobrazu nie stanowi dla niego szczegolnego zakresu ogramiczen. Co . wiccej, nie
zidentyfikowano zagrozenia dla realizacji celu powolania obszaru chronionego krajobrazu
»17 — Rynny Obrzycko-Obrzafskic”. Inwestycja nie wplynie na obnizenie potencjatu
ekosysteméw stanowiacych korytarz ekologiczny wymienionego obszaru chronionego
krajobrazu i nie obnizy wartosci ekosysteméw pelniacych ustugi dla turystyki 1 wypoczynku.

Planowana inwestycja przebiegaé bedzie gléwnie w pasie drogowym, czesciowo takze
w terenie zabudowanym, czyli w obszarach antropogenicznie przeksztalconych, gdzie relacje
ekosystemowe sz uproszczone i kszialtowane przez czlowieka, a biocenoza ograniczona,
charakterystyczna dla siedlisk ruderalnych. Odcinkami, trasa $ciézki przebiegaé bedzie
w terenie niezabudowanym po gruntach ornych, z sezonowa zmiennoécia upraw,
zbiorowiskami roslin segetalnych i charakierystyczna dla nich zoocenoza, Na wysokosci
rezerwatu przyrody ~Krecki Leg” sciezka zostanie poprowadzona po przeciwnej stronie
Jezdni, nie zajmujac terenu rezerwatu, W wyniku realizacji przedsiewziecia beda usuwane
krzewy i drzewa, jednak tylko w zakresie kohdujqcym z przedsiewzieciem. Wycinka obejmie
wystepujace pojedynczo drzewa i krzewy w pasie drogowym oraz wylesienia niewiclkiej
powierzchni, lacznie ok. 2,9 ha, laséw uzytkowanych gospodarczo w wieku gtownie 35-60
lat, z dominujaca sosna pospolitg oraz robinia akacjowa. Na przejsciach trasy sciezki przez
rzeki Leniwg Obre i Gnita Obre, przewiduje sie budowe kiadek dla rowerzystéw przy
istniejacych mostach. Beds to obiekiy jednoprzestowe, o rozpigtosei przesta uwarunkowane]
szerokoscig koryta rzeki.

Dzialania inwestycyjne beds realizowane wedhug zasad i stosowanych technologii oraz
z wykorzystaniem materialdw powszechnie stosowanych w budownictwie tego typu
obiektéw, jak: beton, zelbeton, stal konstrukeyjna, kruszywo naturalne i famane, tworzywa
sztuczpe, drewno. Inwestycja, w stosunku do stanu obecnego, nie wprowadza do srodowiska
dodatkowych substancji szczegblnie mogacych szkodliwie oddziatywaé na “przyrode.
Zastosowana inzynictia bedzie standardowa i prakiykowana, przy pomocy typowych maszyn:
kOparkl ladowarki, spycharki do realizacji robét ziemnych, walcéw drogowych
1| zageszczarek oraz Srodkéw uansportowych materialow, a oddzialtywania powyzszych
technik budowy sa znane. Inwestycja nie bedzie irodtem oddziatywan mogacych przyczynié
sig do ustepowania gatunkéw rodlin. Obecnosé ludzi i maszyn oraz zwigzane z tym
oddziatywania beda réznily sie nieznacznie od obecnego tla oddzialywah, np. ruchu
pojazdéw, prac polowych czy lesnych. Oddzialywania skumulowane nie beda zjawiskiem
nowym dla zwierzat, powodujacym ploszenie o skali zagrozenia dla osobnikéw w miejscu
preedsiewzigcia, a tym bardziej dla wszystkich reprezentantéw gatunku w obszarze ochrony
przyrody i gatunku w ogéle w wigkszych jednostkach geograficznych.

Inwestycja realizowana bedzie w obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry
PLHO080001, jednak poza chronionymi w nim siedliskami przyrodniczymi i siedliskami
gahumkow roshn i zwierzat. Plan ochrony ww. obszaru, jako gléwne zidentyfikowane
zagrozenia wymienia pogorszenic jakosci siedliska na skutek zaburzen hydrologicznych
obszaru {intensywny drenaz, odwodnienie i osuszenie obszaru) oraz na skutek spontanicznie
zachodzacej sukcesji naturalnej (glownie drzew i krzewdw oraz innych, niepozadanych
gatunkéw roslin zielnych), zmniejszenie powierzchni siedlisk przyrodniczych w obszarze,
na skutek zamiany trwatych uzytkéw zielonych, stanowiacych platy siedliska przyrodniczego
na grunty orne, wprowadzenie do ekosystému, obcych ekologicznie ilub geograficznie
gatunkéw drzew 1 krzewdw podczas wykonywania prac Jesnych, pogorszenie struktury
i funkeji siedliska przyrodniczego (zubozenie réznorodnodei biologiczne]) na skutek deficytu
martwego, rozkladajacego sig drewna w ckosystemie oraz dominacji w obrebie siedliska
fitocenoz w miodym stadium rozwojowym. Zidentyfikowane i rozpoznane, co do skali
i zakresu, oddziatywania przedmiotowej inwestycji nic mieszcza si¢ w ww. kategoriach.
Dotycza bowiem gléwnie emisji hatasu, spalin i pyléw, maja charakter lokalny, odwracalny
oraz krétkotrwaly i ustapig po zakoficzeniu budowy.

Decyzja o $rodowiskowych nwarunkowaniach znak: WZS8.4210.11.2016.AN z dnja 31 sierpnia 2016 1.
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Teren inwestycji nie wspdttworzy ukladéw ekologicznych z chronionymi siedliskami
i gatunkami Natura 2000, ki6rych przeksztalcenie moze przyezyni€ si¢ do zmiany
Kluczowych proceséw, struktur, powiazaf i relacji ekosysteméw ww. obszaru Natura 2000.
Nie zidentyfikowano oddzialywania bezposredniego lub posrednicgo, ktérego skala moglaby
skutkowaé piewlasciwym stanem chronionych siedlisk przyrodniczych i gatunkow, gdyz
inwestycja nie spowoduje zmiany liczebnosci populacji gatunkéw i powierzchni ich siedlisk,
fragmentaciji siedlisk przyrodniczych, powstania bariery migracji oraz nie wplynie
na kluczowe procesy 1 zwiazki ksztattujace strukture obszaréw. Prognozujac oddziatywanie
moima uznaé, iz przedmiotowa inwestycja nie wplynie znaczaco, a zZwlaszeza Znaczaco
negatywnie na wasciwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roslin i zwierzat,
dla ochrony kiérych utworzona zostala Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 oraz
na mtegralnosc i spdjnosé tych obszardw.

Odstapienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania poprzedzono
odniesieniem do lacznie traktowanych okolicznosci wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy 008,
czyli todzaju i charakterystyki przedsiewzigcia, jego usytuowania oraz rodzaju i skali
mozliwego oddzialywania w odniesieniu do wuwarunkowan przyrodniczych obszaru
chronionego krajobrazu ,,17-Rymny Obrzycko-Obrzanskie™ oraz obszaru Natura 2000 Dolina
Leniwej Obry PLH080001. Z perspektywy celéw i przedmiotéw ochrony tych obszaréw, ich
wielkoéci i charaktern, bogactwa siedlisk bylowych, znajdujacych si¢ poza obszarem
oddziatywania, a wiec mogacych petié¢ fimkeje ostojowe w przypadku oddziatywan losowych,
przedsiewziecie nie ma takiego rozmiaru czasowego 1 przestrzennego, ktory miatby negatywnie
znaczacy wplyw na te cele i przedmioty ochrony. Oddziatywania beda ustepujace (faza budowy}
i co najwyzej lokalne, a teren inwestycji zostanie zapewne w odpowiednim zakresic
zagdoptowany przez przyrode.

Skutkiem logistyki przedsiewzigeia, budowy i pozmiejszej eksploatacji beda oddzialywania
o skali nie powodujacej naruszenia réwnowagi przyrodniczej, ktora musiataby by¢ poprzedzona
ocena oddziatywania na Srodowisko i ustaleniem nietypowych dzialai zapobiegajacych oraz
minimalizujacych. Nie bedzie to tez wymiar, ktory wymagatby kompensacji przyrodniczej.

Na obecnym etapie sprawy nie wykazano obecnosci reprezentantow gatunkéw chronionych
i stanowisk siedlisk chronionych dia ktérych przedsiewziecie mogloby stanowi¢ zagrozenie staru
ochrony gatmkéw i siedlisk i z tego tytul: konmieczna bylaby ocena tego zagrozenia
i formowanie niestandardowych uwarunkowar nie ujetych przepisami prawa ochrony przyrody.

Nie stwierdzono okolicznosei dla ktérych nalezaloby przeprowadzic oceng lub
niepewnosci, co do zakresu oddziatywan na ochrong przyrody.

Rozwiazania z zakresu ochrony $rodowiska, np. zdjecie warstwy gleby, jej skladowanie
w pryzmach i wykorzystanie w ramach inwestycji, tymczasowe zabezpieczenie drzew
narazonych na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, montaz osadnikéw i separatoréw
zanieczyszezeh na wylotach kanalizacji deszczowej, spelnig kryteria ochrony przyzrody w migjscu
inwestycji 1 zasiegu jej oddziatywania.

Charakter prac zwigzanych z etapem realizacji preedsigwzigeia obejmie m. in. roboty
budowlane oraz ziemne. Oddzialywania pochodzace z etapu realizacji przedsigwzigcia
zwiazane beda z emisja balasu do s$rodowiska, emisjg zanieczyszezen do atmostery,
powstawaniem odpaddw oraz utrudnieniami w ruchu.

Eksploatacja sciezek rowerowych nie bedzie skutkowad oddzwlywamam1 typowymi dla
infrastruktury komunikacyjnej, tj. na klimat akustyczny i jakos¢ powietrza.

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ beda odpady typowe dla prac
zwigzanych z budows 1 przebudows ciggéw komumikacyinych, gltownmie z grupy 17
i niewielkie iloéci z grupy 20. Odpady powstajace na etapie eksploatacji przedsigwziecia beda
zwigzane jedynie z obstuga ruchu rowerowego i mogg to by¢ odpady komunalne porzucone
przez uzytkownikéw. Ponadto, w trakcie eksploatacii $ciezek, powstawal beda odpady
zwiazane z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie technicznym.

Decyzja o Stodowiskowych uwarunkowaniach znak: W2S$.4210.11.2016.AN z dnia 31 sierpnia 2016 .
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Prowadzone prace budowlane w otoczeniu inwestvcji beda stanowily uciagzliwesé dla
mieszkancow najblizszej zabudowy w zakresie oddzialywania akustycznego. Jednak prace
budowlane posiadaja krotkotrwaly charakter, zmieniajacy sie wraz z postgpem realizacji
projektu budowy $ciezek. Zastosowanie zaplanowanych rozwiazan chronigcych klimat
akustyczny podczas prowadzenia prac, wplynie na zmniejszenie negatywnego oddziatywania
na etapie realizacji.

Prace zwigzane z budowg przedsiewziecia beda mialy bezposredni wplyw na stan
zameczyszczema powietrza. W trakcie prowadzenia prac ziemnych wystapi chwilowa emisja
zameczyszczen pylowych i gazowych spowodowana tymi robotami. Zrodiami
zanieczyszczenia powietrze beda $rodki  transportu, sprzet mechaniczny stuzgcy
do prowadzenia robdt oraz inne urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi. Gl6éwnymi
emitorami zanieczyszczefi beda maszyny budowlane oraz pojazdy transportujace materialy
budowlane. Ze wzgledu na charakter prac zwiazanych z realizacja planowanej inwestycii,
przewiduje si¢, ze oddziatywania zwigzane z t fazg bedg mialy charakter krotkoterminowy,
a miejsca powstawania ucigzliwosci beda sig¢ zmienialy wraz z postepem robot.

Planowane przedsiewzigcie pozostanie bez istotnego wplywu na regionalne
uwarunkowania klimatyczne. Budowa Sciezek rowerowych, ktére beda penily funkcje
korytarzy transportowych, bedacych alternatyws, dla innych Srodkéw transportu, przyczyni sie
do zmniejszenia ilosci zanieczyszezen emitowanych do atmosfery z ruchu samochodowego.
Przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter jest odporne na efekty zmian klimatyczaych.

Przewidywane potencjaine oddziatywanie na wody w trakcie realizacji przedmiotowej
inwestycji bedzie dotyczyé przede wszystkim mozliwego przedostania sie zanieczyszczef,
zarbwno do wod, jak i do gruntu, a w konsekwencji rdwniez za jego posrednictwem do wéd
podzwmnych W ramach planowanych prac konieczne bedzie prowadzenie robét ziemnych
i budowlanych za pomocg maszyn i sprzeta mechanicznego, co genergje ryzyko
zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi w przypadku wycieku z nich paliwa lub
plynéw eksploatacyjnych. Zagrozenia te moga by¢ jednak skutecznie wyeliminowane dzigki
zastosowaniu podstawoivych zasad i dobrych praktyk prowadzenia robét budowlanych.
W zwiazku z powyzszyni dla planowanego przedsiewziecia nie stwierdza sie istotnego ryzyka
zanieczyszcezenia wod powierzchniowych i poziemnych na etapie realizacji.

Wody opadowe 2z powierzchni projektowanych Sciezek rowerowych beda
odprowadzane do gruntu, za wyjatkiem odcinkéw o Iacznej dhigoéci 950 m w m. Stare
Kramsko, gdzie zaplanowano budowe kanalizacji deszczowe] z osadnikami i separatorami
na wylotach do jeziora Wojnowskiego.

Biorge pod uwagg skale oraz charakier inwestycjl obejmujacej budowe Sciezek
rowerowych oraz zaplanowane na etapie realizacji i eksploatacji dziatania minimalizujace, jak
tez zastosowany system odprowadzania wod deszezowych, wykluczono moziwosé
wystapienia istotnych negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne oraz
ryzyko wplywu na mozliwodci osiagniecia celéw Srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza QOdry.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemystowej W rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 1. ~ Prawo ochrony $rodowiska (tj. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), nie wysiepuje tez
w wykazie objektéw, dla kiérych mozliwe jest utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy. Ze wzgledu na lokalizacje oraz
zakres przedsigwzigcia nie zachodzi réwniez ryzyko transgranicznego oddziatywania
na Srodowisko, a bezposrednic wykorzystanie zasobéw naturalnych nie dotyezy planowanego
przedsiewziecia.

Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy o QOS,
po analizie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, karty

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: WZ$.4210.11.2016.AN z daia 31 sierpnia 2016 1.
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informacyjnej oraz uzyskanych w toku postepowania opinii, stwierdzono brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na rodowisko dla rozpatrywanego przedsigwzigeia,
Zgodnic z art. 84 ust. 2 ustawy o QOS, charakterystyka przedsiewzigcia stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
W mys§l art. 10 §1  Kpa, obwieszczeniem z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak:
WZS.4210.11.2016.AN, poinformowano strony postepowania o zgromadzeniu catosei
materialu dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowamiach
dla analizowanego przedsiewziecia oraz o mozliwoéci wypowiedzenia si¢ w terminic 5 dni,
co do zebranych dowodéw i materialéw. Obwieszczenie zostalo zamieszczone na tablicy
ogloszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wikp., na tablicach ogloszen w Urzedzie Miejskim w Babimoscie,
w Kargowe] i Zbaszynku oraz w BIP Gminy Babimost. Na skutek przedmiotowego
zawiadomienia, zadna ze stron pie zapoznala si¢ z aktami sprawy.

W zwiazku Z powyzszym oraz w oparciu 0 cytowane rid wstepie przepisy orzeczono jak
w sentencii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za poérednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wlkp., w terminie czfernastu dni od daty dorgczenia.

Informacja o wydanej decyzji podlega ujawmeniu w publicznie dostgppym wykazie
danych. '

gpr etony Srodoveiska
T Avieikopolskim

RiCZ

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
{tj.- Dz U.z2015 1. poz. 783 z6 zm.).

Otrzvmuja:

1. Pan Andrzel Szewczyk — pelnomocnik inwestora:

2. pozostale strony — zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego;
3. &a.

Do wiadomosci:
1. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zielonej Gorze;
2. Panstwowy Powiatowy Fospektor Sanitarmy w Swiebodzinie.

Decyzja o érodowiskowych wwarunkowaniach znak: WZ$.4210.112016.AN z dnia 3] sierpnia 2016 1.



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Zalyeznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarankowaniach
znak: WZ25.4210.11.2016.AN z dnia 31 sierpnia 2016 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwziecie polega na budowie sieci éciezek rowerowych, ktére beda
pelnity funkcje korytarzy transportowych, bedacych alternatywa dla innych $rodkow
transportu. Zakres przedsigwziecia obejmuje budowe $ciezek rowerowych o szerokoéei min.
2,0 m (szerokodcia podstawowa, ktéra bedzie projektowana w przypadku braku ograniczen
terenowych bedzie 2,5 m), o Iacznej dlugosci ok. 28 400 m, w tym: na terenic gminy
Babimost: 10 230 m, na terenie gminy Zbaszynek: 11 670 m, na terenie gminy Kargowa:
6 500 m.

Program budowy sciezek rowerowych przewiduje budowe 8-miu ciggéw
wyszezegdlnionych w tabeli ponize].

Lp. Relacia i polosenie sciczki Poczatek Sciezki rowerowej | Koniec Sciezki rowerowej D*“g";fn]sc’“k’
Seictka nr 1 relacfi m. Babimost DW 304 , .
1. | im Babimost . Wolsatytska) -DwW | M ORI granica wojewbdrtew ok 160m (o .
| 304 (granica wojewodzwa)” Loﬁi oz2) Az ul. Iubuskie/wiclkopolskie i odcinkuw) )
Gminz Babimost _Ginina Babimost” Gmina Babimast™
fcicz‘ka o 2 relagyi m. Nowe Kramsko m. Nowe Kramsko
2 u:1n3 I*II;;!;"Kramsko odcinek DW 304 - od DW 304 ul. 3 Maja ok. 1000 m
-5 Maja Gmina Babimost” {pizy cmentarza) :
(ming Babimost ” LGmina Babimost™
) ok. 7000 m
Sciezka nr 3 relagji (w tym ok. 2200 m
"droga powiatowa 1191F odcinek skizyz DW 304 z droga, skrzyz drogi powiatowej po terenie gminy
3. | Kolesin - Stare Kramsko - Wojnowo - powiatowa 11817 1191F z DK 32 Kargowa)
DK 32" »Gmina Babimost” LGmina Kargowa” + ok 1030 m (po istn,
Gmina Babimost, Gmina Kargowa odeinku w Starym
Kramsku)
Sciezka nr 4 relacji
4 "droga krajowa nr 32 odcinek Smolno sklzyz.. DK 32 z drogy DK 32.
| Wielkie - Chwalim™ powiatows } 192F m. Chwalim ok. 2550 m
Grina K. argowa LGmina Kargowa” -Omina Kargows”
Sciezka nr 5 refagji -
"droga krajowa nr 32 odeinek Kargowa skrzyzkll) K 3% DK 32
5 - granica wojewddztwa” z {l;amimm . granica wojewddztw lubuskie/ ok 1750 m
T | (ezgdciowo przez DW 314 i droge w."“’s oW wielkopolskie ’
5 ielkopoiskich - »
grninma) Gmina I . »Omina Kargowa
Gmina Kargowa - TIina Sargowa
Scieika nr 6 relagji )
"droga wojewodzka 304 odeinek . ok, 2460+190 = 2850 m
DW302 - Podmoide Wiclkie” skrzyz. DW 304 DW304 w tym ok. 190 m {przy
6. (czziciowo pray drodze powiatows] zDW 302 m, Podmokle Wielkie drodze powiatows]
1193F) : -Omina Babimost™ »amina Babimost™ 1103
Gmina Babimost
ok. 4560+2240 = 6900
. m
Sciezka nr 7 relacji ‘ droga wojewodzka 302 od droga wojewddzka 302 do (w tym ok. 280 m
n | "drogawojewddzka 302 odeinek zjazdu na m. Krecka zjazdu po terenie griny
" | Krgeka Witnica - Chlastawa” Witnica wm, Chlastawa Babimost}
Gmina Zbaszynek, Gmina Babimost Gmina Zbaszynek™ ~Omina Zhaszynek™ + ok. 770 m (po istn.
odeinku ul. Mate]
w Kosigezynie)




Strona 2

Sciezka nr 8 relacyi

"droga powiatowa 1213F odcinek
Dabréwka Wikp -Rogoziniec” droga powiatowz 1213F w | droga powiatowa 1213F wm.
8. {czesciowo przy drodze powiatowej m. Rogoziaiec Dabréowka Wikp. ok. 5050 m
1215F oraz ul. Matej i Piastowskiej w .Gminz Zhaszynek™ LOmina Zbaszynak™
m. Dabrowka Wikp.)
Gming Zbaszynek

Teren, na ktérym zaplanowapo realizacje inwestycji stanowi obecnie w czesci obszar
paséw drogowych nastepujacych drog: drogi powlatowe]j nr 1213F {Gmina Zbaszynek), drogi
wojewodzkiej nr 302 (Gmina Babimost), drogi wojewddzkiej nr 304 (Gmina Babimost), drogi
powiatowej nr 1191F (Gmina Babimost 1 Gmina Kargowa), drogi krajowej nr 32 (Gmina
Kargowa) oraz odcinkéw drég gminnych w miejscowosciach (Nowe Kramsko, Krecko,
Kosieczyn, Dabrowka Wikp.)

Ponadto inwestycja bedzie realizowana:

— w ferenie niezabudowanym — po dzialkach stanowigcych obecnie grunty orne oraz
grunty lesne przylegajace bezposrednio do paséw drogowych ww. drég,

— w terenie zabudowanym, w przypadkach braku odpowiedniej szerokosci pasa
drogowegs — po dziatkach budowlanych lib o infiyni przeznaczeniu, rowniez

w wigkszosci przypadkow przylegajacych do paséw drogowych.

Trasy Sciesek przekraczaja tereny wéd plynacych. Sciezka nr 4 krzyzuje sie z linig
kolejows nr 358 Zbaszynek — Gubin.

Zasadniczymi robotami budowlanymi zwiazanymi z budowa Sciezek rowerowych
sa roboty branzy drogowej. Przewiduje si¢ rdéwniez prowadzenie robdt branzy mostowej:

— na przekroczemach ciekéw podstawowych — budowa kladek dla rowerzystow,
—~ na skrzyzowaniu z linia kolejows — budowa obiektu inzynierskiego umozliwiajacego
bezkolizyjne przekroczenie linii.

Ponadto w micjscowosci Stare Kramsko ($ciezka nr 3) zaklada si¢ koniecznos¢ budowy
kanalizacji deszczowe] odwadniajacej sciezke rowerows, a w Babimoscie {$ciezka nr 1) —
budowe oswietlenia sciezki,

Na czesel odeinkéw koniecznym bedzie usumigcie zakrzewien 1 drzew rosnacych
na driatkach stanowiacvch grunty lesne (terenv przydrozne). Lacznie przewiduje sig
wylesienie ok. 2,9 ha gruntéw lesnych.

Na obecnym etapie zaprojektowano dwic konstrukcje sciezek z kostki betonowej lub
betonu asfaltowego. Konstrukcja sciezek bedzie ograniczonma obrzezami betonowymi lub
opornikami betonowymi ukladanymi na lawie betonowej z operem. Przewiduje si¢ takze
przebudowe istniejacych zjazddw.

Na trasic sieci sSciezek zaplanowano budowe miejsc przeznaczonych na postdj 1 krdtka
odpoczynek uzytkownikéw sciezek. W miejscach postoju 1 odpoczynku planuje sie
wykonanie obiektow matej architektury takich jak: stoly drewniane, krzesta (fawki)
drewniane, ew. zadaszenie, kosze na odpadki, stojaki na rowery, ew. ogrodzenie drewniane,
utwardzenie terenu kruszywem naturalnym tamanym lub betonowa kostka brukows.

Zatacznik do decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach znak: WZ5.4210.11.2016.AN z dnia 31 sierpnia 2016 r.
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v PRODIM Andrzej Szewczyk
ul. Portowa 4/4
67-100 Nowa Sl

W nawiazaniu do otrzymanego pisma z dnia 21.09.2016 r. (data wptywu 21.09.2016
r.} w sprawie wydania opinii dotyczacej programu funkcjonalno-uzytkowego dla
przedsiewziecia: Budowa Scieiek rowerowych na terenie Gmin: Babimest. Zbgszynek
i Kargowa informuje. ze na planowanej trasie poszezegolnych odcinkow wystepuja zabytki:

e Sciezka nr 1: czei¢ inwestycji znajduje sie w otoczeniu zabytkowego zespolu
urbanistyczno — krajobrazowego miasta Babimost, wpisanege do rejestru zabytkow
pod nr 88, _

o Sciezka nr 2: cze$é inwestycji znajduje sie na terenie ukfadu rurahistycznego
migjscowosci Nowe Kramsko, ujetego w wojewodzkiej ewidencii zabytkow,

o Sciezka nr 3: czeéé inwestyéii znajduje sie w poblizu zespotu dworsko- folwarcznego
w Kolesinie, ujetego w wojewodzkiej ewidencj1 zabytkow,

e Sciezka nr 5: czes¢ inwestycji znajduje sie w otoczeniu zabytkowego zespolu
urbanistyczno - krajobrazowego miasta Kargowa, wpisanego do rejestru zabytkdw
pod nr 3030,

s Sciezka nr 6: cze$é inwestycji znajduje sie na terenie ukiadu ruralistycznego
niiejscowosci Podmokle Wielkie. ujetego w wojewadzkiej ewidencii zabytkow.

e Sciezka nr 7: czeé¢ inwestycji znajduje sie na teremie uktadu ruralistycznego
miejscowosci Kosieczyn i Chlastawa, ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Dodatkowo w sasiedziwie inwestycji zarejestrowane jest stanowisko archeologiczne
Kosieczyn nr 5 (AZP 56-17/43).

o Sciezka nr 8§ czesé inwestycii znajduje sie na terenie uktadu ruralistycznego
miejscowosei Dabrowka Wielkopolska i Rogoziniec, ujetych w wojewddzkie]
ewidenc)i zabytkow,

informuje. ze w przypadku prowadzenia rtobdt budowlanych  w otoczeniu
zabvikowego ukiadu urbanistvezno-krajobrazowego miasta Babimost i Kargowa, wpisanvch
do rejestru. zaodnie z art. 36 ust 1 pkt. 2 wstawy o ochronie zabyikow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2014 1. poz 1446 ze zm.) wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego
Wojewddzkiege Konserwatora Zabvikow w trybie decvzji administracyine).

informuje réwniez ze w przypadku zamiaruy prowadzenia prac ziemnych zwiazanych
7 inwestveja przv stanowisku archeologicznvm nalezy zapewnic prowadzenie badan
(obserwacii} archeologicznveh. Zgodnie z art. 36 ust | pkt. 2 ustawy o ochronie zabytkiw
i opiece nad zabvikami (Dz. U jw.) na prace 1e nalezy uzyska¢é pozwolenie Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabyvikow w trvbie decvz)l administracyine).



Dodatkowo informuie, iz decyzie o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 j.t.) w stosunku do obiekiow
budowlanych oraz obszar¢w niewpisanych do rejestru zab\*tnov\ a ujetych w gminne]
ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiorke obiektu budowlanego wydaje
wihaseiwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

Ponadto informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy ¢ ochronie zabythow 1 opiece
nad zabytkami kazdy, kio w trakcie prowadzenia robot ziemnych odkrvie przedmiot, co. do
kidrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymac wszelkie
roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢. przy uzyciu
dostepnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomic 0 tym
whasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasia).
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otrzymuje:

1. Adresat w zai‘aczemu ] egz. mapy stanowiacy integralng czesé pisma.
do wiadomodci:

1. Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost,

afa  (8652) D.Kwas 29.09.2016 1.



