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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Specyfikacje na projektowanie

NAZWA ZADANIA: Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach
Babimost, Kargowa i Zbaszynek
ADRES OBIEXTU
BUDOWLANEGO: Wojewoddztwo lubuskie, powiat zielonogérski
i $wiebodzinski, gminy Babimost, Kargowa, Zbaszynek
ZAMAWIAJACY: Gmina Babimost
ul. Rynek 3
66-110 Babimost
NAZWY T KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terent pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
czesel oraz roboty w zakresie inzynieril ladowej 1 wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociag6w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetyczaych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drég
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych
1 Hinii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
71300000-1 Ushigi inzynieryjne
71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Réme vshugi inzynieryjne
71350000-6  Uslugi inzynieryjne naukowe i techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zamowienia na Projekt i
budowe inwestycji pn. ,Zintegrowany System Sciezek Rowerowych e gminach Babimost,
Kargowa i Zbaszynek”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogdlne; wspoine dla:
(@) nizej wymienione] Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych
Specyfikacjami na Projekiowanie:
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegblnymi, Projekt wykonawczy
SP.20.20.00 - Materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej,
SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

(b} pozostatych Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w. niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej okresienia,
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zadanie - oznacza zamowienie publiczne pod nazwa: .Zintegrowany System Sciezek
Rowerowych e gminach Babimost, Kargowa i Zbgszynek”

Kontrakt zamiennie zwany Umowa - ,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez
Zamawiajacego | Wykonawce zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako
rezultat postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego przedmistem jest
zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych.

Gwarancja Jakosci - oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigciar wad w Dokumentach
Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementéw Robot oraz urzadzert | wyposazenia,
okreslonych w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe lub do dostarczenia (wymiany)
Dokumentow Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg sig w ciagu
okresu Gwarancji Jakosci, zgodnie z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w zwigzku z art.
656 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Gwarancji Jakosci,
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytwu rekojmi za wady, bez wzgledu na
odmienne zastrzezenia w tej kwestii w dokumentach.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od
towar6w i ustug VAT), po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z Art. 87
Prawa zamowien publicznych, wyrazona w Walucie Miejscowej, zawartg w Umowie, za
zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - oznacza Ceng Oferty netto, po poprawieniu
omytek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa zamowieth publicznych, wyrazong w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zawartag w Umowie, za
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach
Kontraktu jest uzywane okreslenie ,Zaakceptowana Kwota Kontrakiowa” oznacza ona
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa brutto.

Wykaz Platnosci - oznacza Wykaz zawierajacy opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art.
36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wypetniony
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przez Wykonawce, zawierajgcy ceny ryczattowe elementéw rozliczeniowych wyrazone w
Walucie Miejscowej i stanowigey czesé Umowy.

Program funkcjonaino-uzytkowy - Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami
oznacza dokument tak zatytutowany i wiaczony do Umowy, zawierajacy opis przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z Art. 36 ust.1 pkt 3 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 223 poz.1655 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego oraz
wszelkie modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.

Dokumenty Wykonawecy — oznaczajg Dokumentacje Projektowa i inne Dokumenty
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawce wedlug Kontraktu. W skiad Dokumentdw
Wykonawcy wchodzg wszystkie dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia z
dnia 7 lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania
robot, w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, programy komputerowe i
inne oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne dokumenty o charakterze technicznym
I prawnym, wymienione w punkcie 2.2. niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja Projektowa - oznacza tg cze$¢ Dokumentéw Wykonawey, w stosunku do
ktorych wymagania zostaly opisane w Specyfikacjach na Projektowanie.

Specyfikacje na Projektowanie (SP) - oznaczajg specyfikacje wymienione w ninigjszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym, okreslajace  zakres techniczny i organizacyjny
Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktérej jest zobowigzany Wykonawca ramach
Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Inzyniera w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWIORB) - stanowig czesé Programu
funkcjonalno-uzytkowego i okreélajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania-i.odbioru robét budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Szczegblowe Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SSTWIORB) - oznaczajg specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentow Wykonawcy, okreslajace szczegotowe warunki i sposob wykonania i odbioru
robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Zadania. Podstawg do
opracowania SSTWiIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania
wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w ramach
Umowy. Zawartos¢ SSTWIOR powinna odpowiadaé zawarto$ci Ogdinych Specyfikacji
Technicznych wedlug wymagan GDDKIA a takze Wymaganiom Technicznym wedtug
rekomendacji Ministerstwa Infrastrukiury.

Ogdlne Specyfikacje Techniczne wedlug wymagan GDDKIA - ogdlne specyfikacje
techniczne (OST) sg opracowaniami zawierajgcymi zbiory wymagan, niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowianych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego zwany zamiennie Kierownikiem Projektu - oznacza osobe
wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg i Inzynierem.

InZynier - oznacza osobe wymieniong w umowie (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac
projektowych, robdt i zarzadzanie Kontraktem.
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Wykonawca - oznacza osobe wymieniong w Umowie jako Wykonawca, zobowigzang do
zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w ramach zadania opisanego w ninigjszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Personel Wykonawcy - oznacza m.in; Projekianta, Kierownika budowy i Kierownikow robot
budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z
Prawem budowlanym.

Projektant - oznacza uprawniong osobe bedaca autorem opracowan projektowych,
wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy.

Wiasciwy organ - oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw W postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej iub organ nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy
prawo budowlane), jak rowniez wtasciwy organ ochrony srodowiska.

Program - oznacza dokument zatytutowany ,Program” weditug Subklauzuli 8.3 Warunkdw
Kontraktu. W szczegoinosci Program zawiera kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza
prowadzi¢ Roboty, wiaczajac roziozenie w czasie kazdego etapu projektowania i
powstawania Dokumentéw Wykonawcy.

Materiaty wyjsciowe - oznaczajg opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione
w niniejszym Programie funkcjonaino-uzytkowym.

Element opracowania projekfowego - czes¢ opracowania projekiowego zwigzana z
wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci.

Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa

- inwentaryzacie cech iloSciowych, geometrycznych | materiatowych obiekiow
budoewlanych {pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

- prace projekiowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.

- przeglady i odbiory.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z drogg obejmuje, w

szczegolnosci;

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napigcia,

- linie telekomuriikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i
wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzgdzenia podziemne specjainego przeznaczenia,

- ciagi transportowe.

inne obiekty - oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do

obiektow drogowych i obiektdw inzynierskich, takie jak:
cieki i zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi, spietrzajgcymi |
zabezpieczajgcymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - oznacza elementy nosne obiektu,
wraz z ich posadowieniem, posiadajagce okreslone cechy geometryczne, techniczne i
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materiatowe z wytaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

Konstrukcja obiektu drogowego (drogi) - oznacza korpus drogowy zawierajacy odpowiednio
uksztattowang drogowa budowle ziemna oraz elementy zapewniajace stateczno$¢ korpusu
drogowego i statecznoé¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umochienia skarp,
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podioze). Noénos¢ i stateczno$¢ drogowych
budowli ziemnych powinny speinia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu.

Konstrukcja obiektu inzynierskiego - oznacza ustrdj nosny wraz z podporami oraz
elementami zapewniajgcymi stateczno$¢ obiektu i jego posadowienia.

Korpus drogowy - oznacza nasyp lub tg czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

Nawierzchnia - oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespot
warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i
wylgczania, tacznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe
na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznoéci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

- warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe,

- warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istnigjacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - goérna czesé¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni, moze ona skiadaé sie z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czagstek podtoza, Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, kiorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu,

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze,

- warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie
wystepuja obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy - zawiera, w zaleznoéci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy
postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypdw i wykopow, chodniki, $ciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe, przejazdy
drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drog.

Obiekt inzynierski - do obiektow inzynierskich zalicza sie:
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obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kiadka),
tunele (tunele, przejécie podziemne),

przepusty,

konstrukcje oporowe.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu - do urzadzen tych nalezg m.in.:

znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie
dzielgcym drogi,

stupki przeszkodowe,

sygnalizatory wiatru, mgly i gotoledzi,

urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.. sygnalizacje $wietine, tablice
informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy).

Urzadzenia ochrony $rodowiska - oznaczaja wszystkie stuzace ochronie srodowiska obiekty,
urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, kidre sg elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczego!nosci:

ekrany akustyczne,

urzadzenia podczyszczania wod opadowych,
ogrodzenia dia zwierzat,

przejscia dla zwierzat,

tunele i przekrycia ochronne,

pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajace;.

Wyposazenie techniczne drég - do wyposazenia technicznego drég nalezg m.in.:

urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy odwadniajace droge,
urzadzenia éciekowe, urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia
do wglebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg
rozwigzan indywidualnych),

urzadzenia oswietleniowe,

obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu (w tym: MOP, punkty kantroli
samochodéw cigzarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony
tramwajowe, petle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejscia dla pieszych),
cbwody utrzymania,

urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochionne,
ogrodzenia, osfony przeciw-ol$nieniowe, ostony przeciwwietrzne, state przejazdy
awaryjne, pasy technologiczne),

urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Wyposazenie techniczne drogowych obiektow inzynierskich - do wyposazenia technicznego
drogowych obiektow inzynierskich nalezg m.in.:

tozyska,

urzadzenia dylatacyjne,

izolacje wodoszczelne,

nawierzchnie,

krawezniki,

urzadzenia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,
balustrady,

bariery,

bariero-porecze,

ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakeyjnych,
ekrany akustyczne,

ostony przeciw-ol$hieniowe,

instalacje o$wietleniowe,

urzgdzenia wentylacyjne,

urzadzenia zabezpieczajgce dostep do obiektow w celach utrzymaniowych,
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urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukeji,
ptyty przejsciowe w strefie potaczenia obiektu z nasypem drogowym,

- urzgdzenia zabezpieczajgce podpory mostéw przed dziataniem kry, splywu i zeglugi
oraz podpory wiadukiéw przed najechaniem pojazdow i skutkami wykolejenia pojazdéw
szynowych,

- tablice okreslajace szlak zeglugowy,

- sprzeti srodki gasnicze,

- zabezpieczenia przed dostepem zwierzat i osdb postronnych do pomieszczen
technicznych, urzgdzen technicznych oraz przestrzeni zamknietych,

- znaki pomiarowe,

- urzgdzenia wentylacyjne, oswietleniowe, przeciwpozarowe, sterowania ruchem - w

tunelach drogowych.

Protokdt zdawczo-odbiorczy - oznacza pisemny dowod sporzadzony przez Wykona\_NCQ i
podpisany przez Inzyniera, stwierdzajacy, ze Dokument Wykonawcy bedacy przedmiotem
odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

Wada Dokumentu Wykonawecy - oznacza jakikolwiek blad lub niescistos¢ w Dokumencie
Wykonawcy lub jego czesci, powodujacy obnizenie jakoéci tego Dokumentu, ktore
zmniejsza jej warto$é lub uzyteczno$é w poréwnaniu z rozwigzaniem wymaganym wedtug
Umowy. Usunigcie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pozostate, nie wymienione powyzej, okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiqzujapymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych
czesciach Umowy.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania terenu istniejacego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujace informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejgcego:
- informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,
- pozostale potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania
istniejacego pasa drogowego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach
wykonania dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania ogo6lne dla projektowanych obiektow
- obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy zapro;ektowac w sposob
zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z:

(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej
Specyfikacji oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w
odpowiednich SP,

(b} zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektorych wydawnictw
zamieszczono w odpowiednich SP.

Gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,

ktére spetnia¢ majg Dokumentacje Projektowe, beda obowigzywac postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogow.

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projekfowac tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatdéw i technologii robét,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan
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ustawy o odpadach.

2.3. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektéw budowlanych dotyczace rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly podane w ninigjszym Programie funkcjonalno-

uzytkowym.

W Dokumentacji Projektowe] majg by¢ spetnione wymagania dotyczace wiasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy

obiektow budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w

punkcie 2.1 Programu funkgjonalno - uzytkowego ,Cechy obiektdw budowlanych dotyczace

rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych”.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materiatow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do wykonania
obiektéw budowlanych i urzadzen, ktore spetniajg wymagania obowigzujacych przepisow
oraz sa zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawea wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukgji, wyposazenia i
materiatdw dia projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen, ktdre zostaty okresione w
pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materialy archiwalne i warunki
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentagji
Projektowej:
- materialy archiwalné bedace w zasobach odpowiednich instytucj,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektow i
urzadzen (w przypadku niniejszego kontrakiu warunki zawarte s3 w Programie
funkcjonalno-uzytkowym).

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
(a) Wymagania ogolne
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obiektow.
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczei przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad
wiedzy technicznej.
(b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,pod ruchem’
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, éciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich
trwania, w zwiazku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejacych drég, jeZeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie
" utrudnienn w istniejacym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich
trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizacii
ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
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AT

zapory, s$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badarn
nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest wilaczony w Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa.

- Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu pomiardw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wiascicieli i zarzadcow nieruchomosci, na terenie ktérych
wykonywane bedg prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly | znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych,
nieruchomosci | wygody spotecznosci.
Koszt zgody wiascicieli i zarzadcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia
terenu pomiardéw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, Ze jest wigczony w
Zaakceptowang Kwote Koniraktows.

3.3. Przestrzeganie przepisébw w czasie wykonywania prac pomiarowych i
badawczych
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac pemiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurdciagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowedowane przez jego dziatania uszkodzenia nstalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokatizacji.
Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych posesji.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan ipomiarow
(inwentaryzacji) sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne
i goricze oraz ustawa o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomicé
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
3.4. Materialy do badan i prac projektowych B
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniajg wymagania SP, polskich przepisdw, norm i wytycznych przekazanych przez
Inzyniera.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

4.  WYKONANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY
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4.1. Zgodnosé Dokumentéw Wykonawcy z Umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych z
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jako$ci i harmonogramem prac projektowych
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zalozone cele projektu zostaly osiagniete zgodnie z
Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy a w szczegblnosci z opracowaniami projektowymi
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
prac projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okredlone sg w
art.20, ust1 i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawcg pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiazek zapewnié sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiednie] specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego. :
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnieri i opinii nalezy na biezaco
przekazywaé Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwotawczego.

4.2, Szczegolowosc Dokumentéw Wykonawcy _

Dokumenty Wykonawcy powinny byé wykonane 2z odpowiednia szczegdtowoscig
(doktadnoscia). Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istnigjacych 1 projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzacych w skiad dokumentéw Wykonawacy.
Stopieri szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegdtowosé, w odniesieniu do kenkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie
podal w Specyfikagjach wiasnych wymagan w zakresie szczegbtowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac niezbedny na
danym etapie zakres szczeg&towosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w SP i ustaler wiasnych projektanta nalezy uwzglednic
wymagania przepiséw prawnych, w sprawie szczegOtowego zakresu i form projektu
budowlanego oraz obowiazujgcych warunkow technicznych.

Nalezy przestrzegaé ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan projektowych:

- szczegotowo {ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry
nie beda sie zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentaciji projektowej. Zakiada sie,
7e zostang one zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i
doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dosé szczegdlowo — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda
sie zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej.
Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o dokfadne lub do$é dokiadne
dane wyjéciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda
przedmiotem uécislert w nastepnych stadiach dokumentacji projektowe]. Zaktada sie,
ze zostana one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe i
szacunkowe metody obliczen i analiz.
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4.3. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentéw Wykonawcy
powinno zapetnia¢ wykonanie dokumentdéw na poziomie wymagan zawartych w ninigjszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programoéow komputerowych musi by¢ zgodny z
zakresem | sposobem wykorzystania oprogramowania niezbednego dla wykonania
Dokumentow Wykonawcy.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujgce zachowania tych warunkow
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania
Dokumentow Wykonawey.

4.4. Sprzetitransport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i fransportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzgt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetniaé wymagania
niezbedne dia wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé wykonanie prac projektowych, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie | wskazaniami Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

4.5. Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, ktdra spetnia nastepujace
wymagania;

- Zapewnia czytelnose, przejrzystoéé i jednoznacznose tresci,

- czesc opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilosc arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- cafosc¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegodlnych czesci sktadowych opracowania projektowego i jest zgodna z
wymaganiami innych Specyfikacji na projektowanie.

Szata graficzna i ukfad Projektu Budowlanego powinny spetniaé wymagania wynikajace z
przepisdw Prawa budowlanego i akiéw wykonawczych w tym zakresie.

Przed przekazaniem Dokumentéw Wykonawcy do odbioru czesciowego lub korcowego
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogding szate
graficzng tych dokumentow..

4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentow Wykonawcy i za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat Dokumentacje Projektowa i materialy wyjéciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej. przez
okres co najmniej 10 lat od daty przejecia Robdt.

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o ninigjszg Umowe w zakresie okreslonym
przez ustawe Prawo budowlane.
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5.  KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | WYKONYWANIA
POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

51 Nadzér nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy

jest wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego podczas spotkan z

Wykonawca. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostatych Dokumentow

Wykonawcy wystapia nastepujace rodzaje spotkan:

(a) Przeglad Dokumentéw Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale
Inzyniera i w miare potrzeb Przedstawiciela Zamawiajacego oraz ewentuainie innych
zaproszonych stron, ktérego gtdwnymi celami sa:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i
Programu Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,
- biezaca ocena zgodnoéci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera,
- oméwienie i ewentualine rozstrzygnigcie biezacych probleméw, do  kiorych
rozstrzygania ma upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajacego.

{b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera oraz ewentualnie innych
zaproszonych osob, ktérej gtdéwnymi celami sa;

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu wykonywania
Dokumentdéw Wykonawcy przed Zamawiajgcym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladdw Dokumentow Wykonawcy,

- omédwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemodw, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy.

{c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy, przy
udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktérej celem jest dokananie wyjasnien i
ustalenn roboczych, potaczone z wizyta na miejscu kidrego dotycza Dokumenty
Wykonawcy lub z wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywaé sie beda z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

5.2. Warunki organizacyjne przegladow
Inzynier i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w spotkaniach
oséb majacych wplyw na terminowo$é i prawidlowo$é wykonania opracowan objetych
Umowsa.
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych

- Inzynier - dla przegladéw Dokumentéw Wykonawcy | Rad Zadania
Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbgdnej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przegladéw Dokumentéw Wykorawcy. Pedczas przegiadow Inzynier powinien mied
zapewniong mozliwosé tatwego dostgpu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy.
Podczas przegladow powinny byé obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy Dokumentow Wykonawcy, ktére beda
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukgji i uwag od Inzyniera. Inzynier
bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonywania Dokumeniow Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu
na podstawie wynikéw wiasnych kontroli jak i wynikéw kontroli wewnetrznej dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera wykaza, ze sprawozdania Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wiasnych wynikach kontroli. Inzynier
bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych: prac
pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu
kontroli. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na jakosc lub
terminowo$é Dokumentdow Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymac prace
Wykonawey i dopuéci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ prac projektowych.
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5.3. Kolejnosé wykonywania Dokumentéw Wykonawcy w ramach Programu.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych i wykonywania

pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi do

zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych

Dokumentow Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywaé sie wg

nastepujgcej procedury: ,

(a) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy w ramach opracowania Programu,
w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia,

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow
Wykonawcy bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie
ostateczne] decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe w
czasie ustalonym w  Umowie oraz wykonanie pozostalych prac projektowych i
Dokumentow Wykonawcy w terminach gwarantujacych odpowiednie tempo robét i ich
zakonczenie w Czasie na Ukonczenie zgodnym z Kontraktem i bedzie odpowiadat nize;
wymienionym wymaganiom,

(c) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentoéw Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia Inzyniera, wydanego w
przypadku kiedy postep prac. nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

{(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:

- poszczegllne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Ptatnosci,

- kolejnos¢ w jakie] Wykonawca proponuje realizowaé poszczegélne elementy
dokumentacji projektowe] | pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegoinych elementdw prac projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatow wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary,
badania, ekspertyzy, prace projektowe {(opisy;, rysunki, obliczenia), uzgodnienia,
zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior,
zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,sciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacie, jakich moze racjonalnie zazada¢ Inzynier

(e) Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawecy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu
lub wydanymi poleceniami, w ciggu14 dni od daty przediozenia do zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swdj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentdw Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z zadnych
zobowigzanh umownych.

Jezeli wyzej okreslone terminy okazag sie niewysiarczajace dla przeprowadzenia przegladow

i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeristwa ruchu drogowego i oceny

projektow inwestycyjnych oraz dla uzyskania uzgodnien, zezwolenn i zatwierdzen

wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wlasciwe decyzyjnie organy
administracyjne, Wykonawca w ramach Czasu na Ukonczenie uwzgledni w harmonogramie
prac projektowych czas niezbedny na dopetnienie tych procedur, zgodnie z zasadami

okreslonymi w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Ogdlne wymagania w

stosunku do Dokumentow Wykonawcey”.

5.4. Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentow Wykonawcy.

System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport | wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentéw Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej
przez Wykonawce

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworza

dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych

przez Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 4

(a) notatki i protokoly ze spotkari w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostatych
Dokumentow Wykonawcy,

(b) korespondencja Wykonawgcy z stronami trzecimi,

(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce,
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne

dia [nzyniera.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY

6.1. Rodzaje odbiordw :

Dokumenty Wykonawcy podlegajg nastepujgcym odbiorom:
(a) odbiorowi czgsciowemu,

(b) odbiorowi korcowemu,

(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.

6.2. Odbiodr czesciowy

Przedmioty odbioru czesciowego

Odbiory czesciowe s3 wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy
wymienicnego w punkcie 2.2.2 ninigjszego Programu funkcjonalno-uzytkewego

6.3. Odbior koncowy

Przedmiot odbioru keniicowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy.

Odbiér koncowy Dokumentdw Wykonawcy nastapi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonaino-uzytkowego.

6.4.Procedura odbioru czesciowego i koricowego
(a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po uzyskaniu pozytywnej opinii
Inzyniera .
W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajacego sprawdza zgodno$é dokumentow
przedstawionych do odbioru oraz zgodnos¢ opracowan projektowych z Umowa,
(b} W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do podiecia nastepujgcych
decyzji:
(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni,
przeznaczonego na: B
- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez inzyniera,
- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje
wad,
- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli zdaniem Inzyniera niektére elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier
zgtasza uwagi do tych opracowan,
(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie diuzszego niz 28 dni,
przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan
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(c)
(d)

(e)

zleconej przez Zamawiajacego, i przedstawienie Inzynierowi protokétu z analizy uwag
(protokot bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspdlnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupetnien wynikajgcych z opini,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i
uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajacy zlecit i Inzynier przedstawia Wykonawcy opinie do opracowan i
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lubfi lnzynler
Zgtasza uwagi do opracowan,

(b3) o odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem Przedstawiciela
Zamawiajgcego zasadniczo nie sg zgodne z Kontraktem

Wykonawca na wilasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i

uzupetnienia.

Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz

Z innymi dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu

czynnoéci odbioru podpisze Protokdt zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu

zdawczo-odbiorczego Przedstawiciela Zamawiajgcego konczy odbior opracowar.
Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru opracowant w terminie 21 dni lub w
przypadku zlecenia przez Zamawiajacego opinii do opracowan projektowych w terminie

96 dni, liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod

warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymagan warunkujacych odbiér.

(f) Dokumenty do odbioru czesciowego i koricowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego i kohicowego opracowarn

projektowych jest Protokdt zdawczo-odbiorczy. Protokét zdawczo odbiorczy powinien

zawieraé:

- date wystawiehia protokotu,

- nazwe dokumentacji projekfowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujgcej i odbierajgcej wraz z migjscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci
egzemplarzy,

- liste zalgcznikow,
migjsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Ska‘adajap whiosek ¢ dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca

dostarczy Inzynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w

trzech egzempiarzach wraz z zatacznikami:

- kompletne opracowania,

- o$wiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami | wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, kiéremu majg stuzyé, B

- kopie protokotéw sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno
Zawiera¢ zestawienie wynagrodzenia zgodnego z wycenionym Wykazem Ptatnosci,
wyszczegdblnienie kwot poprzednio zafakiurowanych i obliczenie kwoty naleznej
Wykonawecy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,

- dowdd optacenia wszystkich skiadek wynikajacych z umowy ubezpieczenia
Wykonawcy od skutkdw btedow projektowych.

Inzynier dokonuje kontroli i przegladu wyzej wymienionych dokumentdw i przedstawia do

dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiajacego.
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6.5. Odbiér po okresie Gwarancji Jakosci

Odbiér po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentow Wykonawcy
zwigzanych z usunieciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koricowym i zaistnialych w okresie obowiazywania gwarancji. _

Odbior po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu
odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogdlne
Sposéb i terminy dokonywania ptatnosci za Dokumentacje Projektowa i pozostate

Dokumenty Wykonawcy sg okreslone w Warunkach Kontraktu i wycenionym Wykazie

Platnosci stanowigcym czes¢ Kontraktu.

Za kazdy z Dokumentéw Wykonawcy wymieniony w tabeli zawartej w punkcie 2.2.2.
ninigjszego Programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcy przedmiot odrebnego odbioru
czesciowego, przystuguje Wykonawcy platnosé przejéciowa w kwocie okresione] w
odpowiedniej pozycji wycenionego Wykazu Ptatnosci.

W przypadkach szczegdinych, okreslonych w innych SP, za Dokument Wykonawcy moze
byé udzielona wigcej niz jedna platno$é przejéciowa, odpowiednio do ilosci etapow
opracowania danego Dokumentu Wykonawcy.

Suma tych ptatnosci przejéciowych nie moze byé wyzsza od kwoty okreslonej dla danego
Dokumentu Wykonawcy w odpowiedniej pozycji Wycenionego Wykazu Ptatniosci.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéinych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U, z 2008 r. Nr 193, poz. 1184, z pozn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
ZpoZn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie {Dz. U. Nr 43, poz: 430, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pozn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z
pdzn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(Dz.U.2012.462),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacj
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.};

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z pdzn. zm.};

10. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamdwiert publicznych. (ujednolicony tekst Dz.U.
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473).

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287, z pdzn. zm.),
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12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z péZn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania

* dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pdzn. zm.);

15.

16.

17.

18.

20.

21,

22.

23.

24.

25,
26,

27.

28.

29,

30.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 .
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyinych
i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z
p&zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 12
poz. 651, z pdZn. zm.);

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geclogiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz.

981, z pbézn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pé2n.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wodd tub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegédlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z
pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 +. Nr 151 poz.
1220, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lednych (Dz. U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1266, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013.21)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania-ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pbzn. zm.};

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1383, z
pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw | sygnaléw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

19



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.00.00.00

31.

32,
33.

34.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071, z pdzn. zm.); '

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80
poz. 631, z pdzn. zm.);

8.2. Wytyczne i instrukcje
Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentagji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania
Ogolne dia Dokumentow Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przy realizacii nastgpujgcej

Dokumentacji Projektowej:

1.2.1. Projekt Budowlany,

1.2.2. Materialy do uzyskania opinii, uzgodniern i pozwoleri wymaganych przepisami
szczegdlnymi,

1.2.3. Projekt Wykonawczy,

ktére nalezy wykonaé w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbior opracowan projekiowych,
w ktérych gtownym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W skiad
stadium Projektu budowlanego w zaleznoéci od potrzeb, wchodzg tez inne
opracowania projekiowe, np..

- decyzja o ustaleniu lokalizaciji,

- materialy do pozwolenia na budowe ilub materialy zgloszenia o zamiarze
wykonywania robét budowlanych,

- projekty rozbiérki,

- materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegdlnymi oraz inne materialy projektowe, w tym m.in.. projekt zieteni, projekt
organizacji ruchu,

- mapa do celdéw projektowania drog,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziatdw nieruchomosci)
oraz formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

- oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomaosciami na cele budowlane oraz
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg poza pasem
drogowym,

- projekt prac geologicznych/ program badan geotechnicznych, dokumentacja
geologiczno-inzynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

1.3.2. Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegdtowym, ktére stuzy:

- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,

- przygotowaniu projekitow wykonawczych i dokumentacji przetargowe;.

Szczegdlowy zakres i forme Projektu budowlanego okreslaja przepisy wykonawcze
do Prawa budowlanego.

1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projekliowe wykonywane na
podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegdtowienie projekiu budowlanego w
stopniu  wiekszym niz wymagany przez Prawo budowlane) kiore wskazuje
szczegolowo rozwigzania m.in.. geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWIORB).

1.3.4. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00
Wymagania ogdlne dia Dokumentéw Wykonawcy oraz w innych czesciach Umowy.
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2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ogolne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogodine
dla Dokumentow Wykonawcy.

W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, ktére nalezy uwzglednié przy
projektowaniu konstrukcji, wyposazenia i materialdw dla obiektéw drogowych, obiektow
inzynierskich, innych obiektéw, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony srodowiska i
innych urzadzen:

2.1, Obiekty drogowe

2.2. Obiekty inzynierskie

2.3. Urzadzenia ochrony $rodowiska

24 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana i nie zwigzana z droga

2.5. inne obiekty

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Ponizej przedstawione s wymagania, ktére nalezy uwzglednic przy wykonywaniu
Dokumentacji Projektowe;.

3.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

- Stadium projektu budowlanego ma zawiera¢ opracowania projektowe o charakterze
szczegotowym. Wszystkie elementy majg by¢ okresione szczegotowo (ostatecznie).

- Stadium projektu budowlanego ma by¢ wykonane dla catego zadania
inwestycyjnego objetego niniejszym Kontraktem na projekt i budowe, lecz dopuszcza
sig mozliwosé odrebnych opracowan dla poszczeglnych elementéw wchodzgcych
w skfad zadania, ktdére moga stanowi¢ odrebne przedmioty odbioru i dopuszczenia
do uzytkowania. '

- SzczegOtowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania
okresione w ustawie Prawo budowlane oraz rozporzadzeniach wykonawczy do PB,

- W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego obiekiu nalezy przedstawic
wszystkie istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbidrkami obiektow,

- W projektach dla drog i mostéw, uksztattowanie terenu jest czescia projektu
zagospodarowania terenu. Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenia, na etapie
projektu budowlanego, moga znalez¢ sie w oddzielnym Projekcie zieleni, ktory moze
by¢ zatacznikiem do Projekiu zagospodarowania terenu.

3.1.1. Warianty
Stadium Projektu budowlanego wykonane powinno by¢ dla jednego wariantu tras
drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektéw budowlanych.

3.1.2. Szczegbtowose prac projektowych
Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci prac projektowych
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogolne dia Dokumentdw Wykonawcy.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzadzenia
nalezy zaprojektowad szczegdtowo (ostatecznie).

3.1.3. Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych
Realizacja Dokumentaciji Projektowej bedzie przebiegaé w nastepujacych etapach:

(a) analiza materiatow wyjsciowych, zebranie i analiza materiatéw archiwainych oraz
wykonanie pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz.

(b) opracowanie materiatdw niezbednych dia dokonania uzgodnien oraz uzyskania
opinii, decyzji i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi,

{c) uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen,

(d) przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z
nim zwiazanych oraz wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

(e) opracowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i
zatwierdzeniu Projekiu budowlanego,

(f) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i zatwierdzeniu Projektu
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budowlanego,

{9) opracowanie Projektu wykonawczego, zgodnie z jego zawartoscig okre$long w
ounkcie 3.5 niniejszej Specyfikacji w terminach okreslonych w harmonogramie prac
projektowych, przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupemien
wyniktych w trakcie odbioru,

3.2. Szata graficzna Dokumentacji Projektowej
Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysunkéw 1 oprawy
Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania cgélne dla
Dokumentéw Wykonawcy.
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejsza Specyfikacja Wykonawca
ponadto uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:
3.2.1. Projekt budowlany
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania §6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego
W przypadku inwestycji skiadajace] sie z wigkszej ilosci obiektow, projekty
architektoniczno-budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu
lub branzy. W szczegdlnoéci mozna zastosowaé oddzielne czgéci zawierajgce
obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzane] z droga, urzadzen ochrony $rodowiska, inne obiekty.
3.2.2. Projekt wykonawczy ‘
Rysunki w formacie A-4 ztozene luzem” w teczce zapinanej lub wigzanej.

3.3. Ramowa zawarto$é § wymagania dla Projektu budowlanego:

3.3.1. Projekt zagospodarowania terenu:

(a) Czesc Opisowa
Do czeéci opisowe} mozna dolgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia whasciwych
jednostek wymagane w art.34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane
przepisami szczegdinymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2
punkt 1) ustawy Prawo budowlane moga by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowej.
Tre$¢ Czesci Opisowej powinna uwzgledniad takze ponizszg ramowg zawartosc:
(a1} Przedmiot inwestygcji.
(iy  Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, Iokalizacja (wojewddziwo, powiaty, gminy),

kilometraz (poczatek, koniec, diugosé), funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria

ruchu, itd. '
(i) Celizakladany efekt inwestycji.

Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogolnospotecznych bezposrednich

(dla uzytkownikéw drég) i posrednich (dla ogdfu i spotecznosci lokalnych),

zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsigwzigcia.

(i) Podziat inwestycji na etapy i kolejno$¢ realizacji obiektow i etapow.

(a2) Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do
uzupetnienie czesci rysunkowej).

(i) Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Dla obiektéw lub grup obiektow budowlanych wehodzacych w skiad istniejacego

pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie; funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalnoéé istniejacych obiektéw np.: nosnos¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i $wiatta, przepustowo$¢, wypadkowos¢, wydajnosc,
dostepnosé, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(i) Charakterystyka zieleni istniejacej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie
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Zieleni).

(i} Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracia i uksztaltowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

- listnigjgca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi
ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(a3) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

(i) Warunki wynikajace z:
- koncepgii polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewédztwa,
- innych programéw rzagdowych i programéw wojewddzkich,
- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

(i) Warunki wynikajgce z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

(i)  Warunki srodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

" zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary
i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiomiki wodne, klimat,
grunty rolne i le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
itd. ).

(iv) Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujace czy teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podiega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagespodarowania przestrzennego (MPZP).
Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.

(v) Warunki geclogiczne i gdrmicze terenu.
W tym dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

(vi) Inne warunki (np.. zwigzane z bezpieczenstwem budowii' i bezpieczenstwem
ruchu, przeciwpozarowe).

(a4} Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupelinienia
czesci rysunkowej).
(i)  Uksztattowanie trasy drogowe;.
()(i) Uktad komunikacyjny:
- opis przebiegu trasy na tle istniejgcego i plandwanego
Zagospodarowania terenu,

- opis przebiegu planowane;j trasy w stosunku do trasy istniejacej (przy

rozbudowie),

- Opis przebiegu trasy wzgledem planowanego uktadu

komunikacyjnego, powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drég,
dostepnosé.

(i)(ii) Uksztattowanie terenu i zieleni (moze byé zawarte w oddzielnym Projekcie

zieleni).
(iiy Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krotki

opis zawierajgey:

(ii)(1) nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

(ip(iy funkcia | parametry uzytkowe (np.. poziomy swobody ruchu,
przepustowos¢, klasa techniczna, skrajnie, éwiatta, dopuszczalnych
obciazen, skutecznosgé),

(i)(iii) inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepisow,
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w nastepujacym uktadzie branz:
- obiekty drogowe,
- obiekty inzynierskie,
- obiekty kubaturowe,
- urzadzenia ochrony srodowiska,
- infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga,
- inne obiekty

(a5) Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa
budowlanego.

(aB) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiescié wykaz | kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sig na temat wszystkich elementéw
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to

(i) zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy: drog, kolei, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiekiéw: w zakresie wydawania warunkow do budowy
zarzgdzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,

(i) whasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie
stosownie do potrzeb, oswiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta i
gazu, odbioru $ciekéw oraz o warunkach przylaczenia obiektu do sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drog lgdowych

(i) wihasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii,

: uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

(iv) witasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadow Gospodarki Wodnej, parkow
narodowych i krajobrazowych, nadiesnictwa, kota towieckie i pozarzadowe
organizacje ekologiczne,

(v) Elementy zagospodarowania do ktérych odnosi si¢ decyzia Srodowiskowa

a. Czes¢ rysunkowa - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescia §8 i §9 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

3.3.2. Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartosé projektu architektoniczno - budowlanego musi by¢ zgodna m.in. z trescig

Rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

(a) Opis techniczny - zawartos¢ musi byé zgodna m.in. z trescia §11 ust 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

W tresci Opisu technicznego nalezy uwzgledni¢ ponizszg ramowg zawartose¢:

(a1) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie
obiektow i na rysunkach.

(a2) Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
inwentaryzacja dotyczy cech ilo$ciowych, geometrycznych i materiatowych i
zazwyczaj jej wyniki zamieszczane s bezposrednio na rysunkach
projektowanych obiektow.

(a3) Oceny stanu technicznego obiekiéw budowlanych (ekspertyzy).
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(b)

Wyniki ocen stanu technicznego obiekiéw moga by¢, w zaleznosci od ich
zakresu rzeczowego i objgtosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach Iub
przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie (a2). Opis obiektow.

W przypadku planowanej rozbudowy istniejacych obiektow budowlanych, w
uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocene
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i ocene stanu posadowienia
obiektu.

Opracowanie moze zawierad m.in.:

(i)  wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

(i) oceneg wynikow inwentaryzacii iloSciowej geometrycznej,

(iif) interpretacje badarn i obliczen oraz ocene techniczng cech materiatowych,

(iv) obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja noéna i posadowienie (no$nosc,
wytrzymatosc) i1 ocena stanu technicznego,

{v) opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczgce mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dia celow planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
lub remontu, _

(vi) =zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje
rozwigzan) a w przypadku planowanej rozbidrki zalecenia co do technologii i
zakresu robot rozbidrkowych.

Opis obiektow

Opis obiektéw wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupeienie

rysunkdw i powinien zawieraé m.in.:

(b1) wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowtanego),

(b2) urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,

(b3) charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

(b4) dostosowanie do krajobrazu,

(b5) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

(bB) wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego punktu (a3) Oceny
stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) moga by¢ zamieszczone w oddzieinym
opracowaniu,

(b7) kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,

(b8) wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c) Obliczenia (patrz
ponizej) - moga takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

(b9) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,

(b10) rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i
miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu dia funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych,

(b11) wyposazenie obiektu w odwodnienie i oSwietienie - rozwigzania i sposdb
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczet instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczenr, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i _wielkoci urzgdzen-
zagadnienia te moga by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

(b12) urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z
drogg umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj s zamieszczane w
oddzielnym opracowaniu,

(b13) pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne | sposob
funkcjonowania,

(b14) sposob spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposob zapewnienia osobom niepeinosprawnym warunkéw
do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazddw i wjazdéw, warunki przejécia
dia zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

(b15) sposdb ochrony débr kultury,

(b16) sposdb spetnienia wymagan przepisdw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
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(c)

mozliwoéé wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozZenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu zazwyczaj sa zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o
nazwie ,projekt organizacji ruchu™,

(b17) dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanege na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzer zabezpieczajgcych,

(b18) inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy 0s6b trzecich i sposéb
ich ochrony).

Obliczenia
W Czeéci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczen konstrukdi obiektéw oraz
informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen. W zatgczniku do opisu nalezy podad
schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawierac:

(c1) wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

(c2) nazwa i charakterystyka metod obliczen,

(c3) przyjete schematy obliczeniowe:

(i)  schematy obliczeniowe ustroju noénego i podpor w fazie uzytkowej,

(i) charakterystyki geometryczno wytrzymatosciowe elementow decydujgcych o
noénosci obiektu w przekrojach krytycznych,

(c4) zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obcigzen,

(c5) podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

(c6) wyniki obliczen zawierajace wielkosci sit wewnetrznych od poszczegolnych
obcigzen i oddzialywan zaréwno dla stanu granicznego noSnosci jak i stanu
granicznego uzytkowania, a w szczegolnosci:

(i)  stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez uzytkowej,

(i) stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie uzytkowej, w tym
sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego,

(i) reakcje ,charakterystyczne” (fozyska) i reakcje ,obliczeniowe™ (na podpory),

{(iv) maksymalne dopuszczaine ugigcia dZwigarow | osiadania podpor (jakie
dopuszcza projektant],

(v) schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor w fazie uzytkowej,

(vi) charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe eiementow decydujacych o
noénoéci obiektu (dzwigarow gtéwnych, pomostu, pasm piytowych) w przekrojach
krytycznych."

(c7) ewentualne wyniki badan doswiadczalnych - dia konstrukcji nowych, nie
sprawdzonych.

Cze$é rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede
wszystkim spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu
budowlanego.

Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia
obiekiow w terenie.

Czesé rysunkowa powinna zawierac co najmniej ponizsze rysunki:

(d1) dla obiektéw drogowych

(iv) plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),

(v) przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 = 1:100),

(vi) przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

(vii) charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 —1 :200) —~ w zaleznosci od
potrzeb,

(vii) szczegdty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),
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(e)

(d2) dla obiektow inzynierskich

(i}  widok z gory,

(i) widok z boku,

(iii) przekrdj podtuzny ( 1:20 — 1:200 w zaleznosci od wielkosci obiekiu)
(iv) przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

(v) rysunki podpor (1:100),

(vi) rysunki zbrojenia podpdr, pali, ptyty, fundamentéw (1:25 — 1:50),
(vii} rysunki posadowienia (1:100),

(viii) rysunki detali wyposazenia,

(d3) dia infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwiazanej z drogg
(i) plan sytuacyjny (1:500),

(i) szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),

(iii) profile podtuzne (1:100/1000).

(d4) dla sanitariatu

(i)  plan sytuacyjny (1:500),

()  rysunek konstrukcyjny (1:50),

(i}  rysunek architektoniczny (1:50),

(iv) rysunek instalacji wentylacyjnej(1:50),

{v) rysunek instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej (1:50),
{vi) rysunek instalagji elektrycznej (1:50),

Dokumentacja geologiczno-inzynierska wedlug wymagan SP.40.30.00 oraz ocena

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

3.3.3. Projekt organizacji ruchu

3.4.

Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem oplnlaml i decyzjg
zatwierdzajacg wydang przez whasciwy organ zarzadzajgey ruchem.

Projekt orgaruzaq: ruchu powinien speic¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym,
‘Projekt organizacji ruchu zawierajgcy system zarzadzania ruchem i uzgodniony z
organem zarzadzajacym ruchem powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem prac
nad projektem budowlanym.

Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6inymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto§é materiaiéw projektowych wykonywanych dla
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi, ktére moga
wystapi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego w drogownictwie.

3.4.1. Materialy do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

(a)

(b)
(c)

Opracowanie projektowe ma stuzyé uzyskaniu zatwierdzenia rozwigzan projekicwych
zwigzanych z wykorzystaniem wod, wydawanego przez wojewode. Podstaws wydania
pozwolenia wodno-prawnego jest operat wodno-prawny. Operat wodno-prawny powinien
spefniaé wymagania okreslone w ustawie prawo wodne.

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wad,
wykraczajacego poza powszechne lub zwykte oraz dla wykonania urzadzen wodnych. W
przypadku inwestycji drogowych pozwolenia wodno-prawne wymagane s3 gidwnie dla:

budowy urzadzen dla oczyszczenia wod opadowych i $ciekéw sanitarnych oraz ich
odprowadzenia do ciekéw i odbiomikéw zlokalizowanych na zewnatrz pasa
drogowego,

budowy obiektéw inzynierskich (w szczegéinosci mostéw i przepustow),

regulacji | przetozen ciekdw i zbiornikéw wodnych.

Zakres i forme operatu wodno-prawnego oraz materiatéw do uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego reguluje tres¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
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3.4.2. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzyc uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
nrojektowych zwiazanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem
sieci uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe] (ZUDP}).
Uzgodnienie wydaje sie po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i
przebudowywanych) przewodow i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku
do innych przewodow i urzadzen, obiektow budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustalen
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Materiaty do uzgodnienia powinny speinia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegétowych zasad i trybu
zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspoldziatania w tym zakresie. Nalezy takze uwzgledni¢ zapisy regulamindw
poszczegolnych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej).
Zawarto$é zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia
podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

3.4.3. Projekt zieleni

(2)

(b)

Projekt zieleni powinien zawiera¢ m.in. nastgpujaca ramowa zawartos¢

Czes¢ opisowa.
(at1) charakterystyka zieleni istnigjace],
(a2) projektowana gospodarka istniejaca szatg roslinna,
(a3) projektowane rozmieszczenie Zieleni i dobdr szaty roslinnej,
(i) zestawienie ilociowe i gatunkowe drzew i krzewow,
(i) zestawienie skladow mieszanek siewnych traw,
(i) zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,
(iv) wskazowki [ wymagania technologiczne,
(v) uzgodnienia z whasciwymi organami.

Czesé rysunkowa.

(b1) plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaly
roglinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajacym pety obraz planowane] inwestyciji,

(b2) przekroje poprzeczne uksztattowania zieleni (1:100 - 1:200) zawierajgce: stan
istniejacy zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami  obrazujgcymi
usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni,
zaktadanymi docelowymi wysokosciami,

(b3) rysunki szczegdtow technicznych | technologicznych dotyczacych m.in.: sposobdw
ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robot i sposobdw wykonania ew.
przesadzen zieleni.

3.4.4. Inne materialy i opracowania

(a)

(b)

odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dia uzyskania
opinii (w przypadku obiektéw objetych ochrong konserwatorska) lub zezwolenia (w
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiérki obiektow budowlanych wpisanych do
rejestru zabytkow lub znajdujacych sig na terenie objetym ochrona konserwatorska),
dokonywanych przez wiasciwy organ ochrony konserwatorskigj.

odpowiednie materiaty do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w zakresie ewentualnej lokalizacji  stanowisk
archeologicznych.

odpowiednie materialy z projekiu budowlanego dla uzgodnienia warunkow
technicznych przytaczenia energii elekirycznej, gazowe; | ciepinej oraz dostaw wody,
zrzut éciekéw oraz wywoz odpadkow. Uzgodnienia dokonuja wiasciwe jednostki
zarzadzajace siecig lub obstugujace. W przypadku przylaczenia do siec
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telekomunikacyjnej wydawane jest przez wlasciwego dyrektora zarzadu
telekomunikagji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.
(d) aktualizacja prognozy ruchu.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyzej
wymienione materiaty i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie,
uzgodnienia | pozwolenia wymagane na podstawie tych materiatow.

Wykonawca przed ziozeniem wnioskow o uzyskanie opinii, uzgodniert i pozwolen do
wiasciwych organdw, uzyska finalng akceptacje materiatéw oraz kompletnego Projektu
budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

3.5. Ramowa zawartosc¢ i wymagania dia Projektu wykonawczego

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatdw dla potrzeb
opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, oraz
okreslenia wymagan dla ,wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z
punktu widzenia . potrzeb wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzié rysunki wykonawcze potrzebne do
péZniejszego wykenania robdt budowlanych. W sklad proiektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczen, potrzebne dia przysztego wykonawstwa do obliczeh
konstrukcyjnych i ilosciowych.

Wszystkie rysunki powinny byé wykonane z duza dokiadnoscia i odpowiednia
szczegotowoscia.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

3.5.1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot. W opisie technicznym nalezy
zamiesci¢ wyniki obliczen (w szczegoélnosci dla obiektdw inzynierskich:

(a) zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakierystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukgii,

(b} maksymaine dopuszczalne momenty rysujgce).

3.5.2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktdre beda potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

(a) plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanych z
drogg — materiat do uzgodnienia ZUDP,

(b)  projekt uksztattowania terenu,

(c} projekt organizacii ruchu,

(d) projekt zieleni,

3.5.3. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktére nalezy uzgodnié¢ z Inzynierem oraz
uzyskac zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem.
Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawieraé:

(a) czes¢ opisowa z okresieniem m.in. ilosci etapow czasowsj organizacii ruchu, dtugosci
frontow robét, wskazaniem warunkow objazdéw przy budowie poszezegoinych
obiektéw i t.p,

{b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi,
ze szczegolnym uwzglednieniem etapowania czasowe] organizacji ruchu,
odpowiednio do planowanego postepu robdt,

(c) plan orientacyjny z zakresem robét i zatozeniami organizacji ruchu {1: 10000 -
1:25000) ze szczegolnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

(d) wykaz znakow pionowych i poziomych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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3.54.

przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Szczegtlowe Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
okreslajg warunki i spos6b wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Zadania.

Podstawa do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy.

Zawartoé¢ STWIORB powinna odpowiada¢ zawartoéci Ogdlnych Specyfikagii
Technicznych wedlug wymagan GDDKIA oraz Wymaganiom Technicznym
rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

3.5.5.Rysunki wykonawcze:

(a)

(c)

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.10

3.5.11

3.5.12

(@)

dla obiektéw drogowych

(a1} przekroje poprzeczne drog (skala 1:100 — 1:200),

(a2) schematy wytyczenia obiektow, np.: obiektow inzynierskich, skrzyzowah, weztow
{1:500 + 1:2000}

(a3) szczegoly elementdw wyposazenia technicznego (1:10 - 1:25),

dla obiektoéw inzynierskich

(b1) rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)

(b2) szczegbty (1:5- 1:20)

dla infrastruktury technicznej zwiazanej i nie zwigzanej z droga
(c1) szczegOty konstrukeyjne (1:5 - 1:10),

Projekt technologii robét, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektéw lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robot).

Wykaz reperow i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspotrzednych X)Y,Z |
atrybutéw punktdw umozliwiajacych wytyczenie w terenie tras drogowych,
skrzyzowan | wezloéw, obiekidw inzynierskich, innych obiekiow, urzadzen
infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska, robét ziemnych, dla celow
obstugi geodezyjnej budowy.

Dokumentacja projektowa podstawowa, na bazie Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Dokumentacja (rysunki), na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oéwietlenia terenu, gazowej, itp.) na bazie Projekiu
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia
mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej,
wediug wymagan analogicznych dia wykonania Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do
celow projektowych wedtug SP. 30.10.00. -

Przedmiar Robot zawierajacy zestawienie elementéw Robot Statych, przewidzianych
do wykonania w ramach kazdej pozycji Wycenionego Wykazu Platnosci, w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem
wiasciwych STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilosci jednostek
przedmiarowych.
Opracowanie Przedmiaru Robot powinno skiadac sie z:

(a1) strony tytutowej,

(a2) opisu zasad | metodologii opracowania,

(a3) tabeli Przedmiaru Robdt.
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(b) Tabela Przedmiaru Robot powinna zawieraé pozycje przedmiarowe dla kazdego
wyodrebnionego w STWIORB elementu Robét Statych skiadajgcego sie na catosce
obiektu lub budowl,

(c) Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét nalezy podaé nastepujace dane:

(¢1) numer pozycji przedmiaru {elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu

Ptatnosci ktérego dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

(c2) kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie

- systematyka robdt lub na podstawie dostepnych publikacji zawierajacych
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych;

(¢3) numer STWIORB, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

(c4) nazwe i zwigzly opis elementu Robét Statych,

(c5) jednostke miary, w ktorej dokonano przedmiaru,

(cB) ilos¢ jednostek technicznych elementu Robot Statych przewidzianych do
wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

(c7) llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na
podstawie rysunkow w Dokumentacji Projektowe] opracowane] przez
Wykonawce, w sposob zgodny z zasadami podanymi w STWIORB,;

(d) Przedmiar Robét jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robét

Statych, zgodnie z postanowieniami Warunkéw Szczegélnych. -

3.6 Instrukcja obshugi i konserwacji

Celem instrukcji obstugi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obsiugi szczegbéinie
skomplikowanych obiektoéw dla potrzeb stuzb utrzymaniowych.

3.6.1. Nalezy wykonac¢ Instrukcje obstugi i konserwaciji dla:
(a) urzadzen infrastruktury zwigzanej z droga (np.: o$wietlenie),
(b) pielegnacji zieleni,

3.6.2. Instrukcje obstugi i konserwacji powinny zawiera¢, w zaleznosci od poirzeb, m.in.:

(a) okreslenie przedmiotu instrukcji,

(b) wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram,
uprawnienia, wymagana dokumentacja,

(c) wymagania w zakresie biezgcej konserwacji {utrzymanie}: harmonogram, metody,
sprzet, materiaty, robocizna, bhp i uprawnienia,

(d) zalecane remonty i naprawy oraz ich ogéiny harmonogram, serwis,

{e) rysunki i schematy.

4. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH

4.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci prac projektowych
Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania prac projektowych przedstawiono w
SP. 00.00.00 Wymagania Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

4.2. Przeglady prac projektowych
Przeglady prac projektowych odbywaé sie beda zgodnie z |ch postepem planowanym w
Programie.

5. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH
Ogdine zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogdine
dia Dokumentdw Wykonawcy.

5.1. Terminy wykonania, forma i ilo$¢ egzemplarzy

5.1. Edycja papierowa

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w ilosci egzemplarzy podane] w punkcie
2.2.2. Programu funkcjonalno-uzytkowego, w terminach ustalonych w Programie.
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5.2. Edycja elektroniczna
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w tych samych terminach, w wersji elektronicznej na
noéniku CD lub DVD dokumentacje projektowa, w formacie: _

- pliki tekstowe: format *.pdf lub *.tif menochromatyczny wielostronicowy

- pliki graficzne: format *.tif 24-bitowy, rozdzielczo$¢ 300-400 dpi

- oraz w formacie *.doc, *.xls i *.dwg.

6. PLATNOSCI

6.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania

ogdbine dla Dokumentéw Wykonaway, pkt.7.

Platnosci przejéciowe za wykonane i odebrane poszczegolne Projekty lub za ich zakoriczone
i odebrane sktadniki, zostaly okreslone w Wycenionym Wykazie Platnosci stanowigcym
czesc Kontraktu.

Za opracowanie Projektdw wyszczegdlnionych w ninigjszej Specyfikacji moze by¢ udzielona
wiecej niz jedna ptatno$é przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapow te] dokumentacji i czasu
zakonczenia tych opracowan, wynikajacych z Programu.

Suma tych ptatnosci przejsciowych hie moze by¢ wyzsza od kwoty okreslonej za wykonanie
dokumentacji geodezyijnej i kartograficzne] w odpowiednich pozycjach wycenionego Wykazu
Ptatnosci.

6.2. Platnos¢ za wykonanie Dokumentacji Projektowej

Platnos¢ za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami

wymaganymi przepisami szczegdinymi, materiatow do uzyskania opinii, uzgodnien i

pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi oraz Projektu wykonawczego z wszystkimi

opracowaniami towarzyszacymi obejmuje w szczegélnosci:

(a) analize materiatéw wyjéciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,

(b) zebranie materiatéw archiwalnych i warunkéw, kitore sg w posiadaniu odpowiednich
instytucii,

(c) wykonanie pomiaréw i badar (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

(d) wykonanie opiséw, obliczen i rysunkéw oraz opraweg opracowart projektowych dla
potrzeb uzgodnien,

(e) wykonanie uzgodnien wymaganych dla PB, projektéw rozbiorki i PW,

(f) wykonanie prezentacji PB, Projektow rozbiorki, PW,

(g) wykonanie sprawdzen PB, Projektow rozbidrki, PW, ‘

(h) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania PB, Projekitow
rozbidrki, PW,

(i) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych PB, Projektéw rozbiorki, PW w
wymaganej szacie graficznej i w wymagane;j ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru
zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP
00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentow Wykonawcy. ‘

6.3. Platnos¢ za wykonanie Instrukcji obstugi i konserwacji _

Platnoéé za wykonanie Instrukcji obstugi i konserwacji obejmuje w szczegoinosci

(a)  wykonanie instrukcji i uzgodnienie jej z Zamawiajacym,

(b) wykonanie uzupetnien i poprawek wynikfych w procesie wykonywania i uzgadniania
Instrukcii,

(c) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego Instrukcii w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej flosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z
ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00
Wymagania ogoine dla Dokumentow Wykonawcy.
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7.

PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacii
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej w szczegdlnoéci nalezy stosowaé ponadto
nastepujgce przepisy i normy:

7.1.

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

Wytyczne, instrukcje i standardy

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony érodowiska. GDDP, Warszawa —

2000r.

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé 11 2.

GDDP Warszawa 1998.

Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji

i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

Ogélne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

Zatgczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniajace

rozporzgdzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i

sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na.drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)

a) Szczegolowe warunki techniczne dia znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia

b) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia

¢} Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
sygnatow drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia

d) Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, 1BDIM,
Warszawa 1997.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM,
Warszawa 2001.

Instrukcja zagospodarowania drég. GDDP, Warszawa 1997.

Instrukcja projekiowania dodatkowych paséw ruchu na drogach. GDDP, Warszawa ~
W opracowaniu.

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji
stalowych. GDDP, Warszawa 1999.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w
konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w istnigjacych konstrukcjach
obiektéw mostowych. GDDP-1998.

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu in-sitt” w nowo budowanych
konstrukcjach obiektéw mostowych. GDDP-1998.

Swiatfa mostow i przepustow. Zasady obliczenr z komentarzem i przyktadami. GDDP-
2000.

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich.
GDDKIiA-2003.

Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodujacego zbrojenia w
mostach betonowych IBDIM, Warszawa1992.

Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKIA
2002.
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20)
21)
22)

23)

24)

Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia
zewnetrznego. GDDKIA 2002.

Zalecenia wzmachiania konstrukcjii mostowych przez —sprezanie kablami
zewnetrznymi. GDDKIA 2002. _

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach
i rur falistych. GDDKIA 2003.

Zarzadzenie nr 31 Generainego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych

Normy wymienione w punktach 10 poszczegdlnych WWIORB.
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.20.20.00

1. WSTEP

1.4. Przedmiot Specyfikaciji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (SP) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Materiatéw do whiosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;. :

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe realizacji nastgpujacych opracowan
projektowych: SP-20.20.00 Materialy do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej, ktdre nalezy wykonaé w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami,
polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00 "Wymagania ogdine dia
Dokumentéw Wykonawcy" oraz w innych cze$ciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA
BUDOWE/ZGLOSZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dla Materiatow do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowej podano w SP-00.00.00 "Wymagania ogoine dia Dokumentow Wykonawcy™.

Ogodine wymagania dotyczace materiafow wyjéciowych, materiatow archiwainych i warunkow

do projektowania znajduj g sie w SP-00.00.00 "Wymagania ogéine dla Dokumentow

Wykonawcy".

3. WYKONANIE MATERIALOW DO WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA REALIZACJE
INWESTYCJI DROGOWEJ

Ponize] przedstawione sa wymagania, ktére nalezy uwzglednié przy wykonywaniu
materiatow do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. inne wymagania
dotyczace opracowania materiafdw do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej przedstawiono w SP-00.00.00 "Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy”
oraz SP-10.30.00 "Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleri wymaganych przepisami szczegolnymi".

3.1 Szczegétowosé materiatéw do wniosku o pozwolenie na budowe/zgioszenie robot
Ogélne wymagania oraz definicje dotyczace szczegotowosci materiatéw do wniosku o
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. podano w SP-00.00.00 "Wymagania ogdlne
dla Dokumentdw Wykonawcy” oraz w niniejszej Specyfikacji.

Wszystkie elementy materiatdw do wniosku o realizacje inwestycji drogowej maja by¢
okreslone w sposob ostateczny. '

3.2 Wymagania dla kolejnosci opracowania materiatéw do wniosku o pozwolenie na
budowelzgtoszenie robdt

Wymagania dla kolejnosci opracowania materiatéw do wniosku o zezwolenie na realizacje

inwestycji drogowej wchodzacych w skiad Dokumentaciji Projektowej bedacej przedmiotem

Umowy zostaly podane w SP-10.30.00 "Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiaty

projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegoinymi'. Ponadto opracowanie materiatdw do wniosku o zezwolenie na realizacje

inwestycji drogowej objetych niniejsza Specyfikacja powinno odbywa¢ z zachowaniem

nastepujacych wymagan dotyczacych kolejnosci wykonania poszczegolnych elementow:

- Analiza materiatéw wyjsciowych, materiatdw archiwalnych i warunkéw oraz odpowiednich
opracowan projektowych,

- Wykonanie opracowania, przeglad dokumentéw i uzyskanie opinii Inzyniera oraz
akceptacji Zamawiajacego,

- Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien,
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- Zlozenie wniosku do wlasciwego organu, na podstawie stosownego upowsaznienia
Zamawiajgcego,

- Udziat i udzielanie wyjasniefi oraz wykonywanie uzupehiern w procesie uzyskiwania
decyzji,

- Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do
Zamawiajgcego z kopig dla Inzyniera.

3.3 Szata graficzna

Ogodine wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy

opracowan projektowych przedstawiono w SP-00.00.00 "Wymagania ogdlne dla

Dokumentow Wykonawey".

Materialy do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej powinny spemic

wymagania dotyczace szaty graficznej i oprawy podane w Rozporzadzeniu Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z

pozniejszymi zmianami).

Projekt nalezy wykona¢ w formacie A-4.

Opracowanie ma by¢ oprawione w jednym tomie. Opracowanie moze byé podzieione na

czesci.

Szczegotowe wymagania dla materiatéw do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowej.

Wykonawca powinien przygotowac wymagany Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdinych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. (tekst jednolity

Dz.U. 2013 r. Nr O poz. 687) wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz

zatgcznikami i uzgodni€ go z Inzynierem.

Do wniosku o zezwolenie na realizacie inwestycji drogowej nalezy zataczy¢ (wg art.11d ust.1

ustawy [2]):

- mape w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniern terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie
terenu;

- analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

- mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami;

- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaéwiadczeniem, o kiérym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pdzn. zm.1)), aktualnym na dzien opracowania projektu:;

- pozwolenie, o ktérym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1502, z p6Zn. zm.2)}, jezeli jest ono wymagane;

- W przypadku obiektdw zaktadow gorniczych oraz obiektéw usytuowanych na terenach
zamknigtych i terenach, o ktérych mowa w art, 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji
architektoniczno-budowlanej, o ktérym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, projektowanych rozwiazan w zakresie:

- linii zabudowy oraz elewacji obiektéw budowlanych projektowanych od strony drég, ulic,
placow i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej drég, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamknietego, portéw morskich i przystani
morskich, a takZe podiaczen tych obiektéw do sieci uzytku publicznego; '

- opinie:
o ministra wiasciwego do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi
przepisami,

o dyrekiora wlasciwego urzedu morskiego — w odniesieniu do obszaréw pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani,
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o wiasciwego organu nadzoru gorniczego — w odniesieniu do terendw goémiczych,

o dyrektora wiasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej — w odniesieniu
do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do
wykonywania obiektow budowlanych lub robdt na obszarach bezposredniego
zagrozenia powodzig,

o dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych — w odniesieniu do
gruntow lesnych stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie
L asow Panstwowych,

o wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw — w odniesieniu do dobr
kultury chronionych na podstawie odrgbnych przepisow,

o wiasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii kolejowej,

o innych organdéw wymaganych przepisami szczegolnymi;

o wymagane przepisami odrgbnymi decyzje administracyjne.

Wykonawca ziozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowg decyzje z upowaznienia
Zamawiajacego (Inwestora).

4. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA
BUDOWE/ZGLOSZENIE ROBOT

Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w

SP-00.00.00 "Wymagania ogdine dla Dokumentow Wykonawcy".

5. ODBI(:’)R MATERIALOW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE/ZGLOSZENIE
ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac projekiowych przedstawiono w SP-00.00.00 ~SWymagania

Ogblre dla Dokumentdw Wykonawcy".

VWykonawca wykona Materialy do whniosku o zezwolenie na realizacie inwestycji

drogowej w ilosci egzemplarzy podanej w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-

uzytkowego, w terminach ustalonych w Kontrakcie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze opracowan projektowych

otrzymane od wtasciwych organdw facznie z ww. pozwoleniami i decyzjami.

6. PLATNOSCI

6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Platno$¢ przejsciowa za wykonane i odebrane materialy do wniosku o realizacje
inwestycji drogowej- zostata okreslona w Wycenionym Wykazie Cen stanowiacym
czest Kontraktu.

6.2. Cena ryczattowa
Cena wykonania Materiatébw do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia
robét obejmuje w szczegolnosci:

- analize materiatow wyjéciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-

uzytkowym,

- uzyskanie i analize materiatow archiwalnych,

- wykonanie opisow i rysunkow oraz oprawg projektu dia potrzeb uzgodnien,

- wykonanie opinii i uzgodniei wymaganych dia projektu,

- wykonanie prezentacji projektu,

- wykonanie uzupetniei i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych
opracowan projektowych objetych Umowa oraz wyniklych w trakcie uzgodnien,

- udziat w spotkaniach | naradach,

- wykonanie projektu i udziat w procesie wydawania pozwolen i decyzji, poprzez
udzielanie wyjasnien oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupeien,
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- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego wniosku w wymaganej
szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis podstawowych obowiazujacych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogoine dla Dokumentow Wykonawcy.
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SP.30.10.00

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW
PROJEKTOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru mapy
sytuacyjno-wysoko$ciowej do celow projektowych.

1,2. Zakres stosowania Specyfikaciji. :

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiazujaca podstawe realizacji opracowania projektowego
SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa do celow projektowych, ktérg nalezy wykonac w
ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacii okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00
Wymagania Ogolne dia Dokumentow Wykonawcy i w innych specyfikacjach na projektowanie.

2  WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzgdzen
infrastruktury podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentow Wykonawcy oraz w
SP.10.20.00
Projekt budowtany, materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodniet i pozwolen wymaganych
przepisami szczegoinymi, Projekt wykonawczy, instrukcia obstugi i konserwacji.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1.Materialy wyjsciowe do projektowania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow wyjsciowych, materiatow archiwalnych i warunkow
do projektowania znajdujg sig w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

3.2.Materialy archiwalne i warunki

QOgoblne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych i warunkow przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkow, ktore Wykonawca ma pozyskac we witasnym
zakresie, znajduje sie niniejszej Specyfikacji | w $P.10.30.00. Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja eksploatacii.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogbine wymagania dotyczace pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP-
P.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiarow, badan, obliczen: i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat
metody pomiaréw badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetiajace wymagania
okreslone w OST GG-00.11.01. Nalezy takze spetnic wymagania okreslone w punkcie 4 niniejsze;
Specyfikacji oraz wymagania Starosty prowadzacego Powiatowy QOsrodek Dokumentacii
Geodezyinej | Kartograficznej, w tym kataster nieruchomosci | inwentaryzacje sieci uzbrojenia -
zawarte w odpowiedzi na zgloszenie roboty geodezyjnej.

4. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH
Ponizei przedstawione s3 wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych.
Inne wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw
Wykonawey. oraz SP-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacii.
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4.1. Szczegoiowosé mapy do ceidéw projektowych.

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegotowosci mapy do celéw projektowania
droég podano w SP-00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy” oraz w niniejszej
Specyiikacii.

Wszystkie elementy mapy majg by¢ okreslone w sposéb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonania mapy do celéw projektowych

Wykonanie mapy do ceidw projektowych, objetej niniejszg Spetyfikacjg powinno odbywaé z
zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnodci wykonania prac, zawartych w niniejszej
Specyfikacii.

4.3. Sprzet i transport

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w SP.00.00.00
Wymagania ogoélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celow projektowych, sprzet i transport powinien ponadto spetniaé
wymagania zawarte w ogolnych specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby drogownictwa
w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomoséci oraz wymagania zawarte w
niniejszej Specyfikacii.

4.4. Szata graficzna

Ogoine wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczer, rysunkow i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogblne dla Dokimentéw
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celow projektowych objetej niniejszg Specyfikacja, Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szate graficzna spetniajaca wymagania zawarte w ogdlnych specyfikacjach
technicznych obejmujacych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania
nieruchomosci [5] oraz wymagania zawarte niniejszej Specyfikacji.

Opracowanie projektowe powinno by¢ skompletowane, zbroszurowane, bgdz oprawione w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartoéci oraz
numeracja stron.

Ponadto:

opracowanie winno miec przejrzysta szate graficzng,

czgs¢ opisowa powinna byg pisana na komputerze,

format arkuszy rysunkowych ma byé ograniczony do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji ma by¢ ztozona w teczkach, a na odwrocie winien byé spis zawartosci z
ponumerowanymi stronami,

» matryce i wtorniki nalezy zwina¢ w rulon i opisac.

4.5. Szczegotowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawarto$ci mapy do celow
projektowania trasy drogowej

¢ Skala mapy 1:500,

» Zakres mapy, szeroko$¢ i diugo$c pasa terenu objetego mapa dla potrzeb projektowanych
obiektow budowlanych, ochrony $rodowiska, sprawdzenia widocznosci i t.p. okresii
Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z zakresu i rodzaju prac projektowych.
Mapa powinna obejmowac oprocz terenu objetego projektowanymi robotami i ucigzliwym
‘ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko, réwniez teren przylegty o
szerokoéci co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, takze teren tych
stref.

¢ Mape nalezy opracowac w wersji numerycznej 2D | modelu terenu 3D w formacie danych
niezbednym dla wykonania opracowar branzowych. Mape nalezy zapisa¢ w formacie dxf
lub dwg.

+ Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzié mape w formacie analogowymw 4 egz i na
materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzutami (w tym klauzule ZUDP). Mapy te
nalezy posktadac w formacie A4 i zamiesci¢ w teczkach wigzanych zaopatrzonych w karty
tytutowe | spis zawartosci. Mapy powinny by¢ ponumerowane (kolejno).
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4.5.1. Prace przygotowawcze
451.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z wymaganiami Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uwzgledni¢ wymagania projektantéw poszczegdinych branz.

4.5.1.2. Zebranie niezbednych materiatoéw i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:

e uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej |
wysokoéciowe], mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia
terenu, opracowat! jednostkowych,

» pobraniem z katastru nieruchomoséci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntow i
budynkéw oraz lokali, a takze danych dotyczacych wiascicieli nieruchomosci,

e dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej),

e uzyskanie wypisow z Ksiag wieczystych i zbioru dokumentow,
uzyskaniem z odpowiedniego urzedu gminy i urzedu marszatkowskiego danych dotyczacych
przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczajacych
drog.

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatéw szczegéing uwage nalezy zwrocic na:

istniejace klasy i doktadnosci osndw geodezyjnych,

rodzaje uktaddw wspdtrzednych i pozioméw odniesienia,

jakosé i stan aktualno$ci mapy zasadnicze],

wiarygodnoéé danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu {nalezy sprawdzic,
czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy
elektronicznych lub tylke w oparciu o informacje branzowe},

o aktualnosé danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byty na biezgco wszystkie
zgtaszane zmiany) oraz zgodno&¢ katastru z ksiggami wieczystymi), a w szczegoinosci
akfualny stan
ujawnionych granic dziatek i ich.oznaczenia (numeracja).

Z przeprowadzonej analizy bedzie wynika¢, ktére dokumenty bazowe w osrodku
dokumentacji, w jakim zakresie | w jaki sposdb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w
zwigzku z wykonywanymi pracami.

¢ & 9 o

4.5.2. Prace polowe
452 1. Wywiad szczegotowy w terenie
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majgcym na celu:
e ogoblne rozeznanie w terenig,
o odszukanie punktéw istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu
technicznego tych punktdw oraz aktualizacje opiséw topograficznych,
+ zbadanie wizur pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,
wstepne rozeznanie odnosénie koniecznosci zaprojektowania poziomej i wysokosciowe]
osnowy szczegotowe] oraz osnéw pomiarowych,
» poréwnanie istniejgcej mapy zasadniczej z terenem.
Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikac, kiore elementy zinwentaryzowane w terenie |
w jakim zakresie i w jaki sposéb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zZwiazku z
wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Zatozenie i pomiar osnowy poziomej | wysokosciowe]

Podstaws nawigzania pomiardw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa
nie umozliwia wiasciwego nawigzania, nalezy ja uzupetnic lub zatozyé nowg. Osnowa geodezyina
powinna by¢ opracowana w ukladzie panstwowym.
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Osnowa pozioma - nalezy zatozy¢ lub uzupetnic istniejgca osnowe pozioma Il klasy, zgodnie
z przepisamiinstrukciji technicznej G-1,Pozioma osnowa geodezyjna®. Pozioma osnowe pomiarows
nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe”.

Osnowa wysokosciowa ~ nalezy zatozy¢ lub uzupemié osnowe wysokosciowa IV klasy
zgodnie z przepisami instrukgji technicznej G-2 ,Wysokosciowa osnowa geodezyjna”. Punkty
wysokosciowe] osnowy pomiarowej nalezy zafozyé zgodnie z przepisami instrukeji technicznej G-4
~Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe"

Za zasade nalezy przyjac lokalizacje punkiow osnowy poziomej i wysokosciowej w migjscach
poza zasiggiem przewidywanych robot budowlanych.

4.5.2.3. Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiggu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykazaé na mapie
wedtug istniejgcego stanu prawnego lub z ewidencji gruntdw, jezeli granice nie posiadajg stanu
prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedlug stanu prawnego przyjmuje sie granice
wyznaczone przez punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

e rozgraniczeniowego,

e podziatowego,

» scaleniowego i podziatu nieruchomosci {wymiany gruntow),

* innego niz wymienione wyzej, zakoriczonego decyzjg lub uchwata przenoszaca wiasnosé lub
decyzjg dotyczaca stwierdzenia nabycia wiasnosci z mocy prawa,

e sadowego,

» dotyczacego zatoZenia katastru nieruchomosei.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegajg wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach
ulegly przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci.

Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyjaé wedtug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci (ewidencji gruntéw),

Przy ustalaniu granic gruntéw pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o dregach
publicznych oraz przepisy ustaw [1], [2] i [3].

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
Pomiarem nalezy obja¢ szczegdly stanowigce treéé mapy zasadnicze] (ze szczegoinym

uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegély konieczne do
sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drég tj.

» granice wedlug istniejagcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci,
kilometraz drég, w tym punkty referencyjne drogi,
znaki drogowe,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
rowy (w petnym zakresie),
studnie (srednice),
Zjazdy (wraz z wilotami do rur pod zjazdami),
rzedne wiotu i wylotu, $wiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,
przekroje poprzeczne istnigjgcych drog co 50 m,
inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, os$wietlenie,
sygnalizacje Swietlne, odwodnienie, itp.).
W szczegdlnosci, pomiarem objaé nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: gorai
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dét kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow,
wejscia do budynkéw, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢ | pomierzy¢ krawedzie zataman
terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzyc¢ metodg niwelac]i
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane
SP.10.30.00. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacii.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru mogly by¢ wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych
numerycznie, 1. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do okreslenia trzech
wspohzednych (x, y i z). Wylaczeniom od tej zasady podlegajg niektore obszary (zbiorniki wodne,
budynki}.

Pomiar halezy wykonaé zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe”.

4.5.3. Prace kameralne
4.5.3.1. Obliczenie i wyrownanie osnow

Osnowy szczegblowe powinny by¢ wyrownywane metodami $cistymi, zgodnie z zasadami
ustalonymi w instrukcji G-1 ,Pozioma osnowa geodezyjna’ i G-2 ,Wysokosciowa osnowa
geodezyjna’. :

Wspéirzedne punktéw osnowy pomiarowe] nalezy obliczyé i wyrownac wg zasad okreslonych
w instrukcji G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym ukiadzie wspolrzednych dia catego
opracowywanego odcinka drogi. '

W przypadku pomiaréw wystepujacych w terenie 2 pasdw odwzorowania, wspotrzedne
punktow osnowy nalezy obliczy¢ w uktadzie przewazajgcego pasa (w uzgodnieniu z osrodkiem
dokumentacji geodezyjno- kartograficznej).

4.5.3.2. Opracowanie wynikéw pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych _
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowa¢ wg zasad okreslonych w instrukcji G-
4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”
W wyniku opracowania nalezy uzyska¢ zbiory punkiow okreslonych wspotrzednymi x, y, Z.

4.5.3.3. Sporzadzanie mapy
W pierwszej kolgjnosci nalezy zaktualizowad istniejaca mapg zasadniczg (lub wykonac nowg
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukeji K-1 i ustaleniami oérodka dokumentaciji.

» Opracowujac mape dla celéw projektowania metoda analogowa, nalezy sporzadzi¢ na folii
kreslarskiej przetworzony i zredagowany wtornik mapy zasadniczej w uktadzie ,wstegowym”.
Sasiednie odcinki tych map powinny nakiadac sie wzajemnie na diugosci 10 em. Tresc
wtornika nalezy uzupetié elementami, o ktorych mowa w pkt.4.5.2.4.

Maksymalna dtugo$¢ mapy ,wstegowe]” nie powinna przekraczaé 3 m.
Jezeli wykonywana mapa ma skale rézng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopieni (np.
1:500 mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy wykonac
niezaleznie od mapy zasadniczej, a hie poprzez jej foto-powigkszenie.

e Opracowujac” mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno -
wysokosciowych nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z
podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery dziatek,
nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu administracyjnego,
granice, rodzaje uzytkow i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie terenu istniejgce i
projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu, osnowa geodezyina
pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy zapisa¢ na
komputerowych nos$nikach informacji oraz wydrukowad (wyplotowag) na papierze. Powinna
byé zapewniona mozliwosé wydruku mapy zaréwno w ukladzie arkuszowym mapy
zasadniczej, jak | w ukladzie ,wstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej treéci zawieraé przebieg granic
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dziatek stosownie do tresci pkt.4.5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé technologie
gwarantujgce uzyskanie optymalnej wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-
wysokoéciowej] z przebiegiem granic dzialek przedstawionych na obowigzujgcej mapie
ewidencyinej.

4.5.3.4, Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacjg geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami
instrukcji technicznej O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne|” oraz
wytycznymi osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:
» akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
» projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajgcego,
+ dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji.
Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do osrodka dokumentacji i
uzyska stosowna klauzule stwierdzajgcy jej przyjecie do zasobu geodezyjnego.

4.5.3.5 Sktad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna byé skompletowana, zbroszurowana,
badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla dokonania odbioru nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:

(a) sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierajgce opis technologiczny wykonywanej
roboty jak rowniez osiggnigte parametry doktadnos$ciowe, wykaz zastosowanego sprzetu itp.,

(b} szkice osnowy pomiarowej,

(c) kopie szkicodw polowych,

(d) numeryczna mape sytuacyjno-wysokosciowa dia celéw projektowania (2D i modelu terenu
3D na komputerowym nosniku informacji zapisang w formacie dxf lub dwg.

(e) matryce mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowania na materiale papierowym
z klauzulg aktualnosci wydang przez o$rodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

(f) odbitke ozalidowa mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu uzbrojenia terenu,

(g) czes¢ ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru
gruntéw, skorowidz dziatek),

(h) wykazy wspotrzednych {(x, y, z) punktow osnowy i punktéw granicznych w postaci
numerycznej {plik tekstowy) na komputerowym nosniku informacji i wydruku na papierze,

(i) wykazy wspéirzednych punktow osi istniejgcych drog (ewentualnie wszystkich punktéw z
pomiaru sytuacyjno - wysokosciowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym noéniku informacji i wydruku na papierze,

() wykaz wysokosci reperow roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym nosniku informacji i w postaci wydruku na papierze,

{k) opisy topograficzne punktéw osnowy i reperéw roboczych,

(I} materialy obejmujace wyniki inwentaryzacji zieleni - zatgcznik mapowy
przestawiajgcy lokalizacje drzew i krzewdéw wraz z nadanym im numerem
ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierajgcy informacje o drzewach i
krzewach - wg wymagarn pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i humerycznej,

(m)sprawozdanie z przeprowadzonych wywiadéw branzowych,

(n) inne dokumenty wskazane przez inzyniera w trakcie wykonywania opracowania.

5. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w
SP.00.00.00 ,Wymagania ogéine dla Dokumentow Wykonawcy”.

Wykonawca wykona dokumentacje geodezyjno-kartograficzna w iloéci egzemplarzy podanej
W punkcie 2.2.2. Programu funkcjonaino-uzytkowego.

5.2.Przedmiot kontroli i odbioru
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Przedmiotem kontroli i odbioru robét jest skompletowana dokumentacja geodezyina
okreslona w punkcie 4.5.3.5 niniejszej Specyfikacji.

Wraz z dokumentacja geodezying Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu protokot
dokonanej przez siebie wewnetrznej koficowej kontroli techniczne] przeprowadzone] przez
inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Wykonana dokumentacje geodézyjng Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w terminie
wynikajgcym z ustalen Programu.

6. PLATNOSCI
6.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w SP.00.00.00. Wymagania
ogdine dla Dokumentow Wykonawcy, pkL.7.

Ptatnosci przejéciowe za wykonana i odebrang dokumentacjg geodezyjna i kartograficznag,
zostaly okre$lone w Wycenionym Wykazie Platnosci stanowigcym czes$c Kontraktu.

Za wykonanie poszczegélnych elementéw dokumentacii geodezyjnej i kartograficzne;
wymienionych w punkcie 4.5.3.5 ninigjszej Specyfikacji moze by¢ udzielona wigcej niz jedna
platnoé¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci | czasu zakornczenia tych opracowan.

Suma tych platnosci przejsciowych nie moze by¢ wyzsza od kwoty okreslonej zawykonanie
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w odpowiednich pozycjach Wycenionego Wykazu
Platnosci.

6.2. Podstawa platnosci
Platnosé za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obejmuje w
szczegoinosci: :
e analize materiatéw wyjéciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

s pozyskanie i analize materiatow archiwalnych, _

« wykonanie mapy dia celow projektowych na materiale analogowym i na komputerowym
noséniku informacji oraz pozostatych opracowan wymienionych w punkcie 4.5.3.5 niniejszej
Specyfikacii,

« wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa,

e udziat w spotkaniach i naradach,
przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzajacej,

« wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnej mapy w wymagane] szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujacych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogéine dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowar geodezyjnych w szczegdlnosci nalezy stosowaé ponadto
nastepujace przepisy i normy: B
Przepisy prawne i normy.

[1] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomoéciami Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.
2603.
[1.1] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7.6.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci Dz. U. Nr 268 poz.2663.
[1.2] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci | sporzadzania operatu szacunkowego Dz U.Nr207 poz.2109 ze zm.
[2] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240
poz. 2027,
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[2.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra
Rolnictwa | Gospodarki zywnosciowe] z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie
rozgraniczania nieruchomosci Dz. U. Nr 45 poz. 453.

[2.2] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow. Dz. U. Nr 38 poz.434.

[2.3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca
2001 r. w sprawie =zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencjonowania systemoéw i przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy
danych, a takze ogoéinych warunkéw umow o udostepnianie tych baz. Dz. U. Nr78
poz. 837.

[3] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece. Dz. U. 2 2001 Nr 124
poz.1361 z p6Zniejszymi zmianami. '

[3.1 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie
prowadzenia ksigg wieczystych i zbioréw dokumentow. Dz. U. Nr 102 poz.1122z
pozniejszymi zm. '

[4] Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo$ciami
rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektérych ustaw Dz. U. 1899, nr. 49 poz.
484,

Whytyczne i instrukcje techniczne.

[5] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia 24 marca 1999 1. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):

{5.1] O-1 Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych,

[5.2] O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej,

[5.3] G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

[5.4] G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

[5.5] G4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

[5.6] K-1 Mapa zasadnicza.

6] Ogolne specyfikacje techniczne (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodeziii
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[6.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogoine.
[6.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celow projektowania drog.
[6.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztalceri i przemieszczen obiekiow mostowych metodami
geodezyjnymi.
[6.4] GG-00.21.01. — Opracowanie materialdow do wniosku 0 uzyskanie zgody na Zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
6.5} GG-00.21.02. — Opracowanie materiatéw do wniosku o wydanie decyzji na wytgczenie
gruntoéw rolnych i lesnych z produkgji rolngj i lesnej.
[6.6] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
nabywaniem nieruchomos$ci pod pasy drogowe.
[6.7] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zZwiazanej z
uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.
16.8] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
hieruchomosci pod pasy drogowe.
17} Normy wymienione w punktach 10 poszczegélnych WWIORB.
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