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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTURY  

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy. 

Tematem projektu jest opracowanie projektowe w zakresie projektu wykonawczego 

budowy boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną, trybunami i zadaszeniem oraz 

budynkiem zaplecza socjalnego. Piłkarskie boisko trawiaste jest przedmiotem odrębnego 

opracowania projektowego, i w chwili obecnie już jest w realizacji. Bieżnia okólna wokoło 

boiska oraz place utwardzone są przedmiotem niniejszego opracowania i zostały opisane w 

odrębnym opracowaniu.  

Budynek zaplecza socjalnego zblokowany z trybunami stadionu wraz z ich zadaszeniem, 

obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.  

Projektowane trybuny w konstrukcji żelbetowej, zadaszenie w konstrukcji stalowej. 

Konstrukcja trybun powiązana od strony wschodniej z projektowanym budynkiem zaplecza 

socjalnego. Program dla trybun przewiduje 736 miejsc siedzących z zadaszeniem. Miejsca 

siedzące rozmieszone w dziewięciu rzędach, podzielonych na siedem sektorów oddzielonych 

schodami. W czterech sektorach głównych rozmieszczono po 144 miejsca, w sektorach 

skrajnych po 72 miejsca oraz w sektorze środkowym 16 miejsc. Na styku budynku i trybun 

projektuje się galerię szerokości min. 180cm, ograniczoną balustradami po stronie 

zewnętrznej i barierami od strony siedzisk. Szerokość biegu schodów 120cm, wymiar stopnia 

szer. 45cm wys.17,5cm.  

Obiekty stanowią jedną całość użytkową i spełniają wymagania dla założonego celu.   

Zestawienie powierzchni pomieszczeń budynku techniczno-socjalnego: 

Przyziemie 

1.1 szatnia wieszakowa 30,39 m
2
 

1.2 zaplecze szatni 5,37 m
2
 

1.3 umywalnia 10,01 m
2
 

1.4 WC 7,06 m
2
 

1.5 natryski 6,89 m
2
 

1.6 szatnia sędziów 9,92 m
2
 

1.7 umywalnia 5,03 m
2
 

1.8 WC 3,77 m
2
 

1.9 wiatrołap 6,67 m
2
 

1.10 pom. Gospodarcze 4,02 m
2
 

1.11 WC-dla niepełnosprawnych 5,20 m
2
 

1.12 przedsionek 10,23 m
2
 

1.13 WC-męski 12,18 m
2
 

1.14 przedsionek 8,86 m
2
 

1.15 WC-damski 10,55 m
2
 

1.16 pom. gosp. 45,18 m
2
 

1.17 szatnia wieszakowa 30,39 m
2
 

1.18 zaplecze szatni 5,37 m
2
 

1.19 umywalnia 10,01 m
2
 

1.20 WC 7,07 m
2
 

1.21 natryski 6,97 m
2
 

1.22 magazyn sprzętu 19,41 m
2
 

1.23 kotłownia 11,64 m
2
 

1.24 pom. gosp. 50,13 m
2
 

1.25 pom. gosp. 42,96 m
2
 

1.26 komunikacja 52,93 m
2
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1.27 wiatrołap 13,33 m
2
 

 

Piętro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.0 Charakterystyczne parametry techniczne. 

2.1 Wysokość budynku  (maksymalna)     10,12 m     

2.2 Wysokość zadaszenia trybun  (maksymalna)   13,15 m     

2.3 Szerokość budynku (maksymalna)                       14,23 m   

2.4 Długość budynku (maksymalna)       42,54 m   

2.5 Długość trybun         61,25 m     

2.6 Szerokość trybun         10,82 m     

2.7 Powierzchnia zabudowy łączna      1141,07 m2  w tym:    

-budynek         516,03 m2      

-trybuny         625,04 m2      

2.8 Powierzchnia całkowita łączna      1657,10 m2  w tym:    

-budynek         1032,06 m2      

-trybuny         625,04 m2      

2.9 Powierzchnia użytkowa budynku      879,90 m2      

2.10 Kubatura brutto budynku           4219,59 m3 

 

3.0 Forma architektoniczna obiektu. 

3.1 Ukształtowanie przestrzenne obiektu. 

Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim połaci 

głównej o kącie nachylenia 3˚ i łukowym dachem części środkowej o promieniu 736cm 

oraz jednospadowym dachem zadaszenia trybun 12˚ i łukowym dachem części środkowej 

o promieniu 380cm. Budynek trzybryłowy w schemacie poziomym brył zewnętrznych oraz 

pionowym bryły środkowej. Bryły boczne w konstrukcji tradycyjnej murowanej, zwieńczone 

ścianą attykową, bryła środkowa szkieletowa osłonięta szklaną ścianą słupowo-ryglową, 

2.1 siłownia 57,91 m
2
 

2.2 sala fitness 45,06 m
2
 

2.3 szatnia 6,22 m
2
 

2.4 umywalnia 6,25 m
2
 

2.5 przedsionek 6,22 m
2
 

2.6 WC-damski 6,74 m
2
 

2.7 WC-męski 6,74 m
2
 

2.8 przedsionek 6,22 m
2
 

2.9 umywalnia 6,25 m
2
 

2.10 szatnia 6,22 m
2
 

2.11 sala VIP 30,29 m
2
 

2.12 kawiarnia 89,90 m
2
 

2.13 biuro 17,67 m
2
 

2.14 sala klubowa 25,84 m
2
 

2.15 pom. gosp. 3,66 m
2
 

2.16 komunikacja 9,47 m
2
 

2.17 salka konferencyjna 36,51 m
2
 

2.18 komunikacja 55,48 m
2
 

2.19 kl. schodowa 25,71 m
2
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zwieńczona dachem pokrytym blachą płaską łączoną na rąbek stojący. Wejście główne 

zaprojektowano w osi budynku na elewacji zachodniej. 

 Na „plecach” budynku zaprojektowano trybuny z zadaszeniem, powiązane w części ze 

ścianą budynku. Trybuny budynku w konstrukcji żelbetowej, zadaszenie trybun w 

konstrukcji stalowej.  

 

3.2 Projektowane elewacje, materiały wykończeniowe, kolorystyka. 

3.2.1 Okładzina ścian zewnętrznych – elewacja w systemie BSO, proponowany system 

weber SD010 na warstwie izolacji termicznej ze styropianu grubości 15cm. EPS70, tynk 

silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy baranek 2,5mm, malowany farbami silikatowo-

silikonowy w kolorze jasno szarym 610E (RAL7047), opaski wokół otworów, bonie kolor 

ciemno szary 610C (RAL7045), na warstwie izolacji termicznej ze styropianu grubości 

15cm. 

Ściana zewnętrzna pod trybunami wykończona siatką zatopioną, szpachlowaną na 

gładko, malowaną. 

3.2.2 Cokół wokół budynku – na warstwie izolacji termicznej ze styropianu grubości 12cm. 

EPS70, warstwa izolacji termicznej do poziomu ławy fundamentowej. Cokół obłożony 

płytką elewacyjną granitową, koloru szaro-białego.  

3.2.3 W części elewacji frontowej zaprojektowano przeszkloną ścianę osłonową, o konstrukcji 

słupowo-ryglowej w systemie MB-SR 50A. Projektuje się aluminiowy szkielet ściany 

osłonowej, wypełniony szkłem elewacyjnym hartowanym. Zespolona szyba 

jednokomorowa ze szkła mineralnego, łączona w zestaw o grubości 28mm, szyba 

zewnętrzna klejowa warstwowo3+3mm z folią oraz z powłoką absorpcyjną, szyba 

wewnętrzna 6mm. Uszczelnienie obwodowe szyby wykonać przy użyciu uszczelek, z 

tworzywa sztucznego EPDM.  Zastosowane szyby muszą spełnić kryterium szyby 

bezpiecznej min. P4. Projektowany odcień szyby-oliwkowy. Elementy konstrukcji ściany 

połączone z przewodem uziemiającym. 

3.2.4 Pokrycie dachów: 

- budynek, części boczne: papa termozgrzewalna, na warstwie papy podkładowej-

5+5[mm], w kolorze czarnym. Budynek część środkowa: blacha cynkowa 0,7mm 

układana na rąbek stojący patynowana w odcieniu zgniła zieleń VMZINC pigmento 

vert/green, układana na membranie separacyjnej. 

- dach zadaszenia trybun: blachą trapezową T50 POZYTYW gr.0,75mm firmy 

PRUSZYŃSKI w kolorze: strona zewnętrzna jasno szary RAL7035, strona wewnętrzna 

szary RAL7000, część środkowa płyta poliwęglanowa jednokomorowa 10mm, 

przezroczysta-dymna. 

3.2.5 Komin powyżej połaci dachu – obłożony pasami blachy cynkowej w kolorze naturalnym. 

3.2.6 Parapety zewnętrzne – granitowe w kolorze szarym. 

3.2.7 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie dachu – wykonane z blachy cynkowo – 

tytanowej w kolorze naturalnym. Rury spustowe w obrębie galerii trybun osłonić 

elementami metaloplastyki, zabezpieczając je przed dewastacją. 

3.2.8 Stolarka okienna i drzwiowa – aluminiowa w kolorze ciemno siwym RAL7040. 

3.2.9 Bramy garażowe - segmentowe w kolorze RAL7040. 

3.2.10 Konstrukcja stalowa trybun - kolor oliwkowy RAL7002. 

3.2.11 Siedzenia trybun – kolor czerwony i zielony. 
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3.3 Projektowane elementy trybun i zadaszenia 

3.3.1 Projektuje się łącznie 736 miejsc siedzących, w tym siedzenia w kolorach i w ilości: 
-zielony 575sztuk 
-czerwony 161sztuk;  
Siedziska o podwyższonym oparciu, montowane śrubami rozprężnymi do konstrukcji 
żelbetowej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
Projektowany typ siedzeń: NOVANTA/3 

 

 
 
 

Siedziska muszę spełniać następujące wymagania 

 Odporność na wysokie i niskie temperatury, siedziska nie odkształcają się w okresie 

upałów i nie pękają w okresie najsilniejszych mrozów;  

 Odporność na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV;  

 Odporność mechaniczna, w tym na akty wandalizmu, dzięki specjalnie wzmocnionej 

konstrukcji;  

 Trwałość barw;  

 Estetyczne i ergonomiczne kształty zapewniające widzowi komfort;  

 Mocowanie bezpośrednio do podłoża, uniemożliwiające demontaż osobom 

niepowołanym;  

oraz posiadać wszelkie wymagane atesty. 

Siedziska należy zaopatrzyć w nieusuwalne tabliczki z oznaczeniem numeru miejsca, w 

uzgodnieniu z inwestorem. 

3.3.2 Projektuje się element metaloplastyki jako zakończenie konstrukcji słupów nośnych 

zadaszenia trybun. Element wykonany z jako dwupłaszczyznowy połączony ze sobą, 

mocowany do konstrukcji słupa śrubami samowiercącymi. Łącznie 10 elementów. Kolor 

elementu oliwkowy. Szkic elementu: 
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3.3.3 W celu zabezpieczenia przed upadkiem z galerii wzdłuż krawędzi trybun projektuje się 

metalowe balustrady zabezpieczające. W celu odgrodzenia widowni od terenu bieżni oraz 

dla potrzeb użytkowych na galerii od strony widowni projektuje się balustradę. Całość 

balustrad i poręczy została szczegółowo opisana i zestawiona na rysunku wykonawczym 

A13-zestawienie ślusarki. 

3.3.4 Konstrukcja żelbetowa trybun, wylewana lub prefabrykowana, całość w kolorach 

naturalnych, wszystkie elementy kolorystycznie zbliżone. Elementy wykończenia gładkie, 

szlifowane, impregnowane impregnatami przezroczystymi, hydrofobowymi. Elementy 

łączenia szpachlowane na gładko. 

 

4.0 Przyjęte rozwiązania techniczne. 

4.1 Konstrukcja. 

4.1.1 Ławy fundamentowe – ławy i stopy żelbetowe wylewne, na warstwie chudego betonu, 

wg części konstrukcyjnej. 

4.1.2 Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie 

cementowej marki 5, gr. 24cm. 

4.1.3 Ściany konstrukcyjne parteru – gazobeton klasy gęstości 600 gr. 24cm na zaprawie 

cementowo-wapiennej marki 3, gr. 24cm. 

4.1.4 Ściany zewnętrzne  

4.1.5 W części elewacji frontowej zaprojektowano przeszkloną ścianę osłonową, o 

konstrukcji słupowo-ryglowej w systemie MB-SR 50A. Projektuje się aluminiowy szkielet 

ściany osłonowej, wypełniony szkłem elewacyjnym hartowanym. Zespolona szyba 

jednokomorowa ze szkła mineralnego, łączona w zestaw o grubości 28mm, szyba 

zewnętrzna klejowa warstwowo3+3mm z folią oraz z powłoką absorpcyjną, szyba 

wewnętrzna 6mm. Uszczelnienie obwodowe szyby wykonać przy użyciu uszczelek, z 

tworzywa sztucznego EPDM.  Zastosowane szyby muszą spełnić kryterium szyby 

bezpiecznej min. P4. Projektowany odcień szyby-oliwkowy. Elementy konstrukcji ściany 

połączone z przewodem uziemiającym. 

4.1.6 Nadproża – typ L19 oraz wylewane monolitycznie, zbrojone wg części konstrukcyjnej. 

4.1.7 Wieńce, trzpienie – wylewane, żelbetowe, wg części konstrukcyjnej. 

4.1.8 Stropy - zaprojektowano z płyt stopowych typu SP gr.25cm, w zależności od 

rozpiętości przyjęto dwie klasy nośności; SP4 – płyty do 6,0m oraz SP8 dla płyt = 9,0m. 

4.1.9 Konstrukcja trybun. Konstrukcję trybun zaprojektowano w konstrukcji 10 ram 

żelbetowych trzynawowych usytuowanych modularnie w kierunku podłużnym. Rozstaw 

ram wynosi 7,0m za wyjątkiem przęsła środkowego gdzie rozstaw ram przyjęto 4,90m. 

Rama składa się z rygla i 4 słupów. Na ramach żelbetowych na odcinku  ukośnym 

oparte są  płyty audytoryjne – jednoprzęsłowe, prefabrykowane, do których 

bezpośrednio mocowane będą krzesełka trybun. Na odcinku prostym rygla tzw. koronie 

trybun oparte będą płyty żelbetowe wylewane typu „Filigran”. 

4.1.10 Stropodach – jednospadowy zaprojektowano w konstrukcji kratownicowej, 

bezpłatwiowej ze stali S275JO. Ustrój wiązara o skratowaniu typowym typu „N”. 

Pokrycie - blachą trapezową T50 POZYTYW gr.0,75mm firmy PRUSZYŃSKI, 

mocowanie blachy do pasa górnego kratownicy za pomocą wkrętów samowiercących 

HILTI – S-MD 55Z Φ 5,5 x 38 (z podkładką uszczelniającą). Wkręty mocować co każdą 

falę. Połączenie arkuszy blach ze sobą nitami szczelnymi A1-Fe w rozstawie co 30cm. 

Na blasze zaprojektowano warstwę 20cm izolacji termicznej z wełny mineralnej twardej 

pokrytej dwukrotnie papą termozgrzewalną. Do pasa dolnego wiązara przewiduje się 
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montaż rusztu sufitu podwieszanego a w przestrzeni między skratowaniami 

przeprowadzenie instalacji. 

Stropodach w części komunikacji, zaprojektowano w konstrukcji kratownicowej z  

pasem dolnym i górnym łukowym oraz słupkiem pionowym i słupkami podporowymi, 

konstrukcja bezpłatwiowa. Konstrukcyjnie ułożyć blachę trapezową T50, od spodu 

powłoka malarska w kolorze RAL1015. Pokrycie blachą cynkową, konstrukcja 

niezabudowana od wewnątrz, malowana w kolorze RAL7045. 

4.1.11 Ściany działowe pomieszczeń – bloczki gazobetonowe klasy gęstości 400 gr. 8/12 

cm, murowane przy użyciu cienkowarstwowej zaprawy murarskiej.  

  W pomieszczeniach WC zastosowano systemowe ściany oddzielenia kabin. 

Przyjęto rozwiązanie systemowe typu SVF30, wykonane z płyty wiórowej 30mm, 

okładzinowanej obustronnie 0,9mm grubości melaminą w kolorze jasnosiwym o 

krawędziach wykończonych paskami ABS grubości 3mm. Prześwit nad podłogą 15cm. 

4.1.12 Podłoga na gruncie – płyta betonowa z betonu B-15 grubości 8 cm 

z mikrozbrojeniem, na podkładzie z warstwy zagęszczonego piasku grubości  

min. 20,0cm. Na płycie wykonać izolację przeciwwodną i termiczną oraz płytę 

posadzkową wylewaną z betonu B20 z mikrozbrojeniem grubości 6cm. 

4.1.13 Schody wewnętrzne – betonowe, wylewane z betonu B-15. 

 

4.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.  

4.2.1 Izolacja pozioma na ławach fundamentowych oraz na wierzchu ścian fundamentowych 

– 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna. 

4.2.2 Izolacja pionowa ścian fundamentowych – dysperbit na otynkowaną powierzchnię 

(rapówka). 

4.2.3 Izolacja pozioma posadzki na gruncie oraz na stropie – folia PEHD grubości 0,2 

mm, razy 2 na zakład. 

4.2.4 Paroizolacja stropodachu – folia paroszczelna polietylenowa 0,2mmx2. 

 

4.3 Izolacje termiczne i akustyczne. 

4.3.1 Ściany fundamentowe – styropian EPS 70  gr. 12 cm, z zewnątrz styropian 

zabezpieczyć warstwą dysperbitu, nakładaną trójwarstwowo, zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

4.3.2 Ściany zewnętrzne – styropian EPS 70 WDV gr. 15cm. 

4.3.3 Stropodach - wełna mineralna twarda DACHROCK MAX Rockwool grubości 10+10cm 

płyty zewnętrzne powierzchniowo utwardzane. 

4.3.4 Podłoga na gruncie – styropian SWISSPOR EPS 100 WDV gr. 5+5cm, łącznie 10cm, 

w części środkowej styropian 4cm. 

4.3.5 Podłoga piętra - styropian SWISSPOR EPS 100 WDV gr. 5cm. 

 

4.4 Elementy wykończeniowe wewnętrzne.  

4.4.1 Posadzki. Wg zestawienia załączonego do rzutów parteru i piętra dla poszczególnych 

pomieszczeń, mianowicie: płyty i kostka granitowa, gres, terakota, linoleum oraz 

nawierzchnia typu gummapan dots w pomieszczeniach siłowni i fitness.  

-1.26,1.27 komunikacja, płyty granitowe 100/50/4[cm] gładkie, szlifowane, uzupełnione 

kostką granitową 6/4cm, całość w kolorach szaro-białym, spoinowana cementem. 

-2.19 klatka schodowa, konstrukcja betonowa zbrojona, okładzinowana płytką gresową 

polerowaną, krawędzie ryflowane, w kolorach jasnoszarych. 
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-1.1,1.2,1.6,1.17,1.18,1.22,2.3,2.10 pomieszczenia szatni, zaplecza, okładzinowane 

płytką terakotową o wymiarach nie mniejszych niż: 33/33[cm] w kolorach jasnych, z 

odcieniami ciemnymi. 

-1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.10-1.15,1.20,1.21,2.4-2.9 pomieszczenia łazienek, przedsionków i 

WC,kotłownia podłogi okładzinowane terakotą w wymiarach 40/40[cm] w kolorze 

jasnym z odcieniem beżu. Wpusty posadzkowe z stali szlachetnej w kolorze naturalnym 

w wymiarach 100/100[mm] 

-1.16,1.24,1.25, pomieszczenia: gospodarcze i garaży okładzinowane płytką gresową 

20/20[cm] czarno-kremową. 

-2.18,2.12,2.16 pomieszczenie komunikacji i kawiarni, projektowana okładzina z płytek 

gresowych w kolorach siwych ciemnych i jasnych, układanych w nieregularnych 

kształtach 

-2.11,2.13,2.15,2.17 pomieszczenia biurowe, salka VIP, salka konferencyjna, 

projektowana okładzina linoleum typu MARMOLEUM umożliwiająca wycinanie 

kolorowych wstawek. Projektuje się te podłogi w kolorach czerwono-zielono-niebieskich. 

Grubość wykładziny min.3,2mm 

-2.1,2.2 pomieszczenia siłowni i sali fitness, projektowana okładzina podłogi gummapan 

dots grubości 8mm koloru czarnego z zółtymi i czerwonymi plamkami. 

  Zastosowane płytki muszą się charakteryzować się odpowiednią odpornością na 

plamienie, działanie związków chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Klasa 

ścieralności płytek IV. Twardość powierzchniowa płytek 7-8 w skali Mohsa. 

  W pomieszczenia bez okładziny ściennej przewidzieć cokół z płytki podłogowej na 

wysokość 8cm, zakończony systemową listwą aluminiową lub PVC. 

  W pomieszczeniach: 1.10, 1.27 przewidzieć wycieraczkę z maty textylnej 

COTTON Plus wpuszczoną w posadzkę, na równi z nią. 

  Całość okładzin, ich kolorystyka, wymiary do szczegółowego uzgodnienia z 

inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  

4.4.2 Tynki, okładziny i malowanie ścian wewnętrznych. 

Ściany murowane pomieszczeń – tynk cementowo-wapienny kat.III, w 

części nie glazurowanej szpachlowane gładzią gipsową, malowany farbami 

zmywalnymi lateksowymi w kolorach pastelowych, w uzgodnieniu z 

zamawiającym. 

-1.26,1.27,2.16,2.18,2.19, komunikacja, klatka schodowa, tynk cem-wap okładzinowany 

dekoracyjną powłoką StoLook Piccolo w kolorach jasnych z domieszkami siwego i 

beżowego, w . 

-1.1,1.2,1.6,1.17,1.18,1.22,2.3,2.10 pomieszczenia szatni, zaplecza, okładzinowane 

płytką ścienną o wymiarach 25/35[cm] w kolorach jasnych, z odcieniami ciemnymi. 

-1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.10-1.15,1.20,1.21,2.4-2.9 pomieszczenia łazienek, przedsionków i 

WC, okładzinowane płytką ścienną ok. 30/60[cm] w kolorze ciemny brąz, z 

dopuszczeniem odcieni beżowych, fuga beżowa. 

-1.16,1.24,1.25, pomieszczenia: gospodarcze i garaży malowane farbami lateksowymi 

w kolorze białym. 

-2.11,2.13,2.15,2.17,2.12,2.1,2.2 pomieszczenia biurowe, pomieszczenia siłowni i sali 

fitness salka VIP, salka konferencyjna, kawiarnia, malowane farbami lateksowymi w 

kolorach pastelowych. 

Ściany łazienek okładzinowane do wysokości 220cm od poziomu posadzki. 

Całość okładzin, ich kolorystyka, wymiary do szczegółowego uzgodnienia z 
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inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  

4.4.3 Sufity podwieszone. 

Sufit podwieszony na wieszakach stalowych – systemowy kasetonowy o 

wymiarach 600/600/14[mm], w kolorach białych z dopuszczeniem nakrapień 

kolorowych oraz z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 1,25cm na ruszcie 

krzyżowym stalowym, malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym. 

4.4.4 Parapety wewnętrzne – typu Terrazzo gr. 4cm. Występ parapetu przed lico ściany 

wykończonej min. 10cm. 

4.4.5 Elementy stalowe konstrukcji dachu i ściany ryglowej w pomieszczeniu komunikacji, 

malowane w kolorze ciemnosiwym. Widoczna blach trapezowa w kolorze w kolorze 

beżowym RAL1015. Konstrukcja wsporcza kratowa stropodachu niezabudowana 

od wewnątrz, malowana w kolorze ciemno siwymRAL7045. 

Elementy aluminiowe konstrukcji ściany ryglowej w ciemno siwymRAL7045. 

 

4.5.Stolarka okienna i drzwiowa.  

4.5.1Drzwi zewnętrzne – indywidualne, aluminiowe do realizacji zgodnie z 

zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z zamawiającym. Okna w 

drzwiach zewnętrznych szklone szybą zespoloną typu float 6/16/4 z refleksem. 

4.5.2Drzwi wewnętrzne pomieszczeń – projektowane z drewna klejonego warstwowo, 

uszczelki gumowe. W skrzydłach drzwi łazienki montować dołem tunele nawiewne 

oraz podcinać dołem drzwi, aby powierzchnia nawiewu wynosiła min. 0,022m2. 

4.5.3.Okna – o konstrukcji aluminiowej, z profili izolowanych termicznie. 

Wymagany współczynnik przenikania c iepła d la szyby min. U=1,1W/m 2K. 

Wszystkie okna ze skrzydłami uchylno - rozwieralnymi. 

  Całość stolarki została przedstawiona w zestawieniu, gdzie dodatkowo 

wyszczególniono doposażenie w postaci zamków, samozamykaczy. 

 

4.6.  Elementy wykończeniowe zewnętrzne.  

4.6.1.Obróbki blacharskie, rynny Ø120 i rury spustowe Ø100 – wykonane z blachy 

cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym. 

4.6.2 Parapety zewnętrzne – parapety granitowe, w kolorze szarym. 

4.6.3 Podest przed budynkiem – od strony frontowej kostka granitowa 6/4cm w kolorze 

szarym, od strony wyjścia na boisko, kostka polbrukowa 6cm w kolorze szarym. 

4.6.4 Przed wejściem głównym, wyjściem od strony stadionu i przed wejściem do węzła 

sanitarnego przewidzieć wycieraczki wpuszczone (kraty), z pojemnikiem 

umożliwiającym zbieranie piasku i wody, oraz odprowadzenie wody. Krata stalowa 

ocynkowana ogniowo, przystosowana do intensywnego ruch pieszego 

4.6.5  Tynki, okładziny i malowanie ścian zewnętrznych. 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej mokrej przy 

użyciu styropianu o grubości 15cm. Płyty styropianowe należy mocować do 

zagruntowanej ściany przy użyciu systemowej zaprawy klejącej oraz łączników 

mechanicznych z rdzeniem stalowym w i lości i  o długości określonej 

w obowiązującej dla przyjętego systemu aprobacie technicznej ITB. We 

wszystkich narożach budynku oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych stosować 

aluminiowe listwy narożne. Opaski okienne pas nad oknami piętra szerokości 

20cm, wykonać ze styropianu grubości 3cm, wszystkie krawędzie zabezpieczyć 

narożnymi listwami aluminiowymi. 
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Okładzina cokołowa ścian zewnętrznych – granitowe płyty elewacyjne w kolorze 

szaro-białym, powyżej tynk cienkowarstwowy 2,5mm o strukturze baranka, 

elewacja w kolorach szarych ciemnym i jasnym, wg opisów elewacyjnych. 

Docieplenie warstwy cokołowej styropianem 12cm. 

Docieplenie i okładzinę ścian wykonać przy użyciu materiałów systemowych - 

nie dopuszcza się  stosowania materiałów zamiennych nie wchodzących 

w skład systemu objętego aprobatą techniczną. 

 

4.7. Kolorystyka elewacji.  

[1] ŚCIANY - tynk cienkowarstwowy baranek 2,5mm; kolor jasnoszary RAL7047 

[2] OPASKIA OKIENNA PAS GÓRNY NAD OKNAMI - kolor ciemnoszary RAL7045 

[3] COKÓŁ - PŁYTY ELEWACYJNE GRANITOWE - kolor szaro-biały 

[4] ŚCIANA PRZESZKLONA SŁUPOWO-RYGLOWA - kolor szyby-odcień oliwkowy 

   konstrukcja szary RAL7040 

[5] STOLARKA OKIENNA-ALUMINIOWA - kolor RAL7040 

[6] STOLARKA DRZWIOWA-ALUMINIUM - kolor ciemnosiwy RAL7040 

[7] BRAMY GARAŻOWE-SEGMENTOWE - kolor RAL7040 

[8] DACH CZĘŚCI ŚRODKOWEJ-BLACHA CYNKOWA - kolor naturalny patynowany-

oliwkowy 

[9] RYNNY RURY, SPUSTOWE, OPIERZENIA-CYNKOWE; kolor naturalny 

[10] DACH ZADASZENIA TRYBUN BLACHA TRAPEZ; kolor-strona zewnętrzna 

jasnoszary RAL7035, strona wewnętrzna szary RAL7000 

[11] KONSTRUKCJA STALOWA TRYBUN; kolor oliwkowy RAL7002 

[12] SIEDZENIA TRYBUN; kolor czerwony i zielony, 

[13] PARAPETY ZEWNĘTRZNE – granitowe szare, 

[14] BALUSTRADY I BARIERKI –ciemnoszare 7045 

 

4.8. Projektowane instalacje.  

4.8.1 Instalacje sanitarne wg opracowań branżowych: 

- woda zimna - z miejskiej sieci wodociągowej 

- woda ciepła – powietrzna pompa ciepła wspomagana przepływowym 

podgrzewaczem gazowym, 

- ogrzewanie – z kotła gazowego,  

- kanalizacji sanitarnej - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

- wentylacji mechaniczno nawiewno-wywiewnej z rekuperacją 

- gazowa – przyłączenie do sieci gazowej PGNiG, 

4.8.2 Instalacje elektryczne wg opracowań branżowych: 

- oświetlenia i gniazd wtykowych, 

- połączeń wyrównawczych, 

- instalacji teletechnicznej, 

- instalacji odgromowej, 

 

Opracował:  

mgr inż. bud. Andrzej Makaryk 







D4 - DACH

- blacha cynk-tytan układana na rąbek stojący 0,7 mm

- membrana separacyjna PE-HD 8 mm

- płyta OSB3 10 mm

- wełna mineralna 10 cm

- wełna mineralna 10 cm

- parizolacja-folia PEHDx2 0,4 mm

- blacha trapezowa T50 50 mm

- konstyrkcja kratowa

Sz - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

� tynk cienkowarstwowy 3 mm

� elewacja BSO styropian EPS70�040 15 cm

� beton komórkowy odm. 600 24 cm

� tynk cem�wapienny, kat.III 15 mm
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