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warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu C8/10 - 20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
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kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15) 7
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30
kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu C8/10 - 20 cm

mechanicznie o uziamieniu ciaglym 0-31,5mm- 15 cm
grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa - 10 cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziamieniu ciaglym 0-31,5mm- 15 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 10 cm

kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x30x100cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)
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warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0-31,5mm- 15 cm
grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa - 10 cm
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humus nakfadany - 10 cm

30

kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)
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humus naktadany - 10 cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

obrzeza betonowe o wym. 8x30x100cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)
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warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm- 15 cm
grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa - 10 cm

kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

branza/nrrys.:

Tytut rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE drogowa/D5.1
skala

Inwestor: Gmina Babimost, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost 1:10
data:

Lokalizacja: gmina Babimost, obreb 0001 m. Babimost, dziatka nr 20 11.2013
podpisy:

Opracowat: mgr inz. Anna Borowiak

mgr inz. bud. Andrzej Makaryk




