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8 cm - warstwa $cieralna z kostki bazaltowe
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Iptyty granitowe
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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10 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego P.- 0,07 m?

stabiliz. mechanicznie o uziamieniu ciggtym 0-31,5mm 15 |

kraweznik granitowy 15x30 cm

lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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8 cm - warstwa $cieralna - kostka granitowa szara
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8 cm - warstwa $cieralna z kostki bazaltowej

humus nakfadany
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Iptyty granitowe
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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P.-0,04m’
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10 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm

10 ¢m - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
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8 cm - warstwa Scieralna - kostka granitowa szara
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarieniu ciggtym 0-31,5 mm
" _ kraweznik granitowy najazdowy 15x22 cm
10 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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8 cm - warstwa Scieralna - kostka granitowa szara 15 15
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 30

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm

10 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
I

kraweznik granitowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

stabiliz. mechanicznie o uziarmnieniu ciagtym 0-31,5mm
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obrzeze granitowe 8x30 cm
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/1

0 humus nakladany

15

15

- |P.-0,07 2

15

[$a]

kraweznik granitowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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&BGWprojekt
pl.Bp Wilhelma Pluty 6/2

Sulechéw
tel: (68) 3213894

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmienian
powielona, bez zqody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI WRAZ

Z CHODNIKAMI, BUDOWA PARKING
| OSWIETLENIA TERENU

Adres: gmina Babimost, obreb 0001 m. Babimost, dz. nr 758, 795/

Tytut rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

branza/nrrys.:

drogowa/ D 5

skala:

1:10

data:

01.10.201:

drogowej bez ograniczen

mgr inz. bud. Andrzej Makaryk

Projektant: mgr inz. Piotr Sawiak
upr.bud. 02/05/7G w specjalnosci

Opracowal: mgr inz. Anna Ambrozy

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlane] bez ogqraniczen

podpisy: ﬁ




