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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  ELEKTRYCZNEGO 

 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej niskiego 

napięcia trybun sportowych przy budynku zaplecza boiska sportowego w 

miejscowości Babimost, działka nr 313, 314. 

W opracowaniu zaprojektowano następujące instalacje elektryczne: 

a) instalacja oświetleniowa; 

b) instalacja gniazd wtykowych; 

c) instalacja odgromowa; 

Niniejsze opracowanie jest uzupełnieniem branżowym projektu architektoniczno – 

budowlanego budynku. 

 

2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

a) zlecenie inwestora; 

b) projekt architektoniczno-budowlany; 

c) wytyczne inwestora;  

d) obowiązujące przepisy i normy: 

� PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 

Miejsca pracy we wnętrzach 

� PN-IEC 60364-4-41:2000 ochrona przeciwporażeniowa  

� PN-IEC 603644-4-43:1999 ochrona przed prądem przetężeniowym  

� PN-IEC 60364-4-443:1999 ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi  

� PN-IEC-60364-5-54:1999 uziemienia i przewody ochronne 

 

3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV. 

Zasilanie urządzeń zabudowanych na trybunach zostanie poprowadzone z 

poszczególnych rozdzielnic, zgodnie z opisem na rysunkach.  

 

4. Instalacje elektryczne. 

W całym projektowanym budynku wykonać instalację elektryczną wg niniejszego 

opracowania i obowiązujących przepisów i norm.  

Na zewnątrz należy stosować osprzęt hermetyczny o współczynniku minimalnym 

IP44.  

4.1 Instalacja oświetleniowa. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodem typu YDY 3x1,5mm2. Do wykonania 

oświetlenia przyjęto oprawy typu wg opisu na rysunku.  

Załączanie oświetlenia na trybunach z rozdzielni R4; oświetlenia w przestrzeni pod 

trybunami przez włączniki schodowe; natomiast oświetlenie wejścia na boisko z 

holu głównego budynku. 

4.2 Instalacja gniazd wtykowych. 
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Rozdzielnice gniazd wtyczkowych pod trybunami zasilić przewodem typu 

YDY 5x4mm2. Zasilanie wykonać z rozdzielnic R2 oraz R3.  

Gniazda na wysokości trybun zasilić z rozdzielni R4, kablem YDY 3x1,5mm2. 

4.3 Instalacja CCTV. 

Na zadaszeniu trybun zlokalizować dwie kamery szybkoobrotowe do obserwacji 

boiska i trybun. 

Do przesyłania sygnału wizyjnego zastosować przewód koncentryczny RG6. 

Zasilanie kamer przez zasilacze 24V montowane w pobliżu kamer. Do sterowania 

kamerami szybkoobrotowymi poprzez protokół RS-485 dodatkowo ułożyć przewód 

UTP kat. 5. 

 

5. Instalacja odgromowa. 

Instalację połączyć z instalacją odgromową budynku zaplecza boiska. 

Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø8mm, podłączając 

wszystkie wystające elementy metalowe. Przewody odprowadzające połączyć z 

uziomem za pomocą złącz kontrolnych montowanych na wysokości około 0,3m.  

Konstrukcję wsporczą dachu połączyć do przewodów odprowadzających. 

Uziom otokowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm na głębokości 0,7m.  

We wskazanych miejscach wykonać dodatkowy uziom pionowy. Rezystancja 

uziemienia nie może przekraczać wartości 10Ω.  

 

6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów oraz 

osłony zewnętrzne urządzeń i rozdzielnic.  

Ochrona przed dotykiem pośrednim dla projektowanej instalacji zastosowano 

samoczynne wyłączenie zasilania.  

Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano wyłączniki 

różnicowoprądowe.  

W przewodzie PE nie należy stosować żadnych wyłączników ani zabezpieczeń, a 

jego montaż, połączenia wykonywać szczególnie staranie i dokładnie. Przewodu 

ochronnego PE i neutralnego N  od punktu rozgałęzienia nie wolno ze sobą łączyć. 
Wszystkie części przewodzące urządzeń muszą być połączone z szyną 

wyrównawczą. Wszystkie elementy metalowe, instalacji i konstrukcji budynku 

mogące znaleźć się pod napięciem połączyć z szyną wyrównawczą stosując 

główne i lokalne połączenia wyrównawcze.  

 

7. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Wszystkie elementy metalowe wyposarzenia, instalacji i konstrukcji trybun mogące 

znaleźć się pod napięciem należy połączyć z szyną wyrównawczą PE stosując 

główne i lokalne połączenia wyrównawcze. 

 

8. Ochrona przeciwpożarowa. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej w zakresie niniejszego 

projektu instalacji elektrycznej, zastosowano właściwy dobór przewodów pod 

względem obciążenia znamionowego.  
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9. Uwagi końcowe. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w oparciu o 

albumy przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją, a także innymi 

projektami składającymi się na kompletne opracowania prac związanych z 

projektowanym budynkiem. 

Wszystkie prace budowalne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy sporządzić dokumentację powykonawczą.  

Po zakończeniu prac montażowych, przed załączeniem urządzeń do ruchu, należy 

wykonać niezbędne próby i pomiary pozwalające na stwierdzenie gotowości 

urządzeń instalacji do eksploatacji. 

 

 

 

 Opracował:  

 mgr inż. Dawid Furmaniak  
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