Gmina Babimost
Rynek 3
66 — 110 Babimost

BUD.271.11.2018

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA — Roboty budowlane

Ogtloszenie o udzieleniu zaméwienia zamieszczono w BZP pod numerem: 500179707-N-
2018; data zamieszczenia: 30.07.2018r.

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:

zamoOwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej

nie

Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 553604-N-2018

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych:

nie

SEKCJA [: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Babimost, Krajowy numer identyfikacyjny 97077056300000, ul. ul. Rynek 3,

66110 Babimost, woj. lubuskie, panstwo Polska, tel. 683 512 034, e-mail a.latynski@vp.pl,
faks 683 512 028.

Adres strony internetowej (url): www.babimost.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza™

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):

BUD.271.11.2018

I1.2) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosé¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drogi gminnej — ul. Lotniczej w Babimoscie,
dziatka nr 301/8. Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;j.
Droga nie posiada kanalizacji deszczowej, istniejace wpusty nie sg drozne dlatego siec¢
kanalizacyjna wymaga rozbudowy. Nawierzchnia drogi jest spgkana i wymaga
przeprowadzenia remontu. Na potrzeby projektu wykonano siatke odwiertéw kontrolnych



poprzez nawierzchni¢ bitumiczng oraz podbudowy. Parametry techniczne drogi: Klasa drogi
L Kategoria ruchu KR2 Vp= 30k/h Obcigzenie 100kN Szeroko$é jezdni 7,0 do 7.50m
Odcinek drogi od 0,00 + 431,70 szerokos¢ pasa drogowego w najwezszym miejscu 23,50m
Rozwiazania projektowe: a) Jezdnia na odcinku 0+000,00 — 0+192,00, warstwa $cieralna
z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S gr Scm - wyréwnanie istniejgcej nawierzchni
mieszanka mineralno — asfaltowa ACI1S gr Scm - oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych - wzmocnienie nawierzchni siatka z wlokien szklanych wstgpnie
przesaczone;j asfaltem - frezowanie korekcyjne gr ér. 4cm - warstwy podbudowy bez zmian
b) Jezdnia na odcinku 0+192,00 — 0+431,70 warstwa cieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11S gr. 5cm - wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno—
asfaltowa AC11W - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - wzmocnienie
nawierzchni siatka z wiokien szklanych wstgpnie przesaczonej asfaltem - frezowanie
korekcyjne gr. Sr. 4cm - istniejgce warstwy podbudowy bez zmian Dodatkowo projektuje sig
regulacj¢ wysokosciowa wpustow i studzienek oraz budowe nowego odcinka kanalizacji
deszczowej, zgodnie z opracowaniem branz sanitarnej. Odwodnienie: Wody opadowe
z przebudowywanego odcinka drogi zostang odprowadzone przy pomocy spadkow
poprzecznych i podluznych do istniejacych i projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej. Roboty ziemne: Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami
obcymi nalezy wykona¢ rgcznie. Nie przewiduje si¢ wejscia z robotami w grunty obce.
W zakres opracowania wchodza roboty rozbidrkowe, przygotowawcze, frezowanie,
wykonanie warstwy Scieralnej, oznakowanie poziome, ustawienie kraweznikow, regulacja
istniejacych kraweznikow, utozenie Sciekow przykraweznikowych, utylizacja odpadow.
wykonanie oznakowania, zajgcie pasa drogowego. Zadanie nie obejmuje budowy oswietlenia
ulicznego. Branza sanitarna: Stan istniejacy: Odcinek projektowanej kanalizacji jest
usytuowany wzdtuz drogi przebudowywanej drogi — ulicy Lotniczej na dziatkach gminnych.
W poblizu inwestycji wystepuje istniejace uzbrojenie, dlatego nalezy zachowaé szczegélna
ostrozno$é podczas budowy sieci kanalizacyjnej. Stan projektowany: Zgodnie z warunkami
technicznymi wody opadowe i roztopowe z nowej kanalizacji zostang odprowadzone do
istniejacej sieci kanalizacyjnej. Nowa Kanalizacja jest zaprojektowana z rur PCV fi 160mm,
200mm i 315 klasy SN12 - studzienki rewizyjno potgczeniowe fi 1000 betonowe - studzienki
ciekowe betonowe fi 500mm z osadnikiem Kanalizacj¢ zaprojektowano z rur PCV-U
wykonanych z litego materiatu. Wszystkie rury i ksztaltki musza byé z jednego systemu
z uwagi na réznice w tolerancji. Uwaga: w miejscach istniejacego uzbrojenia wykopy
wykonywaé recznie. Dane techniczne sieci kanalizacyjnej: - PCV fi 160 SN12 — 15,35m
- PCV fi 200mm SN-42.15m - PCV fi 250 SN12 - 14,30m - PCV fi 315mm SN12 96,80m
- studnie betonowe fi 1000mm szt. 5 - studzienki $ciekowe fi 500mm szt. 6 Uwagi koficowe
Na catoé¢ dokumentacji projektowej, skiadaja si¢ wszystkie czgsci branzowe projektu
budowlano-wykonawczego. UWAGA: dolaczony przedmiar robdt, stanowi element
pomocniczy do dokumentacji projektowej, Wykonawca wycenia projekt z uwzglednieniem
zapisow zawartych w niniejszej specyfikacji. W kalkulacji kosztow nalezy przewidziec
wszystkie roboty objgte projektem niezbgdne dla osiagniecia zakladanych parametrow.
Roboty nie ujete w przedmiarze, a niezbedne dla osiagniecia zakladanego efektu nie beda
stanowily robot dodatkowych. Uwagi koficowe a) caloé¢ robot objetych niniejsza
dokumentacja nalezy wykona¢ zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych,, cz. I - Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP,
ppoz. oraz wytycznymi producentow stosowanych materialtéw. b) rozwigzania techniczne
zawarte w niniejszym projekcie sa obowigzkowe. Wszelkie zmiany w stosunku do
niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zostaé zaakceptowane przez Inwestora
i Projektanta. Realizacja niezgodna projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.
Rozwiazania te musza by¢ warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i wymogami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego



stosowania. ¢) przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wiasne materiatéw, ich znaki
towarowe itp., posiadaja charakter pomocniczy i przykltadowy. Przytoczone zostaty, w celu
zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co, dopuszcza
si¢ zastosowanie elementéw, materialéw i urzadzen zamiennych - réwnowaznych, w stosunku
do dokumentaciji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych,
speiniajacych minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po
uzgodnieniu z inwestorem i projektantem. Uwaga !!! Podane obmiary w niniejszej SIWZ oraz
pozostatych dokumentach postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego sa elementem
pomocniczym. Wykonawca jest zobowigzany do wyceny projektu  budowlano-
wykonawczego, a zaoferowana cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
zaméwienia, w tym wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia
opisane w niniejszej SIWZ i zatgcznikach do SIWZ. Przedmiary robot stanowig jedynie
element pomocniczy do kalkulacji kosztow. Roboty nie ujete w przedmiarach robét, STWIOR
i niniejszej SIWZ, a niezbedne do wykonania rob6t objgtych projektem wykonawczym nie
beda stanowily robot dodatkowych. 2. Wykonawca ustala ceng ofertowa na podstawie
dokumentacji technicznej — projektu wykonawczo-budowlanego. Zaoferowana cena ofertowa
musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zamoOwienia tj. wykonania robdt
budowlanych oraz wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia
opisane w niniejszej SIWZ i zatacznikach do SIWZ. Roboty i koszty nie ujete w niniejszej
SIWZ, a niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym objetych projektem
wykonawczym nie beda stanowity robot dodatkowych. 3. Inne uwagi Przedmiot zamowienia
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami Prawo budowlane,
przepisami BHP, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi, oraz zgodnie
z poleceniami Zamawiajacego. 4. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia oraz zakres
i warunki realizacji zamowienia znajduja si¢ w: - dokumentacji technicznej — projekcie
wykonawczo-budowlanym , - przedmiarach robot, ktére sg elementem pomocniczym
- specyfikacjach technicznych, - istotnych postanowieniach umowy (wzdr umowy),
Wymienione dokumenty sa zalgcznikami do niniejszej SIWZ. 6. Oferowane produkty
i materialy musza speinia¢ wszystkie parametry okreslone w dokumentacji projektowe]
stanowiacym zatacznik do SIWZ oraz musza by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z legalnego
#zrédta. Musza posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spetnia¢ normy bezpieczenstwa.
Musza by¢ oznakowane zgodnie z wymogami wynikajacymi z norm EN i PN. Wykonawca
wykona przedmiot zamdwienia z materialow - wyrobow dopuszczonych do uzywania
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.
z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
( Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz innych przepisow, o ile majg zastosowanie.
7. Wszystkie wymagane parametry robot opisane w zatgcznikach do SIWZ sg wymaganiami
minimalnymi. Zamawiajacy akceptuje rozwigzania o parametrach rownowaznych lub
lepszych, bez utraty funkcjonalnosci i wydajnosei pod warunkiem wykazania rownowaznosci.
8. Zaleca sie, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie gdzie maja by¢ wykonywane
roboty budowlane oraz uzyskal na swoja odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie istotne
informacje, ktore mogg byé konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje
dokonana na koszt Wykonawcy.

I1.4) Informacja o cz¢$ciach zaméwienia:
Zamoéwienie bylo podzielone na cz¢sci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45231000-5



SEKCJA I1I: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / cze$¢ zostalo uniewaznione

tak

Nalezy podaé podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia pn. "Przebudowa drogi
gminnej - Babimost ulica Lotnicza", poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote, ktora Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do wartosci okreslonej w ofercie. W dniu
30.04.2018r. nastapito otwarcie ofert w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia pn.
"Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza" ofertg ztozylo dwoch
Wykonawcéw:Konsorcjum firm: Lider:INFRAKOM Koscian Sp. z 0. 0. Sp. K. ul.
Nowowiejskiego 4, 64-000 Koscian Partner:INFRAKOM Sp. z 0.0. ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Koscian, ktérego cena ofertowa wynosita 1.236.747,95zt brutto, oraz ofertg ztozyto
Przedsiebiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z 0.0. ul. Szosa Poznanska 17, 66—600 Krosno
Odrzanskie - cena oferty ww. spotki wynosita 940.215,15 zt brutto. Kwota jaka zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia wynosita 400.000,00 zi brutto, a
Zamawiajacy nie moze zwigkszy¢ tej kwoty do wartosci okreslonej w w najkorzystniejszej
ofercie. W zwigzku z tym Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 ze zm.).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O
CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami. '

Babimost, dnia 30.07.2018r.




