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I. BRANśA DROGOWA 

 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wraz z chodnikami, budową parkingu wraz                 

i oświetleniem terenu na działkach nr 758, 976, 795/2 obręb 0001 m. Babimost. Inwestycja objęta jest decyzją                                  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BUD.6733.6.2015 z dnia 23-07-2015 wydana przez 

Burmistrza Babimostu.  

 

Projekt obejmuje swym zakresem roboty drogowe, w tym: 

- rozebranie istniejących krawęŜników i obrzeŜy, 

- rozebranie istniejącej nawierzchni drogi, 

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodników, 

- rozebranie znaków drogowych wraz z ich przestawieniem, 

- przestawienie koszy na śmieci oraz ławek, 

- ustawienie krawęŜników i obrzeŜy betonowych, 

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i chodników, 

- regulacja pionowa studzienek, 

- wykonanie ścieku przykrawęŜnikowego, 

- wykonanie poszerzenia drogi, 

- wykonanie krat pod drzewa, 

- karczowanie krzaków i wycinka krzewów kolidujących z inwestycją.               

 

Inwestycja pozwoli na poprawę warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa. Mieszkańcy oraz petenci będą 

mieli zapewnione miejsca postojowe.  

 

2. ROZWIĄZANIE GEOMETRII I WYSOKOŚCIOWE  
Lokalizację oraz parametry parkingu, drogi i chodników z oświetleniem terenu przyjęto zgodnie z decyzją                 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BUD.6733.6.2015 wydaną przez Burmistrza Babimostu                         

z dn. 23-07-2015, oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 

430). 

Projektowane elementy będzie posiadał następujące parametry: 

- rodzaj obszaru – zabudowany, 

- jezdnia drogi manewrowej o szerokości zmiennej 4,00m i 5,00m, 

- przecięcie krawędzi terenów zielonych z jezdnią oraz jezdni z chodnikami wyokrąglone łukiem kołowym                      

o promieniach R=5,00m, 2,50m, 10,50m, 6,50m i 6,00m, 

- pochylenie podłuŜne dostosowane do istniejącej nawierzchni na działkach nr 758, 795/2, 976, 

- pochylenie poprzeczne – 2% zgodnie z rys. D2, 

- chodnik o szerokości zmiennej – nawierzchnia z płyt granitowych 60x120cm oraz po bokach uzupełnione 

płytkami bazaltowymi 10x10cm, miejscowo, w celu nawiązania do istniejącego chodnika zaprojektowano 

nawierzchnię z kostki granitowej białej i grafitowej, 

- miejsca postojowe – 36 szt, w tym 26 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m oraz 2 miejsca o wymiarach 

3,60x5,00m usytuowanych pod kątem 60° względem jezdni manewrowej, oraz 6 miejsc o wymiarach 
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2,50x6,00m oraz jedna zatoka na dwa miejsca postojowe o wymiarach 2,5x14m usytuowane pod kątem 0° 

względem drogi manewrowej, 

- podświetlenie terenu poprzez istniejące lampy oraz projektowane podświetlenie drzew lampami LED  zgodnie                            

z opracowaniem branŜy elektrycznej, 

- tereny zielone obsiane trawą na warstwie humusu. 

Pod względem wysokościowym projekt dowiązano do rzędnych istniejących nawierzchni drogi i istniejących 

elementów zagospodarowania. 

Szczegóły geometryczne i spadki przedstawiono na rys. D3 i D4.  

 

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ 

Została przyjęta następująca technologia konstrukcji:  

usunięcie warstwy niebudowlanej gruntu, wykonanie koryta na całej szerokości robót, nowej nawierzchni oraz 

ułoŜenie następujących warstw: 

Nawierzchnia chodnika wzdłuŜ istniejących budynków: 
• warstwa ścieralna – kostka bazaltowa/płyty granitowe -  8 cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm -10 cm 

łączna grubość nawierzchni:   21 cm 
 

Nawierzchnia chodnika wzdłuŜ parkingu na skwerze (nawiązanie do istniejącego chodnika): 
• warstwa ścieralna – kostka granitowa biała i grafitowa -  8 cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm -10 cm 

łączna grubość nawierzchni:   21 cm 
 

Nawierzchnia miejsc postojowych: 
• warstwa ścieralna – kostka granitowa szara -  8 cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 –  3 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm – 15 cm, 

• grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10 cm, 

łączna grubość nawierzchni:     36 cm 
 

Chodniki od terenów zielonych oddzielone będą obrzeŜami granitowymi 8x30 na ławie z oporem z betonu 

C12/15. Miejsca postojowe będą oddzielone od istniejącej jezdni krawęŜnikiem granitowym 15x22cm, a od 

chodników krawęŜnikiem granitowym 15x30cm na ławie oporowej z betonu C12/15. Rozwiązanie wysokościowe 

zostało przedstawione na rys. D3 i D4 – Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne. Na projektowane tereny 

zielone naleŜy nasypać 15 cm humusu oraz wokół istniejących drzew naleŜy ułoŜyć kraty wraz z otworami na 

oświetlenie LED. 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
Obszar w zakresie opracowania: ok. 1652 m2, w tym: 
- pow. miejsc postojowych - 486 
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- pow. chodników - 753 

- pow. terenów zielonych - 401 

- pow. poszerzenia jezdni -  12 

 
ODWODNIENIE 

Dla potrzeb odwodnienia w obrębie opracowania zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez 

zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych. Wody powierzchniowe odprowadzane będą 

w tereny zielone i pow. do gruntu. 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE 
Ze względu na istniejące zagospodarowanie kolidujące z projektowaną inwestycją naleŜy wykonać roboty 

rozbiórkowe polegające na rozebraniu istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej z asfaltu, rozebranie jej 

podbudowy oraz pozostałych dolnych warstw, rozebraniu nawierzchni chodnika z granitowej – materiał do 

wykorzystania oraz chodnika z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej, rozebranie krawęŜników 

i obrzeŜy betonowych wraz z ławami oporowymi, wykarczowanie krzaków i krzewów, przestawienie 

oznakowania pionowego i ławek z koszami na śmieci. Powstały gruz naleŜy wywieźć z terenu inwestycji.                   

Z terenów zielonych naleŜy zebrać warstwę 30cm humusu w ilości ok. 64,00m3, z czego 35,70m3 naleŜy 

wbudować w projektowane tereny zielone, a 28,30m3 wywieźć na składowisko wykonawcy bądź miejsce 

wskazane przez Inwestora.  

W związku z wykonywaniem robót naleŜy wykonać roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopu w ilości                 

ok. 153m3 pod koryta projektowanych nawierzchni, z czego część, jeśli będzie zdatna do uŜycia moŜe być 

wbudowana w ilości ok. 40 m3, natomiast resztę w ilości ok. 113 m3 wywieźć na składowisko wykonawcy lub 

miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót 

Budowlano – MontaŜowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.  

 

5. ZAŁĄCZONE RYSUNKI 
- D1 – Plan orientacyjny 1:1000 

- PZT1 – Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

- D2 – Plansza wymiarowa 1:500 

- D3 - Przekroje normalne 1:50 

- D4 – Szczegóły konstrukcyjne 1:10         

 
Opracował: 

 

mgr inŜ. Anna AmbroŜy 


